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				DISPOSICIONES GENERALES

				DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

				5930

				CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

				El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

				Advertidos errores de dicha índole en el texto del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado en Boletín Oficial del País Vasco n.º 222, de 16 de noviembre de 2012, se procede a su corrección:

				– En la exposición de motivos, en la página 2012/5056 (3/46), en la versión en castellano, donde dice:

				«Finalmente, el Decreto consta de seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.»,

				Debe decir:

				«Finalmente, el Decreto consta de seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales.»

				– Añadir un artículo 35 bis, con el siguiente contenido:

				«Artículo 35 bis.– Autorizaciones excepcionales.

				1.– Las Administraciones Públicas podrán autorizar de forma temporal la suspensión provisional del cumplimiento de lo previsto en este capítulo con motivo de la realización de obras o de la organización de eventos de proyección social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga. No obstante, la Administración autorizante deberá prever, previa valoración de la incidencia acústica, medidas para minimizar en lo posible las molestias a la población afectada e informar a los afectados del tiempo que va a durar dicha suspensión y las circunstancias que lo motivan.

				2.– En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria la elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las medidas correctoras oportunas.

				3.– El estudio de impacto acústico deberá analizar el beneficio acústico que se espere obtener de las medidas correctoras, en términos de reducción de los niveles de ruido en las áreas acústicas o edificaciones sensibles, y deberá comunicarse al municipio afectado el contenido del mismo».

				– Eliminar el artículo 44.

				– En el párrafo 6 del artículo 53, en la página 2012/5056 (25/46), donde dice:

				«A los efectos de la obtención de la correspondiente licencia y autorización y a la comprobación del cumplimiento en las actividades sujetas a comunicación previa o declaración responsable, la persona o entidad promotora de aquellas actividades referidas en la tabla I de la parte 2 del anexo I, deberá aportar un informe emitido por una Entidad Acreditada que certifique el cumplimiento de los valores de las tablas G e I del anexo I del presente Decreto, entendida esta tabla I como valores límite mínimos, sin perjuicio de lo estipulado en las correspondientes ordenanzas municipales en lo que a la exigencia de aislamientos y emisión a ruido global o en frecuencias se refiere».

				Debe decir:

				«A los efectos de la obtención de la correspondiente licencia y autorización y a la comprobación del cumplimiento en las actividades sujetas a comunicación previa o declaración responsable, la persona o entidad promotora de aquellas actividades referidas en la tabla I de la parte 2 del anexo I, deberá aportar un informe emitido por una Entidad Acreditada que certifique el cumplimiento de los valores de la tablas G e I del anexo I del presente Decreto, entendida esta tabla I como exigencias mínimas, sin perjuicio de lo estipulado en las correspondientes ordenanzas municipales en lo que a la exigencia de aislamientos y emisión a ruido global o en frecuencias se refiere».

				– Añadir dos disposiciones finales, con la siguiente redacción:

				«DISPOSICIONES FINALES

				Primera.– Se faculta al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca para que en el plazo de un año elabore las guías de aplicación de este Decreto en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de Autorización Ambiental Integrada así como para que dicte cuantas disposiciones fueran precisas para el desarrollo de este Decreto.

				Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2013».

				– Se reproducen íntegramente los anexos I, II y III.
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b) Cuando se efectien mediciones en el interior de los edficos, las posiciones
preferentes del punto de evaluacion cstarén al menos a 1 m de las paredes u ofras
Superfices, y entre 1.2 m y 1,5 m sobre el piso, aproximadamente a 1,5 m de las ventanas.
Cuando estas posiciones no sean posibles las mediciones se realzardn en el centro del
Fecinto.

1.2.1.2.- Evaluacibn del uido en ¢l amblente exterior.

Enla evaluacisn de los niveles sonoros en el ambiente exteror mediante indices de ruido,
el sonido que se tiene en cuenta es ol sonido incidente, es dec, no se considera ¢l sonido
reflejado en el propio paramento veriical

122 Adaptacién a los procedimientos de medida: las administraciones competentes.
que opten por la evaluacion de los indices de ruido mediante la medicion in situ deberdn
adaptar los métodos de medida utlizados a las definiciones de 105 indices de ruido del
presente anexo, y cumpli s principios, apiicables a las mediciones para evaluar niveles de
Tuido en determinados periodos temporales de evaluacion y para promedios a largo plazo,
segin corresponda, expuestos en las normas UNE ISO 1996-2:2009 «Descripcicn, medician y
valuacion del uido ambientl. Parte 2: Deteminacion de los iveles de ruido ambientals ¢
UNE IS0 1996-1:2005 «Descripcion, medicén  evaluacion del ruido ambiental Parte 1
Magnitudes bésicas y métodos de evaluaciéns o normas que las sustituyan o complementen.

123 Cormecidn por reflexiones: Los niveles de ruido obtenidos en la medicién frente a
una fachada u otro elemento reflectante deberan comegirse para excu el efecto reflectante
del mismo.

1.2.4.— Correccion por componentes tonales,(K), impulsivas (K) y bajas frecuencias (k).
Esta correceion se efectuard en base a 1o siguiente:

‘Cuando en e proceso de medicién de un ruido se detecte fa presencia de componentes
tonales emergentes, o componentes de baja frecuencia, o sonidos de aito nivel de presi
sonora y corta duracién debidos a la presencia de componentes mpuisivos, o de. cualquier
‘combinacion de elos, se proceders a realizar una evaluacidn detallada del ruido ntroduciendo
Ias correcciones adecuadas.

E1 valor méximo de Ia correccién resultante de fa suma K, + K; + K,no seré superior a 8
a8,

En la evaluacion detallada del ruido, se tomarén como procedimientos de referencia 10s
siguientes:

Presencia de componentes tonales emergentes:

Para la evaluacion detallada del uido por presencia de componentes tonales emergentes.
Se tomara como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Se realzara el andiiss especiral del ido en bandas de frecuencia de 113 de octava,
sinfilro de ponderacién.

b) Se calcular a diferencia:
LebeL,
Donde:

L, o5 ¢l nivel de presidn sonora de fa banda, que contiene el fono emergene.
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Tabla E. Valores limite de inmision miximos de ruido aplicables & actvidades,

infracsinucturas ferowarias, aeroportuarias y portuarias, nuevas.

Tipo de irea soistoa

indices de udo

L
Amosisecores dl etforo conprecomi desuslode uso santar

e | docentey cutiral querequersuna especal prteccién cona s @
comiaminecin seistea
Amotosisecores gl terfoio conprecemio de suelode o

a o
residencal

| Amsiosseciores et ettrioconpredomirode selodeusoteriaio o
it de comiempledoen 5.

| Amsiosisectores et etiocompredomirode el deuso recresve w
yde especticucs

b | Ambiosseciore el tettrioconpredomirode suelode usoindustril. @

Nota: o valores limite en e exterior estin referenciados a una

Jtura de 2 m sobre ol

nivel del suelo y a todas las alturas de la edificacion en el exteror de las fachadas con

ventan.

Taba F. Valores limite de inmisién de nido aplicables
actvidades nuevas.

infraestructuras portuarias y a

Tipo de irea soistoa

T ndices se o

Lol [

Ambiostsciores sl oo conprecomin d suslode uso saiar

o | doceiey e que requersundcopecil prteceioncones | ®| w0
Contaminacn scisies
Armbtosrseciores delferioconpredomio d sue de 150

2 |rssdencin 1y bl Bl
Ambiosisecore et eriioconpredomirode sl deusoferiaro

¢ | o gt conempiadoen il
Ambtosisecores del ot conpredomiio de sulode o eereai) g, | g3 | 53

© |Vaespecinios

5| Ambos sectores deterioroconpedomio de ek de uso sl 65 | 65 | 55
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— Enla determinacién el Lueqn se fendré en cuenta l correcein por rido de fondo,

— Para deteminar el Lyes: del periodo temporal de evaluacion se consideraran 05 Lies:
obtenidos para las diferentes fases de medida y el fiempo de duracion de las mismas deniro
del mencionado periodo de evaluacion.

— Se deberén realzar, cuando las condiciones de funcionanvento del foco emisor acistico
o permitan, al menos 3 séries de MedICIONeS del Lyps: El resulado serd el nivel medido més
ato

~ Para e esuado il e Luc Y L yes S presentarn nimeros entercs.

Esta evaluacion se realizara de conformidad con lo establecido en ol anexo IV del Real

Decreto 136712007, de 19 de oclubre, asi como en la UNE-EN ISO 1996-2:2009 «Descripcion,
medicién y evaluacién del ruido ambiental. Parte 2: Deferminacion de 105 niveles de uido

‘ambientals o norma que la susttuya o complemente.

1.2.6.- Condiciones de medicion:

Ena realizacion de las mediciones para la evaluacion de 1os niveles sonoros, se deberdn
quardar las siguientes precauciones:

&) Las condiciones de humedad y temperatura deberén ser compatibles con las
especifcaciones del fabrcante del equipo de medida

) Seré preceptivo que antes y después de cada medicién, se realce una verlficacién
aciistca de a cadena de medicion mediante calbrador sonoro, que garantice un margen de
deswiacion no superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia iicial

©) Las mediciones en ol medio amblente exterior se realizarn usando equipos de medida
con pantalla anfiviento. Asi mismo, cuando en el punto de evaluacion la velocidad del viento
sea superior a 5 metros por segundo se desistr de la medicion.

1.2.7.— Procedimientos de evaluacion para los
presente anexo

ices descrtos en parte | punto 3 del

Ia evaluacion del imite de emision de rido al que se refiere la tabla | e anexo | se.
sequiri el proceso de evaluacién detalado en el apartado 6 de la UNE EN IO 140.4:1999
aMledicion del aisiamiento acistico en los edifcios  de los elementos de consiruccion. Parte:
4 Medicion «in siu del aislamiento al uido aéreo entre localess o norma que Ia susfituya o
‘complemente. El resultado de la evaluacicn se corresponderd con el promedio energético de
Ios valores medidos en ponderacion A.

Para la evaluacién del sisiamiento minimo a ruido aéreo se seguir ¢l proceso detalado.
en la UNE EN ISO 140-4:1399 eMedicion del aisiamiento aciistico en los ediicios y de los
clementos de consiruceion. Parte 4: Medicion «in sius del aislamiento al ruido aéreo enire
locales» 0 norma que la susitya o complemente. EI resutado de la evaluacion se
corresponderd con el valor global de aislamiento en base @ la expresién A.7 del Documento
Biisico HR-Proteccién Frente al Rudo. Para lo cual se uflizara el especio nomalzado a

dealiado en Ia UNE EN ISO 140-7:1999 eMedicién de! aislamiento acistico en los edificios y
de los clementos de construccion. Parte 7- edicion in situ del aisiamiento acstico de suckos
al uido de impacios» o norma que Ia susituya o complemente. E1 resultado de la evaluacion
Se calculard segin o establecido en la Norma UNE EN ISO 717.2:1997 eAcistica. Evaluacién
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La medicion se debers distingu enire los periodos diumo y noctumo, contabiizando e
imero de eventos méximo esperabl.

©) De tratarse de episocios refterativos, se realizard la medicén al menos tres veces,
dindose como resutado el valor més alto de fos obienidos; s se repit a medicien con seis o
més eventos se permite caracterizar la vibracion por el valor medio mas una desviacion tipica.

) Enla medicion de la vibracién producida por un nuevo foco emisor acistico a efectos de
‘comprobar el cumplimiento de 10 estipuiado en el presente Decreto s procederd a la
correccion de Ia medida por a vibracion de fondo (vibracion con el emisor parado),

) Seré preceptivo que antes y despuss de cada medicion, se reaice una verficacién de
la_cadena de medicion con un calbrador de vbracionés, que garanfice su buen
funcionamiento.
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(1) Estos valores limite también son de_aplicacion para las edifcaciones de uso
residencial no ubicadas en ringin tpo de area acisica, rferidos como sonido incidente en la
totalidad de las fachadas con ventana para las dferentes aturas de la edficacion.

Nota: o valores limite en e exterior estin referenciados a una

Jtura de 2 m sobre ol

nivel del suelo y a todas las alturas de la edificacion en el exteror de las fachadas con

ventan.

Tabla G. Valores limite de ruido transmitido a locales colindantes(®) por actvidades

ndices e ruido
Usodatocal olindante Tieo de Resimo
L [ b [

Zonas de esancia w [ @ [ w
Residencil

Domitoros % | » [ =

espachos proesionsies | 3 | 35 | 35
Admiisratuoy e ofcnas poches prokes

oncinas w | w0 | w
- Zonas de esanca W | w0 | w

Domitoros % | » | =

uias % | » | =
Eucativoo cutural

Saes delecura w | @ [ »

(%) Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningin momento se produce

Ia transmisién del ruido entre el emisor .

el receptor a través del medio ambiente exteror

Tabla H. Valores limite méximos de ruido transmitdo a locales colindantes() por
actvidades nuevas.
ncices oe i
Uso del ol slinde Tipo de Recito
e[

Zonas de estancs 0 | @ | a0
Resdencial

Domiorios w | s | ®
Adminisiratvoy de ofcinas. Despachos y ofcnas s |5 | ®
o Zonss de estancia 0 | @ | ®

Domitorios w | s |

s w | s |
Educativoo cutursl

Salas de ectura w | o |«

(%) Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningiin momento se produce
Ia transmisién del ruido entre ¢l emisory el receptor a ravés del medio ambiente extrior.
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4 Definicién del indice de vbracién Lus.

£l indice de vibracion, L, en decibelios (4B), se determina apicando la formuta siguiente:

Lo, =201g%
ay

Siendo:

— a,: ol méximo del valor eficaz (RMS) de la sefial temporal de_aceleracion a(t), con
ponderacién en frecuencia wa, es dec, el valor maxmo de au(), en mis™

— a: I aceleracién de referencia (= 10-6 mis?).
Donde:

— La ponderacién en frecuencia se reaiza segin la curva de atenuacién Wi definida en la
noma UNE EN ISO 8041:2006: «Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de
medidas 0 norma que la susttuya o complemente (1 - 80 H).

— E1 valor eficaz a (1) se obtiene medante promediado exponencial con constante de
tiempo 15 (siow). Se considerara el valor méximo de a medicion 8,. Este parimelro csta
defnido en la norma UNE ISO 2631-1:2008 «Evaluacién de la exposicin humana @ las
vibraciones de cuerpo entero. Pare i: Requisitos generales» como MTVV. (Maximum
Transient Vibration Value), dentro del método de evaluacion denominado erunnings.

PARTE 2
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE LOS INDICES ACUSTICOS

) Métodos de evaluacion para los indices de ruido

1.- Los procedimientos de evaluacién de s indices de ruido son los siguientes:

Los valores de los indices acisticos establecidos por este Decreto pueden deferminarse
bien mediante calculos o mediante mediciones (en el punto de evaluacion). Las predicciones
5610 pueden obtenerse mediante calculos.

A los efectos de la inspeccion de actvidades por las adminstraciones piblicas
‘competentes, Ia valoracion de Ios indices acisticos se deteminara dnicamente. mediante
mediciones.

1.1, Métodos de calculo de los indices Lo, L.y Ly

Los métodos de clculo recomendados para la evaluacion de los inices de ruido Ly, Loy
L, son os siguientes:

) Ruido industrial 1SO 9613-2: eActstica-Atenuacién del sonido cuando se propaga en el
‘ambiente exterior, Parte 2- Método general de calculos.

Para Ia apicacién del método establecido en esta_norma, pueden oblenerse
‘adecuados sobre emision de ruido (datos de enirada) mediante mediciones realzadas segin
alguno de los métodos descritos e las normas siguientes:
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PARTE2
VALORES LIMITE PARA NUEVOS FOCOS EMISORES ACUSTICOS.

Tabla D. Valores limite de inmision de ruido aplcables a infraestructuras viaras,
ferrovarias y aeroportuarias, nuevas.

ncioes ce o

Tipo de irea seistoa

Ls s
mbitosisecoresdel ertorioconpredominio de sueo de so saniario
| Gocentey culurs que requsers una especil proteccin contala % |5 | 4
contaminacin acists.
o | ettt on e e sl de s © | o o

mbitosisecores del teriorio conpredomini de suelo d uso erciario
stk delcontempiaco en ). el

mistosisectores del trtorocon predorinio e suelo de so recreativo

¥ de especticuios e || s

b | Amistosisectores dltertoriocon predominio desuelo de uso ndustial. | 70 | 70 | &0

Nota: s valores limite en el exterior estin referenciados a una altura de 2 m sobre el
nivel del suelo y a todas las aturas de la edificacion en el exteror de las fachadas con
ventan.
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— 2, el valor eficaz (RMS, siow) de Ia sefial de aceleracién global ponderada para los
distntos nstantes de fa medicién.

Finalmente, para encontrar el valo de a, (MTVV) debe escogerse el valor méximo de las.
distintas aceleraciones globales ponderadas, para los disintos instantes de medicicn.

, =maxa,,

2. Procedimientos de medicién de vibraciones.

Los procedimientos de medicion in siu uizados para la evaluacién del indice de
Vibracién que establece este Decreto se adecuarén a las prescripciones siguienies:

) Previamente a a realizacion de las mediciones es preciso ienificar 0s posibies focos
emisores de vibracion, las direcciones dominantes y sus caraclerisicas temporaies.

) Las mediciones se realizarn sobre el suelo en el ugar y momento de mayor molesta y
en la direccion dominante de la vibracion si esta existe y os claramente identficable. i la
deccion _dominanie no ests definda se medira en tres dicccones oriogonales
simutineamente, obteriendo ol Valor eficaz 8, en cada una de elas y ¢l indice de
valuacion como suma cuadrética, en ¢l lempo t, apicando la expresion:

a,(0)=ay () +ay, (0 + a5 (1)

©) Para la medicion de vibraciones generadas por actiidades, se distingui
vibraciones de ipo estacionario o transiorio.

entre

1) Tipo estacionario: se debers realizar la medicién al menos en un minuto en el periodo
de tiempo en el que se establezca el égimen de funcionamiento mas desfavorable; i este no
es identficable se meda al menos un minuto para cada uno de los disintos regimenes de
funcionamiento.

Tipo transitorio: se deberén tener en cuenta los posibles escenaris diferentes que
puedan modifcar la percepcion de la vbracin (foco emisor,inensidad, posicion, etc ).

La medicién debera distinguir entre los periodos diumo y nocturo, contabiizando
imero de eventos méximo esperabl.

) En la medicién de vibraciones generadas por las nfraesiructuras igualmente se debera
distingui entre las de cardcler estacionario y transiori. A tal efecto el rafico rodado en vias
de elevada circulacion puede considerarse estacionario.

) Tipo estacionario: se deberé realizar a medicion al menos en cinco minutos dentro del
periodo de tiempo de mayor intensidad (principalmente de vehicuios pesados) de circulacion.
En caso de desconocerse datos del frafico de la via se realizarén mediciones durante un dia
‘completo evaluando el valor eficaz a,.

i) Tipo transitorio: se deberén tener en cuenta los posibes escenarios dferenies que
puedan modifcar la percepcion de la vibracién (p.e.: en el caso de I0s trenes se tendr en
cuenta los diferentes ipos. de vehiculos por cada via y su velocidad i la dferencia es
apreciabie).
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Esta evaluacion se realizara de conformidad con lo establecido en ol anexo IV del Real
Decreto 136712007, de 19 de oclubre, asi como en la UNE-EN ISO 1996-2:2009 «Descripcion,
medicién y evaluacién del ruido ambiental. Parte 2: Deferminacion de 105 niveles de uido
‘ambientals o norma que la susttuya o complemente.

1252 Evaluacion de los
porlos focos emisores acisticos.

fces e ruido referentes a los niveles sonoros producidos

) Ifracsiructuras viarias, ferrovarias y aeroportuarias.

— Se deberén realzar al menos 3 series de mediciones del Lygy, Que sean
representaiivas del nivel sonoro generado por la fuente sonora objeto de evaluacién. El
Fesutado de Lues ser el resultado del promedio energétio.

— Se deberén realizar al menos 3 series de Mediciones el Ly E1 esultado ser
mecido més afo

— Las medidas deberén documentarse con una descripeion de las condiciones de
funcionamiento del foco emisor acistco que justfiquen la metodologia de medida empleada
(niimero de muestras, intervalo enire las mismas, correcciones efectuadas, etc) y el orado de
representatividad del resutado fnal obtenico.

— Para i resutado fnal e presentarén nimeros enteros.
b) Ifraesiructuras portuarias y actividades.

— Cuando la finaidad de las mediciones sea la inspeccién de actvidades, as personas o
entidades ftulares o usuarias de aparatos generadores de ruido, tanto al aife lbre como en
establecimientos o locales, faciltaran a Ios inspectores o inspectoras e acceso a sus
nstalaciones o focos emisores acisticos y dispondran su funcionamiento a las dititas
velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores o nspectoras, pudiendo
presenciar aquelos todo el proceso operativo,

— La medicion, tanto de los ruidos emitidos al ambiente exterior de las dreas acistcas,
como de los iransmitidos al ambiente inferor e las ediicaciones por os focos emisores
aciistcos, se llevar a cabo en el punto de evaluacin, en que su valo sea s alto dentro de
1 zona objeto de proteccién y de mayor sensibiidad.

— Cuando, por las caracteristcas del foco emisor acisico, se comprueben variaciones

s de sus niveles de emision sonora durante el periodo temporal e evaluacién, e
te, en intervalos de fiempo, T, o fases de rido () en los cuales el rivel de presion
sonora en el punto de evaluacion se perciba de manera uniforme.

— En cada fase de ruido se realizarén, cuando las condiciones de funcionamiento del foco
emisoracistico lo_permitan, al menos res mediciones del Lyegy. La duracién de cada
medicién y el intervalo de tiempo_entre las mismas se ajustaran a las condiciones de
funcionamiento del foco emisor acistico con e objetiwo de que el resutado final sea
representativo de las fases de funcionamiento que representa. Estas justicaciones deberdn
ser debidamente argumentadas y documentadss junto con el esutado de a medicién.

— Los resultados de las mediciones serén validos cuando la diferencia entre los exiremos
sea ioual o menor a 6 dBA en ol caso de fases de funcionamiento caracterizadas por
actiidades discontinuas o aleatorias y e 3 para funcionanentos de tipo contindo.

— Se tomaré como resutado de la Medicién de Lyeyr ol valor promedio energétco de
todos los obtenidos.
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©) Se determinaré Ia presencia o la ausencia de componente impulsiva y el valor del
parémetro de correccién K. aplicando a tabla siguinte:

Cens Cormporente de 53 fracuansa K. en 45
sius o
S0<Ls1s 3
e o

125 Procedimientos de medicicn:

Los procedimientos de medicién in siu utiizados para la evaluacién de los indices de
fuido que establece este Decreto se adecuarén a las prescripciones siguientes:

5) Las mediciones se pueden realizar en continuo durante el periodo_temporal de
evaluscion completo, o apicando métodos de muestreo del nivel de presion sonora en
intervalos temporales de medida seleccionados dentro del periodo temporal de evaluacicn.

) Cuando en I medicién se apliquen métodos de muestreo del nivel de presicn sonora,
para cada periodo temporal de evaluacion, dia, tarde, noche, se seleccionaran, atendiendo a
Ias caracteristcas del ruido que se esté evaluando, el intervalo temporal de cada medida T, e
nimero de mecidas a realzar n y los inervalos temporales entre medidas, de forma que ol
fesultado de la medida sea representativo de la valoracion del indice que se esta evaluando
en el periodo temporal de evaluacidn.

) Para a determinacitn de los niveles sonoros promedios a largo plazo se deben obtener
suficientes. muesiras independientes. para obtener una estimacion representativa del nivel
Sonoro promediado de largo piazo.

) Las mediciones en el espacio interor de los edifiios se realzardn con puertas y
ventanas cerradas, y las posiciones preferentes del punto de evaluacin cumpirdn las
especificaciones del punto 121, del presente anexo Il realzando como minimo. fres
posiciones. Cuando estas posiciones no sean posibles las mediciones se fealizaran en
ceniro del recinto.

&) Atendiendo a Ia finaidad, a evaluacién por medicion de los indices de rudo que se
establecen en este Decrelo se adecuard adems de lo indicado en los apartados anferores a
Ias indicaciones de los apartados siguientes:

1.25.1.- Evaluacion de los indices de nido referentes a objetivos de calidad acistica en
éroas acisicas.

a) Se realzari una evaluacin prefiminar mediante mediciones en continuo durante al
menos 24 horas, comespondientes a los episodios acisticamente mas signiicatios,

atendiendo a la fuente sonora que tenga mayor confribucion en los ambientes sonoros del
rea actistica

) Se determinaré el nimero de puntos necesarios para la caracterizacien acistica de la
2ona atendiendo a las dimensiones del drea acistica, y a la variacion espacialde I0s niveles

©) El micréfono se siuara de tal forma que la medida efectuada sea representativa y
pemnita la evaluacion de ia zona objeto de proteccion dentro del drea acistica en la que e
efectia el analiss.
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ireas aciisticas de tipo g). Espacios naturales que requieran proteceian especial

S incluirin los _espacios nafurales que requieran_proteccion_especial _contra la
‘contaminacion acistica y que cumplan las determinaciones fjadas en el presente Decreto. En

esios espacios naturales deberd existr una Condicion que aconseje su proteccidn bien sea la
xistencia de zonas de cria de fa fauna o de Ia existencia de especies cuyo habtat se

pretende proteger.
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Donde:

— Kees el parémetro de correccién asotiado al indice Lye, - para evaluar la mojestia o los
efectos nocivos por la presencia de componentes fonales emergentes, calculado. por
apicacién de la metodologia descrita en el presente anexo;

— Ky s ¢l parémetro de correccién asociado al indice Ly, -, para evaluar la molesta o los
efectos nocivos por ia presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por apicacién
e a metodoiogia descrita en el presente anexo;

— Ky es ¢l parémetro de correccién asociado al indice Lies, para evaluar la molesta o los
efectos nocivos por ia presencia de ruido de carcter impulsivo, calculado por aplicacién de la
metodologia descrita en ¢l presente anexo;

ST = 0, Ly €5 el rivel de presion sonora confinuo equivalente ponderado A,
corregido, detemminadd en el periodo dia;

Si T = ¢, Lyes el rivel de presion sonora continuo cquivalente ponderado A,
corregido,detemminads en ¢ perodo tarde;

= SI T =1, L, €5 el rivel de presion sonora confinuo equivalente ponderado A,
corregido, detemminado en el periodo noche;,

) Definicién del ndice de ruido continuo equivalente corregido promedio a argo plazo L.
1 indice de ruido Ly, es el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por [a expresion

que sigue, deferminado a 1 largo de t0d0s los periodos temporales de evaluacién «x» de un

Ly, = 101e(t > 110"y
nia

Donde: n e el nimero de musiras del perodo temporal de evaluacén s, en un aio
(L& € ivelsonord corregido, deteminado e el priodo temporal e evakiacion cxo de.
Ia'-Zima muestra.

3~ Alos efectos de la tabla | del anexo | del presente Decreto se enfiende por:

a) Limite de emisién de ruido: nivel sonoro equivalente ponderado A que como méximo
puede emilr un local considerando fodas las fuentes sonoras y actividades existentes en of
ismo y cuya emision es consecuencia delejercicio de su actidad.

b) Aisiamiento minimo a ruido aéreo: diferencia de niveles estandarizada ponderada A,
entre recintos interores D r (dBA) tal y como se define en o anexo A en la formuia A7 del
Documento Bsico HR.Proteccion Frene al Ruido.

©) Asiamiento acistico a ruido de impactos: valor global de nivel de presién de uido de
impacto estandarizado L'y, (4B) ue debe cumpiir una actvidad.
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1) Obtencién del ivel de baja frecuencia audibe.

Para apicar la_penalizacin, es necesario sustraer el umbral auditivo humano
referenciado en la noma SO 226:2003 (T, al nivel medido sin ponderar para las siguientes
bandss de frecuenci:

Eanda racuencial Nvel minimo. Sanca fresuencisl Nivelminimo
e auabiaT, B i avdbleT, 45
Y 785 ] ED
= a7 e 315
315 05 100 25
© Xl 25 21
£ w0 180 s

2) Obtencidn del conterido energético de baja frecuencia Ls.

L, se obtiene como resultado de Ia suma energética de las bandas en que la diferencia
obtenida en el punto anterior es superior  cero.

) Se determina la presencia o a ausencia de componentes de baja frecuencia y o valor
del parametro de correccion K apicando la tabla siguiente:

Cenes Cormporente de 53 fracuanaa K, an ob
Siex2s o
EETPYES 3
Eree 0

Presencia de componentes mpulsivos.

la evaluacion detallada del ruido por presencia de componentes IMpUISOS se
tomars como procedimiento de referencia el siguiente:

5) Se medid, preferiblemente de forma simulténes, los nveles de presion sonora
continuo_equivalerte ponderado A, en una_deteminada fase de nuido de_duracion Tt
sequndos, en a cual se percie o 1ido IMPUISIO, Ly, Y con a constante temporal impuiso
) del equipo de medida, Luezr.

la diferencia entre 103 vlores oblenidos, debidamente corregidos por ruido
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ANEXO | DEL DECRETO 21312012, DE 16 DE OCTUBRE

OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA Y VALORES
LIMITES PARA NUEVOS FOCOS EMISORES ACUSTICOS

PARTE 1
OBJETIVOS DE CALIDADACUSTICA

Tabla A. Objetivos de calidad acisica para nuido aplicables a ércas urbanizadas
existentes.

incices de raco

Tipo de érea acistoa

Ls s
mbitosisecoresdel ertoriocon predominio de sueo de uso saniario
e | cocente  cutura e requira una especal potecsén conraa ERECRE
Coniaminacion seisies.
o | Arptossectores ettt onprecareio e sl de s @ | o | =

mbitosisecores del teriorio conpredomini de suelo d uso erciario
stk delcontempiaco en ). e

mistosisectores del trrtorocon predominio e suelo de so recreativo

¥ de especticuios nR| e

b | Ambitossectores det terrtor con predominio de suslo de usondustial. | 75 | 75 | 65

Amitosisectores del trrtor sfectados  sstemas generses de
¢ | infaestructura e ransparte, u oos equipamientos piblcos quelos | (1) | () | (1)
reclamen

(1) Serin en su limite de érea los comrespondientes a la tipoogia de Zonficacion del

rea con la que colnden.

Nota: objetvos de calidad acistica apiicables en el exterior estin referenciados a una
altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a fodas las alturas de la ediicacion en el exteror de
Ias fachadss con ventans.

En relacion a la elaboracion de s mapas de ruido a los que se refieren Ios apartados 1
¥ 2 del articulo 10, la evaluacion acistca se efectuaran considerando 1os valores. de la
presente tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno.
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Tabla B. Objetivos de caliad acistca para ruido aplicables al espacio nteror habitable:

usos residenciales, hospialarios, educativos o

cultrales (1).
T ndices ce rico
Uso el edfic 21 oo de Resite
Ln s
Estancias w | s |
Vivendao uso resdencial
Domiores w [ o | =
o Zonasdeesanca | 45 | 45 |
oo Dormiores W [ o [ =
uies w [ o [ w
Educatvoo cutral
Saes oetecurs ® | ® |

(1) Los valores de Ia tabla B, se refieren a los valores del indice de inmisin resutantes
del conjunto de focos emisores acisticos que inciden en el interior del recinto (nstalaciones

el propio edificio o coindantes, ruido ambiental frasmiido a interor).

(2) Uso del edficio entendido como wilizacién real del mismo, en el senfido, de que si no
se utliza en slguna de las franjas horarias referidas no se apiica el objetivo de caiidad acistica

asociado ala misma.

Nota: los objetvos de calidad acistica apiicables en el inferor estan referenciados a una

altura de entre 1,2my 1,5 m.

Tabla C. Objetivos de caidad acistica para vibraciones aplicables al espacio interior
habitable de edficaciones destinadas a vvienda, usos fesidenciales, hospitalaros, educaivos.

o culturales.

Uso celsafic

[Ep—n
=

Viienda o uzo residencial

3

=

B






OEBPS/images/AC127239001_fmt17.png
Fracuenca e
= facior @
' 0533 EE)
125 o007 EE)
[ [ EE)
2 [ ot
25 oe10 Fr)
315 (8 e
. o518 e
5 0750 EX)
o5 [ e
s sz =
o a4 X
25 a1t 2
1 oa37 e
£ 0714 s
£ 0220 e
315 0178 1508
Z) 0140 710
£ 0100 023
B o083 2158
o 00804 2438

‘Seguidamente se obtendrén los valores de aceleracién global ponderada para los
distintos nstantes de tiempo (para cada espectro) mediante la siulente formua:

Donde:

— a,;: &l valor eficaz (RMS, siow) de la sefal de aceleracién expresado en mis’, para
cada un e las bandas de terco de octava )y para os disintos nstantes de la medicién ().

— i  valor e Ia ponderacion frecuencial wi para cada una de s bandas de ercio de
octava ()
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ANEXO ll DEL DECRETO 21312012, DE 16 DE OCTUBRE
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA LOS INDICES ACUSTICOS
PARTE 1
DEFINICION DE LOS INDICES ACUSTICOS

— Perodos temporales de evaluacién.
) Se stablecen s s periodos temporaes de evaluacion daris siguienes:

1) Periodo dia (d): i periodo dia e corresponden 12 hora.

2) Periodo tarde ():a periodo tade le coresponden 4 horas.

3) Periodo noche () al perodo noche ke corresponden & horas

b) Los valores horarios de comienzo y fin de los dstintos periodos temporales de

evaluacin son: periodo dia de 07:00 a 18:00; periodo tarde de 19:00 a 23.00 y periodo noche
de 23:00 a 07:00, hora local

©) A efectos de calcular los promedios  largo plazo, un afo comesponde al aio
considerado para Ia emision de sonido y @ un a0 medio por 1o que se reflere a las

circunstancias meteorologicas.

2.- Denicionde os indices de o
a)indios de ukdo ontinuo equaIent Luyr

1 indice de 1ido Luee, €5 el nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
n decibelios, determinado sobre un intervaio temporal de T segundos, defnido en la norma
UNE IS0 1906-1:2005 «Descripcion, medicién  evaluacion del ruido ambiental Parte 1.
Magnitudes bésicas y métodos de evaluaciéns o norma que Ia susftuya o complemente.

Donde:

ST = 0, Ly, es el rivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el periodo dia; también denominado L.

ST = & Lys. es el rivel de presion sonora confinuo equivalente ponderado A,
determinado en ol periodo tarde; también denominado L.

= ST = 1, Lus, €5 el rivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en sl periodo noche; también denominado L,

) Definicion del ndice de rido MEXMO Lurse.

E1 indice de ruido Lurs, €5 €l mas alto nivel de presion sonora ponderado A en
decibeios, con constante de iNtegracion fast, Ly, defiido en la nomma ISO 1896-1:2005,
registrado en el periodo temporal de evaluacicn.

©) Definicién del indice de uido continuo equivalente cormegido Lye

1 indice de 1ido Lyee, €5 el nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
(Luee), corregido por 1a presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja
frecuencia y ruido de cardcter mpulsivo, de conformidad con la expresicn siguiente:
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3.~ Criterios para deferminar los principales usos asociados a ireas acistcas.

A los efectos de deferminar los principales usos asociados a las correspondientes éreas
acistcas se aplcaran os crteros siguientes:

Areas aciisticas de tipo ). Sectores del teriorio de uso residencia

‘Se incluirén tanto los sectores del terriorio que se destinan de forma priortaria a este tipo
de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de
su habitabiidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia,
reas para a praciica de deportes indiiduales, etc

reas aciiticas de tipo b). Sectores de terrorio de uso industrial:

Se incluirin todos los sectores del terioro destinados o susceptibles de ser uliizados
para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; Ios procesos
de produccién, los parques de acopio de materiles, los amacenes y las actidades de fipo
logistico, estén o no afectadas a una explotacion en concreto, 10s espacios audiares de la
actidad indusrial como subestaciones de fransformacién ciéctica et

ireas acistcas de tipo ¢). Sectores del terrorio con predominio de uso fecreativo y de
especticulos:

Se inclirén los espacios destinados a recinlos ferisles con airacciones femporales o
pemanentes, parques temicos 0 de atracciones asi como los lugares de reunion al aire
libre, salas de concierto en audiorios abieros, especticuios y exhbiciones de (0o tipo con
especial mencion de las activdades deporiivas de competcion con asistencia de pibico, etc

ireas aciisticas de fipo ). Actividades terciariss no incluidas en el epigrafe c):

Se inclirén los espacios destinados preferentemente a actidades comerciales y de
oficinas, tanto publicas como privadas, espacios destinados a la hosteleria, alojamiento,
restauracién y ofros, parques tecnologicos con exclusion de las actividades masivamente
productvas, incluyendo las éreas de estacionamiento de automévies Que Ies Son propias ec.

Areas acisticas de tipo ). Zonas del tertoro destinadas a usos sanitario, docente y
cultural que requieran especial proteccion contra la contaminacion acstica

Se incluirén las zonas del terforio destinadas a usos sanitaro, docente  cultural que
requieran, en el exteror, una especial protecion contrala contaminacion acistica, taes como
Ias zonas residenciales de 1ep0so0 0 geriatria, las grandes zonas hospitalarias con  pacientes
ingresados, las zonas docentes tales comG «campus» universiarios, zonas de estudio y
biblotecas, centros de investigacion, museos al aire libre, zonas museisticas y de
manifestacién culural etc.

Areas aciistcas de ipo ). Sectores del teritorio afectados a sistemas generales de
infracsiructuras de transporte y ofros equipamientos pibicos que los reciamen.

Se incluirén en este apartado las zonas del terforio de domino piblico en el que se
ubican los sislemas generales de Ias infracstructuras de ransporte viaro, ferroviario y
‘aeroportuario.
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L., es la meda arimética de los dos niveles siguientes, el de la banda stuada
inmediatamente por encima de f y e de la banda situada inmediatamente por debajo de f

<) Se determinaré la presencia o la ausencia de componentes tonales y el valor del
parémetro de correccion K; apicando la tabla siguiente:

Bands 96 Fracuenaa 13 o8 oetava Lenos Componsris tonal o an 68
sik<s o
Dematzshz sissiz12 3
sien O
SiL<s o
De 1603400z SissLse 3
Ere) O
siL<s o
e 5003 10000 Hz Si3sLss 3
sik>s O

) En ol supuesto de Ia presencia de més de una componente tonal emergente se
‘adoptars com valor del parémetro K, e mayor de los correspondientes a cada una de ef

En todo caso, para aplicar Ia penaifzacicn, es necesario que el tono sea emergente de tal
forma que destaque con respecto a las bandas inmediatamente anterior y posterior y sea
audible segin el umbral audiivo humano, en campo lbre, referenciado en la noma ISO
226:2003 (T).

En el caso de que sea necesario se pueden efectuar andiisis en banda mas estrecha que.
los 13 de octava cuando sea oportuno y siempre bajo nommas. infemacionaimente
reconocidas para su evaluacin.

Presencia de componentes de baja frecuencia

Para la evaluacién detalada del rido por presencia de componentes de baja frecuencia
Se tomara como procedimiento de referencia el siguiente:

) Se medird, preferibiemente de forma simultines, os niveles e presion sonora con las
ponderaciones frecuenciales A y C, a partir de las bandas de tercio de octava de 20 a 160 Hz.

Si1a cferencia Los - Luegn s menor a 20 dB, se considera que no hay componentes de
baja frecuencia signifcativos. £n caso contrario, se deberd evaluar la importancia de baja
frecuencia en detalle para conocer su contribucion, de acuerdo con los siguientes puntos:
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del aisiamiento acistco en los ediicios y de los elementos de constuccion. Parte 2:
Aslamiento a ruido de impactoss o norma que la susttuya o complemente. Se utizard como
fuente generadora de rukios de impacto una maquina de impacios normalizada conforme al
anexo A de dicha norma.

B) Métodos de evaluacion para los indices de vibraciones.
1. Métodos de medicién de vibraciones.

Los métodos de medicion recomendados para la evaluacion del indice de vibracion Lo,
son os siguientes:

) Con instrumentos con Ia ponderacicn frecuencal .

Este método se utilzar para evaluaciones de precision y requiere de un instrumento que.
disponga de ponderacién frecuencial i, de conformidad con la defincion de la noma UNE
EN ISO 8041:2006 «Respuesta humana a las viraciones. Instrumentos de medilas o norma
que la susttuya o complemente.

‘Se mediré el valor eficaz méximo obtenido con un detector de medida exponencial de
constante de tempo 15 (slow) durante la medicion. Este valor coresponderd al pardmetro a,,
Maximum Transient Vibration Value (MTVV), segun se recoge en la noma UNE ISO 2631-
1:2008 «Evaluacion de la exposicion humana a las vibraciones de cuerpo enfero. Parte 1
Requisitos generales» o nomma que [a sustfuya o complemente.

o) Método numérico para la obtencion del indicador L.

‘Cuando los instrumentos de medicion no posean ponderacion frecuencial o detector de
medida exponencial, o como altematva a I0s procedimientos descrios en los apartados a) y
©), 5 podré recurir a la orabacién de Ia sefial sin ponderacian y posterior fratamiento de 105
datos de conformidad con as nommas IO descritas en el apariado a).

©) Calculando la ponderacidn frecuencial wn

Teniendo en cuenta que este procedimiento no es adecuado cuando se miden
vibraciones transitorias (a causa de Ia respuesta lenta de los filros de terco octava de mas
baja frecuencia respecto a la respuesta esiows) su Uso queda imitado a vibraciones de tipo
esiacionario.

‘Cuando los instrumentos no dispongan de la ponderacién frecuencial w se podra reaizar
un anlisis espectral, con resolucién minma de banda de tercio de octava de acuerdo con la
metodologa que se indica a confinuacion.

E1 anisis_consiste en obtener Ia evolucion temporal de los valores eficaces de la
aceleracién con un detector de medida exponencial de constante de tiempo 15 (siow) para
cada una de las bandas de trcio de octava especiicadas en a norma UNE-ISO 263122011
«Vibraciones y choques mecanicos. Evaluacibn de la exposicion humana a fas vibracionss de
cuerpo_entero. Parte 2 Vibracion en edifioss (1 a 80 Hz) o norma que Ia sustituya o
‘complemente y con una periodicidad de como mirimo un segundo para toda fa duracén de la
medicién.

A confinuacion se multpicar cada uno de los especros obtenidos por el valor de la
ponderacien frecuencial w,, (UNE EN ISO 8041:2006 «Respuesta humana a las vibraciones.
Instrumentos de medida» © norma que la sustiya o complemente) En la siguiente tabla e
detalan los valores de la ponderacin we para las frecuencias centrales de las bandas de
tercio de octava de 1 Hza 80 Hz.
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ANEXO Il DEL DECRETO 21312012, DE 16 DE OCTUBRE.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INCLUSION DE UN
SECTOR DEL TERRITORIO EN UN TIPO DE AREA ACUSTICA

as acisticas.

— Asignacidn de

1.1.- La asignacion de un sector del tertorio a uno de fos ios de érea acistica previsios.
en el artiulo 7 de la Ley 3772003, de 17 de noviembre, del Ruido, depende del uso
predominante actual o previsto para el mismo en la planiicacion general terforal o o
planeamiento urbanistco

12— Cuando en una zona coexistan o vayan a coexisti varios usos que sean
ubanisticamente_compatibies, a los solos efectos de Io dispuesto en este Decreto se
determinara el uso predominante con areglo a los siguientes criteros:

a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a uiizar en usos diferenciados con
caracter excluyente.

) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposicion en altura bien por la
ocupacion en pianta en superlicies muy mezciadas, se evaluara el porcentaje de superficie
construida destinada a cada uso.

©) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea a superfice, sino el nimero de
personas que Io utiizan, ¢l que defina Ia ufizacién priortaria podra utiizarse este crerio en
Susttucion del crtero de superfice establecido en el apartado b).

) Si o crtrio de asignacion no esta caro se tendr en cuenta e principio de proteccién
alos receptores mis sensiles.

) En un drea aciistica deteminada se podrin admiti Usos que requieran mayor
xigencia de proteceion acistica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de
los objetivos de calidad aciistca previstos para elos, en este Decreto.

) La asignacién de una zona a un tipo determinado de érea aciistica no podré en ningin
caso venir deferminada por el establecimiento de la correspondencia enire los niveles de ruido
que exstan o se prevean enIa zona y los apicables al tipo de drea acistca.

2~ Directices para la delimitacién de las dreas acisticas

P
siguientes:

la delmitacién e las éreas acisticas se sequirén las directrices generales.

a) Los limites que delmiten las dreas acistcas deberén ser facimente identiicables
Sobre el terreno tanto si consttuyen objetos construidos artficiaimente, calls, nfraestructuras
viaias, vias feroviarias, efc. como si se trata de lineas naturales tales como cauces de ros,
costas marinas o lacusie o imites de los terminos municipales.

) E1 contenido del érea deiimtada deberé ser homogéneo estableciendo las adecuadas
fracciones en la deimitacion para mpedr que el concepto «so preferenies se aplique de
forma que falsce Ia realdad a ravés del contenido globl,

©) Las éreas definidas no deben ser excesivamente pequefias para tratar de eviar, en lo
posible, Ia fragmentacion excesiva del terforio con ¢l consiguient incremento del nimero de
ransiciones.
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(%) Se considera que dos locales son colindantes cuando en ringin momento se produce
Ia transmisién del ruido entre el emisor y el feceptor a través del medio ambiente exterior

() Se considera que una actiidad es susceptible de generar impacto cuando para la
tramitacién de la_correspondiente licencia o aulorizacion asi se determine a jucio del

Ayuntamiento correspondiente.
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1)150 8267: 1994 eAcistica-Determinacion de los iveles de potencia sonora de plantas.
industisles mulfuente para Ia evaluacion de niveles de presién sonora en el medio ambiente-
Método de ingerierias.

2) UNE EN ISO 3744: 2011 eAcistca-Determinacion de los niveles de pofencia sonora
de fuentes de ruido utizando presicn sonora. Método de ingenieria para condiciones de
‘campo fibre sobre un piano reflectantes.

3) UNE EN ISO 3746: 2011 «Actistica-Determinacién de los niveles de potencia acistica
de fuentes de ruido a parti de presion sonora. Método de conirol en una superfice de medida
envolvente sobre un plano refiectantes.

U otras que sean reconocidas intemacionaimente.

b) Ruido de actonaves: ECAC CEAC Doc. 29 «informe sobre el método estandar de
célculo de niveles de ruido en el enfomo de aeropuertos civiess, 1897. Ente los disintos
métodos de modeizacion de trayectorias de welo, se uilizard la técnica de segmentacin
mencionada en Ia seccion 7.5 del documento 29 de ECAC.CEAC.

) Ruido del trfico rodado: el método nacional de calculo francés eNMPB-Routes-96
(SETRA-CERTULCPCCSTB) », mencionado en la_ «Resolucién de 5 de mayo de 1995,
relaiva al ruido de las infraesiricluras viaras, Diario Oficil de 10 de mayo de 1995, articulo
63y en la nomma francesa «XPS 31-133s. Por lo que se refire a los datos de entrada sobre fa
emisién, esos documentos se remiten  la «Guia del ruido de los ransportes femesires,
‘apartado previsicn de niveles sonoros, CETUR 1980

) Ruido de trenes: El método nacional de célculo de los Paises Baijos, publicado como
«Reken-en Mestvoorschrift Raiverkeerslawaar96» («Guias para el calculo y medida del rido
del transporte ferrovario 1996s), por el Ministerio de Vivienda, Pranificacion Temiorial, 20 de
Roviembre 1996,

1.2~ Métodos y procedimientos de medicion de ruido.

121 La evaluacén a tavés de mediciones sequi, de foma general, las
prescripciones siguientes:

1.21.1.- Altura del punto de evaluacion de los indices d ruido.

) Para la seleccién de la altura del punto de evaluacion porén elegirse disintas alturas,
i bien éstas nunca deberdn ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo, en apiicaciones,
taes como:

1) La planificacion aciistica,

2)1a determinacion de zonas ruidosas,

3)1a evaluacién acistica en zonas rursles con edficaciones de una plant,

4) la preparacién de medidas locales para reduci el impacto sonoro en viviendas
especificas y.

5) la elaboracién de un mapa de ruido detalado de una zona limitada, que iustre la
exposicion alrido de cada vivienda,





