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				OTRAS DISPOSICIONES

				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

				1521

				ORDEN de 20 de febrero de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se aprueba la edición número 6 del Manual de Inspecciones Periódicas de Ascensores.

				Este Departamento ha venido estableciendo desde 1987 requisitos y condiciones para la realización o ejecución de las inspecciones periódicas de los ascensores, con el objetivo de conseguir que se realicen todas las inspecciones y se subsanen las deficiencias que pudieran presentar las instalaciones, incrementándose los niveles de seguridad en el funcionamiento de este tipo de aparatos.

				Todos estos criterios se han ido plasmando en sucesivos «Manuales de Inspecciones Periódicas Oficiales», siendo el primero de ellos el aprobado formalmente mediante Resolución de 13 de julio de 1994, por la que se aprueba la edición n.º 1 del Manual (BOPV 10-08-1994). Este es el primer documento en el que se adoptan criterios técnicos específicos para las inspecciones.

				La adaptación de este Manual a la continua evolución tecnológica, así como, a las nuevas necesidades de seguridad y con la realización de inspecciones sucesivas, etc., se ha realizado mediante Resoluciones de 15 de junio de 1998, edición n.º 2 (BOPV 06-07-1998); de 1 de octubre de 1999, edición n.º 3 (BOPV 25-10-1999); de 15 de julio de 2002 y de 3 de septiembre de 2003, edición n.º 4 (BOPV 20-01-2003 y 15-10-2003) y de 29 de julio de 2005, edición 5 (BOPV 28-02-2006).

				Mediante Decreto 5/2014, de 28 de enero de 2014 (BOPV 12-02-2014) se ha establecido el nuevo procedimiento para el mantenimiento de los ascensores y para la realización de las inspecciones periódicas de los mismos, que viene a sustituir al indicado en la Orden de 7 de junio de 2002 (BOPV 29-08-2002).

				El artículo 5 de este decreto, determina que las inspecciones periódicas se realizarán atendiendo a los criterios que se indiquen en el Manual de Inspecciones Periódicas que se apruebe.

				En aplicación del referido decreto y con el mismo objetivo de adaptación y actualización de los criterios de actuación de los diferentes organismos de control actuantes en esta Comunidad Autónoma, en la especialidad de aparatos elevadores, se elabora este nuevo Manual que se aprueba mediante la presente orden.

				Para su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de las empresas conservadoras de aparatos elevadores, así como de los organismos de control, representados ambos sectores a través de sus correspondientes asociaciones.

				En su virtud, a propuesta de la Dirección de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Primera en relación con el artículo 5 punto 3, ambos del referido Decreto.

				RESUELVO:

				1.– Aprobar el Manual de Inspecciones Periódicas de Ascensores, cuyo contenido se acompaña como anexo a la presente Orden.

				2.– El Manual que se aprueba mediante esta Orden, se identificará como edición número 6.

				3.– Este Manual será de aplicación a las inspecciones periódicas indicadas en el artículo 5 del Decreto 5/2014, de 28 de enero de 2014.

				4.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

				En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2014.

				La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

				MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.
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corrent siécirica de exctacion o apertura del cruit de maniobra, especiaimente enlos asoensores.
Con cuado de maniobra dotado con conirl e velocdad po varacen de recuEnGs.

= En caso de deterioo o falo po fafa d fase 0 5 & mecansmo es de un solo femplr ... 0.05-0.06-G.
2 52 Comprobars visuslments. que existen sl menos 3 rm da guarmicin frenare (no pusden sr de

amianto) a67s
<5< comprobara vsuaiments o estade 4 tambor del rane Ered
o) Polea de desvio.

~'Se comprobard o desgaste oot

8257 Grupo impulsor hideiulico.

3) Vaivula limitadora de presidn.
< Se probari nidriuicamenta of cirouito, incuyendo la manguera de conexién con @ cilndro

(manteiendo I presién i menos 10 segundos) G
+'Se comprobars que a presion no &2 mayor del dobie s I Gue fenen en funcinamienia nomal én
Sutida £n carga or2LeT36
b) Valvula paragaidas.

«'Se compraard su existenciay o funcionamiento i es posibie (1 prueba s aceplabie s se defiene s
cabing 0 2u descensa e o) 974G

En caso de no poder obfener Un resuiads acepiabi po o habsr poddo realzar 13 Somprobacién en
carge. s indicar 1 defecto, poriendo en obsen/aciones (Deberd comprobarse & ncionamEnt de s
Vilwda paracaidas con carga en cabinar.

©) Proteccién contra a salda de cables, y I atrapamiento (RD 5712005).
‘Se comprabars visuaimenta que en I poiea del cabezal de piston exste I proteccin contra la salda
e cables y ol srapamiento (1e aouerd con o punta 8.4.1y'44.2 d 1 EN 81.2).

~Sino existe oo s adecusds. o751

525.8Estado general de la miquina.

2) En aparatos electromecinicos.
‘Se comprobard o estado generalde a miquina, comprobande:

Holguras:

Intentar mover  mano  poles.

A parar s micina 26 obuervar s exsten movimientos exirsfos d a pols.

« E defecto podd se leve o grave segin su impertancia 28116
* Pérdiiss de soehe fromed
« Ruidos anormaes de a magtina. 96316
« Viracion excesiva de la miquna tyring
< Estabiidad de la maquina. Al prodcise o scAamienta sa comprobars que Ia miquina o5 estable

(posiiidad de vueico). Tese
« Estado da los aislamianios de 3 miquina (gomas, corches, ) 5 o deteriors prodce desrivelacién

el bastdor o apoyo Seoic
« S cisten corraas irapezidsias, deberén astaren buen estado, exisi 3 manos 3y aner Una tensién

‘decuada (no se admien ofos sistemas de scsonamiento) tron
< Cuanda se detecten vaios deIos defectos amba ndicados, 5 ndicars un sol defecto 888G

b) En aparatos hidrdulicos.
‘Se comprobar o estado generaldelgrupo idrdulo:

« Pérdidas de soefe sm2ic
2 Ml oncionamiento del manéreio. oseL

829.9.- Acsionamiento de emergencia.

2) En aparatos electromecinicos.
Exsir un dispositvo que perita el destlogueamiento del reno 4 actuacin a mano para desplazar
1a cabina hast a parada més préxima.

«'Sialtla palanca de scuacien (en i cuaro de miquinas) 0 1o e sdecuada os00gL
=5 o exise tspositivo o 1o e adecuado. Fry
= Se comprobara o corract funcionamients el iiema ey

1 volanta debers se so in radis (solo 5o admiten Ios agujeros de aquiibrado)
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‘Se comprobaré que han sotuado todas lascufas
+'Sino funciona o paracaidas 2s2m

©) Desblogueo del paracaids (93.5)
5 aracaidas debe desbloquesrse sctusndo la cabina hacia ariba y después del desbloquso el

paracaidas quedar en condiiones de funcionamiento B4
@) Control efctrica de a actuacidn del paracaidss (9.8.9).

=50 xise conirol eécticd de parscaidas. 34
= Se comprobara que ol conirol séctics ha corado 1a maricbra ey
) Accionamiento del paracaidas por aflojamients de cables en hidriulicos.

'S of paracaidas aciia por roura de los rganos de suspensin, deberd ser posile acconalo
anuaiments desds &l xior e husos (mediantstrador) oL
9 Holguras

‘Se comprobarén as holguras del paracaidas de cabina 2476

82.3.5. Bastidor de cabina.

2) Solidez de Ia estructura en 125 uniones (soldaduras, tornills, remaches).
=Se comprobaré visuaimente la estuctura 251
*Siestuviers a punio e omperse e
b) Oxidaciones.

+'5; istn oxidaciones 3s21
=51 hay corosion con pérdida g maierl 3526
) Deformaciones.

~'Se comprobars a eisencia de deformaciones. s
@) Rodaderas y rozaderas.

e comprobars su estado asGL

83:3.6.- Guias de cabina y sus ijaciones (10.1).

2)Tipo de guias.
<o admisibeslas uias de perf de acero 2016
b) Estado de as guiss.

Desde el hueco y en tado su recorido se nspeccionardn la caracteistcas reglamentarias de 1as guias.
de 1a cabina, asi como su estado de facon a Ias paredes o paramenios del husco, cxidaciones o
Cormosiones, daformacones, desaineacian. faia Sossa d parsielama o Cusuer defec e
pucira ser causa de mal funcionamiento o de accdente

©'Se comprobara o buen estado de las guias 2626
©) Fifaiones de Ias guias (10.12).

«'Se comprabars en las faciones de las guias, o estado de las sujecionss a a pared, ol estado de las
propias faconesy 1a fectvidad del amarre de as fjaciones a a5 guias 3636

8237 Proteceion de sobrevelocidad en subida (3:40),

En ascensores elécicos de adherencia exisi un dspositivo que defecte un positle movimiento
inconiolado en seniido ascendenie de Ia cabina (con un minimo e velooidad de 115%) Proguced fa
parada oa reduccidn de I velocdad  unos valores compatiles con el amrtiguador de contrapeso.
o exite o no funcions ofcontol de sobrevelosidad en subida 3715

8230 Otros.
Lo xistencia de oiros defectos que a iio dl inspector deban considerarse a0
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o) Fijaciones de Iss guias.
~'Se comprobars o buen estado de las faciones. 5236

8253 Paracaidas del contrapeso (cuando sea obligatoric).

a) Paracaidas por rotura de cables (9.8.3)

'S st este istema, se comprobar con Inferma desde el echo de I cabina (con & contapeso a s
alura delinspacor), que posee fodos os elementos necesaros  estén en buen estado. 5315
b) Paracaidas actuado por imitador.

‘Se inspeccionars ol Imitador d fgua forma que o de caina (ve puntos 3.1y 3.2 de este anexc).

« Aoossiidad del imitadr y de Sus slementos. La fat de placa de caracteristcas o su 1o visbiidad

e coniderar coma leve B2l
Estado del mitador.

« Holguras,desgastes, muslles o velocdad incorrecta 536
= Control sidcrico dllmitadr s3GysaL
1 cable dl imitadr se nspeconar segin o ndicado on o purto 3.3 de ase anexe.

i el cable el imtador et en mal estado 5385
=51l cable el imador oza con a pared o piaca. 5385
=i el amarre del cabe ests an ml sstado 5375
=51l tensor no ests en buen estado o oza con 4 pared 5380
1 paracaidas se inspeccionars segin 0 indicado en i punts 345 da este anexo

3o funciona o paracaidas 535

8254 Protecciones de o3 contrapesos que se desplazan por patios (Circular 189).
En el caso de que exstan conrapesos que se desplazan por patios,se endré en cuenia:

2) Protecciones con respecto a 125 ventanas.
< Deberin st profecciones que cumplan con 0 esipuado en UNE EN IS0 13857 sobre disancias de
Seguriad para mpedi qus5e skancen 20nas plrosas co s miembeos superores @ ferres 541G

b) Protecciones con respecto al patio
Los accesos desde lo patios a s recoridos de coirapese, deberdn estar prfegidos con cerramiento
e malla metilca de sitra minima de 2 m. con enclavamients eéciico de Ia puera de 300850 (5

exise) y camacura.
=51 el accesi ol cotrapese por pato et sin ceramino. 525
= Si1a puert de acoaso para Is inspeceiin el conirapaso S sin ceradura & Sin enciavamisnio
Sidcirs Er
8250 Otros.

« Lo xistencia de ot defectos que a iio del inspector deban considerarse 500

(526 AMORTIGUADORES DE CABINAY CONTRAPESO. 1

B26.1 Existencia y localizacién de amoriguadores (Nidriulicos, resortes o topes elisticos)

1031,
Deberin exst e e foso: amrtiguadores hdedulcos, resetes o fopes elistons

#No existe amortguador de cabina s1g
o existe amortguador de contrapes, 8125
« Amartguador de cabina no adecuado. 6135
* Amoriquador de coirapesa no adecuads 8145
< Colocar los amoriguadores en ef oso (Si o existe machén o @sposiive aue delimie 1a zona de.
impacio enfosc)(de cabinayio contapese) 5L

8262 Estado de los amortiguadores y sus fjaiones.

Los amertiguadores que estén instlados deberdn estar en buen estado. No fendrin deformaciones,
roturas, coosion con pleaduras o gomas sgritadas.

< Amariguador de cabina en mal esado, forodo o mala fiacién o215
< Amortguador de conrapeso en mal estado, torcdo o mala fiackn 6225
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@) Cerramiento frente 3 135 entradss de cabin (art. 9, 10).
Frente  las eniradas de la cabina, exisird cerramienio scbre loda Ia anchura de la aberta de fa
cabina, estard formado por una pared de superfcie verical coninua compuesta por Sementos 505
ros.tles como piezas metalas,revestimientos duros y resistenes al 0.

« Esta obligatoriedad no o5 aplatie cuando 1 pueias de cabina tengan n enciavamiento mecinico

e solamenie pemia su aperiura en Ia zona de desendlavamiento, con 54 corespondents conrol
pirsteey 518G

1.8.2. Recintos en huecos cerrados.
2) Estado del recinto.

Resistencis.
« Las paredes serén capaces de resisi a aplicacién de una fuerza de 300 N sin que la deformacién
clisica sea superior 3 25 mm 5215
Aguieros.

'S¢ comprobard a existencia de aguieros o perfraciones pelrosas por su accesbiidad (ver noma
UNE EN1SO 13887) 82206
«Silos agujeros no son sccesibies desde o exterior del resno ezl
Aritas pegrosas.

«'Se comprabard I existencia de aristas peigrosas (salenes que excedan de 5 cm que se encueriren
2 menos de 300 rm del borde de la cabing), que puedan provocar agin socidente al personal de
mantanimiento o inspeccion que viaja en subida, en el fecho de 1 cabina. Las aristas deberén estar

‘Sohafanacas a 75 coma minmo (oon 2 hrzontal) 5245
< En aparaios sin pueras en cabina 2 pared debers ser contnuay 153, 5 resaes superires 3

5 mm. canos redondeados. S existen resates superiores, se schaflanarin 3 75° 2L
« a5 paredes serin de materiales duraderos. ey

b) Aberturas delrecinto (art. 5,6, 7).
« Apare de los accesos. los agujeros para el paso de cables y las abertras de venifacién, podrin
xisic aberuras de nspecoin y consenvacion, siempre que dispongan de puerta con enciavamiento
oo 527G
« No son admisbles ias aberturas (aunque Sstén tapades con refla) de somuricacion del Ao con
okos lcales dferenies a viviendas, que I sivan de ventlacién. En caso de viendas que ya tuviran
‘utoizacion anericr, deberdn estar cerradas prferentementa con chapa perorada o con mala

orejls ez

8183 Separacién de recintos (at. 12).

Debers exisir una separacién de recinios cuando haya varios asoensores en ol mismo hueco:
«Sila distanci desde o borde del fecho de a cabina  ofos slemenios mévies &5 superr 3

400 mm, existr al menos una separacién en ol foso de altura minima de 2 m 8316
= 5ila distancia o5 menor de 400 mm, I separacion comprenderd foda Ia it del recin (§stancia
mima srire baras verticses de 50 mm) 5316

18,4 lluminacién (art. 19) (RD 5712005)

Eisird uminacén arfcal (superior a 20 ) en el rcint por donde se desplaza acabina.
En'of foso debers exstr un mermupior cossibls dasde Iy puerts del pisa inferor de acees0 que
menos. accione sclamente o aumbrado del foso; no serd necesari i o cuaro de méquinas ests
prévimo s 1 chada poera

No s necesario el alumbrad s ol hueco s abierto  exise fuminacién sufiiene en ol exterio del
recinto,

«Sino exise skumbrado del husco o o funciona saraazs
2510 sise o o funciona o iferuptor en foso. B4l

18,5 Ventitacién (art. 7).

« Los uccos estarén ventiados al exteror o al cuaro de miquinas (superfie mirima: 25% de la
Zecciin del o) el
< En caso de que of recrio pueda consiiii shimena (5 o husco de sscalera bene puertas aue lo
independizan e relano de las puerias del ascensor y de 1s vviendas) deberd exsty una aberura
pacil sl extror s stura del reoino &5 superior 8 15m sl
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ANEXO A
) NOTIFICACION AL TITULAR PARA QUE REALICE LA INSPECCION

NOTIFICACION AL TITULAR SOBRE LA REALIZACION DE LA INSPECCION PERIODICA DEL.
ASCENSOR

Fech:
‘Asunto: Inspecsién peiddica de ascensores

‘Gomo usted ya canoce, con el finde preveni o resgs  de proteger conia accidentes que puedan producir
dafios 2 las personas o bienes, dervados de I ullizacion de ascensores, s ha reguiado la ooligatoredad de
realizar inspecciones pariodicas para a comprobacion d las condiciones de seguriiad de los ascensores.

Para que se pueda cumpis con la obigacién reglamentara, se le informa, que su ascensor debe ser
inspecsionado con caricter oficial. por Un organismo de contol acrediado (OCA) por o Departamento
‘Competeni &n matera de InduSia e 12 echa que e ndicue . achal empresa conservadora (i reacion
e ‘organismos scrediados que s adnia con esia esorto puede consutarse en la web
v inusia sigy euskad nets, n Nomatva, seccion de Indusiia y en a pestafa de organismos. de
conto).

Deberd comuricar a su empresa conservadors el Grganismo Selecsionado, para que pueda coordinar la
resizacion de 13 nspeccion

La inspeccién se realizar de acuerdo con o procediniento emitdo por ol Departamento de Desarall
Econdmico y Compettividad, s 1 cusl = OCA colocars un pegatna de reaizacién de la nspeccién en la
atina y en la pusra de aceeso (i Ia nspecién e favorabie) y le remiir o erflcado de la specain.
informando a Delegacién Terorial competente en mateia de Industia dl resuado de 1a misma.

La no reaizacién de la inspeccibn en el plazo comespondiente pod conllvar Ia imposicién de multas
‘Coereitvas i sancionss, ndependentemente e oras ezponsabiidades en 55 que pusdan Mo

Si n Ia inspeccién se detectan defectos, ol fular deberd contratar su subsanacién con una empresa
‘conservadora a Ia mayor brevedad, para que sean corregidas antes de Ios lazos incados. En 6250 de no
‘oreccion, podra paralzarse ol ascensor.

Atentamente.

‘Goordinadora de Adminsracién Indusiial y Energética de a Delegacin Teroral competente en materia de
Inustia.

Mo L3 dlposcones aue euan s mspccens e o ascenes can oGRS @ 13 Ley e PO Ly S04 g
R e 73 14 BOPY S 004, e & Regmero TEEn e Agaros Bersiecs (R0 5515 BOR 1121688y i
T ASMT (R0 82015, BOF 2202 2013) & 6 Deowo 2314 (P 12022918
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@) Proteccién cuando funcionan as puertas automitioas (7.5.2)
‘Se comprobard o esuerzo de cene y 1 esperiura sensie.

« i sfuerzo para impedi o e o serd mayor de 150N 1261
< o5 puerias deben reabrise automatiaments al contacto 631 i S55taculs 1256
) Oxidacion.

=i hay oadacién 124
< Sihay fuere oidacién con pérdida de materil e disminuya su resistoncia 1276

9 Deformaciones.
'S¢ comprobar Ia existencia de deformaciones de las puertas, roducidas por gopes (scbre fodo en
aparatos industiles) que producen holguas o juegos (ver punio 1.1 de ese anexo).u oios dafios
Que deben se reparados 126

821.3-Control de presencia de Ia cabina (7.62).

2) Por sefal luminosa
<Se indicars com defect 1a no existenia o el no uncionamiets (excepto en pusrias.

Suomtioss) 1L
) Por mirila ransparente o rasiicida.

‘Comprabacin e s caracierisicas de ss milas (matera, acién, holguras y desperfecto).

e ngeardn com defecios:

< Aguieros en a miills que se consideren pelgrosos. Se consideran aberturas o agueros pelgrosos».
‘quelios que no cumplan con a norma UNE EN IS0 13857 sobre distanciss de seguridad para mpeclt

Qe 5o sicancen 20nas peigrosas con s miembros superiores ¢ feriores. Tam
“Vidrios rajados imL
< Vidros de espeser menor 428 o
= Anchura de miils no adecusda. La anchira s &5 da 150 mm y 3 minena de 60 ... 1264

Resistania no sdecuads de 122 mirles
‘e splicars una fuerza de 300 N en o ceiro de s i desde la car exterior y desde I neror. Sila
minka o resiste, se incicard of defecto comespondienta 132 0133

Se admite como valido que el materis de Ia mila sea poicarbonato (por sus condicones de a2
resistencia @ incombustbidad). Si se fiene duda sobre ef materl, Ia empresa consenvadora podrs
certfical, n caso de que f lasico nstalado sea polcarbonato.

5/l placion no e denifieapls como sutorizads, o no 52 gene s cetfcado dl nsalador (de que &5
policarbonato), se indcard como defecto T3l
<'Sila mirla bene una anchura mayor de 50 i y 13 distanca e borde nfercr hasia of sueo e
menor de 1 m, sa ndicars com defect (excepto €5 polcarbonato o pléstion sutonzado) - 1364
Mala facén de las mlas:

« Los vidrios o f materal de I miela no deben poder moverse rars

) Humincidn en los acoesos (7.6-1).
En o= immeciacionss de laz puertas existirun sistems de iuminscién sufciente para podr detectr s
presencia de a cabina, incuso 5 falla u fuminacion permanente.

25 menor de 50 ux & ivel de suel, r38L

DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS PUERTAS (CERRADURAS).
82,4 Caracterstioss de s cerraduras.

2) Cerraduras reglamentarias (77.3).
<5< comprobars que lodas ias. ceraduras dsponen de. encavamiento mecdnico controlado.

Sidciricamente 141G
b) Dispositivo de control de ciere de puertss (7.74).

< Debe exisir un doble contacto siciiea 1926
= Los conactos estarn protegidos conra contactos diracios con 13 mand 143G

< No perderin el contacto aliar e 1a puerta (parada delascensor al atar e b7 13 pusri cuando no
st cabina) TakL
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o) Guias (856
L2 Duertas automatioss deskzantes horzontaimente, deberén estar quiadas por su parts superior &
inferior Py
Cuando wsistan poeras 50 bus Sn guia nfror o 5o Sonsiderar Gefects i enen una resisiencia
decuada (segin punto 455).

@) Mielas. o indicador posicional (8.6.5)
= Desde ol nterir e Is eabin se debers ver s numeracién de plantas, bien por il o por indcador
de posicén Gt
« La mila en cas0 de exstr daberd ser adecuada y stard en buen estado sin que exstan aguieros o
faurss v
) Riesgo de atrapamiento en puertas de ciere automitico (37).

« Las puertas de clame automatoas no deben tener,por ol 1do de I cabina, huecos o sallntes de mis

e 3 mm y us aristas daben ser achaflanadas 5oL
« Para que las consecuencias del posile golp e i3 puera conia 1as personas sea o mener posie

1a fuerza necesara para impedir ol Gerr, no r superir 3 180 N s
« Disposiivo de proteccién sensibe para areapertura de as puertas 450

1 sistema pora ser mediants céia otoslecnca o por bandas fooelécticas de proxmidad

) Control de cirre de 1as puertas de cabina (8.).
= Se comprobars a existencia y ol fncionamients deldspositvo. 4505

8246 Techo de cabina (8.3.1,8.13)
3) Resistencia (8.42..3).

< Eitecho debe soportar sin deformacién permanarie ol peso de dos personas. 01
b) Toma de coriente (8.15)
o exste toma de corente a2t

) Barandila (RD 5712005) (8.13.1.0).
Sila pared del hueoo esta a una dstancia mayor de 300 mm del borde del tesho de Ia caina (iaterales
fondo).deberd exisy barandila permanente con suicents resisienca

L distancia se medid a los lementos fjos tales como guias, clindro, et cuandolas dimensiones del
recinto s5i o aconsejen (.. &n ssoensores hidréuicos de o 21 0 de tpo mochia, de dmensionss.
reducidas). No debers exsir una anhurs > 300 e con profuncidsd > 300 .

Donde Ia istalacién de la barandila suponga un Hiesgo o impedmento para as labores de.
mantarimiento (cabinas cstrechas o fala de espaco), podrd sustvirse &5t or Un punto de enganche
o argolla o similr, debidamente sefalzado. para a fjacién del més de sequridad. debiendo
colocarse adems e o teoho e cabina, un cartl de pelgro ndicando i uso obigatoro del

stas mismas indeaciones se repetrn en ol cuart de miquinas.

«Sinoexiste 1635
=S tene s sufienta resisenca prots
@) Registros de zocorro o rampills (8.12).

Sl ten:

« Deberin disponer de ceradurs, abirse sinlave desd el extrior y con lave desde el nferir....4.85-L
< Deberin tener enclavamiento séctios de segurdad. Sa comprobard su funcionamients prehy

8247 Juego entre érganos fjos y mévles (1112 1.4,

2) Juego entre cabinay recito.
< La distancia enire a puerta de cabina y ol recin ser menor de 150 mm y la distancia con a puerta
e acoeso sers menor de 120 o bien 1 puerta de cabing estard provist de un bogueo mecinico

(@ 7731y7733deENaL) TG
i cabina roza con el reointo arus
= Uadistancia e psadera de i3 cabina o scceso, o serd superor 3 35 $re

b) Juego entre cabina y contrapeso.
« La distancia del contrapeso @ Ia cabina serd mayor de 50 mim ferendo en cuenta el positle
ovimiento més Gestavorable de 1 fonas el conrapeso L
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ANEXOF

DISTINTIVO DE INSPECCION

GOBIERNO VASCO

1GOGAILUAK ASCENSORES
ALDIZKAKO AZTERKETA INSPECCION PERIODICA
D NRAE
ontorsances oransn e cores
e T Femgsrapessin
e | wm | &

W V[ W[ v | %] X[ X[
e N I R

Caracteristioas:

-
2-
s

4

5

Tamatio de a eiqueta: Anche: o0 mm. Ao: 55 mm.
(Colore: ol fando amarilo y s caracires en negro.

1 istiivo de inspeccion serd autoadhesivo, o podré ser reutizable y sed resistene a
1os producios de mpieza

Antee da su colosacien debe dentiicarse con rotuador ndsleble el N9 de RAE y ol
orgarisme actuant, y perforar en1a casila corespondiente o mes, el oy ol pazo en
hos para apriwima inspeceén (unio a denticaivo).

E1 stiivo <6 colosara en lugar visible de la csbin (preferentements encima de Ia
botoners) y en a pusra de acoeso de la plant baja, 8 una ifra minma de 1.80 m.
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7. Mandos y atos dspositios de segurdad.
8 Huseo

9 Espaco de maquinaia: cuary de miquinas, cuaro de pless, grupo aclery amario de marsobra.
0. Adosnsores <in cuar de maqungs.

10.- PLAZOS DE CORRECCION DE LOS DEFECTOS.

Tados los defecos detectados en I inspeccién deben coregirse a s mayor brevedad posibe, debindo.
Subsanaree s defecios Graves anies Ga 0 mesas desds I3 fecha de nSpeccen (spanado 11522 del
RD 862012)

+1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INSPECCION PERIODICA.
11.1.- Noticacin a tuar.

Los empresas conservadoras deberén notfcar por escrto al far la fecha fimite para reslizar la
nspeccion con al menos dos meses de anielacin. urto con el documento incido en ol ANEXO A& en &
Que se india a obigacin que flene de realizar 1 inspeccion, Ia reglamentacén tEonica que le aecta, &
procedimiento a segui n las inspeciones. y las posiles consecuencias que pusde conllevar 1a no
Feaizacién de la nspeceién o 1a o correccion de los defecis, acompaandose la relacin de 105
orgarismos de contl acredados que actan en esta Comunidad Auténoma para 1a reazacion de las
inspeccionas (s relacion pued. consuliarse &n 1a web del Depariamenta competanta en matera de
Industia «wwindustia gy euskadinets en Nomatia, secoion de Indusiia y en 1a pestaia de
orgarismas de cont)

Enla nofficacién de a empresa conservadors. ademis de I facha fimite de inspeccién, deberd ndicarse.
‘que debe eleg aiguno de s organismos ds control

112 Eleccisn del organismo de control

Flciida 1 nobfcacion, o ular podr elegir o organismo de conirol scredtado para la realzacién de la
inspeccién. indicindossio  a empresa conservadrs.

La empresa conservadora una vez conocido el orgarismo de control que va  reaizar [a inspecciin
deberd iniroducio en la apicacién informaica, al jeto de faclar a dicho rgarismo el 3cce50 3 IoS
datos adminisirativos  técicos necesaros para I reaizaciin de I inspeccion del ascensar.

En caso de que sl tiular no reslcs I inspeccién en plazo. la smpresa conservadora nofficaré esta
ircunstancia  a Delegaién Termtoral competens en matera de Indusins.

12 INSPECCION.

12~ Consideraciones previas.

&1 organismo de coniol acreditado, debe comunicar por escro sl s, o 8 su_ representants
(acminsirador. efc).  por cualauer ofro medio del que pueda quedar constancia, la fecha de Ia
nspeccion. Eta nolficacion e reakzar con & modslo ndcad en ol anexd 1

1 orgarismo de contol, a través de Ia apicacsn informstica, deberd conseguic los datos téoncos.
elaivos al asoensor (carga, paradas, recoreo, ec). 251 como Ia fecha de pussta en senico o de Ia
Glima fecha de reforma o susttucion. los defecios delcerbfcado de Ia antenr inspecsidn, 1a fecha de.
Subsanaciin de los defectos, e ).

Antes. de inciar a inspecsén, ol orgarismo de contrl acreditado podr avisar 3 fhar o inferesado,
(siempre que sea posiie) para que pueda presenciara misma.

1 organismo de conrol debe contar, para a realzacién de Ia nspecsén, con a presencia aciva de la
empresa conservadrs, para que eiecie as maripuiaciones necesaias en la msialacién y puedan
resizarse a5 comprobaciones y pruebas requeridss.

En cuslquier caso, deben tenerse en cuenta las medidas de saguridad nscesariss para poder resizar s
nspeccion en condiciones adecuadas. evtando n o posiie las molestas que puedan ocasionarse 3
{aroaros (por siempl. solacando carisles g Svs0, comumcanda a os posiles areciados &l comienss d
Ias nspecciones, ).
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83103~ Zonas de trabaio en foso (6.4.4).
Maquinariaen foso.

2) Dispositivo de retencién de cabina.
Si exte Ia postiidad de mowmienios icontrolsdos de Ia cabina, debe exisir un sistema para
Preveniio medkant un €qlapo, pErMAREn{EMEnts a.aco. capss Ge delener mecaricaments 2 csbina
y crear una distancia de sequridad de 2 m. S o5 prciso move a cabina, 5e har con una estacién de
Soriral

Elreformo del asoensor al serviio normal serd po personl autoizado y mediante disposituos situados.
uera del hueco (po ejemplo, en amaro carrade).

Cuando Ia cabina ests deterida mecdnicamente, debe ser positie salr con seguridad de 1a zona de.
rabslo

o funcona o existe ol dsposito de etencién de la cabina s21e
2 Esitema de retomo & servico normal no 85 uera el husco sarL

b) Liave de acceso.
il acces o5 ravés de Ia puera depiso, las comprobaciones se ealizarén de acuerdo,

con o establecido &n & purto 145 T455y1406
o existe isposiivo de deteccin de a cabina o o est en armario. s
L operaciin de resosta e emergencia y Iox ensayos Gnamicos (46 feno, da paracekiss, de

amorigusdores, o de. sobrevelocdad en subida, movientos meontrlados e cabina) han de
resizarse dasds o exteror del usco.

o existe isposiivo de emergencia  ensayos o no se puede mansfar desde o exterir. s2i

83.10.4- Zona de rabajo en una plataforma (6.45).

La plataforma de rabajo debe esar permanenfemente nstalada y deberd ser rericl y ser adecuada
para a5 operaciones de mantenimienio o de inspeccion.
2L pltaforma de rabalo i o5 sdecuada sarL

83.10.5.- Zonas de trabajo fuera del hueco (5.46 y 647),

(Cuando la mikuina est deniro del hueco y s labores de babajoinspecsion sean realizadas desde el
xterior deben existe pueras o ampilas adecuadas. Las comprobacionss se reaizardn de acuerdo
o estabecidn en & punta 02

« s 20na de rabio fuera del hueco no e adecuada ssiL

2) Ventiacién (6.4).
Las comprobaciones se reslizarn de acuerdo con I establecido en l purto §.3.3),
Si existen ventanas de ventlacén que pueden cerarse voluntaramente, s indicard como defecto
(estas ventanas deben tener un enclavamiento que mpida su apertra por cuauier persona no
Sorzads).
+La ventiaciin no es adecuada os20

b) Alumbrado y tomas de corriente (5.4,
Las comprobasiones se reafzarén de acusro con o establecido en o punto 0.4,

« Se comprobars su sxstenci yfuncionamienta oa0L
= Dard axistr una duminacin atscuada del cuadr 4 mariabra y da 18 miduina il o Suparior &
200 e L
« 1 nripior e aiumbrado daba ser independiens del erupior da fuerza y del resto de los
Zenicos a3l
< Deberk s i manos una toma de cortents (anchufe) D4l

©) Manejo del equipo (64.10).
Las comprobaciones s realzarén de acusrdo con o establecido en 0s puntos 9.28 y 15.4.5.
e indicars como defeco, a nexistencia e gancho o viga car (ver 02.6) 02ee

83.10.6.- Maquinaria fuera del hueco (5.5).

2) Espacios de maguinaria.
s Lo sopories de 1 maguinaria yfo zonas de abajo no son adecuados saiL
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827.5 Finales de carrera 10.5).

En ascensores hidrulcos soo e obigaterio el fialde carera superior y que su accidn persista adn en
a0 de derva de I cabim.
Provacandoa actuacén de os iales de carea, se comprobard que se cora I maniobra

i funciona o final de carera superior 7516
=S o funciona o final de caera mair 7525
=i elfin de carera n ssoensores hiddulicos o 65 sdcuado 75l

82.7.7. Priordades y dispositivo de retardo (temporizaciér) (14.2.4) (7.9

Prioridad de los mandos de a cabina sobr lss lamadss extriores. Se comprobard qus existe dicha
prordad al menos duranis tres segundos despuds delcere de Ias pueras.

<51 o existe priridad de mandos de la cabina T
 Disposiivo de retardo (emperizacién).

Dexce e neror de 1 cabina se pulsar f botén d una parada para que se desplace s ating, antss
de legar  dicho iso, se puisard a iro piso en 1a misma direccion,comprabando que 1 cabina 52 ha
etenido sl menos onco segudos &n el o Selecconado nicaiments.

=i funciona s femporizacién de cabina 7720
<51 temporizacion de cabina e insuficente. e
< Uns puerias de 1a cabina deberdn permanccer cerradas 60n o 55ensor & raposs 77eL

827.0.- Proteccion contra defectos eféeticos (14.1:1.1).

Los defectos en el equipo eéctico. no deben serpor i solos la causa de un funcionamiento peigroso.
el asoensor.

« Fatade proecior de inversién de fases o po funciona 7616

827.3 Sequridad de movimiento de Ia cabina (RD 5712005).
« Los ascensores deben disponer de un cisposiivo que permita deectar &l o movimiento de i catina

.l Gesizamiento de los cates y corl 1a lmentacien del motor 7016
827.0.- Otros.
Lo xistencia de oiros defectos que a iio dl inspector deban considerarse 700
[z8-mUEC. ]

8261 Cerramientos de huecos abiertos (521).

2) Atura del cerramiento.
Si el hueco o partipa en I proteceén del ecifcio coira s propagcién de incendios, e admie que.
1a stra de Las paredes que no comrespondan 305 acoesos tengan una altra de 2.5m.

) carramientsdal usco debe ser ol 5115

b) Mteialdel erramiento (5.3

Debe serde material incombusitle, duradero y que o ariine pofvo.

Froteseionss de vii:

« El espesor del vidrio amado no serdinferior 5 mm 1L
« Los marcas y junaus serén metdios 814G
< Si cxisten materales. vidrios nomales, srmados © espacisles de sspesores. inerores, serdn
Soeptables i cumplen of apatado 5.3.8) (esisiEnci adechate). En caso de dud se consatar con s
Delegacién Terrtorial competente en materia e Industia 5L
©) Aguieros en ol cerramiento.

~'Se Consideran aberturas o 3gufros peligrosos», aquelos que o cumplan con 1 nrma UNE EN IS0
13857 sobre distancias de seguridad para imped que se alcancen zonas peigrosas con los miembros
superores iy
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8134 Accesit

fidad del imitador.

La distancia mixima desde el techo de a cabina con ef aparao en I (ima parada a s parte superir
el Emtador, s inferior 3 1.5 m.

~Siellmisdor no e soossie. 3115
< Todos los sementos del imiador (mecanismos de eguiacion, coniacio, ec.) deben ser sccasibles y
isponer de sufiente espaci ibre @ 5u arededor para ealzar o manienimienio y a nspecicn -3.13.G.
« Guando i lmiador esté sitiado en ol cuaro de miqinas y pueda ety riesgo de araparmients,
golpe o sccionamiento inconirolado debera disponer da una profecdén. La protecsén debe ser
Faciments desmontatle 31L

1.2 Estado del limitader.
2) Holguras, desgastes y mulles
< Retirando ol cable de accionamiento del paracaidas, se reaizard una inspecci visual moviendo el

imitador a mane y compraband 125 posibles holguras, desgastes, mules defomados o rocs, estado.
elos coniactos léctioos (s sxisten), o desgaste de 1a garganta i I polea 3216

) Prucba de funcionamiento.
e comprobara su funcionamiento,pudiéndose realizar de a siguiee forma:

Una vez retrads ol cable de a polea del lmitader. para que ésta pueda moverse bremerte, e
coplr a 1 misma un acémetr.

Mediante un tlscho de velocidad regulsbl u oo sistema squivalets, hacer girar 1 polea de miador
hasta Ia velocidad nominal y progresivamente ¥ incramentandola hasta 1 actuacién del limiador, de
fomma suave hasta produci o bogueo.

Leer 1 velocdad 2 1s que se produce el Gspsro o boguea del miador en el tacémelro comprobando.
e 1 velocdad nira derio da o lmites indicados en ol arte 74.

Lo prusba se reakzars al menos dos veces, comprobando que [os valores obfeidos estén deniro de Ios
mirgenes admisbies.

i aiguno de o valres medidos sa sale d s imies establecidos,se repe Ia prueba dos veces mas
ebiendo obtenerse valores medios aceptabls.

(Caso de it mitador n conirapeso, Ia rusba serealzas de a misma forma.

i el itador scia también en senfido ascendente de a cabins, a comprobacidn se reslzard ambién
en este sentido,

En of caso de que s limitadores dispongan de poleas de prusb, bastard ntodu ef cable en fa
misma y verfar su actuacién. En este caso podra hacerse Simltineaments o ensayo de sciuacén
el paracsidss  comprobaciin de os ispositvos el de segurdad.

Debe verfcarse el funconamiento del dispositvo elitico de seguridad del limtader (ambién en
asoenso de la catina, en ascensores nstlados segin el Reglamento de 1988, oblgatorio solo en &
Gazo de sscencores da dos velocdades o de comente confnua), comprobandose QUe boausa o
funcionamiento de molor y cciona o frno (sscensores eécticos).

NOTA: n sscensores donde o ses posie spicar sts metodoogi,se cotarcon s insicciones y mecios
necesaros sportados por e maninedor para realiaras camprobaGones cporunas.

« Sila velocidad de actuacién supera en mis de un 25% a mivima autorizada azm
«5ila velocidad de actuacion supera la méxima auforizada en menos de un 25% 3225

©) Control séotrico de I3 actuacién del imitador (st 7).
Ese disposiivo puede estar en o sistema paracaidas o en o imitador de velocidad (no es oblgatoro
e ambos).

«'Se comprobaré o funcionamiento dl sonrol eléctico 1236
= Se comprobard el conrol sléctco del lmiador cuands daba schiar &n & serido de sscanse de la
Cating.

(Cuando ol motor sea de corente contiua o se amplee el molor como medio de frenado, segin ot 78
el Reglamento o cusndo 1 velooidad ses superior 3 1 ) 324G
= Cuando o imitadores dspongan de tapas e regisr, &sas daberén sstar colocsdas EE
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10 ESPACIOS DEMAQUNARIA (ASCENSORES SN GUARTO DE MAQUNAS).
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6.2 LISTADO RESUMEN DE DEFECTOS (V.2 0,15 MS)
Descrpeién y evaluacidn por el organismo de control
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ANEXO C1

NOTIFICACION DE INSPECCION DEL ORGANISMO DE CONTROL
‘AL TITULAR DEL ASCENSOR

Ret:
Feona

Asunto: Inspeceién Perisdica de ascensores

e e comurica que ¢l présimo dia . de de 20 procaders, de scuerdo con o prevsto.
en 1a Reglamentacion vigente, a sfectuar Ia inspaccién Peribdca. del ascensor para comprobar sus
coniciones de seguridad. de acuerdo con el Decreto 52014, de 28 de enero, por of que se estabiece ol

procedimiento para el mantenimiento de los ascensores y para as inspecciones peridicas de los mismos
{BOPY de 12.02.2014). Para su informaciin. s nicamos que pusds presencar 1a misma.

Esta inspeccién se realizar en presencia de s actual empresa consenvadora y se emit ol comespondiente
Gerficado, que e e entegars postarorments

Finaizada la inspeccitn. s no se detectan defecos graves o muy graves, se colocard una pegatina en la
cabina y ora e 1 puaia de acosso de Ia planta baj, n I que se ndica a fecha de Ia nspeccien y ol plazo
n el que se deberd reaizara prsxima.

En ol supuesto de que se detecten defectos en Ia insalacén, deberin ser coregidas a 1a mayor brevedad

posiley anies de los plazos que se inioan en s erfficado de inspeceion. paa o cual deberd coniratar con
na empresa conservadora habitad, a reparacén e kos mismos. En caso de no correccén de Ios defecos
raves en e plazo Indicads. se rocederd s paraizat Ia instalcion

& importe dervado de este servisio asciende 3 uros (VA inchido). cantidad que deberd
Sbonsr en a cuenta n., eie).

En caso de tener que reakizar mis de una vista para comprobar la subsanacién de defectos graves o muy
raves, stas generarin (en sucas0) un mporie adicionsl (TEXTO SEGUN CRITERIO DEL OCA)

Atentamente,

sy seto ol arganso e cont)
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b) Temperatura (6.3.52)
Lo temperatura del cuaro de méquinas debe ser manterida enire + 5°C y +40°C. oaL
o) Goteras.

L exisencia de goeras deniro del cuarto de miuinas, e indicar como defecto LEVE

Se considerars GRAVE la existencia de goteras que pusda sfectar sl cuado eléctico, miquina o
mitador.

« Exstoncia de goteras en ofcuarto de miquinas a3iG

@) Libro del ascensor
+ Deberi exisi o libro de caracterisicas y de mantenimiento del sparato, Este lbro estard
preferentemente en el cuario de mquinas o bajo a viglancia del propitario. Se comprobrd U
Eistnciay s anotsciones del manfenimient y 4 18 Inspeccionss Ofials a0l
) Instrucciones de maniobra de emergencia (Orden de 03.04-2001).

~'Exisirin en 6l cuarto de méquinss insiruosiones de emergencia para o scsionamiento manual de s
miquina debiendo inccar Ia forma de Gomprobar que Ia cabina s encuentra en planta. Estas

insincciones deberin ser ficiments nisrpreiagss iromL
« Deberd exsir n ofcuarto e maquinas una lave de puerias de Fss oo insiuccones de smergendia
para s ubizacion. Ests nsiucciones deberén ser fickments nerpretadas. araeL

) Acceso al tejado a través del cuarto de miquinas.
« No deberd existr scoso al fjado a tavis el cuarto de miquinas. Deberdn taparse i menos con
il dichos accesos (s o existe. posiiidad razonsblements econdmioa de realar oo acoeso. no 36
indicard como defecto, en ouyo caso dicho acceso isponded de llave o candado que serd conirolado.
por el responsabie de s ropiedad). (1

82,4 Instalscién eléctrica.
2) Alumbrado (636 y 135).

='Se comprobars su sxistenci y funcionamiento oa0L
= Dard axistr una duminacin atscuada del cuadr 4 mariabra y da 18 miduina il o Suparior &
200k L
L limpara dabe fener casquilo o oa2L
<l inrmptor de alumbrado debe se ndependienis del erupior de fuerza y del resio de los
Senios L
b) Toma de coriente (6.36),

« Deberd ot al menos una toma de corfente (ench) sl

<) Interruptor general.
« Deberd existe un Infrruplor general por cada aparato que oo la fuerza en todas sus fases.
(omaipolar)y esté cairado (magnetotérmico o por usiles) a5l
No es sdmisie que un interuptor dferencial 5@ considere coms naupior General

@) Proteccién diferencial

Deber exsi proteccién dferencial, tanio en ofcruito de fuerza como en o de alumbrado, y estardn
Siuados e &l cuadio eldcrioo ge o ds miquinas

Si o existe conexion equipotencial de fiera efeciva en a instalacién o dferencial de alumbrado seré
30 mA

«SialtIaprofecaién dierencil 2405
< Sino esti en el cuato de méquinas oot
« Se comprabars el funcionamiento de los dierenciales pulsando ef botn de prueba (no es oblgatoro
mecirla sensbidad de 1 Gferenciais, aunque pusde reslzarse) £y

©) Guardamoor.
< Deber ot na proteccién del motor (guardamotor). No e necesari comprobar su
funcenamenta oaeL

) Cuadro de maniobra.
'S comprobars el stado de fusibles, reés, contactos, cableado, eic, que deberd estar en éptmas.
Condiiongs w016
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« Deberin e asderos en I parte superor (se dejarén como vidas las escalera yio escalas que.
xistan, siempre que sean aptas para subi con ciera segurdad) 12031
'S cxisten rampilas para el scceso deberdn poder abrrse desde arioa (an o G350 de que alguien as
G desde absjo). deblendo prevenise el riesgo de caida arededor de la escala deniro de una
distancia hoizonal de 150 my 3 una altra superior  a de I escala 011

b) Puerta o trampilla (art. 23, 24).
« L puta o rampila de. acceso sl interior del cusro de miquinas deberd ser metdica con unas
mensiones minimas de 1,80 m de afura y 0.70 m de ancho para las pueras (pueden sdmitrse

pueras blindadas de maders o puertas de madera con evestimient nterior de acero). 0101"
252 comprobari of estado de Ia puerta o vampla: bisagras, fjscion de los marces, SguRTDS
resistenca de Ia rampila (en su caso) et 6L

« Ca ceradura de a pueta o rampila de scceso, Gaberd. poder cararse con lave desde o exiror del
cuaro y poder sbrirse sin lave desde el meror del mismo, decpués de haber sido cemada. Laz
rampilas para so excusivo del acoes0 de materil, podn fener solamene una condena nferor

(pasador) 0171
e puers deberdtaner o aviarir el uaio, st paigrs o1eL
= L rampita debers disponer de proteccion para evar caidas. ey

19.2. Interor del cuarto de miquinas.
2) Paredes, techo y suelo (art 21, 22,32).
<'Las paraies (o cercados admitios por el Reglamento de 1368 para establcimientos indusirales)
fenirin una resstencia adecuads, no serén de materales combustibes, i estarén en mal estado 0214
«E1 suel de cuarlo de miquinas, deberd ser, en a 21a de Ia bancada o en Ios arededores de la

maquina, anidesizante 0221
“Eiacho o daberd ser da maders i ssiar n mal sstad. 021
< No deberin exisi agujero, excepto los de paso de cablesy ventiacin del cuars da maqunas o del

Pusco,sin esta apados al menos con el B2eL

b) Acoeso 3 1z bancada y barandillas.
'S st bancada de la maquina, eevada delsuelo dl cuarto, deberd it una escalera o padafios
de acceso, i atra es superor 3 500 mm 0251
=Sl banicada ests  una alurade al menos de 1 po encima del sude, daberdn colooarse &n fodos.
1os lateales protecciones con barandila de GO0 ey rodapsé (s o Bens ravesafo cental se ndicars
n cbsarvaciones). 1 &n I zona de acuacion del eno de Is méuna of desniel & superor 0.5 .
= colocard barandi en esa zona 5L

o) Instalaciones ajenas (art 31).
= Comprabar que en el inferor de los cuaros de miquinas  de poleas o exisen instlaciones U
obietos sjencs al senicio del ascenser (tles come: nstalaciones de TV, tlefona, eéciricas, de gas
) L
@ Pasamuros (art 25)

+ Para evia I caid de objetos, deberdn exisir unos manguitos pasamuros, que rebasen e el el

Pison 50 mm oz
) Gancho o viga con cars (art.30).

~'Se indicars com defect Ia nevisienci de gancho o viga carl PE
) Mateiales jenos (art 31,

L existencia de mateiles sjenos alsenvicio s indicard como defecto oL

£1.9.3- Varios.

2) Ventiacién (art. 7y 26 1
< cuarto de mauinss debers estar vensiado al exteir. S& parmife qus I ventiacin sea a ravis de.
ina el en 1a puera o o local verdiado oarL
+'Si cisien ventanas de ventlacion que pusden cerarse veniaraments, 5o indicars como defecto
(estas ventanas deben tener un enclavamiento que Impida su Gere por cuslauier persona no
suorizads) a2
P e —— o321
‘Sa sdmite Ia ventiacion orzada siempre que 5@ 8segir i nimero de rencvacionesora sufcentes.
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b) En aparatos hidrdulicos.
‘Se comprobar o estado generaldelgrupo idrdulo:

« Pérdidas de soefe sm2ic
= Funcionamini del manémais oseL

B1.9.9- Accionamient de emergenci.

2) En aparatos electromecinicos.
s un dispositvo que perita el desblogueamiento del reno  a actuacin a mano para desplazar
1a cabina hast a parada més préxima.

«'Sialtla palanca de scuacien (en i cuaro de miquinas) 0 1o e sdecuada os00gL
=5 o exise tspositivo o 1o e adecuado. Fry
= Se Comprobara e correcto amconamient 4 Siema (s 651 ey

1 volante dabers se s sin radis (solo 52 admiten Ios agujeros de aquiibrado)
s proribida la uilzacion de manivelas

« Deberd estar indicado of sentdo del giro el volarte rr
2 No exitd posibidad e srapamients de ios dedos. ey
b) En aparatos hidréulicos (1.13 Orden 1974),

e prohard o funcionamiento del istema oseL

) Sistemas automiticos de rescate (si existen).
Lo sstemas de rescats automticos ants una ats e corriene, no deberin pusntesr o anuar minguna
deas seguridades.

i o funciona o sistema o071
<51 el sstema no o5 adecuads (1o sen sdmisbies o5 siseras da focén, © 51 sa pueniean
seguridades) tr

‘Solamente se indicarén como defeco los puntos anteriore cuando el aparato deba poseeris, o asi se
ndiaue en 1a cabina. En atos casos (como aparalos experimentale) S o funcona o sstera, no se
incicard ofdefecto .26

@) Controlde posicionamiento de Ia cabina (RD 5712005).
Esir un disposiiv que permita conocer S a cabina se encuenira en 1 zona de desencavamiento
e 1 cemadra de puerias (vle marcas en cables e cabina o del lmiador). Se comprobard Su
funcenamiento

i exise o no funciona oL

19,0 Otros.
« Lo xistencia de oiros defecios que a jiio del inspector deban considerarse 200
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) Revestimientos de cabina.
o s ublizarin materales éciment combustbles. Par s paredes o echos serdn de resistencia
fu2go tpo hasta M hoy dencminada D-53,00, segin el RD312/2005 (BOE 02 04.2005) de casficacién
de Ios producios de constuccion en funcion de sus propiedades de reaccién y de fesistenca fente 3

fuego y hasta M2 hoy C-53.40 para suelos wars

) Precision de parada (Orden de 12.01-1938)
Solamenta se comprobard Ia preciion de parada en méquinas de 2 veloidades o con varisdor de.
recuenc

#5ila precisién de parada de Ia cabina es mayor de +2 cm 4186

g) Ventiacién.
‘Deberd axisi una superfie de ventiaciin, tanto en la parie supsrior como inferr de la cabin,
minim squivalente a1 0,5% de a superfie de a misma.

Nentiaciin mautsents PELTS

142 Alumbrado (art.60).

«  lumbrado deberd ser permanerte. a2is
< Deberd e una fuminacién minma de 50 lix 3 rivel de botonera (s Ia cabina o o5t seupada.
puede ser de 20 ). G2
Alumbrado de emergencia

« Deberd exstr un cquipo de emergencia con aimentacén auténoma de recarga capaz de almentar
menos una impara de 1 W durante una hora amL
e morad de emergencia deberd coneciarss Suiamiicaments ai faiar o iamamr 8 Suminisiro
e shmbrade rormal by

8143 Alarma, parada de emergencia, posi
bidiraccionsl.

2) Alarma art103).
2 3¢ comprabars Ia existencia de un dispositvo de pelcién de socorr fisimente reconockie que.
pusd consstr en un fmbre.o elfono, efcaz ambién durante ol servico nockumo del 3soensor

5o st denticade o esté quemado exisorments ams
« i ispositvo de petioon de socoro debers fundionar sorectaments 4325
< i isposituo debers funcionar en caso de emergencia. Se comprobar su onconamients despuss de

desconectar la comients Prove
B caso de extencia 0 e & i acieiis, dabard ser Scniements Sudbis prrg

i1 aparatodispone de comunicacin bideccionsl obigatoria (0 adiciona) s 1o e audibe se ndicard
omo DL (ver siguiente apartado ).

b) Parada de emergencia (art 1021).

#5600 exit en cabinas sin puerta szt
51 xiste, su uncionamiento sers sdeciado:
« Deberd detznera cabina 1385

« Una vez que haya actuade, o aparais o podd ponerse on marcha desds ringuna da 103 isos 437G
Z identicacin:
=l colordel pulsador o nferruptor se rojo. No debe estar quemado exterormente. azL

©) Posibiidad de apertura de a puerta e cabina (art 56 1)
«'Se comprobars esta posbidad de aperiura carca del rivl de un piso 435

@) Comunicscién bidireccionsi (RD 5772005).
En ascensores piblcos,de oficnas y n os de comunidades de propietaris con menos de 5 vivendas,
eberd exetr un sstema de comumcasién bdreccona.

Pusando el botén duranie al menos 3 segundos, deberd establecerse Una comunicacién con un
serviciode rescate (on agunos modelos o5 necesari qus exista una averia en o aparat). F serido
e rescate debers poder identfica o aparat.

5o xiste no dentica o o funciona o sisema 4405
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« i esté denticado o esté quemado extrormente prus

< i ispositvo de petioion de socoro debers fundonar soreciamenis P
« B ispositue debers funcionar en caso de emergencia. Se comprobar su onconamients despuss de
Gesconeota s comens Fror

* En caso de existencia s fmbre & lama acisios adiion, deberd ser sufceniements sude. 4 4L

) Parada de emergencia (15231
Cuando eté autorzads, u funcionamiento ser ol adecuado:
+ Deberd dstaner 1 cabina 135

Una vez que haya actuade, o 3parato o podd ponerse on marcha desds ringuna da 1o pisos 437G
denttcacion:

' color del infernupor serd rojo  dentifcado por 1a palsbra «STOP». No debe estar quemado.

Exteromente TamL
) Posibilidad de apertura de I puerta ds cabina (8.11),
«'Se comprobars esta posbidad de aperiura carca dl vl de un piso 435

@) Comunicscién bidirecsionsl (14.2..3).
E1 dispositvo estars debidaments ideriiicado con piciogramas & insiruccionss de funcionamiento, para
54 comprobacion se pulsard el botén eftempo preestablecido, deberd establecerse una comunicacén
o un Servicio de rescate B servicode rescate debers poder dentficar I3 bicacin del aparat.

“5i ise y o dentioa o funcions ol sstema 4405

8344 Rotulos y placas (152)

« Placa con el 9 de RAE: el nimero debers estaren e interiorde s catina PRIsYy
« Carga mésima pyry
< Nimero de personss Pyt
« 1 sistems de comuricacion bidrecsional dberd d faner nsoconss de.

funcionamiento (15.24) prs
« Deberd exitr una placa o pegaina con a ienificacén de Ia ampresa maniencdora y o eléfono de.
Sviso an caso de emirgenca CasL
< Deberd esar colocado ¢ marcado GE y 1 .5 del erganismo noifiade Pyt

8245 Puertas de cabina (8.5 38.10)
) Existencia (8.5).
< Deberin eviste pueras en cabina en todos los aparatos astu

b) Resistencia (867).
« Aplcando una fuerza de 200 N desde el nteior d Is catins, &n cuskuier punto de 1 puets, cusndo.
ésta se encuenta carrada, no debe producirse deformacin permanente ni defomacién. eléstica

Siperora 15 mm Vo2
©) Guias (8.6

+'Las puertas automtioss deskzantes horzontaimente, deberén estar quiadas por su parts superior &
interior by

@) Indicador posicional o miila (86.5)
= Desde o interor de 1a cabina s dsberd ver Ia numaracién de plantas, bien po ndicador de posisidn o

pormirlla aseL
< La il an 250 de exsir daberd ser adacuada y esard en Buen estd Sin Gue exstan aueros o
fearss pry

) Riesgo de atrapamiento en puertas de ciere automitico (37).
« Las puertas de clame automatoas no deben tener,por ol 1do de I cabina, huecos o sallntes de mis

e 3 mm y us aristas daben ser achaflanadas 5oL
« Para que las consecuencias del posile golp e i3 puera conia 1as personas sea o mener posie

1a fuerza necesara para impedir ol Gerr, no r superir 3 180 N s
« Disposiivo de proleccién sensibe para areapertura de las puertas 450

E1 sislema podtd ser mediante chhia foloskécinca, por contace, por bandas folseécticas, o de
prosinidad.
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« Posiiidad de cerrarse Is puera por 1a que se sccede i 050, i o est a cabina (art. 5.1, Sino
xiste posiidad e mofica s cemacura. e nstalars un nfrruptor & s0p en & o5 ToeL
< Zona de desenciavamiento de a ceradura (art 411) Test

) Existencia de cerraduras con lave en s puertss de acosso (art. 47).
+'Siexisten varas pusrias consecuivas con cemaduras sccionadas con llave, deber comprobarse la
imposiiidad de pussta en marcha del ssoenser con a lave infroducida en 13 ceradrs po ol ado del
camarin ool

B1.1.7— Indicadores de planta (Orden de 21-11-1996).

« ndicadores de panta para ascensores de uso piblco o sustiidos con fecha de puesta en marcha
Superor a 01.07-1087 L

B1.1.0. Pulsadores de piso.

«Silos pulsadores estin en mal estado, s
810 Otros.
L2 xistncia de otros defecios que a jiio del inspector deban considerarse 100

(12 CABLES DE SUSPENSION Y AMARRES Grt 63370 1

En ascensores reformados de forma parcil, con posterioridad a I enfrads en vigar de ls nueva I1C
AENI T, pueden estr dolados de medos de suspensién distintos de los cables radconales renzados.
(por o itas, cables forrados, cables especiales, o) en cuyo caso la comprobacin de esios
lemenios se realzara de scusrdo con 1as especiicadiones establecdas por ol abricante, debiend
estar a disposiciin del OCA dichas sspecifacianss.

8124 CABLES.

2) Estado de conservacién de los cables
e asoensares d sdnerencia:

En ef ouaro ds miquines y tesde sl techo de Ia cabina s reslzard una inspeccidn visusl con una
niema de os cables a su paso por 12 polea y en varios punios del recorrido puctendo wilzarse con
1as debidas precauciones. un trzo de maders, pisico u ofros uienslios adecuagos obsenvando las
posinles rouras en ol exterior y ol nerior de os slambres e los cordones delcable en vaios punfos.
el recordo.

‘Se considarari que un cable esti en «mal estadoy. cuando fenga un cordén rofo o su squivalente en
slambres en un metr de longic, o tenga oxdacén, desgste extemo o deformacin (segn 8 norma
OREBa111)

L sistenca de roturas de alambres que o puedan considerarse como eauivalente 3 un cordén ro

o 52 consderard defaco.
Los defectos que pusden detecarse son

« Rotura de uncordn d slguno de o cables 2110
< Exisencia de cables en ma estado por rokras de Slambres, SXSason & por desgasie eHiemo, aue
afectan 3 un nimero de cables igual o superior 3 34% 212M
25 sfecta & menos del 34% el fotal de cables 2125

Como noma genera, Ia subsanacin s resizard sustiuyenda todos 103 cabis y cambiando o
revsands a poes
« Rozamiento d ls cables con la laca 2136
 En ascensores Herulcos (5 exiteny.
L inspeccién se realizar desde el fecho de a cabina s defecios posibles son los mismos que los
ndicados para los ascensores de adnerencia

b) Longitud de fos cables (art 17).
« Cuando la cabina s enouenira en su parada superior ls distancia ente a parts inferor del

conirapeso y los amoriguadores extendidos, serd mayor de 50 mm (160 mm en los de tambor de.
mollamierto) y menor 42 300 mm 2L
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839.8Estado general de la miquina.

2) En aparatos electromecinicos.
‘Se comprobard o estado generalde a miquina, comprobande:

Holguras:

Intentar mover  mano  poles.

A parar s micina 26 obuervar s exsten movimientos exirsfos d a pols.

« E defecto podd se leve o grave segin su impertancia 28116
* Pérdiiss de soehe fromed
« Ruidos anormaes de a magtina. 96316
< Viracin excesiva de 1a miquna tyring
« Estabiidad de s miquina. Al prodicise ol scufamients s omprobara e 1a miauna &5

estable (posibidad de ueco) 285G
« Estado de los aslamientos de s maquina (gomas, sorshos, )5 o deleriors produce

Gesnielacion g basidor o apoyo. PYny
« S eisten comeas trapeznidales, deberén astar en buen estado, exis 3 manos 3y aner Una tensién
‘decuada (no se admien ofos sistemas de scsonamiento) tron
< Cuanda se detecten vaios deIos defectos amba ndicados, 5 ndicars un 5ol defecto 888G

b) En aparatos hidrdulicos.
‘Se comprobar o estado generaldelgrupo idrdulo:

« Pérdiias de soefe. sm2ic
2 Ml oncionamiento del manérneio. oseL

829.9. Acsionamiento de emergencia.

2) En aparatos electromecinicos.
s un dispositvo que perita el desblogueamiento del reno  a actuacin a mano para desplazar
1a cabina hast a parada més prixim.

S para reslzar 13 maniobra de rescat, el esfuerzo necesari para mover 1 cabina a plens carga
Supera los 400 N debe incorporar con caricler pemanerte un medo de maniobra dléctico de
mergencia (12.5.2)

it s palanca de actuacién (en ol cuaro de miquinas) o 1o e adecuada os00sL
25 o exise tsposiio o 1o &5 sdecuado [y
= Se comprobaré o correcto funcionamient el itema ey

1 volants debers se so sin radios (solo 52 admiten o5 3gujeros de aquiibrado)
s proribida la uiizacion de marivelas

« Deberd esar indicado ef sentdo del g del volare oot
« No exitposibidad de sirapamients de o dedos. ey
b) En aparatos hidrdulicos.

«'Se probard o funcionamiento del sistema oseL

) Sistemas automiticos de rescate (si existen).

Los sstemas de rescsts automticos ants una ats e corriene, no deberin puentear o anuar minguna
de las sequridades.

*Sino funciona o stema oo7L
51 I sistema no o5 sdecuade (o son admisibies los sistemas de ficcién) g
‘Solamente se inficarén como defectos Ios puntos anerores, cuando el aparato deba poseeros o asi se
s &n 15 cabina. En olros assos (camo aparatos experimentales) 5 no funcons & Siema. o 26
incicard ofdefecto .26

@) Controlde posicionamiento de Ia cabina.
Deberd is un disposiivo que permita conocer i a cabina se encuenira en la zona de
esenciavamient da 2 ceracra de pueiss

+Sino exise o o funciona oL

829.0.- Otros.
« La cxistencia de oiros defecios que a jiio del inspector deban considerarse 200
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- Loy 301982, de 28 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administaciones Pilicas y del
Procadimients Administativo Comn (SO 27-11-1082). modfcada por 1 Ley 411938 de 13 de anero
(B0E 1401.1900)

~Real Decreto 2200105 sobre el Reglamento de I infrassiruciura para s caad y la seguridad industria
(B0E 05.02.1998) y s modicacion po Real Deoreto 411137 (BOE 26-04.1097).

- Real Decrelo 3122005, sobre casiicacién de los productos de consiruceidn y de los slemertos.
Sonstnucives en funsn da sus propietades de rescen y d resstenca rens al uego (BOE 02.04.
2005,

3- DEFINICIONES.

A efectos de este Manual,se endrin en cuenta s siguientes defnicones:

~ Titulr: propietri de Ia instalacién, o &n su caso &l amendtari. Pued ser piblco, comuridad de.
propitarcs. industris  partcur

Inspeceién periidica: inspeccién de la instalaién de un asoensar, para comprobar e cumgliinto de.
Ias condiciones reglamentaras y para 1 reskzacidn de 55 pruebas ingcadas en el Reglamento ticrico
e sagurdad. Este conrl permie detectar o contribuye a evtar squellss orcunsancias que puedan dar
ugara a aparicion de resgos.

- Reglamento técnico de seguridad de sscensores: especifioacién tiorica que deben cumplr lss
insialaciones de asoensores, establecida con carbeter oblgalo (v Ia reglamentacion qus 1s afecta
indicada en el punto 2.

~Empresa conservadora: empresa acreditada que fiens contratado el marferimient> y reparacién de s
instalacién, y e responsabiiza de mantener s condicones de segiridad requeridss.

- Organism de control (OCA): oganismo acrediado por la Enidad Nacional de Aceditacién (ENAC)
n el campo de aparaios sevadores para realzar as nspeceiones percdias.

~Defecto: incameccién detectada en una inspecsin peréeica ofcal de una intalacién, que incumple o
incicado en 5 Reglamento de 5egLridad. o que SUpone Un esgo Que PUede ccasionar GaRos.

~Dafio: peici ocasionado a personas, armales 0 cosas.
- Peligro: fuente de posible daio o lesdn.
~Riesgo: combinacién de 1a probabiidad y s gravedad de uns lesidn o de un dafo a1 s que pusds
Producirse &n na shuacion peigrose.
4- OBLIGATORIEDAD DE REALIZACION DE LAS INSPECCIONES.

Lo Ley 82004, de Industi, deIa Comunidad Auténoma de Euskadi, en sus atclos 0, 10 y 12 obliga s
o iufares & mantener aa instsaciones en I35 debidas SonGionES de egurdad. debiends Sitarse &
los requisios legalesy reglamentarios e segurdad.

En el ariculo 19 del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manufencién (RD 2201/1985) y en &
aparado 11.1 de1a TC AEM.1 de 2013 se confempla I cblgatoriedad de a5 Inspecsiones Perisalas de.
o3 ssosnsores.

En o apariado 11 y en ol anexo V1 de 1 ITC AEN1 de 2013 se indican los cririos  tener en cuenfa en
1as inspecciones peridicas a resizar para Ia comprobacion de la adecuadss condiciones de seguridad
e'los ascensores. Esos crtarios deben completarse con 0 inicade en este Manual

5.- PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES.

De souerdo con el aparad 11.2.1 de la nueva ITC AEW-1 de 2013, Ia peroicidad de s inspecciones.
es1a siguente:

Cada 2 sios: aparstos instaados en ecfcios de uso ndustial y ugares de pibics concuencia

Gomo aparstos de uso indusiris debe entenderse os cormespondientes & empresas industiles o de.
Servicios n tallres, amacenes, ofcinas, el
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[(532-CABLES DE SUSPENSION Y AWARRES 1

Gertos ssosnsores pusden disponer de medios de suspensin distintos de los cabls radicionsles
ranzados (o @ otas. cabls forados, cables especiales, eic.) en cuyo 6250, Ia comprobacion de
estos clementos se reaizar de acuerdo con Ias especifcaciones establecdas por ol fabrcants
ebiends estar a disposicion del OCA dichas especificacones.

8224 CABLES (5.1 296

2) Estado de conservacién de los cables
e asoensares d sdnerencia:

En ef ouaro ds miquines y tesde sl techo de Ia cabina s reslzard una inspeccidn visusl con una
niema de los cables a su paso por 1a polea y en varios punios del recorrida pudiendo wilzarse con
1as debidas precauciones, un rozo de madera, plisto u oros ulensilos adecuados, observando s
posbles otirss, en & xterior y en e inienr de Ios alambres de Jos cordanes del cabe. en varos
punos delrecordo.

Apoyando sobre a totsidad de os cables un rozo de madera o simiar con una arista vva y haciendo
o recorrdo compleo de Ia cabina, 5 atarén de localzar s posibles ot en el exterio y en &
interior delos cables a 5 paso por a plea.

Desde o techo de a cabina y con una Intera sa Sbservar el estado de os cables en varios purios del
recomdo.

‘Se considerari ue un cable ests en mal estadoy, cuando fenga un cordén rofo o su equivalente en
lambres an n meir ca longic, o enga GHdacon. desgest X o deformacian (segun 4 norma

UNE56-111)
Lo sxistenca de roturas de alambres que o puedan considerarse como eauivalente 3 un cordén roo
o 58 consderard defecto.

Los defectos que pusden detecarse son

« Rotura de un cordn de slguno de Ios cables 211
« Exisencia de cables en mal astado por roturas de alambres, oxdacon o por desgasie exlemo, aue
afectan 3 un nimero de cable igual o uperior a 34% Ex)
=i afecta & menos del 3456 dl ftal de cables 2125

Como norma geners, Ia subsanacion 38 resisarh Sustiuyands iodos 103 cabis y cambians o
revsando a poles.
« Rozamients d ls cables con a placa 2136
En asosnsores hidulcos (5 xisten):
L inspeccién se ralizar Gesde el fecho de a cabina s defecios posibles son los mismos que los
ndicados par ls ascensores de adnerencia

©) Equilibrado de tensiones de los cables (E9.5/ H9.3).
Las tansiones enie cables deberdn ser simiares  estar squibradas.

‘e verifcars sobe a cabina. suandola en una posicion inermedia del recorido

‘e verfcar I existencia dl dispositvo aulomatico e igualacion de Ia tansion deIos cables, al menos.
n uno de sus extremos, debiendo rabajar siempre 3 Compresin en el caso de resotes (mueles)
Cuando el ascensor disponga de solo dos cables da racien, debers exist un enclavamiento alitico
Que Sciie ouando se produEza un slargamiento desgual de I0s cables, provosando Ia parsds del
scensor. Se verficars u sctuacitn manipudndolo manuaiments.

“E aparsto debers tisponer e un sisiema de equilbrads, 5 no iens sistema 2150
« Ml estado del sstema (resortes.) 2150
@) Contacto de sequridad de aflojamiento de los cables (E3.53/H933)

252 Comprabard 13 exisincia de contacto e seguridad 2166
<l contacto de seguridad debers cortarla maricbra 2175

B3.2.2 AMARRES DE CABLE (E9.2.3H9.2.4)

2)Tipo de amarre 9231
Podrin ser de matarial fundido, cufa de apretado aulomaico, otos sistemas con ol menos tres
abrazaderas o grapas, manguos prensados oo sisema que ofezca seguridad equvalente.

< Amarres de los cables a2 cabina no reglameniarios 2215
< Amarres de los cables 3l contapeso no reglamentarcs 2225
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) Adherencia art. 69)
“'Estando el corirapes apoyado en sus topes y provocando a actuacién del mofor e i sentdo de
Subida de Ia cabina, se comprobard que los cables desizan sobre i poes (esta comprobacion pusde
reaizarse en la pusba del paracaidas indicad en 3.4 b de este anexc). i Ia sdherencia es exces.
Produciéndose el desplazamiento d la cabina, sa indicard como defecto Gess

@) Freno (art 31)
Se comprobari visualmerte el estado general el frano, comprobando las holguras  desgastes del
sistema (arbulaciones, mules, ). Se verfcard la sckiacén automta del reno en ausencia de
corriente léciica de exctacion o apertura del ciruito de manicbra, especiaimene en Ios asoensores.
Con cuado de maniobra dotado con conirl e velocdad po varacen de recuEnGs.

= En caso de deterioo o falo po fafa d fase 0 5 & mecansmo es de un solo femplr ... 0.05-0.06-G.
2 52 Comprobars visuslments. que existen sl menos 3 rm da guarmicin frenare (no pusden sr de

amianto) a67s
<5< comprobara vsuaiments o estade 4 tambor del reno Ered
) Polea de desvio.

«'Se comprobard o desgaste oot

8157 Grupo impulsor hidriulico (Orden de 1974)

2) Vilvulalimitadora de presin (12 Orden 1974)
» Se probrd hidriuicamente el irouto, incuyendo la manguera de conexin con el cilndro
(manteiendo I presién i menos 10 segundos) G
+'Se comprobars, que a presion no 2= mayor del dobie s I qus fenen en funcinamienia nomal én
Subica 51 carga (5 1 presion e excesva, DL+ 5 o ackia s viuia mfacora. DG) . 8720 873G

b) Valvula paracaidas.
« Se comprabars su existenciay o funcionamiento i es posibie (1 prueba s aoeplabie s se defiene s
Cabing o 20 descenso e o) W7

En caso de no poder obfener un resulado aceptabie po o haber podds realzar 1a comprobacién en
carge. s indicar 1 defecto, poriendo en obsen/aciones (Deberd comprobarse & ncionamEnt de s
Vilwda paracaidas con carga en cabinar.

©) Proteccidn contra a salda de cables, y el atrapamiento (ar. 90 I (RD 5712005)
‘Se comprabars visualmenta que en I poiea del cabezal de piston exst I protecsin contra a salda
e cables y ol srapamiento (1e aouerd con o punta 8.4.1y'44.2 d 1 EN 81.2).

~Sino existe oo s adecusds. o751

5815.3Estado general de la miquina.
2) En aparatos electromecinicos.
‘Se comprobard o estado generalde a miquina, comprobande:
Holguras:
Intentar mover  man i poles.
Al parar s miquina se observarsi exsten movimientos exirsfos d a poks.

«  defecto podi se leve o grave segin su mpertanca 08116
« Péritas de soee sm2iG
< Ruidos anormaes de a matina. froied
< Viracion excesiva d la miquina 9641G
< Estabiidad de Ia maquina. Al prodcise o schamients sa comprobars Gue Ia miquina o5 estable

(posiiidad de vuslco) 965G
< Estado e los aislamianios e 3 mquna (gomas, corches. ) 5 6 deteriors produce desrivelacién

delbastidor o 3poyo 96016
'S cisten corraas irapezidaias, deberdn asiar on buen esiads, exis 3 manos 3y aner una fensién

decuada (no se admiten ofos sistemas de scsonamiento) 96716

< Cuando se detecten vaios deIos defecios amba ndicados, 5 ndicars n 5ol defecio 085G
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Loe disposiios utizados cumpiiin con o siguente:

‘Deben_consiuirse_de.foma. gue lae rtatoiss_sean_visilee y ro_deben

‘bstaculzaree s opersciones de inspsccion y manienimienta 5.2

Loe potecsiones: e ser retradas dursnie s el mantenimiento
deben unides ol equipo (43-0.3.16

> Daben poder desmontarse.
> Daben estar fjados comectamente.

3 No daben ntefer e e funcionsmiento normsl de fa poes.

3 No deben obatacular /a2 operaciones de nepeccion y mantenimiento, debiendo ser
necssario deemontarios ricamente para:

" Susttucion de cables /cadenss.

« Susttucion de polea / piFn.

+ Retomeado de garganta.

> Deban permitr poder ver Ias pates rofaorias (s y ejs). No se adrmitrén cajones.

‘Se comprobaré visualmente que en a5 poleas eise 1a protecsin onira 1 saida de cables
'S cise 0 1o s adecuada (nokida a unibn al quipo (A3-0.3.10) o2t
= Se comprobard visusimene que en a5 poless Sxie 1 protecciin coni sl siapamients y 13 enrads.

e cuarpos exrafios (o prooade ge scuerdo con ol punto 8.7 da 13 UNE EN 81-1) oL

©) Adnerencia.
« Estando ol conirapese apoyado en sus fopes y provocando a actuacion del mofor en o sentdo de
Subida de Ia cabina, se comprobars que los cables deslzan scbre a polea (Esta comprobacion puede.
reaizarse en a pusba del paracaidas indcada en (341)) Sia sdherencia es excesiva, produciéndose.
i despiazamiento de a cabna, se ndicar como defecto o
a@Freno.

‘Se comprobari visualmerte o estado general el reno, comprobando las olguras  desgastes del
sistema (arfulaciones, mules, ) Se verfiard la actacion aulomatica del freno en ausencia de
corient sléciica de excacion o apertura del crouto de maniobra, especiaimene en Ios ascensores.
con cusco de maniobra dotado con contrl de velocidad por variacién de recuEnG.

< Encaso de deteror o fal por faa 1256, 0.5 6 meGanSmo 6 ds un S0l Semplr ... 0.05-0.08.G

=S¢ comprobars vsualmente que la guamicén renante o5 sdecuada Tore
= Se comprobara visuamente o estado dlfambor del reno Eres
) Polea de desvio.

«'Se comprobard o desgaste oot

829.7.- Grupo impulsor hidriulico (miquina de elevaciér).

2) Viivula limitadora de presidn.
< Se probari nidriuicamenta of cirouito, incuyendo la manguera de conexién con @ cilndro

(manteiendo I presién i menos 10 segundos) G
+'Se comprobars que a presion no &2 mayor del dobie s I Gue fenen en funcinamienia nomal én
Sutida £n carga or2LeT36
b) Valvula paracaidas.

« Se comprabars su existenciay o funcionamiento i es posibie (1 prueba s aoeplabie s se defiene s
Cabing o 20 descenso e o) W7

En caso de no poder obfener un resulado aceptabie po o haber podds realzar 1a comprobacién en
carge. s indicar 1 defecto, poriendo en obsen/aciones (Deberd comprobarse & ncionamEnt de s
Vilwda paracaidas con carga en cabinar.

©) Proteccién contra a safida de cables y el strapamiento.
‘Se comprabars visualmenta que en I poiea del cabezal del pistén exst I proteccién contra la saida
e cablas ol arapamiento (de acuerds con ¢ purt 8.4 de 1 EN 512)

~Sino existe oo s adecusds. o751
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‘Ademis se han realzado Ias siguienes modifcacions con especto  la edicén 5

1. Se actusliza el texo incuyendo los nuevos crierios de apicacidn de Is TG AEM-1 del 2013, lss
Pievas normas de referenci, sa scara o crerc de I periodidad de las inspecciones cada 2 #70s,
105 nuavos crterios de actuacion con a nueva aplcacin infomaica, a reaizacn g6 mspecsiones de
comprobacin de a comaccidn de s defecios graves, Ia Nueva gesion de a subsanacén de ese 190
G datectos. y 8 Sctuaizan los Getnos documenios 8 tizar (anesos A. G, D. £ F y G).

2 Se icard s comprabacién dl cumplmiento de las normas: UNE EN 81-1 y 22001+A3.2010.

.- Se han inchido nuevas comprobacionss de:

puisadores de piso (181 182.).

 precintodel fntador 3.28.6)

Zprecisién de nivelacién (en B3).

~ Ventiacibn en catina (4 16-).

Piaca y . aiono de emergencia (defecio 448-4)

 Juego entr: cabina y recinto, cabina y contrapeso, contapeso yrecino (4.71-443).

Estado puisadores cabina (4 01).

~ Fiaciones de las gias y defos cables uia (5.24-.G).

 Dimensiones intenores del cuario s miquinas (en 83.0.20-L).

"~ Espacios de mauinara en ascensores sin cuarto de mquinas: Maquinara dentro e huecd (S-11.Ly
'ST2.Ly Zona de rabajo en Ia cabina o en techo, Enciavamiento (521.L). Emergencia y ensayos.
(522L), Purtas o ramplss (S 220); Esacién de cortrol (5.24-G): Expacio i en techo de csbina
(3251, Maquina en foso, Disposiivo de detencién de cabina (S 31-L): Disposito de retencion de
Cabina no ests fuera del hueco (S.32.G). Pltaforma de rabao en hueco (5.41.L; Zonas de ¥abajo
fuera del hueco (S51.L). Amario de la maquinara (S.61); Dispostivos para. maniobras de
emergenciay ensayos (5714, 5721, 573Gy S74L)

4 Se nan climinado slgunos defectos (817, 050, 851, 0.2, 0.53, 854, 0.8, 0.52, 01, 8.02. .03,
504, 9.05,5.00,5.07y 6.08). cambindose sus codficaciones por 1 de olos sxsienies @ puevos y 5&
han recalicado igunos defectos para adaptarios a o5 crerios de 1 nueva ITC AEN1 del 2013

Debe indicarse asi msmo que se ha redisefado Ia apiacén informtoa del Departamerto compelerie.
n matera de Industia (en adelante aplicacién nformatoa). para gestonar 1odas 12 inspecciones.
peribdcas ofales. Esta spicacién pemite o acoeso de Ias empresas conservadoras y de Ios
rganismos de control acreditados (OCAS) 3 las bases de datos de las caracteisicas de los ascensores.
¥ de las inspecciones, puendo reaizarse la selecoion del OCA, confeccionar los carficados de
nspeccidn, cerfcar a correocion da los. deectas, o gestonar las notfcacones 2 Ios thlares para
Conseguir s 5o corfan o defectos dteciados.

La presente edicién del Manusl ha sido revisada en colaboracin de los organismos de conirol
‘acredtados (de las asosiaciones AEGIC y ASORCO) y de la Asomiacisn de Ascensoristas de Euskad
(EiGe.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.

Este Manual fia 1a sistemica a seguir por los organismos de conirol acreditados, las empresas.
conservadoras y las Delegasones Temorales compelentes en matena de Indusiva, asi como Jas
conciciones y elementos a nspecrionar en as nspecciones periadicas de los asoensores nclidos en a
TTCAENL1 del 2013, pars consegur que fodas Iss inspectionss =& reshoan con ios mismos crterios
ticricos, independieniaments d 1 ntidad o delinspecior que s resioe

En'1a nspeceibn peroa se comprueba ol estado de I instalacién y sus condiciones de segurdad. Se.
inspeccionan fodos los lementos el asoensor. stenchenda 8 5 araciesioas de sequrdad y eniendo
en cuents, que exsten slemenios de seguidad que no actian en senvico nomal, pero que deben
Comprabarse para saber 5 esén en condiiones de funcianamiento.

Este Manual o5 apicable a todas Ias insalaciones de ascensores slécirions, Hidriuicos, y de aros 5pos.
e scoonamienio. (pién-cremalera, husilo, neumalos, cio). contemplados en as._dierertes.
reglamentaciones.técricas de segudad vigenies en el ambio competencal del Deparamento
Competente en materia de Industia
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 Inicadores de plant. Orden de 21-11-1998 (BOPV 26.01-1097) y Resolcién 15-12-1986 (BOPY 03-
e,

~Manualde Inspecsiones Perisdicas: esta edisin .
Las anfriores ediciones se aprobaron por 1as siguientes resolusiones: Resalucion de 13071904,
primera sdion (BOPV 10-08-1004). Resolusion de 15.06.1095, edicén 2 (30PV 00.07-1038).
Resouciin de 01-10.1090, ediin 3 (BOPY 25.10-194) Resokcion de 15.07-2002, eciidn 4 (BOPV
20.01.2003). Resolucién de 03.06-2003. de modificacién de la. edision 4 (BOPV 15102003
Resouesin de 26.07-2005 edicén 5 (S0P 26.02.2000).

~Orden de 02.04-2001 sabre lsves y o del ascensor (BOPY 16-05-2001). Resalucidn de 16-07-2002,
madelo delbr (BOPV 24.06.2002)

~Ley 2011997, de 4 de diiembre (BOPY 24-12-1687). sobre Promsidn de s Accesiiidad.

~Decreto 6512000, e 11 de abil (BOPV 12.08-2000). po ol que se aprusban las normas técicas sobre
12 conticiones de acoesbiidac. Insincciin de 06-07-2002 del Decto de Adminsracén de Industia y
Ninas scbre Ia spicacion de I ey de sccesiiidad

 Ley 82008, de 12 de noviembre (BOPY 20-11-2004). de Indusiria de Ia Comuidad Auténoma de.
Euskad modiicada por I Ley 712012, de 23 de abel(BOPV 30.04.2012).

- Decreto 2202012, de 30 de ostubre, de simpificacién de procedimiento para Ia puesta en servco de.
instalaciones industiales (BOPV 03-122012)

~Decrsto 52014, de 28 de enero, por &l qu s esablece el procedimirto para el martenimiento de fos
‘ascensoresy para  reazacion de Ias inspecciones peribdicas de os mismos (BOPV 12.02.2014).
Anteriormerte, se rigieron por a Orden de. 07.06.2002 (BOPV 26.05.2002) y Ia modfoacén de los
‘anexos 11y Il por Resclucién de 10.05.2013, sobre of alance de as nspecoiones, o stado resumen
e defecios y o isinto de nspeccien (BOPY 27.05.2013)

.- Normas de referencis.

- UNE EN 81.1:1368 Reglas de seguridad para Ia consinccion e instlacién de asoensores Parie 1
‘Ascensores eloticos. Modifcada por Ia UNE EN 31.1:2001, UNE EN 81-12001+AT:2008, UNE EN 51
2001+A22005 y UNE EN B1-1:2001+A3:2010.

- UNE EN 81.2:1388 Reglas de segurdad para la consincién o instalacidn de asoensores Parte 2
Ascensores hidruicos. Modifcada por Ia UNE EN 81.2:2001, UNE EN 51.2.2001+A12008, UNE EN
51.2:2001+A2.2005 y UNE EN 81.22001+A32010.

- UNE EN 5121:2010 Reglas de sequidad para la consiuceién @ instalacién de ascensores —
Ascensores para ef transpori de personas y cargas — Pare 21 ascensores fuevos para pasaieros §
cargas en adifcios exstentes.

- UNE EN 5125:2004 Reglas de sequidad para la_consiuceidn @ instalacn de ascensores —
Ascensores para el ransporte de pasajeros y cargas - Parte 28: lamas a distancia en asoensores de
pasajero y cargas. Pur 142.3 de UNELEN 51.1.2

- UNE EN 5170:2004 Reglas de sequidad para la consiuceidn @ instalacion de ascensores —
Aplcaciones partculares para los ascensores de pasajecs y cargas - Parls 70: accesbiidad 3 los
‘scensores de personas, incuyendo personas con discapacidad.

- UNE EN 150 13857:2008 Sequrdad de las miuinas. Distancia de seguridad para imped que s
alcancen z0nas peligrosas con os miembros superores @ ferores.

~UNE EN 51.41:2011 Reglas de seguridad para s consiuceidn @ instalcién de ascensares-Ascensores.
speciles para ol ransperte de personas y cargas - Parte 41- plaaformas clevadoras vericals para
TS0 por prsonas con movildad reducida.

4 Otras disposiciones de caricter general.

~Ley 21/1992 de 10 de uto, de Industia (BOE 23-07-1962), modfioada por la Ley 251200, de 22 de.
dicembre (BOE 23-12.2006)
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Donde 1a nstalacién de la barandila suponga un riesgo o impedmento para las labores de.
mantarimiento (cabinas cstrechas o fala de espaco), podrd sustvirse &5t or Un punto de enganche
0 argolla o similr, debidamente sefalzado. para a fjacién del amés de sequridad. debiendo
colocarse adems e o teoho e cabina, un cartl de pelgro ndicando i uso obigatoro del

stas mismas indeaciones se repetrn en ol cuart de maquinas.

« i xiste (para a primera nspeccién desde 04.08.2005 ol plazo seé de 1 9o) 1635
= Sinotene la sufcente resitenci. prots
@) Registros de zocorro o rampillss (art. 58)

Sl ten:

« Deberin disponer de cerradura y deberén abrrse sin lave desde el exteiory con lave desde el
interior g
« Deberin taner enciavarients sl de segurdad. Sa comprobard su fanionarmients prehy

8147 Juego entre érganos méviles ylo jos (art. 85,87 y 88,

2) Juego entre cabinay recito.
< La distancia enir a puerta de cabina y ol recin serd menor de 150 mm y la distancia con a puerta
e 3coeso sers menor de 150 rm o ben 1 puera de cabing estard provista de un Hogueo mecanico

@ 7731y7733deENBL) Py
'S cabina roza con el reomo i7ius
< La dstancia i Ia pisadera de Ia cabina y o acsese, o 5o superor & 20 rm en 03 ascensores.
i pueta dacabina, y de 35 mim,en los ascensores con puertas bt
b) Juego entre cabina y contrapeso.

« L distancia dl conrapeso a1a cabina arai

i existen guias riidas el conirapeso, esia isancia ser mayor 4 50 v
il guias del conrapeso no son rigidas, aniendo en cuenta o posible movimiento mis desfavorable
e L Tehas serd e 70 mm s 11200 0 Ia ditancia gel mismo 3 1 ufecion més proxma cusndo se
encusnira giade porcables-guias.

©) Juego entre contrapeso y reinto.

« L distancia dl conrapeso o recinto azaL
‘Con s rigidas, minimo 30 mm. Con guias o rga, miAm 50 i s 11200 da 13 dstancia del
mismo a1asujecién ms préxima cuando se enouenta guiado por cabies.uias.

8143 Sistemas saivavidas (en huecos ablertos) (art. 55).

«Se comprobara su edstencia a8t
= Se comprobirk su funconamieio: 3 inerponer un obstacul Iaerd, deberd prodcise Ia defencén
dela cabina anes de llega ést a icho Gostaculo Gz

8143 Otras disposiciones.
2) Guardapiés (art. 52)(RD 5712005).
Con Ia catina apoyada en s ope inferor comprimid, deberd exstr una holgura de al menos 50 mm
Siends la atra del guardapiés a mayor posibl, compatibie con Ia profundidad de foso. En @ caso de.
uevos fosos recuckdos, deberd disponer e un Sitema de protecoian equvlente. fomando Gomo base
o requiitos exablecios &n 1 noma UNE EN £1.21 o ecunalentes.
~Sinoexiste 1005
2510 25 adeciads por longiud,imcinacién o o bens 4 debida resstencia Py

b) Condiciones para cusndo no sean obligatorias 3 puertas en cabins.
« Se deberd nstlar una llsve que 6o pueda ser tlzads por personas sulorizadss y sdvertdas. Esta

ave s5lo podra desencavarse en su posiién de desconeciado 4025
« Exstr un isposiiv foloelecns, o similar, para eviar o fiesgo de sapamients Py
»Otras condicones para cabin sin puertas prer

L Velocud nominaldebers ser £ 0.63 .
s profundidad minima de cating serd de 1.5 m.

Los pulsadores de cabina deberin esta sitiados a mas de 400 rm del acceso a cabina.
E1siop de cabina deberd estar situado & menos de 1 m de 300650 3 2 misma.
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@) Cerramiento rente 3 135 entradss de cabina (543.1)
Frente  las eniradas de la cabina, exisird cerramiento sobre foda Ia anchura de la aberta de fa
cabina, estard formado por una pared de superfcie verical coninua compuesta por Sementos 505
ros.tles como piezas metalas,revestimientos duros y resistenes al 0.

« Esta obligatoriedad no o5 aplatie cuando 1 pueias de cabina tengan n enciavamiento mecinico

e solamenie pemia su aperiura en Ia zona de desendlavamiento, con 54 corespondents conrol
pirsteey 518G

826.2. Recintos en huecos cerados.
2) Estado del recinto.

Resistenia (5.3).
« Las paredes serén capaces de resisi a aplicacién de una furza de 300 N sin que la deformacién
clisica sea superior 3 10 mm 5215
Agujeros.

«'Se comprobard a exstencia de aguieros o peroraciones pelgrosas por su acoesibidad (ver UNE EN
150 13857) 82m6
«Silos agujercs o son sccesibies desde o extarior de reino a2l
« No'son admisiles los agujeros (aunque estén tapados con rafia) de comunicacin del husco con
otos ocaies que e sinan de ventiacén ezl
avitas plirosas.

+'Se comprobar la existencia de aistas pelirosas (salintes que excedan de 2 o), que puedan
provocar aigin sceidents i person de maenimisnio o nspaccion que visi en subida, &n e 5cho d
2 cabina. Las arstas deberin sstar achaflanads & 75 coma minno (con 12 horizontal) 5245
‘Supericie de I pared frent a ss enirads de i cabina en aparstos < purias en cabina (5.4.2).

< s pared debers ser continsa I, sin resalies superores a 5 mim, canios redondeados, 5 existen
resales superores se achaflanarén  75° re
o5 pareds serin de materales duraderos. B2l
b) Aberturas del recinto (52.2).

« Apare de los accesos. los agujeros para el paso de cables y las aberiras de vendlacir
xisic sheriuras de nspecein y consenvacén. Estas aberuras Sspondrin de enclavamiento
sitro a2

podrin

8283 Separacion de recintos (5.

Debers exisir una separacién de recinios cuando haya varios asoensores en o mismo hueco:
«'Si1a distanca desde ol borde del fsho de la cabina a oros slementos movies a5 superior 3 40 om.
it al mens una separacién en el 050 de afra miima de 2.50 m 5315
#Sila distancia s menor de 30 cm a separaciin comprenderd foda a aura el recinto 5315

828.4— lluminacién (art. 19) (RD 5712005),

Eisird uminacén arfcal (superior a 20 ) en el rcint por donde se desplaza acabina.
En'of foso debers exstr un ermupior coesibls dasde Iy pusrts del pisa iferor de acees0 que
menos. accone ol aumbrado del foso sclamente no serd necesard i o cuaro de méquinas ests
prévimo s 1 cad puera

No s necesario el alumbrad s ol hueco s abierto  exise fuminacién sufiiene en ol exterio del
recinto,

«Sino exise skumbrado del husco o o funciona saraazs
2510 sise o o funciona o iferuptor en foso. B4l

8205 Ventiacién (5.23).

« Los uecos estarén ventiados al exteror o al cuaro de miquinas (superfie mirima: 25% de la
Zeccion del o) BsiasaL
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g) Cuadro de maniobra.
Deber presentar un nivelde profecsén adecuado a 1a posile resencia de personas ajenas a senido
del asoensar.

Con puera abierta, tendr un grado de proteccién como miimo de 1P 2X conira el resgo de cantacto
‘ccidental con a5 prtes bajo ensicn.

<l cuadro de maniobra no pesenta un grado e protecsidn adecuado w01

‘CUARTO DE POLES (67-1)

82,5 Condiciones del cuarto de poleas (67.1).
‘Serd de materiles duraderos, Iss meddas deben ser sufiientes para que el parsonal pusda scosder
de forma t3oy sequra 2 todo el equipamiento (37.121) Ia atura minma bao fecho Serd de 1,50 m
(6.71:22). po encmde las pleas exitrs un espaca lore minimo de 030 m (37,123,

2) Acceso.
<61 acceso al cuaro de poleas cumplvd las mismas condiciones aue 1as ndiadas para o cuaro de.
miquinas (v punio 8.1.8 de este anexo) (2o

b) Puertas y tramillas (67.1.3)
Las puerias de acceso tendrin 125 siguientes medidas: altra min. 140 m x 0,60 m de ancho minimo y
o aborhacia el meror (6.7.1.3.1).

Si o acoeso se realza a ravés de rampilas serin de: 080 m x 0.80 m y soportas el peso de dos.
personas de 1000 N Gl en un drea de 0.20 m x 020 m (37.1.32).

Rl deben sbr hacia sbajo salv = estin ssocadas & una ascsla plegable y fencrén proteccionss.
cuando esén abiertas (barancila).

L puerias o rampias deben tponer de oerradurs con lave y que permitan a aperura sin el
(67.1:33), 251 com un cartel de aviso

= Dabera i pusrta e scosso de dimensionss y resistencia adecusds o6L
< La puerta debers fener cerradura adecuada o7t
< Exted un cartel de peigro Rty

©) Alumbrado (67.17).
Debe evist un alumerad pemanente que proporsione al menos 100 Lux a as poleas confrlado por
o nteruplo Situado en o soceso alcuaro de poeas.

«'Se comprobara a existenia y ol fncionamiento del umbrado, oa0L

@) Interruptor de parada (STOP) (67.1.5).
En el cuarto depolass y cercade s puntos de acceso exisrd un disposiio de parada
e

=52 comprobara 1a existencia y ncienamiento dlinferuplor de pa 9555
&) Toma de coriente (67.1.).

«'Se comprokara a existencia de enchufe sl
) Techo

« Eltacho no deberd ser de madera o571
g Suelo

216 cuario de poleas debers fener piso que no sea de madera, ser de material anidesizante, cemero
o chapa. estisda, las aberuras srin lo minmo posile, dispondrén de pasamuros. de 50 mm que
Sobresaigan de  losa (6.7.1.4) el
h) Seguridad en 125 poleas (37.1).

L. poleas de desvio y raenvi, sitiadas en i cuaro de poleas, debern tener 1as proteocionss.
‘adecuadss de souerdo con los crterios estblecidos en a fabla 2 del punto 8.7.1 de a noma EN &1 y
e punlo 055 de este Manual

» Lo segurdad de I polea (especifar)es nsufciene. se2ysesie
i~ Temperatura (6.7.1.).

Si hay nesgo de heladas o de condensacién, o si confn equipo eléctico, la famperatra ambiente
debe ser simir a1 delcuaro de miquinss.

“Temperatura inadecuada en o cuarts de poleas oaL
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b) Temperatura (art. 26).
Lo temperatura del cuarto de méquinas no debe ser excesiva oaL
o) Goteras.

L exisencia de gotras deniro del cuario de miguinas, e inicar como defecto LEVE.

«'Se considerara GRAVE la sxistenca de goteras que pueda afectr al cuadro eicirico, miquina o
mitador S
@) Libro del ascensor (Orden 0304-2001)

« Deberi existe o libro de caracterisicas y de manfenimiento del aparato, Este lbro estard
prefereniemente en el cuario de maquinas o bajo a viglancia del propitaro. Se comprobr U
Existenciay lss snotsciones del mantenimiento y d la inspecciones ofcales 350301

) Instrucciones de maniobra de emergencia (Orden 03.04.2001).
~Existirin en 6 cuarto de méquinss nsiruosiones de emergencia para o scsionamiento manual de s
maquina, debiendo, ndcar Ia forma de comprobar qUe 13 sabina se encuenta en planta. Estas

insinccions deberin ser éciments iferpretables 370l
« Deberd exsir n ofcuarto e maquinas una lave de puerias de Fso con insiuccones de smergendia
para s ubizacién. Estas msiucciones deberén serfickments nerpretables araeL

9 Acceso al tejado a través del cuarto de miquinas.
o daberd exist acoeso altjado 8 avis oel usrto de miquinas. Deberdn taparse i menos con
s dichos acoesos (Si no exist posiidad razonablemente scondmica de eakzar oo acoeso. no 3&
indicard como defect, si dicho 3c6eso dispone de lave o candado que este controlado por
responsable de s ropiedc) oae1r

19,4 Instalscién eléctrica.
2) Alumbradeo (art 28).

='Se comprobars su exstencia y funcionsmiento oa0L
< Doberd st na luminacién adecuada del cudra de marioora y de 13 maeuina Gual o Suparcr
a5 1L
L limpara dabe fener casquilo o iy
< El intruptor e alumbrado debe se ndependien del ierupior de fuerza y del resto de los
Zenios cro
b) Toma de corriente (art. 28).

« Deberd ot al mencs una toma de corfente (ench) sl

o) Interuptor general.
« Deberd st un nferupto gencralpor cada aparato que cortela fuerza e fodas sus fases.
(omnipola)y que est calrado (maghetotérmics o por usbies) oasL
No es sdmisbe que un interuptordferencial s considere como ntarupior general

@) Proteccién diferencial
Deber exsi proteccin dferencial, tanio en ofcrcuito de fuerza como en o de alumbrado, y estardn
situados e el cusdio eicirioo del uarto ds miquinas.

Si o exste conexion equipotencial da fiera efeciva en a instalacién, o dferencial de alumbrado seré
e 30 mA

«SialtIaprofecaién dierencil 2405
< Sino esti en el cuato de méquinas oot
« Se comprabars el funcionamiento de los dierenciales pulsando ef botn de prueba (no es oblgatoro
mecirla sensbidad de 1 Gferenciais, aunque pusde reslzarse) £y

©) Guardamor.
= Dsbers eist una potecsén dl mooe (guardamot). No s necesario comprobar su unnamient... 48
) Contactor de seguridad en motores de una velocidad.

« En los malores de una velocdad. para que pueda funcionar el aparato, deberdn entrar al menos dos.
contactores (no es necesaria eta clgatoriedad cuando los contactos sean de caroén, ya que en este
caso e practcaments imposible que sé queden pegados) trer
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MANUAL DE INSPECCIONES PERIODICAS DE ASCENSORES.

Edi

i6n 6 (20.02.2014)

0 INTRODUCCIN.

Las inspecciones de los ascensores se enmarcan en la aplicacién de los dferenies Reglamentos.
Técnicos da Segurdad Industialctados en o Tio | daIa Ley 2111062, de Industia (8OE 23 07.1682) y
n el Gaptuo 1l de Ia Ley 82004, de Industria de la Comuridad AutSnom de Euskadi (BOPY 26-11.
2004, moiicada por Ley 712012, BOPV 3004-2012) que obligan a Ia realzacién de inspecciones.
peridcas de las instalacones, Squipos y prodctos indlidos en sus corespondienies ambios de
Spicacion

Las primeras inspeccions periddicas comenzaron a sfectuarse por los organismos de confrol
scredtados tra la pubicacién del Replamento de Aparstos de Elevaciin y Manuenoén, por Resl
Decreto 2201165, e & de noviembre (B0 11-12-1488). y 1 Insirceién Técria Complamentari MIE-
'AENL1 (BOE 06-10-1057), sendiends tamién 3 fos crteros de Ia Orden de 31 de marzo g 1681 (BOE.
20.04-1081).

En estas disposiciones reglamentarias o se_contemplaban todos s aspecos referenies 3 las
nspecciones perédicas, por o que se creyé conveniente esablecer s crfenos de actacién de los
‘agentes que nfervienen enfodo 10 referente a 1as inspecciones periddica, con el propésito de unifcar an
1545 o posile los orteros de inspecc, 1a melodologia 3 segr, los defectos aue pusden deteciarse y
54 calfcacibn. Asi e emiteron las Circlares /1085 y /1691 de la Direcon de Adminstracén
ncustial y ks anteriores Manuaies de Inspeceiones Periédicas de Ascensores: Edcién 1 de 13.07-1064,
Eliion 2 de 15.06.1988, Edicon 3 de 05-10.1990, Edicion 4 de 15.07.2002 y Edicén 5 de 26.07-2006.

La necesidad de establecer estos crterios venia tambyén motvada por la complsidad de resizar
inspecciones en_instalaciones afeciadas por reglamentaciones diferenies (Reglamento de 1952 y
disposicones anierore, Reglamento de 1096, ITC MIE AENL1 de 1057) y afectadas asi mismo por
sposicionas e adaptasiones de seguidad d instalacionss antguas qus ha ido mplantindose. Ac 3
Orden de 31 de marzo de 1951 establecis adaptaciones de segurdad, de igual forma que ias
disposiciones emitdas por esta Comuridad Autsnoma, como Ia Orden de instalar puerias en cabina de
1087, sstema de shumbrado y alarma de emergenca en 1085, miquinas de 2 velockdades en 1068, o=
indicadores de planta en f relano de 125 puerias de acceso an 1998, Postarormente han verido
establecéndose oras disposicones.de apicacién como i Real Decreto que tanspons la Dicciva
GS1BICE, que requeere camunioacon (eefirics desis s cabina para smergencias o &l marcado CE de
los ascensores a parlr de juo de 1999,y oias disposiconss de adaptacon del parque de ascensores.
xisente, como ol Real Decrelo 5712005 (BOE04.02.2005) que establecé nusvas adapiaciones de.
Sequridad deivadas de Ia Fecomendacién de a Comision Europea, de 05.08.105, scbre el ncremento,
e a sequidad de los ascensores exisienies, en 13 que 52 nstaba 3 s Estados miambros a aumentar o
pivel de segurdad de los ascensores

Enire las nuavas disposiciones publicadas desde Ia apicacion del aneror Manul, hay que destacar &
Feal Decreto 184412008 que transpone Ia Direciva 2006/42/CE de modfcacén de las diecivas de.
miquinas y ascensores (BOE 11.10.2008), ol Real Decreto 5602010, que madfica ol Reglamento de
ascensores para adaptaro a a dreciva de senicios (BOE 22.05-2010), i bien estas modficaciones no
Pan sfectado 3 s nspecsiones perédicas, y o Real Decrelo 8812013, Gue aprusba a nueva TG AEMLT
Sobre asoensores (3O 22.02.2013).

Este (o Real Decreo contempla antolas inspecciones de o aparatos sujetos 3 a rglamentacién e
‘Sscensores, como Ios Suetos a 18 reglamentacin de umiquinass (ssoensores con V £ 015 mis). Ast
mismo, introduce nuevos crterios de aplacién, com la Gefnién de los defectos graves (el que no
Sipone peigro inmedista paro pueds selo &n o450 de fala Ge 1 metalacon o el que puesa dsminr s
capacidad de uizacion de Ia instalacién), un nuevo sistema de geston de Gchos defectos (s o e
corrigenen plazo, paraizar la instalacien). 1a reakzacién de. segunda vista de comprobacon de.
Gorreceién de defectos o el e de plbica concurrencia d a ITC BT.025.
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ANEXO C2

'NOTIFICACION DE UN DEFECTO MUY GRAVE EN LA INSPECCION PERIODICA
'DE UN ASCENSOR

O —

Direcsién:

oor
el crganismo de conirol

NoTEica:

- Gue en la inspecisin dal asoensor ha observado ! siguiente defecto MUY GRAVE.

- Gue como consacuencia, se ha ordenado  a empresa conservadora que paraic o ascensor
- Que hain presenciado f nspecsie:

o caidad de

Observaciones:

e e 201
Fima et o onsno o o)

s

PP ———

oot

oo epesentre o s

HOTA:copa deecacominicac, ol 312 Deleqa Tetarl campelas o erade IS s ue e o e
e pcases
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©) Fifcitn de los marcos de s puertas 1 pared.
Apicando 3 los marcos una fuerza de 300 N eh cualauier senido, se comprobar i existe movimiento
e los marcos:

=il movimiento es superiora 5 mm 1236

=51 ciste movimiento y es nferior 35 iz

@) Dispositivo sensible en puertas automsticas, sistema de deteceién 752111y 752113) (0
582000,

‘Se comprobar s esfuerzo de iere  a eaperura sensie.

« i sfuerzo para impedi o e o serd mayor de 150N 1261

< Lo5 puerias deben reabrise automatiaments al contacto 6o i S55taculs 1256

) Oxidacion.

«5ihay oadacién 1274

= Sihay foere oidacién con pévdida de materil e disminya s resistona 1276

9 Deformaciones.
« 5¢ comprobar Ia existencia de deformaciones de las puertas, producidas por gopes (scbre fodo en
aparatos industiles) que producen holguas o juegos (ver punio 1.1 de ese anexo).u oios dafios
Que deben se reparados 126

83.1.3-Deteccién de Ia presencia de Ia cabina.

.1 Por sl acistica (D 6812000)
< indicad com defect 1a 7o existencia o el no uncionamiento cuando existan puerias:
Suomatoss 1oL

22— Por seia luminosa (7.62b y D 682000).
<Se indicars com defect 1a 7o existencia o el o uncionamients (excepto en pusrias.

Suomtioss) 1L
) Por mirilla ransparente o rasiicida (7.62:3).

‘Comprabacin e s caracierisicas de a5 minlas (matera, facién, holguras y desperfecto).

e ngeardn com defecios:

< Aguieros en a miills que se consideren pelgrosos. Se consideran aberturas o agueros pelgrosos».
‘quelios que no cumplan con a norma UNE EN IS0 13857 sobre distanciss de seguridad para mpeclt

Qe 5o scancen 20nas peigrosas con s miembros superiores ¢ feriores Tam
“Vidrios rajados imL
< Vidros de espeser menor 428 o
= Anchura de miils no adecusda. La anchira mbms &5 da 150 mm y 3 minena de 60 mm ... 1264

Resistania no sdecuads de 122 mirles
‘e splicars una fuerza de 300 N en o ceiro de s i desde la car exterior y desde I neror. Sila
minka o resiste, se incicard of defecto comespondienta 132 0133

Se admite como valido que el materis de Ia mila sea poicarbonato (por sus condicones de a2
resistencia @ incombustbidad). Si se fiene duda sobre ef materl, Ia empresa consenvadora podrs
certfical, n caso de que f lasico nstalado sea polcarbonato.

5/l placion no e denifieapls como sutorizads, o no 52 gene s cetfcado dl nsalador (de que &5
policarbonato), se indcard como defecto T3l
<'Sila mirla bene una anchura mayor de 50 i y 13 distanca e borde nfercr hasia of sudo &5
menor de 1 m, sa ndicars com defect (excepto &5 polcarbonato o pléstion sutonzado) . 1364
Mala facén de las mlas:

« Los vidrios o f materal de I miela no deben poder moverse rars

) Numincién en los scossos (D 6872000) (7.6
« En las inmediaiones de las puertas @i’ un sstema de fuminacin sufien para poder defectr s
Presencia de la cabina, ncuso 5 fala s luminacn permanente. Minimo 50 ux 3 ivelde sugo 1364
) Indicadores luminosos con ef sentido de 3 march (D 68/2000)

« Con indicacion de subida y bajada 1a8L
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Leer 1 velocdad 2 1a que se produce el Gspsro o boguea del miador en el tacémelro comprobando.
Qe velocdad enira e Ga o imites ndicados en ol atew 031

Lo prusba se reakzars af menos dos veces, comprobando que [os valores obfeidos estén deniro de Ios
mirgenes admisbies.

i aiguno de o valres medidos sa sale d s imies establecidos,se repe Ia prueba dos veces mas
ebiendo obtenerse valores medios aceptabls.

(Caso de it mitador n conirapeso, Ia rusba serealzas de a misma forma.

i el itador scia también en senfido ascendente de a cabins, a comprobacidn se reslzard ambién
en este sentido,

En &f caso de que s limitadores cispongan de poleas de prusb, bastard ntoduc ef cable en la
misma y verfiar su actuacién. En este caso podra hacerse simultineaments  ensayo de schiacén
Gl paracdss  comprobacon de os hsposivas Sléorioos de seguoad.

Debe verfcarse el funcionamiento del dispositvo eléctico de segurdad delimiador, comprobindose.
‘Que boguea e funcionamiento del motor y accions e freno (escensores eliciros).

NOTA: n sscensores donde o ses posie spicar eta metodoogia, s cotarcon s insicciones y mecios
necesars aportados por e mantenedor para relizar as camprobaconss cporunas.

« Sila velocidad de actuacién supera en mis de un 25% a mivima autorizada 2z2m
25i1a velocidad de actuacion supera la méxima autorizada en menos de un 25% 3225
©) Control séotrico de I3 actuacién del imitador (9.911).

Este disposiivo puede estar en o sistema paracaidas o en i limitador de velocidad (no es oblgatoro
e ambos).

«'Se comprobars o funcionamento dl conrol eléctico 126
Sa comprobar el conrl aliorioo del Imitador cuands deba aciuar on & serido de ascensa de la
catina,

< Cuando s velocidad sea superior a 115% 2245
= Cuando lo Imtadores dspongan de tapas de regisr, &sas daberén estar colocadas azL
@) Placa de caracteristicas.

+Sino xiste o no e visie 321

9 Precinto del imitador.
= 52 comprobard que ls érgancs maciricos ylo eiéticos ajustabies dsponen de precito (el auste
dene ser reaizado po o fabrcante) 3256
8233 Cable del imitador (99.5).
2) Estado del cable del limitador.

='Se comprobars sagin o indcado en 2.1.3 231G
= Se compriars tamisin que ol cable o 1023 con Fingin elements (ozarments con 4 paca del cuarlo
e miquinas, estucturs, o) 336

b) Amarres del cable limitador 3 sistem paracaidas.
« 52 comprabard ol buen estado de los amarres (l sistema de amarr puede ser realzado con
Sbrazaders) 236
©) Tensor del cable del limitador.

2 S Compranars e buen astado e stema tensor del cabe del imiador observando qus pusd seguir

{fensando el cabe s ste s slarga 3346
« Sa comprabars qus no exist rocs e Ios lemanio dal Setema (1% del conirapasa del ensor con s
pared) T35
@) Dispositivo del control de rotura o aflojamiento del cable del imitador.

e comprobard a exstencia del disposituo 235

< i isposiive debers funcionar coeciamenia, coriando 3 mariobra 3375
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B1.1.2. Estado de las pusrtas.

2) Robustez de las puertas (art 35)

‘Apiando una uerza de 300 N en cuslquier punto de una u ora cara:

<No debe producise una deformacion que pueda legar a nvadi @ recorido de a cabina 121
Sila deformacién isica es mayor de 15 mm n aparaios con puerta en cabina 121G

< Si1a deformacion slésica o5 mayor de 5 mm y menor e 15 mm en aparatos S pusri on cabin. 1 21"

) Robustez de las bisagras o guias de Ias puertas.
Forzando lss pueras manusles o semiautomicss en un nfento de seguir sbriéndolas uns vez que han
egado a s tope, s observarinIas hoguras y desgastes. En f caso Ge s puerlas aulomatcas, esia
comprobcion s reaiza alsfectuar I3 prusb indicads en el punto 1.2, de S5t anexo para a obusiez
de'las puertas.

« i isten holguras pero no impden o buen funcionamiento 124
=51 isten nolguras que impidan ol bun fanionamiento 126
©) ifcitn de los marcos de 1 puertss 31 pared (art. 34 y 35

Apicando 3 los marcos Una fuerza de 300 N en cualauier senido, se comprobar i existe movimiento
e los marcos:

=il movimiento es superiora 5 mm 1236
=51 ciste movimiento y es nferior 35 iz
@) Estuerzo de ciere de 1 puerta y reapertura sensible en puertas automiticas (art 55 V.3).

i sfuerzo para imped o ciemre no sera mayor de 150 N 1260
< o5 puerias deben reabrse automaticamenta al contacto con i S5staouls 1256
) Oxidacion.

«5ihay oadacién 1274
= Sihay foere oidacién con pévdida de materil e disminya s resistona 1276

9 Deformaciones.
=S¢ comprobar Ia existenca de deformaciones de las puertas, producidas por gopes (scbre fodo en
aparatos Industiies) Que procucen holuras o juegos (ver punio 1.1 de este anexo).u oios daios
que deben ser reparados 1256

11,3 Detecsién de Ia presencia de Ia cabina (art. 40).

2) Por sefial luminosa
<Se indicas com defect 1a no existenia o el no uncionamients (excepto en pusrias.

Somatoss) 1L
) Por mirila ransparente o raslicida.

‘Comprabacién de las caracterisicas de ias milas (matera, facién, holguras y desperfecto).
e noarin com defecios:

« Agujeros en la mila que se consideren pelgrosos (ver punto 1.1.a de ese Anexo) serén DM 13244

~Vinos rejados 3L
< Vidros de espeser menor da 8 mm 1340
< Anchura de miilas no adecuada. La anchura misima o5 de 150 mm y i3 mirena 80 v 5L

Resistncia no sdecuad delas mirlss:
e aploars una fuerea de 300 N en e oeniro de s i desde la cara exterior y desde I naror. Sila
minta o resiste, se ncicard o defecto comespondienta 132 0133

e admite. como valido que el material de o mila sea poicarbonalo (por sus condicones de afta
resistencia o incombustbiidad). S se fiene duda sobre el materil, Ia empresa conservador podrs
cerifoal, en caso e que el lsico nstalado sea poicarbonato.

~'Siel plésioo no s denficabls como sutorizads, o no 5 fiene s ceticado del nsalador de que =
policarbonao), se indcard como defecio TaeL
<'SiIa mirla ben una anchura mayor de 50 i y 12 distanca e borde nfarcr hasta of sueo &5
enor de 1 m. 58 mdioars com defeci (excepto 5 &5 polcarbonato oo pdstion sutonzado) - 1361
Mola facén de las milas

« Los vidrio o l materal de I miela no deben poder moverse rars

) Humincién en los acoesos (art 39),
<En'las inmedisciones de las puertas exsid un sistema d uminacién para poder detectar la
presencia de a cabina, incuso s falla I fuminacion de ésta, 3l menos 50 ux  ivel de suelo. 1364
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@) Pasamanos en cabinas (D 6812000) y con paredes de vidrio (83.23) (EN $1.70)
el meror e I cabina, xisir un pesamancs con fjacon ndependints del o 3 800 mm + 50

i del suelo y separado 35 mm de 3 pared prs
S Is cabins no e posil ioduck una Sis e das, debarh dsponarea d aI manos un

pasamanos, i s posibe (nsirccidn 05-12.2003).

o) Guardapiés (8.4).

“Sino e 1005
2510 2 adeciads por longiud (75 ). ncinacién o no ene 13 debida resisiencia Py
9 Superfcie de cabina (8.2)

Se comprobard, aue a superfie s reglamentaria pre

) Purtas de sacorro en cabinas adyacentes (8.12.4).
i existen, cumpirén al menos:

L5 mdicado en el punto 6.0 ageagrL
= La apertura e hacia ol ntrior 1 cabina y 5 Gimenionss adeousdss Py
h) Espejos en cabina (D 68/2000).

Loz ezpejos que extén colocados dentr de Ia cabina deberdn estar converientemente fjados. para
eviar 5 desprendimiento arie un acuiamients o que en 6aso de roura puedan desprenderse

ragmentos da crisal GoeL
82.40.-Otros.
«Silos pulsadores estin en malestado. g

= Se indicard como defects, segin el D 6373000, ia alira de o5 puisadares, i o 531 con aoeleve,
brale & fuminados (5 Ia cabina cumple con 1a EN 81.70 o es necesard que los pulsadares tengan
bralle i uminacién, o boton de I plana de salda, etard seRalizado con reborde verde. 0o

[(555- CONTRAPESO, SUS GUIAS ¥ PARACAIDAS 1

8351 Contrapeso (8.15).

« i estin compuastos por pesos estarén unidos por un bastidor 511G
2) Solde del contrapeso.

~'Se comprobars s soidez de s estrucura  de lss uriones 5126
b) Rozaderas.

5o comprobars o estado d s rozaderas. 5136
) Deformaciones.

«'Se comprobard a existencia de deformaciones 5145
a Fichas.

= Se comprabars que s ihas del ontrapeso no pueden desprenderse. 5156
2 52 Comprabars 3 axistncia de elementos de jacin de 1 Fonss. s10L

8252 Guias del contrapeso (10.2).
2) Tipo de guias.
< Las guias s igidasde acero, o chapa metiica formada s no Sene aouamserto enconkapeso. . 521G
b) Estado de as guiss.
'S comprobara que s guias estin en buen estado 525
o) Fifaiones de Iss guias.
«'Se comprobars o buen estado de las faciones. 5236
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ANEXOB.
METODO DE INSPECCION

~ En este anexo se indioan los slementos a inspeccionar, of método operatvo y la cafacién de los
detectos

2 B anexo se dvid en:

— Anexo 1 Inspaccién de aparatos del Reglamento de 1980 y anfrires
Anexo B2: Inspeccin de aparatos dela ITC AEN 1 de 1087

Z Anexo B3 Inspeccion de aparatos con marcado CE del RD 1314/1097.
~Anexo B4 Inspeccion de aparatos con velocidad reducida de RD 8812013,

- En la inspecciin se comprobarin, s prooede los siguienes lemertos:

1.—Puertas de acoeso o hueso y sus dispositvs de endlavamiento.
2 Cables de suspensién y amares.

'3 Limitador de velocdad. paracaidas de cabina, bastdor y guias.

37 Cabns,

5 Corirapeso, sus guias y paracaidas.

8 Amoriguadores de cabna y contrapeso.

7 Mandos y otros dispositios de seguridad.

57 Hoeoo

3 Guario de mauinas, ouaro de poleas, grupo tactor y usdo maniobra
10, Espaci de macuinaria en asoensores sin cuarto de miquinas

4 Para faciiar 1 dentficacién de los defectos s indican enire parénesislos atculos del Reglamento de
1986, de la TC MIE AEM1 de 1857 0 de Ia norma EN-51 que son apicables a las disintas nstalacones
(51 of partado de Ia norma es diferente para ascensores aliciioos o hdraulicos se indiard E o H). Asi
Gomo los insalados de acuerdo 3 Ia Norma EN 8141 (anexo B4) Tamsin se indcardn oas
isposiciones que sean aplcabies.

5- En 6l anexo se indian, la descrpeidn de los slementos 3 inspecconsr y los crerios de nspecidn
corespondiertes, con 1a referencia a su enificacén en i fstado de defectos del anexo G, donde.
guran de forma resumida los defectos, de forma genarica, pudendo ser amplada la misma con Ia
bservacion parinente. . pueras no adecuadas...(p.e.en os isos 20y 3]

.- La calfoacibnde ls defectos e ndica como:
M: Defectos muy graves:
G: Defecios raves,
L Defecios lves.

Los defectos no apicables a los aparatos anieriores al Reglamento de 1968 se indican con un asterisco.
o
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ANEXO D2
CERTIFICADO DE COMPROBACION DE DEFECTOS DE ASCENSOR

[ — L S—

ot

el g e S .

aceRTIFICA

1 Que e ha comprobiado a reparacion e os defecios graves o muy graves dectados en a rspecoin perea dl

asoansor cuyas aracterisieasson

e Er—

messmnen N poraras

Enpress consenora [

Fecnanspacn peroks. e paras

2 Que I suacin e o deectos dtectados en s nspecinperidic e
R
EReL
R
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R
R

e r—rrr—
3 Como conseouencia de I comprosacon:

1 1 ascansor queda e unconamient.

01 e ordena i paralzcin del 3scensor po prmanecar defcts graves.

1 ascanso queda en funconamiento condefeciosgraves asta o pazn e § meses desde anspecsn perca.

ot

P P————

- =

oo epesentre o s
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st provibida Ia uiizacién de marsvelas

« Deberd esar indicado ef sentdo del g del volare oot
« No exitposibidad de sirapamients de o dedos. ey
b) En aparatos hidrdulicos.

e prohard o funcionamiento del istema oseL

o) Sistemas automiticos de rescate (si existen).
Lo sstemas oe rascats automaoos s una fats e corriene, no deberin puentesr o anuar minguna
de las sequridades.

S funciona o sistems, oo7L.
<51 of sistema no o5 adecuads (10 sen admisbies s sisieras da fiocen, © 51 sa pueniean
Seguidades) tr

‘Solamente se infiarén como defectos Ios puntos anerores, cuando el aparato deba poseeros o asi se
ndiaue en 1a cabina. En otos casos (como aparaios experimentales) S o fncon & sstema. no se.
incicard ofdefecto .26

) Control de posicionamiento de Ia cabina.
Si s un disposiivo que permita conoser i 1 cabina se encuenira enIa 20na de desenciavamiento
e a coradura de puetas, se comprobaré su uncionamiento

*Siexisie y o funciona oL
829.0.- Otros.
Lo xistencia de oiros defecios que a jiio dl inspector deban considerarse 200

5270 ESPACIOS DE MAQUINARIA (ASCENSORES SN CUARTO DE MAQGUINAS ¥ SN
MARCADO CE)

Para resizar las inspecriones de los ascensores que no disponen de cuarlo de miquinas, e tomard
como base lo sstablesido e acuerdo son Ia Resouisn d 3 de sbrl de 1047 de Ia Direcoon de
Tecnologia y Seguridad Industral (KONE) (BOE 23.04-1087 y correccién de 23-05.1987) y los acogidos.
'ls Resolucion de 10 de Sepbemore de 1908 de Ia Disceion de Tecnolagia y Segundsd indusiial
(OTIS) de mquina en foso (O 25.09-1068).

Para estos ascensores, aligual que para los radicionales, existen una serie de puntos a inspeccionar y
e son comanes a odos los.

Estos puntos figuran en los spartados .1 (scossos y pueras! rampilas), 0.2 (iterior cuarlo de.
i), 8. (vanos) y 0.4 (ntslaciones elictioss)
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823.0.-Otros.
= La xistencia de oiros defecios que a jiio del inspector deban considerarse a0

[Ezi-CABmA@TaE5] 1

8241 Estado general de conservacién.
‘Desde s nterio g1 cabina o6 comprobrs

2) Existencia de aguieros upeligrosos».

= Se comprabars 5 existen agujeros que puedan consderarse como «pelgrososs(Ver UNE EN IS0
Sasen) AL

b) Resistencia de paredes.
‘Apicando una fuerza de 300 N a una superfise de 5 en o pansles de las paredes, se comprobard.
= resstencia

2Sla efommacién es mayor de 15 mm y pusds impactar con el recnt u olos componentes del

asoensor Gz
<7Si1a deformanin o5 mayor de 15 mim y ho pusds impaciar con o recinlo 5 ofos componantes del
ascensor 412G
< Los acrialamienios deberin eutar qus 3 rofura de 105 rstale pueda dafa 3 105 Gcupanies (seran
Vidios de seguridad o con liminas de proteccién) ey
©) Resistencis del piso.

='Se comprobars que ol piso es metdico e
» Se comprobars que el iso pusde resist s carga nominal Tisus

) Estado delpiso.
= Se comprobars que el pso o s revestiminio estin en condiciones (que o revestimisnios estén bien
Pegados. que o exisa posibidad de ropezar...) by
&) Revestimientos de cabina (8.3).

= No se ublzarin materites écimen combustbles. Par s paredes o techos serdn de resistencia
fuego hasta & po M3 hoy denominado D.534D, segin & RD 3122005 (BOE 02.04.2005) de
clasifcacidn de los productos de consiccibn en’ funcén de sus propiedades de reaccién y de
rsistenca rene a fuago y hasta M2 hoy C-53.00 para suelos iars

) Precision de parada (Orden de 12.01-1938)
Solamenta se comprobard Ia preciion de parada en méquinas de 2 veloidades o con varisdor de.
recuenc

#5ila prcisién de parada de I cabina e5 mayor de + 20 mm 4186

) Ventiacién.
‘Debers exisir una superfie de ventiaciin, tanto en la parie supsrior como inferr de la cabin,
minim squivalente a1 0,5% de a superfie de a misma.

Nentiaciin mautsents PELTS

8242 Alumbrado 8.1
« E1 alumbrado deberd ser pemanente cusndo o ascensor esté en uso (pudendo apagarse o

Stenuarse i se cumplen o requisos establecidos en el anexo Vil de a nueva TG AENLT) o 421
< Deberh sxistr una daminacion minima de 50 4 & nvel 4 botonera 4220
Alumbrado de emergencia:

« Deberd exstr un cquipo de emergencia con aimentacén auténoma de recarga capaz de almentar

menos una impara de 1 W durante una hora amL
e morad de emergencia deberd coneciarss Suiamiicaments 3l falar o i 8 Suminisio
e shmbrade rormal by
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1 Certiado de inspeccion se austar a o indicado en el anexo D, debiendo contener i menos Ia
Siuiente informacién

~Nombre y nimero de scredtacién dl orgarisma de conkl.

" o cartficado, N. e RAE y vigencia de a nspecaén.

" Nombre del nspectory su frms (manuscrta o leciriica).

 Ecpecifoacion tkenies (procediminto mema) con 3 que s reaiza I inspeceidn.

~ Caractaristoas de la stalacién o aparato.

 ldenfcacin y descripoion de o defecios de acuerdo con ol anexo 8 de este Manual

 incicacion,del oigen de aguncs defectos que pudieran eisti desde Ia puesta en serviio o por averia

 Caifcacibn e los defectosy lazo de carreccén.

Z Resutado de s inspeccion.

 Personas presentes en I inspecsin (iuar, écnicalade a empresa conservadora).

~ Fecha d lanspeceén y fecha de préxima nspeceién.

"~ Onservaciones que se consideren de inferés o aclaracones de ks defectos detectados. Se indicarin
los defectos reerados de la anferor inspeccion (por sjempo. indcando el Sguiente texlo: (Ellos
defectols xxxx, sx, ... ya 5 incuybinciuyeron en l anferir nspeceién).

En ol anexo G se indican las referencias de los defectos y Io texios descriptvos, aunque el inspecior
Gebe shustar 6 oxto en cada o450 para QUS 3 GescHpoGn 5 St & 1 reaidad de o observadd

Al Certfcads de inspeccién se acompafas, como anexo, Iarelacion de todos los defectos indicados en
SlanexoG,

1 Certfoado de nspecién podr ser impugnado antela Delegacién Terrorial competente en materia de
Icusta, de scuerdo con I establecido en el srtioul .0 del Decreto 52014, de 28 de ener, por el que.
5o estabiece ol procedimients para ef manfenimiento de los ascensores Y para 1a realzacien de s
nspecciones peribicas de los mismos.

126 Control de 1as inspecciones de los organismos de control

Ls Delegacin Tertorial competente en materia de Indushia podrs asis a s inspeociones reaizadss
por o5 organismos de corirol. para verficar qua &stas se realzan de acuerdo con o establesido en este
Manusi

13- ACTUACIONES POSTERIORES A LA INSPECCION.
131, Control de as inspecciones perisdicas.

La Delegacin Terorial competente en materia de Industia contola I inspeccionss periédicss y s
‘acreditaciin del cumpliiento de las condicionss reglamentaras, a travas de Ia nformacin reciida de.
105 organismos de conirl y de 1as empresas conservadoras, medianta 13 plcacién informaica

Los técnicos de las Delegaciones Terroriaes competentes en maleri de Indusiia, de acuerdo con las
disposicones de la Direcién de Energia, Minas y Adminisiacén Industial, podrin verifoar las
inspecciones ya reaizadas, para contolr s actuaciones reaizadas.

En caso de @sconformidad con los Certfcados de inspeccidn, deberdn resolver lo que proceda,
notfisindose s mieresado,

132 Correceion de los defectos.

Todos los defecios detectados e Ia nspecsién periédica deben ser corregilos con la mayor brevedad
posinl, para lo cua, o tiar de la nsalacén debers convatar Ia carrecién de los mismos con una
Cmpress conservadora. A esios slectos, a ampresa conservadora podra remitr 1 flar f presupuesto
de reparacion

Cuando la empresa conservadora haya fnalzado Ia correcsin de los defects, inokrd Ia fecha de.
comecein e Ia apicaciin informtics, smiendo un certfcadeo de cormeccién. sagin €| modlo indcado
el anexo £, y 5 1o comunicara alSular (e peiodo de garantia de a coreccion e de dos 905, segin
apariado 80,0 de a ITC AEML1 de 2013)y al organismo de con'rol (2 raves de 1a apicacion nfomatica).

Cuando exsta igin defect calfcado com muy grave, se actuard conforme  Io ndicado en el purto
24,
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« Deberén exisir asderos en I parte superor (se dejarén como vidas las escaleras yio escalas que.
xistan, siempre que sean aptas para subi con ieasegurdad) 12031
'S st rampilas para i acoeso, deberin poder abifse desde arrba (e of caso de e alguien as
e desde absjo). deblendo prevenire el iesgo de caida aededor de 1a escala deniro de una
distancia hoizonal de 150 my 3 una altra superior  a de I escala 011

b) Puerta o trampilla (633
« L puerta o rampia de scosso al interior de cuaro de miquinas deberd ser metdica con unas.

imensiones de 0,00 x 150 m minimas s rampillas de 080 x 0.0 m minimos oL
+Se comprobark ol estado de Ia puerta o ampila: bisagras, fjscion de Ios marces, aguiros
resistencia de a rampila (en su caso 2 personas, 1.000 N ¢ oL

« La ceradura de I pusrta o wrampia de acosso, deberd poder errarss con Iave desds o sviror del
Cuaro y poder sbrise sin lave desde eI mieror del mismo, decpuce de haber dda canada. Laz
rampilas para uso excusiv del acoeso de materil, podin fener solamene una condena inferor
(pasador) No sbrirn hacia abajo 017
« a pueraframpita deberd oner, on o xterior,un care da peigro o6l

829.2. Interor del cuarto de miquinas.
Dimensiones
Lo ahura debe serde 2 m en z00a de trabafo y 180 m en ol resto de espacies

Profundidad delante del cuadro de marscbras al menos de 0.70 m.
Anchura Geante Gel cuaaro de mariobras minimo s 0.90 m o4 anchur fofsl delcusdo o amri.

‘Superiie minima horizontl para & mantenimiento, I inspeccin y el rescate de 0,50 x 0.0 m de las
pates en movmient.

Ecpacio ibe por encima de piszas girstoras sl menos de 030 .

< Dimensione ierores dl cuaia 4 miduinas o adecusdas oL
2) Paredes, techo y suelo (63.1).

< Las pareds fandrin una resistencia adecuada, no serin de materisles combustbles, i stardn en

mal estado 0211
61 Susl el cuarts de miauinas, deberd se, en 13 5% de I3 bancada o en Ios akededores de fa
maquina, anidesizante 0221
“Eiacho o daberd ser da maders i ssiar n mal sstad. 021
< No deberin exisi agujero, excepto los de paso de cablesy ventiacin del cuars da maqunas o del
Pusco,sin esta apados al menos con el B2eL

b) Acceso ala bancada y barandills (6:32.4)
' ciste hancada de a maquina, eevada del Suelo dl cuarto, deberd it una escalera o padafios

e ac0eso y barandil, s atra o5 superior 3 50 om. ozl
5712 bancada est 3 una altra al menos de 50 cm por enoma del susl, debern colocarse &n fodos.
los latrales profecciones con barandila de 60 om Szl

o) Instalaciones ajenas (6.1.1).
« Comprabar que en el interor de s cuartos de miquinas y de poleas no existen nstalaciones u
objetos sjencs al senvcio del ascensor (taes como: instalaciones de TV, telefonia, elécincas, de
gas.ete) oL
@) Pasamuros (6:3.4).

+ Para evia I caida de objetos, deberdn exisir unos manguitos pasamuros, que rebasen e el del

Piso on 50 men. ct
) Gancho o viga con carril 6.3

e indicars como defeco a nevstencia e gancho o viga car 02ee
) Materiales ajenos (6.1.1).

« Se indicars com defect Ia existencia de materiles senos af sevicio oL

829.3 Varios.

2) Ventizcién (6.3
< E1 cuaro de maquinas debers estar venilado preferentements 3l extrir. Se pemite que la
Veniiacion sea a Faves de una rela en fa pueia o a o local ventiado e
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[(522-CABLES DE SUSPENSION Y AWARRES 1

En ascensores reformados, con posterioidad 2 1a enfrada en vigo d 1a reva ITC AEM 1. pusden
isponer de medio e suspensin disintos e s cables badconsles irenzados (po e cntss, cables
forrados, cables especiles, &) &n cuyo 320 1a comprobaciin de sstos slemantos 56 reskzard de
‘acuerds con Ias especiicacianes estabiecidas por o fabicante, debiendo estar 3 disposicén del OCA

dichas espectoaciones.

8224 CABLES (5.1 296

2) Estado de conservacién de los cables
e asoensares d sdnerencia:

En ef ouaro ds miquinss y desde sl fecho de Ia cabina e reslizard una inspeccidn visusl con una
nfema de los cables a su paso por 1a poiea y en varios punios del recorrido pudiendo uilzarse. con
1as debidas precauciones, un rozo de madera, listo u oos ulensios adecuados, observando s
posivles oturss, en s exterior y en el inteir de Ios slambres de los cordanss del cabe. €n varios
punos delrecordo.

Apoyando sobre a totsidad de os cables un roz0 de madera o simiar con una arista viva y hacindo
i récarm completo e 1a cabina, 5 atarin da localzar 13 posibles o &n el exienr y en &
interior deloscables a u pasa por a polea

Desde s techo de a cabina y con una Interna sa Sbservar el estado de los cables en varios purios del
recomdo.

e consdarari que un cable esti en «mal estadoy. cuando fenga un cordén rofo o su squivalente en
slambres en un metr de longic, o tenga oxdacén, desgste extemo o deformacin (segn 8 norma
OREBa111)

L sistenca de roturas de alambres que o puedan considerarse como eauivalente 3 un cordén ro

o 52 consderard defaco.
Los defectos que pusden detecarse son

« Rotura de uncordn d slguno de o cables 2110
< Exisencia de cables en ma estado por rohuras de alambres, SXSason & por desgasie eHiemo, aue
afectan 3 un nimero de cables igual o superior 3 34% 212M
25 sfecta & menos del 34% el fotal de cables 2125

Como noma genera, Ia subsanacin s resizard sustiuyenda todos 103 cabis y cambiando o
revsands a poes

« Rozamiento de ls cables con a placa 2136
En asosncores hidrulcos (5 exten)

L inspeccién se realzar Gesde el fecho de a cabina s defecios posibles son los mismos que los
ndicados para los ascensores de adnerencia

©) Equilibrado de tensiones de fos cables (9,51,
L tansiones enie cables deberdn sar simiares y estar squiibracas.

‘Se verifcar sobre a cabina. suindola en una posicionintermedia de recorido

‘Sa verfcar I existencia d ispositvo aulomatioo de fgualacion de 1a ansion de [os cables, i menos.
e uno de sus extremos, debiendo rabajar siempre & comprension en o caso de resortes (mueles)
Guando el ascensor dsponga de sco 6os cabies de racain, deberd exis un enclavamiento elécico,
que sctie cuando e produzoa un slargamieno desigual de los cables, provocando Ia parsd del
Sscensor. Se verficars o actuacin manipuandolo manuaments

) aparsto deberd tisponer e un sistema de equibrado,  no fiens sistema 2150
< Ml esado de satema (rasories.) 2180
@) Contacto de seguridad de aflojamiento de s cables (953

= Se comprabars s existncia de contactode seguridad 2106
<l conacto de seguridad deberd cortarla maricora 215

8222 AMARRES DE CABLE (9231

2)Tipo de amarre.
Podrin ser de materal fundido, cufa de apretado aulomaico, otos sistemas. con al menos tres
abrazaderas o grapas, mangutos prensados oo sisema que ofezca seguridad equvalente

< Amarres de o5 cabls a3 cabina no reglameniarios 2215
« Amarres de los cables 3l contapeso no reglamantarcs 2226
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— Estado del miador:

< Holguras, desgastes, muslles o velocdad incorrecta 536
= Control sidcrico dllmitadr s3GysaL
1 cable dl imitadr se nspeconar segin o ndicado on o purto 3.3 de ase anexe.

i el cable el imtador et en mal estado 5385
=51l cable el imador oza con a pared o piaca. 5385
=i el amarre del cabe ests an ml sstado 5375
=51l tensor no ests en buen estado o oza con 4 pared 5380
1 paracaidas se inspeccionars segin 0 indicado en i punts 345 da este anexo

3o funciona o paracaidas 535

81.5.4 Protecciones de 1os contrapesos que se desplazan por patios (Circular 189).

En el caso de que exstan conirapesos que se desplazan por patios,se tendré en cueria:
2) Protecciones con respecto 3 a5 ventanas.

250 las ventanas estin sitiadas a una Gstandia inferor 3 1 m, deberin exstr profecciones que
Cumplan con Io sstpulado en UNE EN ISO 13857 sabre disancias de segurdad para impeds qus &
alcancen zonas pelgrosas con os miemras superiores @ iferores. s
b) Protecciones con respecto al patio

Los sccasos desde los patios a s recordos del coirapese, deberdn estar prfegidos con cerramiento
e malla metdica de situra minima de 2 m. con encavamiento eléciico de Ia puera de 300050 (5

exise) y caracura.
51 el accesio o contrapese por pato et sin ceramino 525
2 51T puert de acoaso para 1s inspeceiin a6 conirapasa Ssa Sn caadira & Sn Snciavamienio
sidciroa 5435
8150 Otros.
« Lo xistencia de oiros defectos que a jiio del inspector deban considerarse 500

[ AMORTIGUADORES DE CABINAY CONTRAPESO. 1

1.6.1.- Existenciay localizacion de amortiguadores (drdulicos, esortes o topes elistioos) (art. ).

En aparatos del Reglamento de 1085 y en los anteriores, debern it en o fosc: amoriguadores.
idaicos, resores o opes elisicos
Los defectos que pueden preseriarse son:

«No existe amortguador de cabina s11G
«No existe amortguador de contrapes 6125
< Amartguador d cabina no adecuado 8135
« Amortiguador de conirapesa no adecuado 614G
< Colocar los amoriguadores en el fos0 (i o xiste machén o dsposivo aue deimit 13 2ona de.
impacto enfosc) (de cabina yio contrapese). 5L

8162 Estado de los amortiguadores y sus fjaiones.

Los amertiguadores que estén instalados deberdn estar en buen estado. No fendrin deformaciones,
roturas, corrosién con plcaduras © gomas agretadas. Se comprobard ademds ol estado de

Sopertas.
« Amortguador de catina en mal estado, forsido o mala fiacién o215
< Amortuador de conrapeso en mal estado, torcdo o mala facn 8225
= Soporte del amoriguader de cabina o contapeso en mal estado 52100226

81.6.3— Funcionamiento de los amortiguadores hidrdulicos (i existen).

‘Se comprobar que os amortuadores idruloos tengan acete y funcionen corsctamerts.
Ml foncionamiento Gel amortguador e cabina sa15
< Mal foncionariento del amortguador del con'rapeso. 6325
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82.6.0.-Otros.
« Lo xistencia de oiros defecios que a iio del inspector deban considerarse 800

[B37-MANDOS Y GTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 1

MANDOS.
B37.1Interruptor de parada en techo de cabina (14221 y 15.23.1).

Deberd exisi e of fecho de la cabina, un inernptor de parada especifco @ independiente del
conmutador de paso a maniobra de nspecsién

= No existe ineruptor de parada en echo de caina. 7116
= No funcions el infrruplor de parads en fecho de cabina 7126
< Eliteruplorde parada en fecho de cabina o a5 ndependis 7135
« Elinteruptor o o5 adecuado 7145

8.7.2.- Botonera de inspeceidn.
« Exstr conmtador para mariobra de inspeccién 1215
= S& comprabars e uncionamiento del conmutador para mariobra s npassin 7225
= Ei movimiento en mariobra de nspeccién sstars supeditado 3 una presidn permanénte sobrs un
pulsador 753G
<L velociiad de nspaceién o serd suparicr 0,63 mis 7245
= Deben figurar an ftacho e 1s eabing 185 cacionss 46 STOP, dal sonmiador y del Sanida de la
marcha 7250
«'Se comprobar o oncionanients de o3 mandos 7200
= 5o comprokara que a botonera e5 de fac acceso| (e

B0.7.3. Interruptor de parada en foso (STOP)y enchufe (15.).
‘Se comprobard su existenca y fnconamiio.

= Sino exise nferrupor de paraca en foso 7316
=51 o funciona o interuptor de parada en 050 7325
=S o exise 0 no funciona & enchute 730

OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
837.4-Red equipotencial puesta a ierra.
Las pueras, Ias guias, 1a cabina la miquina. o imitador y o cuadko de maniobra, deberdn estar
onectados formando una red equipotencial puesta a bera.
En cada caso se contemplacom defec:
i xiste conedén equipotencial en cuauiera de 1o lementos mencionados TaL
<511 canexién equipotencialde slguno de o5 lementos estd en mal estado Ta2L

B0.7.5 Finales de carrera 10.5).

En ascensores idrulicos soo e obigaterio el fialde carera superio y que su accidn persisa adn en
0 e derva i Iacaoma.

Provacando a actuacén de los iales de carera, se comprobard que se cora I maniobra

i funciona o final de carera superior 7516
=S o funciona el final de carrers nfrior 7825
2552l de ssrera n ssoensores i i o5 sdscusdo 75l

80.7.7. Priordades y dispositivo de retardo (temporizaciér) (14.2.4) 7.9).

Prioridad de los mandos de a cabina sobr lss lamads extrores. Se comprobard qus existe dicha
prordad al menos duranis tres segundos despuds delcere de Ias pueras.
' o exise piridad de mandos de 1a cabina T
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18,6~ Recorridos libres de seguridad (art. 13, 14 16)

« Deberin existr recoridos lbres de seguridad ariba y sbajo ssreG
‘Se admite en ieros casos, I eistenca de na vga abatble tanio en ol facho de cabing como en &
fos0, que por sus dmensiones.y fgidez consiga maniener ias disancas y Gsponga de un mico-
interuptory un cartel de avso. Pusden xisi ol sitemss que consigan una seguridad equalents
(deberin seraprobados por o Departamanio competante en matera de Indusiia)

En squellas instalaciones refomadas o modiicadas, que no dispongan de ve(menes de sequidad
(paraciepipedo de 08 x 0.8 x 05 m en Ia pare superor yio 1 0,6 x 05 m en Ia parte inferr). se
dispondrin de medidas atematuas de acuerdo a o establecdy en la norma UNE EN 8121, o
aprobadas por un organismo nobfcads, previa auorizacin del Organo competente en matera de
Industia.

8187 Foso (art 15).

-
« Deberd e un dsposito (escalea, pedafo ) para o descenso sin esgo alfoso a7
Fitraciones de agus

«'Se comprobars la existencia de fitraciones de agua 72t
Materils combusibles o exafos en el foso

e comprokara su edstencia arL

18,8 Acceso balo foso sin paracaidas en contrapeso (art. 11).
Si s posile se comprobard Ia exstencia de acoeso b fos0, cuando el conrapesa no fenga

paracakies.
< Poar prescinrse del paracaidas,si exist un plar hasa fera fme por debalo de los amortguadores.
e contrapeso o balo I proyeceion e a superise da vije de a masa ce equilbrado 581G

18,9 Varios.

Instalaciones extraias (ar. 16).
« Comprobar que en e interior del husca no existen instalaciones u objetos sjenos sl servico del

‘ascansor (tles como: instalaciones de TV. telfonia, sléctcas, de g2, &c) i
818.0.-Otros.
Lo xistencia de oiros defecios que a jiio dl inspector deban considerarse 800

(B3~ CUARTO DE WAGUINAS, CUARTO DE POLEAS Y GRUPOTRACTOR ]

‘CUARTO DE MAGUINAS.
819.1- Accesos.

2) Accesos (art 23).
< Los accasos daberin fener uminacién apropiada (a o ser que esté a a itemperie). oL
Deberin ser practiaties con sequridad:

« Dispondrin de un sulo o y con suficente resistencia. En ol caso de cuarios situados en azoteas.
discRadas para estar nundadas de agua. deber exstr un 2coeso segurd, con pasarelas y barandilas
Sdecusdse o121
o deberin avavesar losaies privados oL

Acoezo mediants escaleras o escalas:
51l acceso s raliza mediante escaleras, su inclinacion no deberd superar s 60°,con una anchura
minima de 70 cm y dspondra de pasamanos. En 12 parte superio dabers disponsr de uno o arios
Ssidercs i slance de 3 mano 032013
Si cxistn escalas escamoteabies, s sscaias deben farse i acseso (o on Iss proximidades del
mismo) de forma que i puedan rearse.

L anchura il de la escala debe ser,al menos, de 0,35 m; Ia profundidad de los pedafos no debe ser
menor de 25 mm y. en el sas0 de escalas vericals, la dstanc eire peldafo y pared derés de I3
sl no debe ser menor de 0,15 m: o pedafios se deben disefar para una carga de 1.500 N.
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122~ Realizacién de 1 inspeceidn.

1 organismo de control scrcitado debe realizarfodas las comprobaciones y prusbas que se indican en
el comespondiente Método de Inspecsin del ANEXO B (sguendo los purtos indcados en &l anexa
specifos conespondiente  a raglamentacién que e sea de aplcacén, enIos anexos BI. B2, 830 54).

12:3- Cologacién del distintivo de realizacin de inspsceién.

Al objeto de poner en evidencia que se ha realizado l inspeccidn 5 o resultdo e favorsbl, esto ex.
n ca50 de no exist defetos graves o muy oraves. o orgaism de conirl colocar de orm vsble en
lineror de 1a cabina y en a parts superor de 2 puerta de acceso Ge 13 lart baja, o distio indicado.
e of anexo VIl del Decreto 512014 de 25 de enero de 2014, y cuyo modelose incuye en el anexo F de.
e Mana,

124~ Actuzcion ante defectos muy graves.

i o orgarismo de conrl detecta aigin defecto caificado como muy grave, ordenard  Ia empresa
conservadora paraizar 1a instaacicn. no obstante. podan adoptarse inmedistamenfe medidas eficaces.
para evitar o dsminur sucientemen el fesgo mienras dure 1a nspecsén y nalzar Ia nspeccién 5 &5
posive

La parsizacién por Ia exisiencia de  defectos calfcsdos como_muy graves debe nafifcarse

inmecistamente altular, y 8 1a mayor brevedad a 1a corespondente Delegacin Terrorisl competents
e matera de Indusris, akzando & modeo macadd en & anevs C2.

Ls_comuricacién a la Delegacién Terriorisl compelente en materia de Industria se_realizard
prefereniemente por correo elecinico (1 oiro sstama adecuade), debiéndose indicar 1as personas aue.
asisteron aa inspecsién por parte de s empresa consenvadora,y en su cas0 dl thlar.

1 érgano competente en materia de Industia deberd ratfoar Ia referda paraiizacién. No obtarts.
uando a s visa de Ia referda comunicacibn, se aprecie que a medida adoptada no gUarda ProporTén
on los. defecto técnicos absenvados, podr ordenar el levartamiento de Ia paralzacién: en este caso,
enerd adecuarse a formacien de 12 inspeccion en 1a aplcacin informatea.

1 organismo de conroldebe facitar.  Ia empresa que vaya a subsanar los defecios caifcados como,
muy raves, toda I nformacién necesaria

Una vez corregido el defecto, Ia empresa conservadora debe certficar la correccién en la apicacién
informsioa 8 ia mayor brevedd posible (puede sdelantrse dioha formacién # 1a Delegacian Terrcrisl
mediane correo elecnicd U ot sistema adecuado) La reanudacién del serviio no 5@ realzar hasta
e se haya verffoads por el organismo de contrl que se ha corregdo ol defects que moiG 1a
paraizacién.

1 Grgano competente en matera de Industia poded inooar f corespondiente expediente sancionador
e i de o defectos detectados o 4 182 Sckuacionss reakzadas por l T, & vSuaro, 3 empress
conservadora o ¢ orgarism da conto.

125 Cartificado de inspeceidn.

1 organismo de conirol acrediado, en un plazo méximo de 15 dias, deberd confeccionar de forma
lecirorica of Certficado de specrién dent de la apicacion informta (o icorporaro a a misma. 5
ispone de un sistema informticn progio que permita el raspaso de arhivos via XML o Smir).

1 rgarisma de contol deberd remifirselo a iar 1 mayor brevedad posie, en cualquie caso anfes.
e 15 dias, an formato papel o enformato lecirico, s a 1o acuerda con el tiar o 5 representante

s empresa conservadors dispondré del Cerficado de nspeceién en a apicacién nformitios

1 organismo de contrl debe archivar los Certfcados de inspecsién en formato papel o eleckrinico y
{eneros a disposicén de a Delegacion Terioral competenta en mateiade Industra, para aue ésa, o 12
Enidad Nacional de Acrediacion (ENAC), electien las comprobaciones.que consideren necesanas
Estos archivos deberin estar Gsponibles durante el plazo de 10 9Ros desde 1a realzacién de s
inspeccion
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) Desenclavamiento de socorro con llve especial (7.7.32),

Lo pueras deberén poder desenciavarse con a ayuda de una lave especial.de dngu ... 145G
< Se reaizars Ia aperiura de los cerios con Ia lave especial. Si alguno o funcions & estin
desgastadas las musscas para o acconamients oo

82.4.5. Estado de las cemradurss.

En oads carradura se comprobsrs;

+ S Tjacin. No deben tener ingin movimienta 1516
= Su deterios por desgaste 1526
< s colocacion de sus comespondienies spas. gL

(Donde o sea posiie su colposcion 5 considerarh como defect a ks s ez de mecanismo y
contactos siéineos).

« Los cales y conexiones alécricas 1546
<l posivl iesgo de dervacien a masa 1540
* s no existencia de oma de masa 1556

82.4.6.- Funcionamiento de fas cerraduras.

2) Apertura de alguna puerta cuando no esté 12 cabina (7.7.1).

En funcionamients normal del ascensor, 1o ser positle Ia apertura de inguna puera de acoeso en
plana o de cualquiera de sus hojas, en o caso de fener vrias.

2Sitala sguna 1M
Lo comprasacén se resizard-

En pusrias manuales o semiautomticas,frando en ofsenidd de a aperura con una fuerza de 300 N.

En puerias automtcas, nfenando la spertura de Ia puerta con una lerza cquivaleie.

(5ifalsuna puert, ésa puede dearsa causirada, asequrindose de 1a mposiiiiad de su spertra y
deiando el aparatsen funcionamieno).

b) Funcionamiento de 1a cerradura
S realizaran las suientes pruebas:

< Posibiidad de funcionamienta con una inica maniobra ancrmal(en puertas bafientes) 1526
Pusnieando o doble contacto de contolde ciere da Ia puert, comprobar que el 3paras 1 fanciona
después de haber saido el carco.

« Posibidad de uncionamienio con pusrtas abiertas 1820
< Posibiidad de scceso con la mano a Ia caradura desde of exerio del Fueso (o husces bieros).
‘Comprabar que no existe (! posiiidad, i desde ol relano, i desde la escaleras [
« Posiiidad de cerarse 1a puert por Ia que se acceds al fos0, 5 o estd a cabina. Si i exste
posividad de modificar a ceradurs, s instalard un inerptor e siop & el 050, s
©Zona e desencavamienia e 1 ceradrs. o5t

82.1.7—Indicadores de planta (Orden de 21-11-1996).
« ndicadores de planta para ascensores de uso piblco o sustiidos con fecha de puesia en marcha
Superor a 01.07.1087 L

8240 Pulsadores de piso.

«Silos pulsadores estin en mal estado, s

82.0.0.- Otros.
= La xistencia de oiros defecios que a iio dl inspector deban considerarse 100
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838.8- Acceso balo foso sin paracaidas en contrapeso (5.5).

Si s posible e comprobard Ia existencia de scoeso b foso, cuando el corapesa no fenga
paracaidas.

<"Podrs pressindise del paracaidas, si existe un piar hasta fiera fime por_debajo de los
amorigusdres de contrapeso o bajo 1 proyeccién de a superie de vigf de a masa de.

Sqiierado, 861G

82.8.9. Varios.

Instalaciones extraias (5.9).
" Gomprobar que en e interior del husco no existn instalaciones u objetos sjenos sl servico del

‘ascansor (tles como: instalaciones de TV. telfonia, sléctcas, de g2, &c) i
82.8.0.-Otros.
Lo xistencia de oiros defecios que a jiio dl inspector deban considerarse 800

(555~ CUARTO DE MAGUINAS, CUARTO DE POLEAS Y GRUPO TRACTOR. 1

ESPACIOS DE MAQUINARIA

La maguinaria y 1as poleas deben stuarse en espacios especifcos. Estos espacios y zonas de rabalo
‘asociados deben ser sccasibles. Deben permit ol 300650 50 3 personas auforizadas (manfenimiento,
nspecciin, rescate). Los espacios deben esta profegidos conira infuencias ambientales y deben
Proporcionarse zonas adecuadas para o irabsjos de mantenimients,inspeccion y emergencia.

La maguinaria pusde sitarse en
"~ cusrto de maguinas yio poleas
ZGeniro del husea,

" fuera del usco (en ammari).

Los espacios e rabsjo pueden siuarse en:
Zcaro de macuinas y/o cuart de poleas.
e el echo e I catina.

ZGenro de s cabina.
en pltatormas,
e Zona da ralanos o pasios.

Para fos ascensores dotados de cuaro de mquinas, con o sin cuarto de poess, se deberd comprobar
o siguiene:

CUARTO DE MAQUINAS.
8291 Accesos.

2) Accesos (62
< Los accasos daberén fener uminacién apropiada (a o ser que estén a aitemperie). oL
Deberin ser practiaties con sequridad:

« Dispondrin de un sulo o y con suficente resistencia. En ol caso de cuarios situados en azoteas.
discRadas para estar nundadas de agua. deber exstr un 2coeso segurd, con pasarelas y barandilas
Sdeousdse o121
«No deberin aravesar locaies pivades oL
Aoseso mediants sscaleras o escalas:

57l 3cceso s realiza mediante escaleras, su inclinacion no debers superar s 60°,con una anchura
minima de 70 cm y dspondra de pasamaros. En a pare superior debers disponer de uno o varios
ssideros sl sicance de a mano 0120131
Si sisten escalas escamoteatias, deben fiase 31 306655 (0 préimo 3 &), de forma ue no puedan
retrarse.

L anchira il de 1a escala debe ser,al menos, de 0,35 m; la profundidad de los pedafos o debe ser
menor de 25 mm y. en ol caso de escalas vericals, Ia dstanci eire peldafo y pared deris de fa
scaa no debe ser menr de 0.15 ;o pedarios sa deben disefar para una carga ge 1.500 N.
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) Juego entre contrapeso y recinto.
« L distancia dl conrapeso o recins areL
(Con guias rigidas, minime 30 mm.

8243 Otras disposiciones.
2) Guardapiés (8.4).
Con Ia catina apoyada en su ope inferor comprimid, deberd exstr una holgura de al menos 50 mm
Siends la atra del guardapiés a mayor posibl, compatibie con Ia profundidad de foso. En @ caso de.
uevos fosos recuckdos, deberd disponer e un Sitema de protecoian equvlente. fomando Gomo base
o requiitos exablecios &n 1 noma UNE EN £1.21 o ecunalentes.
~Sinoexiste 1005
250 25 adeciads por longiud,imcinacién o o bens 4 debida resstencia Py
b) Condiciones para cusndo no sean necesarias s puertss en cabin (8.52),
‘Se deberd instalar una lave que 56l pueda ser lzads por personas autrzadas y adverbdas.
st Have s5lo pocr desencavarse an su posiion de Gesconectado 4025
« Exstrd un isposiivo foloelictrio, o similr para eviar o resgo de aaparmients Pr=oyeey

©) Superfcie e cabina (82)

~'Se comprabars, ue I superfce s reglamenta pre
@ Puertas de saoorro en cabinas adyacentes (5.17.4)

i existen, cumplirén al menos:

L5 mdicado en el punto 6.0 ageagrL
= La apertura e hacia ol ntrior 1 cabina y 5 Gimenionss adesusdss Py

) Espeios en cabina._ )
Loz etpejos que ssén colocados dent de Ia cabina deberdn estar converientemente fjados. para
eviar 5 desprendimiento arie un acuiamients o que en 6aso de roura puedan desprenderse

ragmentos da crisal GoeL
8240 Otros.

«Silos pulsadores estin en malestado. a0t
= Ua xistencia de oiros dfecios aue a iio del nspecior deban consierarse 400

(525 CONTRAPESO, SUS GUIAS ¥ PARACAIDAS 1

8251 Contrapeso (8.15).
=i estin compuestos porpesos estarén unidos por un bastdor  ben por 3l menos dos trantes 511G
2) Solde del contrapeso.

~'Se comprobars s soidez de s estrucura  de lss uriones 5126
b) Rozaderas.

5o comprobars o estado d s rozaderas. 5136
) Deformaciones.

«'Se comprobard a existencia de deformaciones 5145
a Fichas.

= Se comprabars que s ihas del ontrapeso no pueden desprenderse. 5156
2 52 Comprabars 3 axistncia de elementos de jacin de 1 Fonss. s10L

8252 Guias del contrapeso (10.2).
2) Tipo de guias.
< Las quias serin de perfl laminado de acero o de chapa simple doblada en U o V (savo ue fenga.
Scufamiento sl conrapeso). 5216

b) Estado de as guiss.
'S comprobars que 1 guias estin en buen estado 525
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8341~ Estado general de conservacién.
Desde s inteio d I cabina se comprobrs

2) Existencia de aguieros upeligrosos».
=S comprobars s1 existn agujeros que pusdan considerarse como pelgrosos» (Ver UNE EN 10
Tas57) AL
b) Resistencia de paredes (8.32.1.

Apicando una fuerza de 300 N 3 una superfisie de 5 en o pansles de la paredes, se comprobars.
= resstencia

+'Si la deformacin es mayor de 15 mm y puede impactar con i recinto conlrepeso u oiros

componentes de ascensor a2
«Sila deformacién es mayor da 15 mm ¥ no puede mpaciar con o recnio conrapso  otros
componentes de ascensor 4126
< Los acristalamientos deberin sutar qus 3 roura de 105 rstale pueda dafa 3 105 Gcupanies (seran
Vidios de seguridad o con liminas de proteccién) ey
©) Resistencia del piso (8.32.1).

«'Se comprobars que el piso es metdico 436s
5o comprobars que ol piso pusde resist s caga nominal iisuG
@) Estado del piso (0 6872000,

'S comprobara que el iso sea duro, anidesizante e seco y en mejado, so y o aseL

&) Revestimientos de cabina (8..3).
«No se uizarin materales ficimente combusties. Para as paredes o echos, serin de resistencia
fuego.hasta © po M3 hoy denominado D534D, segin & RD 3122005 (BOE 02.04.2005) de
Glaifcacién de los produciss ge consimccion en funcon de sus propiedades d reaccién y de

resistenca rene al fuego y hasta M2 hoy C-53.60 para suelos Gars

) Precisién de parada  nivelacién (Orden 12-01-1388) (31.1 y 2+A3).
L precisidn de parada serd de £ 20 mim. En a enmienda A3 s establecs como preciidn de parad £
10 mmy £ 20 mim para a precisién de rivelacén.

« Los ascensores deben taner una preciign de parada de .20 mm 418G
“ Los ascensores deben taner una preciion de parada de + 10 mm (311 y 3+A3) $185
< Los ascensores deben tener una precision de rivelacion de & 20 mm (81-1y 2+A3), 5 fenendo que
{fener un disposiivo para el o o Sans & no funciona 435
) Ventiacién.

‘Debers exisir una superfie de ventiaciin, tanto en la parie supsrior como inferr de la cabin,
minima scuivalente 1 0,5% de a superfie de s miama.
“Ventiaciin msufserts. PELTS
8342 Alumbrado (8.17) (D 6872000).
« 1 alumbrado deberd ser pemanente cusndo o ascensor esté en uso (pudendo apagarse o

Stenuarse i se cumplen o requisos establecidos en el anexo Vil de a nueva TG AENT) o 421
< Deberh sxisir una daminacion minima de 50 & nvel 4 batonera 4220
Aumbrado de emergencis:

« Deberd exstr un squipo de emergencia con aimentacén auténoma de recarga capaz de almentar
menos una mpara de 1 W duranie una hora Gz
61 humorado de emergencia deber conectarss auiamicamenta al falar o e 8 suinisito
e smbrade rormal brg
8343 Alarma, parada de emergencia, posibilidad de apertura de puertas y comunicacion
bidireccional,
2) Alarma (1423 152.3).

‘Se comprobars I existencia de un disposiivo de peticin de soooro ficiment reconocibie, mediante
& comasporaients pciograma. Ee dispositvo debe permill Una comunicacin bdiaccional por voz
Qe permita un contacto permanenta con un sevico d rescate (ver unto )
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b) Armario de 1a maquinaria (6.5.2).
' El amario de maquinara po s adecuado serL

©) Ventiacién (6.5
Lo comprobaciones se resfizarn de acuerdo con o establecido en l purto 0.3.3).
Si existen ventanas de ventlacién que pueden cerarse voluntaramente, se indioard como defecto
(estas ventanas dben faner Un enclavamiento que mpida su apertra por cuaduier persona no
suorizads).
LS Ventaciin no es adecuada os20

@) Alumbrado y tomas de corrente (6.5.5).
Las comprobasiones se realzarén de scuerdo con o establecido en o punto 0.4,
S comprabars su sstenci y fncionsmienta oa0L

Huminacion adecuada del cuades da mariabra y de i maauina igual o superor
ot

« L interiptor e alumbrado daba ser independienis del ierupior da ferza y del resto de los
Zenvios L

< Deberk s al manos una foma de corfente (enchufe) oaal

83107~ ispositivos para maniobras de emergencia y ensayos (5.5).

En los casos de zonas de trabao desde el fecho de cabina, en foso o en plataforma deben exist los
disposiivos necesarios para las mariobras da emergencia y ensayo, Stuados en un panl adecuad,
fuera el hus. acoedible 8 personss auioizadas Incuso pars manienimient, s a ona d Tabaic
prevista st en el inteior de hueco y haya que mover cabina

2 Situacién.

Los isposiivos deben estar protegidos denir del armarc de maquinaria o b3 tapa
«No existen dispositvos de mariobra de emergencia o ensayos. s71L
< Los disposituas de maniobra de emergencia s ensayos no stin protegidss adecusdamerts . 5724

b) Panel (662 663
Los disposiivos de maricbra de emergencia y ensayos se encueniran stuados en un panel (88.2) y
i un nfrcomuricador s se cumple o establecido en el punto 14.2.34.

' panel de os disposiivos da mariobra da emergencia o ensayos o s scoesible s76
< No dispone de instucciones de rescate. s7yeseL
“No exista lave de aperiura de puerias oL
o exite 0 o funcions ol nercomuricador prin

1 cquipo de conrol para realzar los ensayos diniimicos, deberd permit Ia observacién dreca de fa
maquinara del ascenor o dispositvo de visLalzacion que ndiue:

" recciin de los movimienios de s cabina

cuando se alcancen las zonas de desendiavamiento, y

e velovdad da a cabins,
Los depositvos deben esiar duminados con una duminacidn permanents de 50 Lux 3 ivel de
disposiivo (863 conrolada por un inerruptor

1 panel de maricbra de emergencia y ensayos debe instalase solo cuando esé disponible una 20na
de rabajo cumpliendo 6.3.2.1

o ex vsbe o no e ndioada a deccidn de I catina s7aL
= No s puede comprobar a zon de desenciavamento e 5 pusrias s75L
o as posibie determinar a valoidad de a cabina S7eL
o existe o no funciona l fuminacién de s disposiios ST7L

82408 Otos.

« Lo xistencia de oiros defecios que a jiio dl inspector deban considerarse so0
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L prueba se realizar 3 menos dos veces comprobando que os valres oblenidos estin denir de los
mirgenes admisiies. S algun de 0s valores 52 Sal, 5¢ repelirs nuevamen Ia prucba dos veces.
més debiendo oblenerse valores acepiables.

Nota’en ascensore donde o se2 posble apcar esta metodloga, se conar con s nstncones y medios
necesaros sporados por e maninedor para feliar a5 mprobaGonss cporunas.

il velocdad de actuacion supera en ms de un 25% la mivima autorzada azm
«5ila velocidad de actuacion supera la méxima auforizada en menos de un 25% 3225

) Control séotrico de I3 aetuacién del imitador (.91 /H-9.10.2.10).
Ese disposiivo pucde estar en o sistema paracaidas o en o imitader de velocidad (no es oblgatoro

en ambos).
<51l mtador ests en el hueco, ofcontrol ecto delimitador de veocidad deberd poder ser levado.

s posicion d funcionamiento nomal desde fusra del huece o on rearme aulomtio FEv
= Se Comprobara o funcionamiento el conrol eléctico 3235

‘Se comprobar ol conrl elioioo del Imitador cuands deba actuar on i senido de ascensa de fa
cating,

« Cuando s velocidad sea superior  115% 2246
= Cuando o Imiadores @spongan de tapas de regisk, &sas daberén estar colcsdas EE
) Placa de caracteristicas.

i exise o no & v 321

) Contro remoto de accionamiento de
52 comprobars o funcionamiento 2216

9 Precinto del imitador.
= Se comprobaré que los érgancs meciricos ylo eiécticos ajustabies disponen de precito (el auste
dene ser reaizade po o fabrcante) 3536

8333~ Cable del imitador (9361 H3.10.6).
2) Estado del cable del limitador.

='Se comprobars sagin o indcado en 2.1.3 231G
= Se campriars tamisin que ol cable o 1023 con Fingin elements (ozarments con 4 paca del cuarto
e miuinas, estucturs, o) 236

b) Amarres del cable limitador 3 sistem paracaidas.
« Se comprabard ol buen estado de los amarres (el sistema de amarr puede ser realzado con
Sbrazaders) 256
©) Tensor del cable del limitador.

+'Se comprobars el buen estado del stema fensor del cabe del imador observando qus pusde seguir

fensando el cable = te s slarga 354G
« Sa comprabars qus no exist rocs e Ios lemanio dal Setema (1% del conirapasa del ensor con s
pared) T35
@) Dispositivo del control de rotura o aflojamiento del cable del imitador.

e comprobara a exstencia del disposituo 2386
<l ispositue debers funcionar coreciamente, corando 3 maniobra 3375

82.3.4 Paracaidas de cabina (9.9).

2) Estado de 1a fjacion de 1a caja de cufas, varilaje, eo..
252 comprobars vsusiments con inlema y cando 03 slermentos. 2015

) Prucba de funcionamiento.
‘Se comprobar a acuacién del paracaidas, verficando que reiene 1a cabna.

Ls prusba se puede reaizar de i siguienta form:

Ackiarsobre ! Emiador de velocidad o en efdsposito correspondiente, hasta la posicién de blogueo.
Accionar an bajads, bien & man o con &1 Mol a velocdad eduEs, GomproDandose Que 1 cabia
‘Queda inmoviizad y o cables desizan enIa polea ractora (o quedan fljos en os idrduicos).

‘Se sceptarIa comprobaribn. aunque no sea posibie hacer destzar o cables an 2 olea ractora

Se comprobard que ! dispostivo eléciico de segurdad del paracaidas, ha provocado el coie del
Girouit aletico del motory ha actuado o feno.

‘Se erifoars haciendo una Ramada, comprobéndose que o ascensor pemanco bogueade.
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) Placa de caracteristicas.
i exise o no & v 321

1.3 Cable del imitador.
2) Estado del cable del limitador.

~'Se comprobars segin o indcado en 2.1.3 231G
= Se compreiars tamisén que ol cable o 1023 con Ringin elements (ozamento con 4 paca del cuarto
e miquinas, estucturs, o) 336

b) Amarres del cable limitador 3 sistem paracaidas.
« Se comprabard ol buen estado de los amarres (el sistema de amarr puede ser realzado con
Sbrazaders) 256

) Tensor del cable del limitador.
2 S Compranars e buen astado e stema tensor del cabe del imiador observando qus pusd seguir

{ansando el cabe s éste s slarga 3346
752 compranar que o existe 1064 44 o Semenios 4el Sterna (son i Gonivapeso. el tansar con s
pared..) 3356
@) Dispositivo del control de rotura o aflojamiento del cable dl limitador (RD 5712005).

~'Se comprobara a exstencia del dispositvo 2386
<l ispositue debers funcionar coreciamente, corando 3 maniobra 3375

13,4 PARACAIDAS DE CABINA (art. 72y 73)

2) Estado de 1a fjacion de 1 caja de cufas, varilaje, eto.
~'Se comprobars vsusiments con intema y ocando s slementos 2015

) Prucba de funcionamento.
‘Se comprobar 2 actuacién de paracaidas, verficando que reiene 1a cabna.

La prusba se puede reatzar de I siguiente forma:
Ackiarsobre ! Emiador de velocidad o Gisposiiv corespondienta hasta l posicion de bogueo.

Acsionar &n bajada, bien & mano o con ef molor 3 velocdad reducids, comprobindose que a cabina
‘Queda inmoviizada y o cables desizan enIa polea racora (0 quedan fojos en os idrduicos).

‘Se sceptarIa comprobacién, aungue no sea posibie hacer destzar o cables an a polea ractora.

Se comprobard que i disposiivo eléciico de segurdad del paracaidas, ha provocado el cote del
iruit st del motory ha actuado o feno.

Se vrifoars haciendo una Ramada, comprobindose que o ascensor pemansoe bogueade.
‘Se comprobaré que han sctuado todas las cufas

NOTA.— Pars ssoensoes eécrcos o hidiuicosde scin indiects ntalados confome 3 RAE  anerarss, este
sposiiuo oo prkd sr o del mkadorde veloodad (a1 77 el RA y o 14 e 2 Orden de S1.07-1674)

5o funciona o paracadas 2s2m
) Control séotrico de I3 actuacién del paracaidas (art. 77,

=i o exise conirol eéctico de paracaidas. 34
= Se comprobara que ol conirol séctics ha corado 1a maricbra ey
@) Holguras.

5o comprobarén as holguras del paracaidas de cabina 2476

1.5 BASTIDOR DE CABINA (rt 62).

2) Solidez de I3 estructura en a5 uniones (soldaduras, tornills, remaches).
='Se comprobard visualmente a estuchura 516
i estuviers a punio de romperse. 251
) Oxidaciones.

'S isten oxidaciones 3s20

< Sihay corosién con pérdida de matersl 2525
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ANEXO G
G.1.- LISTADO RESUMEN DE DEFECTOS (v >0,45 MS)

1 PUERTAS Y GERRADURAS.
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avitas plirosas.
+'Se comprobard la existencia de aistas pelfrosas (salintes que excedan de 2 o), que puedan
provocar aigin sceidents i person de maenimisni o nspeccion que visi en subida, &n e 5cho de
2 cabina. Las arstas deberin sstar achaflanads & 60% coma minno (con 12 horizontal) 5245
o5 paredes serin de materiales duraderos. B2l

b) Aberturas del recinto (52.11),
« Apare de los accesos. los agujeros para el paso de cables y las aberiras de vendiacir
xisic sheriuras de nspecein y consenvacén. Estas aberuras Sspondrin de enclavamiento
sitro a2

podrin

838.3 Separacién de recintos y de contrapeso en foso (5.62y 56.1).

Debers exisr una separacién de recinios cuando haya varios asoensores en el mismo hueco:
+'571a ditancia desd i borde de echa g 12 cabing & olos slemenios movies e manor ds 50 om s

Separacin ses en foda I altura del hueco 831G,
<0 i foso exsir una panialla rigida (de mais © Ghapa) de ks miia 3.5  para protegerse del
contrapeso (5 faka seré DG, s e insuficiente serd DL) 83216

B38.4—lluminacién (53 57.3.4)

‘s uminacién superior a 50 1, e el recinto po donde se desplaza a cabina. Los conduciores y
1as canafzaciones. en su caso. serén adecusdos (segin reglamento de BT en especialen edifcos de
plibica conourrencia). Exisi un ineruptor conmutado e o fos0, accesibe desde Ia puerta de piso
Infeior da scceso, este nferuplr para accionar el alumbxado delfos0 no serd necesar s o cuart de
miquinas o ! amaro de a maquina ests réximo 3 a cada puerta

No s necesaro ol aumbrade s o huecs e abielo  exise fuminacién sufiiene en ol exterio del
recinto,

«Sino exise skumbrado del husco 0 no funciona saraazs
2510 sise o o funciona & iferuplor en oso. B4l

B2.8.5. Ventitacién (52,

« Los huecos estarén ventlados al extrior o i cusro de miguinas (superfcie minims: 1% de la
Zeccién del huseo). estasaL

82.8.6.-Recorridos libres de seguridad (5.).

« Deberin exist recoridos lbres de seguridad ariba y sbajo ssreG
‘Se admite en ieros casos, I eistenca de na vga abatile tanio en ol facho de cabing como en &
fos0, que por sus dmensiones.y fgidez consiga maniener ias disancas y Gsponga de un mico-
interuptory un cartel de avso. Pusden xisi ol sitemss que consigan una seguridad equalents
(deberin seraprobados por o Departamenio competants en matera de Indusiia)

En aguelias instalaciones reformadas o modifcadas, que o dspongan de esios vokmenes de
sequidad (paralsiepipedo de 08 x 08 x 0.5 m en la parie superor o 1 x 08 0.5 m en Ia parte
infeir).se csporran de medidas atematvas de acuerdo 3o establecido en a noma UNE EN 51.21
© aprobadas por un orgarisme notficado, preva aulorzacion del Organo compelente en matera d
Industa.

8287 Foso (573).

Aosezosifoso.
« Deberd e un dsposito (escalera, pedafo ) para o descenso sin resgo a7
Fitraciones de agus

«'Se comprobars la existencia de fitraciones de agua 72t
Materils combusibles o exafios en el fos0.

e comprokara su edstencia arL

Comunicaciin idirscsions enfoso
« En caso de pelgro de airapamiento exisir un sisiema de comunicacin bideccional. Puede ser e de
lacabina B
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CUARTO DE POLEAS.
8255 Condiciones delcuarto de poleas (6.4.1).

2) Acceso.
<61 acces0 al cuarto de pleas cumpled las mismas condicones que 1as ndiadas para o cuaro de.
miquinas (v punio 8.1.3 de aste anexo) ot
b) Puerta

« Deberd et pueta de acceso resistente o16L
= L= puera debers tener carracra regamentara 7L
« Exsted un cartel de peigro o6l
©) Alumbrado.

~'Se comprobard 1a existenia y o funcionamiento del mbrado oa0L
@) Interruptor de paradsa (art 27).

=52 comprobars a sistenia y ncionamiento dlinferuplorde parada 9555
) Enchute.

5o comprobard 1a exisencia de enchufe sl
) Techo

« Eltacho no deberd ser de madera o571
g Suelo.

25 clario de poless deber tene piso que o sea de maders, cuando el marferiminto de Iz poleas.
o pueda reaizarse desde el fecho de Is cabina. por existr una alra enire i fecho da Ia cabina y la

parte més ala de cualuier polea, superior 3 170 m osaL
h) Seguridad en 25 poless.

« Las polas de desvio y eenvi, siuadasen lcuaro de pseas,an el husco o en s caina, deberén faner a5

profecciones adecusdas para eviar a salda de cabies y a ioducesén da cuerpos exkaros o los catles y

505 ranuras Se comprobar también b sldezy st e as facones de s poleas os2y0saL

‘GRUPO TRACTOR.
825.6.- Grupo tractor y sus slementos de freno (aparatos lectromecnicos)

2) Polea tractora.
='Se comprobard visusimente con inferma el desgaste de I polea, comprobando que o cables o

focan e fondo de I garganta, i desizan w01
'S comprobard el posible desizamients de Ios cables con respecio 3 1 paes. Como referencs
pusd comprobarse de la siguiente foma: teriendo la cabina en Uno de Ios exremos e recordd, s¢
marcars con una £2a o simia I posicion de os cables y de a poles. Realfzando un recordo compielo
e subida y bajada. Si este desizamienio e Suparior 3 5 om en suspensiones de 11 8 cm en
Suspensiones dferanciales o con maguina abalo, se ndiars defecto a0

b) Protecciin contra a salida de cables, ol atrapamiento y Ia entrada de cuerpos extrafos.
(12.33) (RD 5712005

+ S comprabars visualmente que en 1as poleas con un extrema e xiste la profeocién corira 1
<alda de cables, S no exste 0 no €5 adcuada 021
='Se comprobars visuaimente que en 25 poleas accasibies Sests 4 protaccon conia o aapamiento y
Ia eniads de cuerpos exirafios (5 provece de scuerdo con & punto 071y 0.7.2 e a EN B1.1) - 634
©) Adherencia.

“'Estando el conirapes apoyado en sus topes y provocando a actuacién del mofor en o sentdo de.
Subida de Ia cabina, se comprobars que los cables deslzan scbre a polea (Esta comprobacion puede
reaizarse en a pu del paracaidas indicada en (34.5]). 51 a sdherancia es excesiva, produciéndose.
l despiazamiento de 1a cabin, se ndicar como defecto o

a@Freno.
‘Se comprobari visualmerte ol estado general el reno, comprobando las olguras  desgastes del
Sistema (arboulaciones, mules, ) Se verfiard Ia actacon aulomatica del en en ausencia de
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817.6-Dispositivo de parada en los riveles extremos (art. 83

« En aparatos de una velocidad, deberin et nfemuplores mecdnicos en las paradas extremas 7814
No ser de aplicacion en aparatos que ispongan de vaiador de fraouencia

+'En aparsios de dos velociisdes no 3 nesesara 1 indicado amtnormente 5i dspanen de corte
mecinico de s velogdsd larga 7016

81.7.7. Priordades y dispositivo de retardo (temporizacién) (at. 104 y 105,

Prioridad de los mandos de a cabina sobre lss lamadss extriores. Se comprobard que exists dicha
prordad al menos duranis tres segundos despuds delcere de Ias pueras.

251 o existe prioridad de mandos de a cabina T
Disposiivo de rtardo (temporizacién)

Desde e neror de 1 cabina se pulsar f botén d una parada para que se desplace s cating, antss
de legar  dicho iso, se puisard a iro piso en 1a misma direccion,comprabando que 1 cabina 52 ha
detenido sl menos onco segudos en el pio selecconado nicaimente.

Fosterormente, en dvecon d S5, 5 pulsars & un =0 e na sea e o,y afes de que llegue.
a esa plata e pulsara de forma permancnte a una planta ineror comprobando que el aparato no
coniinia sscendiondo después de 1 prmera parada soloiada.

5o funciona s femporizacién de cabina 77261
<511 temporiacion de cabina e nsuficnts ey

1.7.8.- Proteceion contra defectos elécticos.

Los defectos en el equipo eéctico. no deben ser por i solos la causa de un funcionamiento peigroso.
el asoensor.

« Fatade proecior de inversién de fases o po funciona 7616

817.3Sequridad de movimiento de Ia cabina (RD 5712005).
« Los ascensores deben disponer de un disposiio que permita deectar &l o movimiento de i catin

.l esizamiento de fos cables.y corl a almentacion del motor 7016
817.0. Otros.
Lo xistencia de oiros defecios que a jiio dl inspector deban considerarse 700
[Bts-mUECO. ]

1.8.1.- Cerramientos de huecos abiertos art 41,8 y9).

2) Altura de 1as profecciones del cerramiento
< TodosIos cerramientos tendrin una afura minima de 2 melros (centro de pekdai) ans

) Material de 1a proteccisn del cerramiento.
Protecciones de malls:

« Loz do 1 mata no serd superor 2 om. i o gruese de alambre nfeior 3 2 mm ar2e
Frotecciones de viio (art. 81

« 5l espesor del vdrio no s nferior 3 5 m y la superfice de cada viio 1o serd mayor de 05
para cistales armados i, mayor de 0.5 m para los no armados a13LG
< Los marcos y junauilo serén metélos 814G
51 exisen oiros materales, vidios normles, armadas o aspeciles de dmansionss SupaTores o
spesores iferiore, serén aceptables 5 cumplen ¢l . (resistencia adecuada). En caso de duda se
canstar on la Delegacin Tertorial competents e matera de ndusria 1L
©) Aquieros en el erramiento (art. 5,6 7).

='Se Consideran aberturas o 3guiros (pelgrosos», aquelos que o cumplan con a nrma UNE EN IS0
13857 sobre distancias de seguridad para imped que se alcancen zonas pelgrosas con los miembros
Superores  nferores fxtate
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[B5.10- ASCENSORES SIN CUARTO DE WAGUINAS. 1

Para resizar las inspecriones de los ascensores que no disponen de cuarlo de miquinas, se omard
como hase Io cstablecido en s norma UNE EN &1-1 y 22001/AZ2005.

Para estos ascensores, a igual que para os radicionals, eisten una serie de puntos a nspeccionar y
aue son comanes a odos alos.

Estos punios figuran en los aparados: 9.1 (accesos y puertas y krampilas), 8.2 (teror del cuarl de
mcuinas). 8.3 (vanos) y 0.4 (netalaciones liotioss)

83.10.1.- Maquinariadentro de hueco (5.4
2) Soportes y zonas de trabajo (64.1.1).

s Lo% soporis y 1 zonss de rbjo deben ser adecusdos ERIRRY
b) Proteccién climatolégica de Ia maquinaria (5.4.1.2).
'+ La maquinara debe estar sufcientemente protegida siaL

©) Puertas y trampillas (6.4.12)
Las comprobaciones se reslzarén de acuerdo con I establecido en l purto §.1.5),
«Puertas  rampllas de acceso no adecuadas ateLagteL
@) Zona de trabajo dentro de husco (6.42)
Lz comprobaciones s realzarén de acuerdo con o establecido en o purto 0.2
« Dimensiones de la ona e frabsjo en oo no sdecuada en . (espacificar) oL

83102~ Zona de rabajo en I cabina o en techo (6.4

3) Enclavamiento (643.1)
'S s la posbidad de movimienios icontrolsdos de Ia cabins, debe exisir un sistema para
preverifo madiantz un isposiivo mecénico  contacto slécio de seguridad que sea capaz de

Fetners
i ol dspositvo ests atuade, ser posibl rabajar y ol abandori de 20na de rabajo con seguridad
o funciona oo existe ol dspositvo de retencién de 2 cabin. S216

b) Maniobras de emergencia y ensayos (6.432).
s operacion de emergenci y los ensayos Ginmicos (de freno, de paracaidas, de amoriguadorss, o
e sobrevelosidad &n i, O moWMentos nconrolados de I3 capna) han de realzarse desde 8|
xterior del husco.
<o existe isposiive de ensayos o no e pusde mansia desde el exterior szic

©) Puertas o tramilias.
Las comprobasiones s reslizarin de acusrdo con I estableido en i purto §.1.5),
«Puertas ylo rampilas de rabajo en cabina no adecuadas szL
@) Estacién de control
Si o5 precisn mover I catina con puertalrampila abiera debe exst cerca de Ia pueriairampila una
estacion de corirol (equivalente a s del purto 7.2)
L estacin e conirol en cabina debe hacer inoperatio o disposiivo eécirio de seguridad y slo debe.
ser accasible 2 personl suforizado, o s puede usar desde al echo de cabing
<L cstacion de conirol no boquea o disposiiv léctico de seguidad s26
) Espacio il en el techo de a cabina.
Para os ascensores en que i tacho de calina sea la plataforma de rabajo para ol manferimierto &
inspeceion de los componentes en los punios donde sea necesar, debe exstr una superice minima
e rabejo 4e 0.5% 0.5 .
« Supercie nsufcients n fecho de cabina s251
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ANEXO B2

INSPECCION DE ASCENSORES DE LA ITC MIE AEM-1:1367

(527 PUERTAS DE ACCESO AL RUECO ¥ SUS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAWENTO. 1

PUERTAS DE ACCESO AL HUECO.

‘Se comprabars mediants inspecrsén visual a o larg de todo i recorido del ascensar y en fodas sus.
paradas, of o de pueria existents y su sistema de funcionamients (batiente, coedera manda,
Semiautomtos, automética)

‘Se inspeccionar entodas las pusrias existentes o siulentes punios:

82,1 Caracterstios de a5 puertas.
2) Tipos de puertas (711 7.3).
< Todas 1as puertas de acoaso i hueco, deberén cumpir 1a TG (a pueias deben ser de ama lena y
{aner s dimensionss reglamentarias) Tire
(St o iene lss medss reglamentarias no <6 corsiderars como defecio 5 dspans de: seRalzacn
Vil proteceién coira impacios, uminacién sufiets y cartel de avio)
) Holguras o juegos (7.1.1)
(Cuando las puertas estén en su posicin de iera no deben exist hlguras o juegos enre Ias pueras
o enive a5 pueras ylos marcos o umbrales, superiores 6.
« i xisten nolguras superiores a8 mm y hasta 20 men 1L
251 5on superores 3 20 . Py
) Riesgo de aprehensién de ropas (7.51)
« Las puertas, los marcos y as bissgras, deben esta conoebidas para evtar que se puedan produsi
atrapamientos de opas  objeos. Se comprobard esta posibidad 4L
) Riesgo de cizallamiento (7-1.1).
=52 comprabars que @ extrior d las pueras automaicas desizantes, no fens hendiduras o resafes
mayores de 3 mm y sus aristas estaran achaflanadas en o seiido de movimiento. 5L

&) Tiradores embutidos (54.4.).
'St existen iradores emouidos para spertra de puertas manuales en sparatos i puerta en cabina.
Se comprobar que i sccionamento deltrador <5 seguro (10 debe. exist posbildad de enganche o
Sirapamiento delos dedos en s senido del movimienta de 1 cabina) oL

82.4.2. Estado de las pusrtas.

2) Robustez de las puertas (72.3).
‘Apicando una uerza de 300 N en cuslquier punio desde el exteior:

o debe producirse una deformarién que pueda llegar  invadir ol recorido de a cabina 1210
=5ila deformacion sléstica es mayor d 15 mm en aparalos con puerta en cabina 1216
=5ila deformacion ldstca es mayor de 5 mm y menor de 15 mm en aparatos sin pusra en cabinat 21

) Robustez de las bisagras o guias de Ias puertas.
Forzando lss pueras manusles o semiautomicss en un nfento de seguir sbriéndolas uns vez que han
egado a s tope, 5 cbservarinIas hoguras y Gesgastes. En f caso Ge s puerlas aulomatcas, esta
comprabacin s realza al sfectuar 2 prucba indicada en el anfeior punto 12.3 para a obustez de las

pueras
2 isen nolguras pero no impiden o buen funcionamiento 124
=i isen nolguras que impidan el buen funionamiento 126

©) ifcitn de los marcos de s puertas i pared.
Apiando 3 los marcos Una fuerza de 300 N en cualauier senido, se comprobar i existe movimiento
% o2 marcos.

i el movimient es superiora 5 mm 1236
251 s movimiento y a5 nferior 35 e inl
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Gomo lugares de piblca_concurencia debe entenderse los edificios que dispongan de locsles
deniifcados en Ia ITC BT 25 del Reglamento Elecrotécricn para Baja Tension y aue estén atenddos.
por ascensores. Corresponden s os siguentes:

- Edifcios oon locales de cuaquier capacidad para uso de especticulos (nes, fearos, audoris,
estadios, pabellones deperivas, plazas de foros, hipseromos, parques de atracciones y feras fas.
SRloe de festa, decoteuas, Salss Ge J0eg0s 36 S2AT Y SCHIEAASE recrestas), de reumin (1empis.
museos, salas de conferencias  congresos, casinos, oteles, hostales, bares, cafeterias,restaurantes
o Similares, zonas comunes en Sgrupsciones de. establecimienios. comercales, aeropuerts,
staciones de viajero),de usos saniarios (ospiales. ambulatorios y Sanaloros, asios o residencias
e ancianos y Quarderias), y o2 Sstacionamienios cerados y GUMEroS para mas e 5 vehiouos. de
50 excusiv e ndependiente de viendas.

- Edfcios con locales de_ ooupacién prevista de mis de 50 personas (bbltecas, oenros de
ensefianza, consultrios médicos, establecimientos comerciales, Oicinas. con presenca de pUsico.
residencias de estudantes, gimnasios, salas de exposicones, centos cuturales, clibes socaes y
deporivos).

_Cada 4 sfos: aparatosinstalados en ediicios de mis de veinte viendas o con me de custroplantss
Servidas (paradas inckida a de embaraue).

En este spartado e inciuyen también la insslaciones de piblica concumenia o industiaies de uso
resiringido, autorzadas por1a Delegacion Terforial competants en matera de Indusira.

- Cada  sios: el reso delasinstalacionss no contempladas en os apartados anterioes.

.- ORGANISMOS DE CONTROL ACREDITADOS (OCAS).

Los organismos. que pueden reaizar las inspecsones de acuerdo con el vigenie artiulo 19 del
Flgiamento de Aparatos de Elevacion y Manutancsén. y ol apartado 1.1 de 1 ITC AEM-1 de 2013, son
Ios organismos de conirl acedtados (OCAS).

En cusiquier caso, la Delegacin Terrorial competente en materia de Indusita podd realizar las
nspecciones, cuando ai s determine.

7.- COSTE DE LA INSPECCION.

1 coste de la nspecciin serd of que defermine el organisma de conrol y haya comuricado a s Direccin
e Energia, Minas y Administracion Industial

— EVALUACIGN DE LOS DEFECTOS.

Los defectos que se detecten en las Inspeccones periédicas de ascensores se calfcarén atendiendo a
54 pelgrosidad, con o siguiente erterc:
- Defecto MUY GRAVE (DM): aquel que consifuya un riesgo inminente para las personas o pusds
‘ocasionar darios en a nstalacion-
L detaccion de un defecto muy grave obiga a a paralizacion inmediata del ascensor, of oual no
podr ponerse en senvico hasta a ubsanacion de dicho defect.
~Defecto GRAVE (DG 3quel que no supone un peigro inmedito para Ia segurdad de Ias personas o
osas, pero puede sero en caso de falo de Ia instalaci: © bien pusde dsminur Ia capacdad de
ilzacion de la misma.

~Defecto LEVE (DL): aque! no calficado como grave o may grave

9. ALCANCE DE LA INSPECCION.

Para 1a reslizacion de las Inspecciones pericicas de ascensores. se comprobardn los sguienss
slemertos:

1. Pueras de acoeso al hueoo y sus disposiivos de enclavamiento

2 Cables de suspensién y amarres.

'3 Limitador de velocdad. paracaidas de cabina, bastdor y guias.

4= Cabins.

5 Gonirapase, sus guias y paracaidas.

6.~ Amortguadores de cabina y de contrapeso.
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B1.4.4- Rétulos y placas (art 106.3 12).
« Placa con el 2 de RAE: ol nimero debers estaren o interiorde a cabna y en fcuartode.

miquinas. Py
«Carga msira pyci
< Nimero de personas pyr

© Ustaros autorzados. y adverbdos: Suando un aparsio esih destinado 3 Usuaios auiaizados y
‘dveridos, debers disponer de una placa o 3 indicandols,tanto en el inferir da I caina como en
cada una de les puertas de scoeso. gy
« Existin instnuccions del sstema da comuricacian bdisccional 5 5 funcionamiento no & eviderts.
(sihay aparato de eéfono no son necesarias). Las insirucciones serén facimente merprelabies 447
« Debers exit una placa o pegaina con 1 identficacién de la empresa maniencdora y o teléfono de.
Sviso an caso de emirgenc CasL

1.5 Puertas de cabina (art. 54,55, 56 y 57).

) Existencia art. 54,
< Diberin exit puerias en cabina en todos los aparatos, excepto e los casos indicados en el art
s G5t

b) Resistencia art. 51V)
< Aploando una fuers e 200 N desds el inferor d 1 cabina, en cuslauier purto de a pusr cerrads.
o debe producise deformacién pemanente i deformanién alisica superior 3 15 mm. 4525
o) Guias (art 55
< Las puerias auiomiticas desizantes horzontalmente, debersin estar quiadas superior &
inferormente. asai
Cuando existan poeras 50 bus 5n guia nfror, o e Sonsiderar Gefects i enen una resisiencia
decuada (segin punto 455).

s o indicador posicional (art. 56 1V).
« Desde o iterior de Ia cabina S dabers ver Ia umeracién de plantas  ravés de mirla s
= s i, deberd se Sdecuada y star n ben ectado. 51 QUe existan agujeros o furas .. 4851
En aparatcs aniarore al Reglamento de 1986, se endré en cuenta o indicado en l punlo 4.1 de este
anexs, o o referete a los scnstalamientos en cabinas de maders

) Riesgo de atrapamiento en puertas de ciere automitico (art 55 V).

« Las puertas de clame automatoas no deben tener,por ol 1do de I cabina, huecos o sallntes de s

e 3 mm y us aristas deben ser achafanadas aEoL
« Para que fas consecuencias el posite golpe da I3 pueria conra 193 prsonas sea o menr

posible, a fuerza necesara para mpedi f e, no erd superior a 150 N e
< Disposiivo de proteccén sensie para a reapertura de as puertas 455

1 sistema podrd ser mediante céls foosléctica, pr contac, por bandas da provimidad 6 mediante
na tempizacin de 3 sequndos.

) Control de ciere de as puertas de cabin (art. 56).
5o comprobara la existencia y ctuacin del isposiivo de conirol de iere dela puertas 453G

5145 Teoho de cabina (art. 50,54y 60)

2) Resistencia (art. 50 1)
<l iecno debe soportar sn deformacién permanarie ol peso de dos personas. 01

b) Toma de corriente (art. 0 I
o exste toma de corente a2t

) Baranila (RD 5712005) (8.13.1.0).
Sia pared del hueco esté a una ditancia mayor de 30 om del borde delfecho de la cabina (lterales y
fondo).Gebers exist barandila permanenie con sufiiente resistancia.

L disancia se medied a los lementos fios tales como guias, clidro, et cuandolas dimensiones del
recinio 5610 aconsejen (6. &n sscensores iriuicos de 110 21 o de 50 mocnia. de dmensenss
reducidas). No deberd exst una anchura > 30 m con profundidad > 20 om,
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) Contro de cierre de 1as puertas de cabina (83).
«'5e comprobars su uncionamients 4505

B35 Techo de cabina (8.3, 8.43).
) Resistenci (8.42.1).

<l iecno debe soportar sin deformacién permanarie ol peso de dos personas. 01
b) Toma de coriente (8.15)
o exste toma de corente a2t

) Barandila (8.13.1.6,8.13:32)
Sia pared del hueco st a una distancia mayor de 30 om del borde delfecho de a cabina (lterales y
fondo). debers isi barandila pemanente con sufcienta resistencia. La afra serd de 70 om para
spacio hasta 85 cm, y 110 cm para espacio superor 3 85 om, y 3 una distancia mésima ool borde de
o

La disancia se medi a los elementos fos tales como guias, clindro, et cuando las dimensiones del
recinto ssi o aconsejen (.. &n ssoensores hidruicos de o 21 o de tpo mochia, de dmensionss.
reducidas). No debers exsir una anhurs > 30 am con profundidad > 20 om,

Donde Ia istalacién de la barandila suponga un iesgo o impedmento para as labores de.
mantarimiento (cabinas cstrechas o fala de espaco), podrd sustvirse &5t or Un punto de enganche
o argolla o similr, debidamente sefalzado. para a fjacién del més de sequridad. debiendo
colocarse adems e o teoho e cabina, un cartl de pelgro ndicando i uso obigatoro del

stas mismas indeaciones se repetrn en ol cuart de miquinas.

«Sinoexiste 1635
=i tene s sufienta resistencia o o5 adacuada (sr inermedia y sbeaio) prees
@) Registros de zocorro o rampills (8.12).

Sl ten:

« Deberin disponer de cerradura y deberén abrrse sin lave desde el exteiory con lave desde el
interior g
« Deberin taner enciavarients el de segurdad. Sa comprobar su fancionarmients prehy

5347 - Juego entre érganos fos y méviles (1112 113)

2) Juego entre cabinay recito.
< La distancia enir a puerta de cabina y ol recin ser menor de 150 mm y la distancia con a puerta
e 3cceso sers menor de 120 rm o bien 1 puerta de cabing estard provista de un Hogueo mecanico

(a0 7731y 7733 de EN 81.1) ATG
'S cabina oza con el rcino irims
< La distancia enre I psadera de I3 cabina ol scceso, o serd superior a 35 mm 4L

b) Juego entre cabina y contrapeso.
« L distancia del convapaso 3 Ia cabina serd al menos de 50 mm teniendo en cuenta o posible
movimiento ms desfavorable de I fchas del conrapeso araL

83.43.Otras disposiciones.
a) Pesacargas (14.29).

~'Se comprabars que el dspositvo desconscta el funcionamiento del sparsto pren
b) Intercomunicador nterno entre cabina y cuarto de miquinas (14.2.3.4).
« En aparaios elécticos para recoridos superiores 3 0 m g

En aparatos hidiulcos, 5i no es posible la comunicacén deecta enire o hueco y of suarlo de
miquinas.

o) Sistems de aviso de socorro (5.10).

« Eisi un sfema de aviso de 5000 enfecho de cabina semuricacidn Blrecdonal) y enfoso . 4874
(Ver87enfoso).
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b) Estado de los amarres a 1a cabina.
‘Se comprabard ef estado de los amarres a Ia cabina y a conrapeso o, en ascensores idrucos los
amarre fjos, caracteisicas reglamentarias y en especial aprietes, tuercas, conlatusrcas y pasadores.

No debersn exsir fatas e Ios elementos descrios, deterioo o mala faci.
En caso de amarre porcufa, Ios cabos suelos sin carga, deberén quedar lados converientemente.

« Si5e observa que sstin s puntode romperse o fienen gristas importantes 220w
= Con furas pequeha, cofosién con picaduras, . 2245
« Amarres doblados. 2245

< Ademas se comprosar ia xistncia po cada smarre e 8 menos Una & Gos fercas con pasader de.
Sita o arandela de resors, o Gos tweroas con arandela de resort (teroa y contatuercs, o tsrcas

especiles anigiro 2356
©) Estado de os amarres al contrapeso.

« Los defctos que pueden detecarse son guales que en o aneror aparado b (223) 22561
« Los defctos que pueden defecarse son guales que en o anfror aparado b (2 24) 220m0
@) Estado de los amarres a a placa, n suspensiones especiales

= Los defetos que pueden detectarse son gusles que en e aneror aparado b (223) 22761
< Los defectos que pueden defecarse son guales que en o anfror aparado b (2 24) 228m6

&) Estado de los amarres en ascensores hidriulicos (en 3 parte inferior del pistir).
~Los defetos que puaden detecarse son guales que en o anfror 3parado b

) Resortes o tacos elisticos de los amarres

«5e comprokard su estado 220
8320 Otros.
Lo xistencia de oiros defecios que a jiio del inspector deban considerarse 20

[ (3.3 LMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS DE CABINA, BASTIDOR Y GUIAS. 1

LIMITADOR DE VELOCIDAD (E:9.91 H-910.2)

‘Se inspeccionaré el fimtador de velosidad que actia el sistema de paracaidas de la cabina y debers
isponer de placa de caracteristas visible.

82.3.1.- Accesibiidad del imitador (E9.9.8 H-9.1027)
Debe ser féciments accesile.
3ol tmador o s acoesie 311y3126
= Toros ks slementos del mitador (mecanismos de reguiasén, contaces, o) daben ser accesibes y
sponer da sufcents spacolbre  su Shededor paa realzar ol manteriirio  lanspeceén ——— 3.13.G

« Cuando i lmiador esté situado en ol cuaro de mainas.y pueda ey riesgo de araparients,
golpe o sccionamiento inconirolado debera disponer da una profecdén. La protecsén debe ser
Faciments desmontatle 31L

8232 Estado del limitader.

a) Holguras, desgastes y muelles.
< Retirando o cable de accionamiento de paracaidas, se reaizard una inspecci visual moviendo el
imiador a mane y comprabando 125 posibles holguras, desgastes, mueles defomados o rocs, stado.
delos contactos léctioos (s existen), o desgaste de Ia garganta de l polea 3216

) Prucba de funcionamiento.
Una vez reirado el cable el lmitader (para que pueda moverse loramerde), plcaremos of sistema de.
velocidad variabe (aadro con velocidad regulatie u oo sistema) y Un tacsmetro (sproximadamen &
1a aiura de la liva neura de cable del Imitade). Haciendo moverse al lmitador nast 1a velocidad
omina del asoensor, 36 id incrementando suavements Ia velosidad hasta produci sl bloqueo del
procediends a leer a velocdad de sparo y comprobando que dicha velooidad enra dentro
e indoados en 0.1
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©) Equiliorado de tensiones de los cables (art. 70).
L tansiones enie cables deberin sar simiares  estar squiibracas.

‘Se verifcar sobre a cabina. suindola en una posicionintermedia de recorido

‘Sa verfcar I existencia d ispositvo aulomatioo de fgualacion de 1a ansion de [os cables, i menos.
n uno de sus extremos, debiendo rabajar siempre a compresin en el caso de resortes (mules).
Deberk existr un enciavamients eécircn que actje cuando se produzca un largamiento desigual de
103 cables, provacsndo la parad del asoensar. Se verficar u actuacin manipulindolo mandaiment.
1 aparato deberd isponer de un sistema de equibrado (compuesio por resories comprimidos o
balancines en aparatos aiiguos)

511 cabina s513 uspendids por dos cables y no fiens sistema de equibrado 21500
= Sila cabina et suspendida por e o mas cables y no ene sisema. 21500
Vil sstado de stema (resores. ) 21500
@) Contacto de sequridad de aflojamiento de s cables (art 70)

='Se comprobara 3 existencia de coniact de seguridad 2106
<l contacto de seguridad debers cortarla maricbra 2176

812.2.- AMARRES DE CABLE (art 741

2)Tipo de amarre.
No son admiskies os amarres a a cabina o contrapeso solo de abrazaderas (En los amarrs de cu
e apretado automatcn,basta con que exsta una abrazadera o grapa de sujecén en ol exremo ).
« Amarres de os cables a 1 cabina no reglameniarios 2215
« Amarres de los cables 3l contapeso no reglamantarcs 2226

b) Estado de los amarres a 1a cabina.
‘Se comprabard ef estado de los amarres a Ia cabina y a conirapeso o, en ascensores idrucos los
amarres fjos, caracteisicas regiamentarias y en especial spriets, tuercas, coniatuercas y pasadores.
No deberd it ot de os slementos desoros, deteroro 0 mal facion

En cas0 de amarre por cufa, los cabos Suelos sin carga, deberan quedar fados converientemente.

«Si5e observa que sstin s puno de romperse o fienen grstas importanes. 220w
« Con fsuras pequeRia, corrosién con picaduras, et 2245
* Amarres coblados. 2245

< Ademas se comprosariIa existancia po cada amarre e 8 menos Una o Gas fercas con pasader de.
Sita o arandels Ge resore, o Gos wefods con arandela de resorts (Leroa y conraercS). o buercas

speciles aniir (sifata pasador serd DL) provey
©) Estado de los amarres al contrapeso.

« Los defctos que pueden detecarse son guales que en o aneror aparado b (223) 22561
« Los defctos que pueden defecarse son guales que en o anfror aparado b (2 24) 220m0
@) Estado de los amarres a a placa, n suspensiones especiales

« Los defectos que pueden defecarsa son guales que en o aneror aparado b (223 22761
« Los defctos que pueden defecarse son guales que en o anfror aparado b (2 24) 2286

&) Estado de los amarres en ascensores hidriulicos (en 3 parte inferior del pistir).
«Los defctos que puaden defectarse son guales que en e anfror apartado b

) Resortes o tacos elisticos de los amarres

= Se comprobard su estado 220
8120 Otros.
« La xistncia de otros defecios que a jiio del inspector deban considerarse 20

[ (1.3 LMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS DE CABINA, BASTIDOR Y GUIAS. 1

LIMITADOR DE VELOCIDAD (art 74 78)

‘Se inspeccionard el imtador de velosidad que actia el sistema de paracaidas de la cabina y debers
isponer de placa de caracteristas visible.
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8263 Funcionamiento de los amortiguadores hidriulicos (i existen).

‘Se comprobar que os amortuadores idruicos tengan scste y funcionen corsctamerts.
Ml foncionamiento Gel amortguador e cabina sa15
< Mal funcionamiento del amortguador del con'rapes 6325

826.4— Altura delos amrtiguadores de cabina (1031 y 10.3.3).
La distancia minima enir Ia parte inferiorde a cabina y o fondo de oso serd sufciente para acar e
parallepipedo ndcado en 5.7.33.2).
< Distancia enir cabina y fos0 no reglamertaria sa1
En ascensores hidriulicos, cuando a casina, con Su carga nomina. e apeya en & ameriguador, 2
aistancia i ol iso y ol suelo de cabina no excederd de 120 mm.

« Distancia enire pisoy suel de cabina no reglamentaria sa2c
826.0.-Otros.
Lo xistencia de oiros defectos que a iio dl inspector deban considerarse 800

(527 MANDOS Y GTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 1

MANDOS.
8271 Interruptor de parada en techo de cabina (14223 y 15.3.3).

Deberd exisi e of fecho de la cabina, un inernptor de parada especifco @ independiente del
conmutador de paso a maniobra de nspecsién

«No existe interuptor e parada en techo e catina. 7116
= No funcions el infrruplor de parads en fecho de cabina 7126
< Eliteruplorde parada en fecho de cabina o a5 ndependis 7135
« Elinteruptor o o5 adecuado 7145

827.2Botonera de inspeccién (14213 153by ¢l
« Exstrs conmador para mariobra de inspeccién 1215
= S& comprabars e uncionamiento del conmutador para mariobra s npassin 7225
= Ei movimiento en mariobra de nspeccién sstars supeditado 3 una presidn permanénte sobrs un
pulsador 753G
<L velociiad de nspaceién o serd suparicr 0,63 mis 7245
= Deben figurar an ftacho e 1s eabing 185 cacionss 46 STOP, dal sonmiador y del Sanida de la
marcha 7250
«'Se comprobar o oncionanients de o3 mandos 7200
= 5o comprokara que a botonera e5 de fac acceso| (e

B27.3Interruptor de parada en foso y enchute (157).
‘Se comprobar su existenca y fncionamirto.

= Sino exise nferrupor de paraca en foso 7316
=51 o funciona o interuptor de parada en 050 7325
=S o exise 0 no funciona & enchute 730

‘OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
827.4Red equipotencial.

Las pueras, Ias guias, 1a cabina Ia miquina. o imitador y i cuadko de maniobra, deberin estar
onectados formando una red equipotencial puesta a bera.

En cada caso se contemplacom defec:

i xiste conedén equipotencial en cuauiera de 1o lementos mencionados TaL
<511 canexién equipotencialde slguno de o5 lementos estd en mal estado Ta2L
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ANEXO B4
INSPECCION DE ASCENSORES DE VELOCIDAD <0,15 mis

Con caricter general, debers comprobarse el cumpimiento de los Requisios esencials de seguridad

el Real Decrelo 164472008, de 10 de octubre, por ol que se lranspone 1a direciva 2008/123/CE de.

maquinas.

Los ascansores daberén disponer del marcade CE.

Los instalados antes del 30-12.2000 que no cumplan toldmente con la dieciva de miduinas

2006I123CE, deberin. estar sdaptados a Is misma y regiwados &n 1a Delegacion Terional
correspondiente antes del 23.03-2015 (Disposicién transiori fercera del RD 882013).

Enla inspeccién se comprabarin, i procede, os siguientes elementos:
1.—Puertas de acoeso o hueso y sus dispositvs de endlavamiento.

2 Cables de suspensién y amares.

'3 Limitador de velocdad. paracaidas de cabina, bastdor y guias.

37 Cabns,

5 Corirapeso, sus guias y paracaidas.

67 Amoriguaderes de cabia y de contrapeso.

7 Mandos y otros dispositios de seguidad.

57 Hoeoo

8 Espaciode maquinaria, cuaro de poless, grupo tractor y cuadro de manicbra.

Los asoensores que no se hayen dissfado de acuerdo con la noma UNE EN 6141 podrén ser
inspecoionados con este anexo an os puntos que sean apiables

Para las partes que o cumplan 1a norma, deberin comprobarse las soluciones aportadas por el
fabrcante.
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menos, de 0,35 m; Ia profundidad de los pedafos no debe ser
menor de 25 mm y. en el sas0 de escalas vericals, Ia dstanc eire peldafo y pared derés de fa
scala no debe ser menor de 0.15 m: o peldafios se deben disefar para Una carga de 1500 N

< Deberin e asderos en Ia parte superor (se dejarin coma valdas Ias escaleras yio escalas que.
xistan, siempre que sean aptas para subi con cieasegurdad) 0120131
=Sl cxisten ampilas para ol scceso deberdn poder abrrse desd arioa (an o Ga50 de G algien as
e desde absjo), debiendo prevenise el riesgo de caida afededor de 1a escala deniro de una.
istancia hovizonal de 1,50 my 3 una altra superior  a def escala 1L

b) Puerta o trampilla (633
'L pusrta o rampita de scosso sl interior de cusro de miquinas deberd ser metdica con unas

imensiones minmas de 1,80 m de altura y 070 m de ancho para as puertas y de 080 0,80 m para
122 ampias (pusden sdmiirse pusriss blndadss de madera o puEras de maders con revestmienta

inteir de acero) 001
52 comprobard o sstads de ia pusria © bampila; bisagras, fjscien de Ios marces, agujeros
resistenca de la ‘rampila (en su caso) et 6L

L8 carmadura de 1 pueta o wampia de asoeso, debard poder sarares oon 1ave desde o Sviror del
cuaro y poder sbrise sin lave desde el meror del mismo, decpués de haber sido cemada. Laz
rampilas' para uso excusivo del acoes0 de materil, podn fener solamene una condena nferor

(pasadon) 0171
= puerts deberd taner o aviarir el uaio, st paigrs o1eL
= L rampita debers disponer de proteccion para evar caidas. ey

829.2. Interor del cuarto de miquinas.

2) Paredes, techo y suelo (612 63)
< Las paredies fandrin una resitencia adecuada, no serin de materisles combustbles, i estardn en

il asade 0311
61 susl del cuarts de miauinas, deberd s, on 1a 20a de Ia bancada o en Ios akedederes de la
maquina, anidesizante LE
«Eltech o deberd se da madera i ssta en mal stado. 021
= No deberin axisi agujeros, excepto los de paso de cablesy vertiacin 4ol cuars ga madunas o del
Pusco,sinesta apados al mens con el o2t

b) Acceso ala bancada y barandills (6:32.4)
' ciste hancada de a maquina, eevada del Suelo dl cuarto, deberd it una escalera o padafios

e acceso y barandil, s s atra o5 superior 3 50 om ozl
5112 bancada est 3 una altra de al menos 50 cm por enoma del susk, debern colosarse en fodos.
los latrales profecciones con barandila de 60 om Szl

o) Instalaciones ajenas (6.1.1).
« Camprobar que en o inkericr e Ios cuarios de mauinas y de poleas no exsten nsialaciones u obelos
on0s 3 senico del asoensor (s como nsalacones de TV, elefonia, 6ckion, e gas, o) 8261
@) Pasamuros (6:3.4).

+ Para evita I caida de objetos, deberin exisir unos manguitos pasamuros, que rebasen e el del

Pisoen 50 mem oz
) Gancho o viga con carril (6.3.5).

~'Se indicars com defeco a nerisiencia e gancho o viga car 02ee
) Materisies sjenos.

= Se indicars com defect Ia existencia de materiles senos af senicio oL

829.3. Varios.

) Ventiacién (6.3.5-1),
<& cuaro de maquinas debers estar venilado preferentements 3l exterir. Se pemite que fa
Ventiaciin sea a aves de una rea en a puerta o a ot local ventiado oL
+'Si cisien ventanas de ventlacion que pueden cerrase voktaraments, 5o indicars Somo defects
(e5t2s ventanas deben taner un enclavamiento que mpida su apertura por cuauier persona no
Svorzads) 3L
= La ventiaciin deb se de dimansiones sdscusdas 0321
‘Sa sdmite Ia ventiacion orzada siempre aue 5@ 856 i Rimero de renevacionesiors sufcientes.
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©) Superfci de cabina.

e Comprabars. e I superficie e reglamenta pre
@) Puertas de sacorro en cabinas adyacentes.

i existen, cumpirén al menos:

« Lo ndicado en el punto 4.6.4 asoagrL
2 L2 Sperura e hacis ol intrir 1 cabina y 5 dimenionas adesisdss Py

) Espeios en cabina.
+'Lox espejos que esén colocados dentro de Ia cabina deberdn estar converienfemente fjados. para
cviar 5 desprendimiento arie un acuamients o que n 6aso de roura pusdan desprenderse.

ragmentos de cristal s
8140 Otros.

«Silos pulsadores estin en malestado. a0
« La cxistencia de otros defecios aue a iio del nspecior deban consierarse 400

(515~ CONTRAPESO, SUS GUIAS Y PARACAIDAS. 1

B1.5.1.- Contrapeso (art. 41,13, 14 61,1
=i estin compuestos porpesos estarén unidos por un bastdor  ben por 3l menos dos trantes. 511G
2) Solde del contrapeso.

~'Se comprobars s soidez de s estrucura  de lss uriones 5126
b) Rozaderas.

'S comprobard o estado de s rozaderas. 5136
) Deformaciones.

«'Se comprobard a existencia de deformaciones 5145
) Fiohas.

~'Se comprabars que s ihas del contrapeso no pueden desprenderse. 5156
= Se comprabars s existenia de slementos de fjacién de s fhas. 101

8152 Guias del contrapeso (art. 79 80).

2) Tipo de guias.
< Las guias sern de per laminado, lindrcas macizas de acero o de chapa simple dobiada en U o
(savo ue tenga acunamiento ef conirapeso). pueden ser de cable de diameiro minimo & o, para

aluras derecinto no superores a 25 m (ar. 70.2) (o son admisiles s de varla) 5216
b) Estado de as guiss.
'S comprobars que 1 guias estin en buen estado 525

©) Fifaiones de Ias guias y de los cables guia
»'Se comprobar e buen estado de la fjaciones y &n e caso de conlrapeso con parscaidas, que las
uias de acero macizas en forma de T estén apoyadas o colgadas 5236
= Comprabar, en i caso de cables guia, que esios astan tensados y disponen de samanios para
garantzar su tensién, resortes a compresin. ¥ que s pusden mspecsionar. como minimo. los
Sxvemos dal mismo aele

8153 Paracaidas del contrapeso (cuando sea obligatoricl.
2) Paracaidas por rotura de cables (art. 11)

< cist este sistema, se comprobar con Infena desde el echo de I cabina (con ¢ contrapeso a s
fura delinspacior), que posee fodos os slementos necesaros y estén en buen estado, 5315

b) Paracidas actuado por imitador.
‘Se inspeccionars ol mitador e fgual forma que o de caina (ve puntos 3.1 y 3.2 de ste anexc).

« Aoossiidad del imitadr y de Sus slementos. La fat de placa de caracteristcas o su 1o visbiidad
e coniderar coma leve B2l
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Los ascensares confemplados en este Manual son:
« Aparatos antariores al Reglamento de 1965
« Aparatos que cumplen el Reglamenio de 1955
< Aparatos que cumplen ia ITC MIE AEW1 de 1087,
« Aparatos que cumplen i RD 1314/1087 (con marcado CE), modifoado por ol RD 184472008
< Aparatos de velocidad reducida (v 0,15 mis) de a TG AENL del 2013 (dreciiva de miquinas).

La reglamentacién apicable en cada caso comesponde 3 Ia que estaba vigente en of momerio de Ia
instaacion, con s adaptaciones indcadss en la Ordn de 31-03-1081, las Ordanes del Departamento.
competente n materia de Inusria publcadss en el BOPV. que s indcan en el apartado 22,y € RD
5712005, En caso de ascensores parciaments reformados, debe tenrse en cuenta I regamentacén
e coresponda o momento de a eforma (e cuano a los slementos reformados o sustiuidos).

2 REFERENCIAS.
21 Disposiciones generales para ascensores.
- Reglamento d Aparstos Elevadares, Orden de 20-06-1986 (B0 20-07-1960 y 20.06-1966).
- Condiciones delos levadores hidrucos. Orden de 30.07-1074 (BOE 0005-1674).

- Condiciones minimas que deben cumpl Ios aparatos anfrioes al Reglamerio de 1985 y normas para
125 Revisionss Genersles Periioss. Ordn de 31.03-181 (BOE 20.04-1081).

~ Reglamerto de Aparatos de Elevacién y Manutencién. Real Decreto 2291/1385, de 8 de noviembre
(BOE 11-12.1285),

~Instruccién Téonioa Complementara sobre ascensores eécticos @ hidrulos. TG MIE AEM-1 de 1987.
Orden de 23.06-1887 y 12.08-1091 (BOE 06-10-1687 y 17.021391).

- Asoensores con marcado GE. Real Decrelo 131411057 (SO 30.06-1857) que transpone la Diectiva
O56IGE sobre asoensares.

- Resl Decreto 5772005, de 21 de ensro (BOE (4-02-2005) sabre prescripcions para ol incremento de
S2guidad de los ascensores que o cumplen a diectva 95/16ICE.

~Real Decrto 164412005, de 10 de octubre (BOE 11-10-2008), que ranspon la Diectva 20081421CE de.
modiicacin e as directvas de maauinas y ascensores (modifia ol RD 1314/1987).

- Real Decreto 58012010, de 7 de mayo (BOE 22.05.2010). por el que se modiica el Reglamento de.
ascensores para adaptai 3 Ia draciva de senicos (drectiva 2008I123CE ranspuesta por 1a Ley
772000

- Real Decreto 8812013, de 8 de febreo, por el que se aprusba la Instucsidn Téenica Complementaria
AEM 1 chsoensores» (ITC AEM 1, BOE 22.02.2013).

22 Disposiciones especificas del Pais Vasco.

~Otiigacin de instalr puertas en cabina y sistama autsnomo de emergencia para akumbrado y peiicién
e socoro. Orden de 03-03-1087 (BOPV 22-00-1067),

~Onigacién de instalar mafor de dos veloidades y cajein rompible que confenga as laves del cuarto de
miquinss, Orden de 12.01-1388 (30P 20-01-1688 derogaus an lo eferents 8 caetin por Orden de
02.04.2001)

- Resolucion de 03.05-1083. por 1a que se aprusba Ia almentacién de motores mediane varisdor de
fracuencia (BOPV 26.08-10853).

- Ciruiar del 15:03-1988 sobre Ia cbligacién de colocar sistema autbnomo de emergencia y cajeines.
rompaies en asoensores ya nstalados (derogads en o refernte 3l cjetn por Orden ge 03.04-2001)

- Decrelo 6312006, de 14 de mareo. por ol que se reguian los carnés de cuaffcacén individualy las
‘empresas autorzadas en materia e sequidad industnal (BOPV 12.04.2008).

~Resolucién de 05.06-1695 (BOPV 17.05.1995) de la Directora de Adrminstacién de ndusiria, Energia y
Minas por a que se aprusban prescripciones técricas o pravistas, on 1a ITC MIE AEML1 del
Regamento de Aparsios te Elevacon ¥ Maniencon. para fs meaiscicn de sparaos sevadores an
edifios de consinucién anlgus,
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ANEXO D1
CERTIFICADO DE INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR
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= e e LT )

ooy xaen

3 Que e resutado def mspaceitn e

4-Quea presenciado 2 procbas DD+
5. Que e asoensor debers s sometido 3 una nueea Inpeccn Periicica anes dl 1.

(0 ca50 0 o e DL, i, L3 Oeeis OC0, XX . uef e ko o eor specon)
w «
(rims ot nspcr ysao o organsmo o
oor

s corgs 1 mayor e e, 0t e ot
i s A 1 P T 3 e 8 s S 0 ke & i
2 i g o ek e n s s Pkt 6 oo prlzr o e
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) Cuadro de mariobra.
e Gy eiécrico o s necesario que esté carrado para los aparstos del Reglamenta de 1990 y
anterores. Se comprobar of estado de: usibles, reés, contactos, cableado, of., que deberd estar en
Gpimas condciones. G0

CURRTO DE POLEAS.
19,5 Condiciones del cuarto de poleas

2) Acceso.
<61 acceso al cuaro de poleas cumplvd las mismas condiciones aue 1as ndiadas para o cuaro de.
miquinas (v punio 8.1.8 de este anexo) (2o
b) Puerta

« Deberd et puerta de acceso resstente o6L
= La puerta debers tener crradura regamentara o7t
* ExEind un cartel de pefgro oteL
©) Alumbrado.

«'Se comprobard 1a existenia y o funcionamiento del mbrado 040
@) Interruptor de paradsa (art 27).

=52 comprobars a sistenia y ncionamiento dlinferuplorde parada 9555
o) Enchute.

~'Se comprobars 1a exisencia de enchufe sl
9 Techo

#Exiachs o deberd ser de madera o571
a) Suelo.

2 cuaro de poless deber tenr pio que o sea de maders, cuando el marferiminto de las poleas
o pueda reaizarse desde el fecho de I3 cabina, por exists una alra enre o echo de Ia cabina y 1a
parte ms ala de cualuier polea, superior 3 170 m osaL

h) Seguridad en 35 poless.
« Los poeas de desvioy reanio, stuadas en ofcuarlo de poleas, en o hueoo o en a caina,

eberan tener as potecciones adecuadas par evia a slida de cables y la nfoduccion

e cuerpos exirafos en s cabls y sus ranrss. Se comprobars también, s sokdez y estado de las
acions d s poleas os2y083L

GRUPO TRACTOR.
819.6.- Grupo tractor y sus slementos de freno (aparatos slectromecinicos).

2) Polea tractora.
='Se comprobard visusimente con inferma el desgaste de I polea, comprobando que o cables o

focan e fondo de I garganta, i desizan w01
« Se comprobars s posibi deslizamiento 4 o cables oon respecia 3 poes. Como rferenci,

pueds comprobarse de la siguente foma: feriendo la cabina en uno de Ios Sxremos de recordo, se
marcars con una t2a o simiar Ia posidin de los cabies  de 1a polea reaizando un recorido compieto
de subida y bajada. Si este desizamiento s Superior 3 5 om en suspensiones de 11 8 om en
Suspensiones dferanciales o con maguina abalo, se ndiars defecto a0

b) Protecciin contra t salida de cables,efatrapamiento y 13 entrada de cuerpos extrafios.
(art. 50 ) (RD 5712005).

'S comprobars visualmente que en 1as poleas con un extrema e xiste la profeocién corira la
Zalda ge cabls, S no exste o o es adecuaca ezl
«'Se comprobars visuaimente que en las pleas accasibies Sests a protaccon conia o araparmiento y
Ta enivads de cverpos exirafos (s provece de acuerda con & punto 071y 0.7.2 e a EN B1.1) - .64
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DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS PUERTAS (CERRADURAS).
B1.1.4- Caracterstioss de s cerraduras.

2) Cerraduras reglamentarias (art. 412 46)
<5< comprobars que lodas las cormaduras dsponen de. enclavamiento mecdnico controlado.

Sidciricamente 141G
b) Dispositivo de control de ciere de puertas (art. 41 3 46).
« Debe erisi n doble contacto sicrico. e comprabard a oneidad y o funcionamiento 142G

< Los contactos etarin protagidos conia contacios decios con 1a mano, cuando s@ utlcn fansiones.
Superores 2 80 V. Este punlo s3lo 5 aplicable @ pueras aniguas que o disponen del sisema.

Seaments uiizado 146
< No perderin of contacio i irar da 3 puerta (parada del ascensor l¥atar e b 1a pusrta cuando no
Setdla cabing) TasL

) Desenclavamiento de socorro con lave especial(art. 4).
« Las puertas daberin poder desenclavarse con I ayuda de una llve especial, podrd ser de cualquier
o Tise
'En sparatos indosirales del Reglamanto 4 1960 56 admten 5 posras con desenciavamiento por
Varila'5 con cadena de. scoonamiento, que debers dsponer e un apén en el exiremo de

accionamients (a cadena o stard  a vista) 1456
<S¢ reaizars Ia sperira de los camcios con 13 lave especial 51 aiguns o lncions & estin
desgastadas las muescas para o acconamisnt TG

B1.1.5— Estado de las cerraduras.
En cads carradura s comprobars;

= Su fjacin. No deben tener ingin mvimienta 1516
= Su deterioo por desgaste 1520
« s colocacién de sus comespondientes apas, il
(Dot > sea posiie su corpescion 5 conselerard o defects 1 i rnpaa de masarimo y
contactos séctncos).

< Los cables y conexiones alécricas 1546
« i posinle riesgo de dervacien a masa 154G
2 e xistncia de oma de masa 1556

B1.1.6.-Funcionamiento de fas cerraduras.

2) Apertura de alguna puerta cuando no estéIa cabina (at. 41).
En funcionamiento normal del ascensor, no ser positle Ia apertra de inguna puera de acceso en
plana o de cualquiera de sus hojas, en o caso de fener vrias.

“Siala sguna 1M

L comprabacién se reaizari:
En pusrias manusles o semisutomicss, frando en el senfd de s spertura con una fuerza de 00N,

En puerias automatas, nfentando |a spertura de 2 pueria con una ferza equivalee.

(5iala una puert, ésa puede dearse causirads, asequrindose de 1a mposiidad de su apertura y
defando el aparatoen funconamieno).

En asoensores idruicos con puertas de piso arastradas por Ia de cabina debe exist un disposivo.
(musle 0 pese) que asegure el cierr automaicn de la puera de piso, St esta pusra esta abieta por
cuslquier rszin y 1a catina no s encuenta en (a zona de enclavamiento (pued darse sl caso por
Siecio de Ia deria e cabina) o ben deber tensr un GSposiNG de reenvio de a cabina 8 1 planta
infeir.

o existe isposituo de reenvio o de iere automitico 1M

b) Funcionamiento de a cerradura
S realizaran las suientes pruebas:

< Posibiidad de funcionamienta con una inica maniobra ancrmal(en puertas bafientes) 1526
Pusnieando o dable contacto de contolde ciere Ga Ia puert, comprobar que el 3paras 1 fanciona
despuss de haber saido ol cerco.

= Posibidad de funcionamienio con pusrtas abiertas 1820
< Posibiidad de scceso con la mano a Ia carradura desde of exierio del hueco (en husces abieros).
‘Comprabar aue no existe 3 posiidad, i desde el reland, i desde las escaleras Teem
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826.6.-Recorridos libres de seguridad (5.).

« Deberin exist recoridos lbres de seguridad ariba y sbajo ssreG
‘Se admite en ieros casos, I eistenca de na vga abatble tanio en ol facho de cabing como en &
fos0, que por sus dmensiones.y fgidez consiga maniener ias disancas y Gsponga de un mico-
interuptory un cartel de avso. Pusden xisi ol sitemss que consigan una seguridad equalents
(deberin seraprobados por o Departamenio competants en matera de Indusiia)

En aguelias instalaciones reformadas o modifcadas, que o dspongan de esios vokmenes de
sequidad (paralsiepipedo de 08 x 08 x 0.5 m en la parie superor o 1 x 08 0.5 m en Ia parte
infeir).se csporran de medidas atematvas de acuerdo 3o establecido en a noma UNE EN 51.21
© aprobadas por un orgarisme notficado, preva aulorzacion del Organo compelente en matera d
Industa.

8267 Foso (573)

Jp—
« Deberd e un dspositvo (escalea, pedafo ) para o descenso sin resgo alfoso. a7
Fitraciones de agus

«'Se comprobars la existencia de fitraciones de agua 72t
Materils combusibles o exafios en el fos0.

e comprokara su edstencia arL

8288~ Acceso balo foso sin paracaidas en contrapeso (5.5).

Si e posil, 56 comprobard Is existencia de acosso bajo foso, cuando sl conlapeso no fenga
paracakies.

« Podr prescindirse del paracaidas, i existe algin slemento que sea capaz de retener o contrapeso
s existe un pila hasta e fme por debio de los amoriguadores de conrapest o bao s proyeceon
dela superfcie de vije de 1 masa de cquilrade). 581G

826.9. Varios.

Instalaciones extraias (5.9).
'« Comprobar que en & husco no xisten instalacones u objelos ajencs al senico del ascensar (ales

como:nstlaciones de TV, elfonia, céciicas, d gas, o) st
826.0.-Otros.
= La xistencia de oiros defectos que a jiio del inspector deban considerarse 800

(525 CUARTO DE WAGUINAS, CUARTO DE POLEAS ¥ GRUPG TRACTOR 1

CUARTO DE MAQUINAS.
8251 Accesos.

2) Accesos (62
< Los accasos daberén fener uminacién apropiada (a o ser que estén a a itemperie). oL
 Deberin se practioabls con segurdad:

« Dispondrin de un suelo lso y con suficente resistencia. En ol caso de cuarios situados en azoteas.
ischadas para estar undadas de 5gua. deberd exstr un 2coeso segurd, con pasarelas y barandilas
decusdss 0120
< No deberin avavesar losaies pivados ey
~Aooazo mediants escaleras o escalas:

'Sl 3cceso s realiza mediante escaleras, su inclinacién no debers superar s 60°,con una anchura
minima de 70 cm y dspondra de pasamaros. En 1 parte superir debers dispones de uno o varios
Ssideros i sicance de 3 mano 0120131
i cxsten escalas escamoleabies, dben jarse 8l acsess (5 proxims 3 &), e forma qus o pusdan
retrarse,
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DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS PUERTAS (CERRADURAS).

81,4 Caracterstioss de s cerraduras.

2) Cerraduras reglamentarias (77.3).
< Se comprobars que todas ias cermaduras dsponen de enclavamiento mecdnico controlado

Siéciroamente iy
b) Dispositivo de control de ciere de puertss (7.74).

« Debe sxst un doble contacto slicirica 1426
“ Los conactos estarn protegidos conra contacios diacios con 13 mans 1430
« No perderin el contactoal irar de Ia puerta (arada del ascensor al vatar e b 3 pusrt cuando no
Setdla cabing) TasL
) Desenclavamiento de socorro con llve especial (7.7.32).

« Los pueras deberén poder desenciavarse con a ayuda de una lave especial de dnguo ...... 145G
< Se reaizar Ia aperiura de los cerios con Ia lave especial. Si alguno o funcion & estin
desgastadas las musscas para o acconamients oo

82.4.5. Estado de las cemraduras.

En cads carradura se comprobard;

= Su fjacin. No deben tener ingin mvimienta 1516
= Su deterioo por desgaste 1520
« s colocacién de sus comespondientes apas, il
(Do o sea posiie su corpescion 5 consderard o defects 1 fah 4 rnpaa de masarimo y
contactos séctncos).

< Los cables y conexiones alécricas 1546
« i posivle iesgo de dervacien a masa 154G
2 e xistncia de oma de masa 1556

82.1.6.- Funcionamiento de fas cerraduras.

2) Apertura de alguna puerta cuando no esté I3 cabina
En funcionamients normal del ascensor, 1o ser positle la apertura de inguna puera de acceso en
plana o de cualquiera de sus hojas,en o caso de fener vria.

+Sifala sguna 1M

b) Funcionamiento de a cerradura
S realizaran las suientes pruebas:

< Posibiidad de funcionamienta con una inica maniobra ancrmal(en puertas bafientes) 1210
Pusnieando o dable contacto de contolde ciere da Ia puert, comprobar que el 3paras 1 funciona
después de haber saido el carco.

« Posibidad de funcionamienio con pusras abieras 1820
< Posibiidad de acceso con la mano I cenadura desde o xiacr del uecs (& hoecos aieros),

‘Comprabar que no existe t posiiidad. i desde el relano, i desde las escaleras Team
+ 2ona s desencavamient e 1 ceradurs st

83.1.7.- ndicadores de planta (Orden 21-11-1996).
« Indicadores de plnta para ascensores de uso piico, asi como os nstalados o susEidos con fecha
e puesta en marcha posterior 01071037 No axisten ndcadores e planta o o son sdecuados . 1.71-L

8.1.0.- Pulsadores de piso.

Deben disponer deregisiro de lamada luminoso y acistico

«Silos pulsadores estin en mal astado. s
255103 pulsadorss nodisponen o na funcions o regis da smada minosa yio 3siets s
82..0.-Otros.

« Lo xistencia de oiros defectos que a iio del inspector deban considerarse 100
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82,4 PARACAIDAS DE CABINA (98],

2) Estado de 1a fjacion de 1 caja de cufas, varilaje, eto.
~'Se comprobars vsusiments con irtema y ocando s slementos. 2015
) Prucba de funcionamento.

‘Se comprobar 2 actuacién de paracaidas, verficando que reiene 1a cabna.

La prusba se puede reatzar de I siguiente forma:

Actarsobre o miador de velocidad o en el dsposito correspondiante, hasta a posicin de bloqueo.

Acsionar en bajada, bien 2 mano o con ef molor a velocidad reducids, comprobindose que a cabina
‘Qued inmoviizad y s cables desizan en I polea racora (o quedan fljos en os idrduicos).
‘Sa sceptar Ia comprabacin. aunque no sea posibi hacer desizar oS cables en 12 olea racora.

Se comprobard que i disposiivo eléciico de segurdad del paracaidas, ha provocado el cote del
it Slotico del motory ha actuado o eno.

Se vrifoars haciendo una Ramada, comprobindose que o ascensor pemansoe bogueade.

‘Se comprobaré que han sotuado todas lascufas
5o funciona o paracaidas 2s2m

) Desblogueo del paracaidas (93.5)
+ 61 paracaidas debe desbloquesrse sciusndo la cabina hacia ariba y después del desbloqueo sl

paracaidas quedard en condiciones de funcionamiento TaaL
@) Control efctrica de a actuacidn del paracaidss (9.8.9).

=50 xise conirol eécticd de parscaidas. 34
= Se comprobara que ol conirol séctics ha corado 1a maricbra ey
o) Holguras.

~'Se comprobarén as holguras del paracaidas de cabina. 2476

823.5.- BASTIDOR DE CABINA.

2) Solidez de I3 estructura en 125 uniones (soldaduras, tornills, remaches).
='Se comprobard visualmente a estuchura 2516
i estuviers a punio de romperse ria)
) Oxidaciones.

'S isten oxidaciones 3s20
< Sihay corosién con pérdida de matersl 2525
) Deformaciones.

«'Se comprobard a existencia de deformaciones s
) Rodaderas y rozaderas

~'5e comprokars su estado asGL

8236 GUIAS DE CABINA Y SUS FLJACIONES (10.1).

2)Tipo de guias.
<o admisibes las ufas de perf de T de acero. 2016
b) Estado de s guiss.

Desde ol hueco y en fodo surecorido sa nspeccionarin la caracteistcas reglamentarias de 1as guias.
e Ia cabina, asi como su estado de fjacon a 125 paredes o paramenios del hucco, cxidaciones o
cormosiones, daformacons, desaineacidn, faa Sxossa de parsielsmo o cusiquier defeco e
puclira ser causa de mal funionamiento o e accidents

<52 comprobara o buen estado de a5 guias 2626
©) Fifaiones de Ias guias (10.12).

«'Se comprabars n las faciones de las guias o estado de las sujeconss a a pared, ol estado de las
propias ocone y Ia fectvidad del amare de as fjaciones a a5 guias 3636
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8353 Paracaidas del contrapeso (cuando sea obligatoric).

2) Paracaidas por rotura de cables (9.8.3)

< cist este istema, se comprobar con Inferma desde el echo de I cabina (con ¢ contapeso a s
il delinspacior), que posee fodos os slementos necesaros y estén en buen estado. 5315
b) Paracidas actuado por imitador.

‘Se inspeccionars ol imitador e fgual forma que o de caina (ve puntos 3.1y 3.2 de este anexc).

< Aoossiiiad del imiadr y a6 Sus Slementos. La faa de placa de caractersteas o s o visbiidad

=& considerari coma leve 52261
Ectado oel mtador.

« Holguras, desgastes, muslles o velocdad incorrcta 536
= Contro sidcrien delimiadr 53Gys L
1 cable dl imitadr se nspecsonar segin o ndicado on o purto 3.3 de ate anexe.

'S\l cable el imtador S5t en mal stado 535
=51 ol cable el imador oza con a pared o placa 5365
25521 marre el cabe ests en ml astado 5375
251 el tensor no esth en buen estado 0 oza con a pared 5385
1 paracaidas se inspeccionars segun 0 indicado en o punts 4.5 de est anexs

5o funciona o paracaidas 53065306
8250 Otros.

= La xistncia de oiros defecios que a iio del inspector deban considerarse 500

[ 3.6 AMORTIGUADORES DE CABINAY CONTRAPESO (103 y 104]. 1

B36.1 Existencia y localizacién de amoriguadores (Nidriulicos, resortes o topes elisticos)
(1031)

Debersn exst e e foso: amrtiguadores hdedulcos, resetes o fopes elistons

#No existe amortguador de cabina s1g
o existe amortguador de contrapes, 8125
« Amartguador de cabina no adecuado. 6135
* Amariquador de cairapesa no adecuads 8145
< Colacarlos amortgusdores en e foso (4 cabina i conapese) (X

8362 Estado de los amortiguadores y sus fjaiones.

Los amertiguadores que estén instlados deberdn estar en buen estado. No fendrin deformaciones,
roturas, coosion con pleaduras o gomas sgritadas.

< Amariguador de cabina en mal esado, forodo o mala fiacién o215
< Amortguador de conrapeso en mal estado, torcdo o mala fiackn 6225

83.6.3-Funcionamiento de los amortiguadores hidriulicos (i existen).

‘Se comprobar que os amortuadores idréulcos tengan scste y funcionen corsctamerts.
Ml foncionamiento Gel amortguador e cabina sa15
< Mal funcionamiento del amortguador del con'rapes 6325

836.4— Altura delos amortiguadores de cabina (1031 y 10.3.3).

La distancia minima enir Ia parte inferio de a cabina y o fondo de oso serd sufciente para acar &
paralelepipedo indcado en 5.7.33.).

< Distancia enire cabina y fos0 no reglamertaria sa1
En ascensores hdriulcos, cuando Ia cabina, con 4, carga nominal. e apeya en f ameriguador, 2.
istancia i el iso ol Suel de cabina no excederd de 120 mm.

« Distancia enire pisoy suelo de cabina o reglamentara sa2c

83.6.5- Amortiguadores en techo de cabina.

« Solo aplcable  ascensores de araste es1G
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‘GRUPO TRACTOR (12).
83.9.6.- Grupo tractory sus elementos de freno (aparatos elsctromeoinicos).

2) Polea tractora.
= Se comprobars visusimente con intema el desgaste d I polea, comprobando que Ios cables o

focan e fondo de lagarganta, i desizan ao1G
S comprobars s posa deslizamiento 44 o2 cables con respacia 3 5 palea. Coma raerencia,

pued comprobarse de I siguenta foma: teriendo I cabina en uno de Ios exremos de recordo, se
marcar con Una £2a 0 simiar I posicen de los cables y de a poea. Realizando un recorido compielo
de subida y bajada. Si este desizamiento es Superior 3 5 om en suspensiones de 11 4 8 om en

Suspensiones dferenciales o con maguina abao, sa ndicars defecto Se1s
b) Proteccion contra [a saida de cables, el atrapamiento yio I3 introduccidn de cuerpos extrafios
.

Para s comprobacén de as prfecciones de s poleas deberd fenerse en cuenta o siguente:
£ preciso conocer Ia fecha de Ia instalacion del asoensor para deferminar i o5 preciso apica la
enirada en vigor de 1 noma UNE EN 511y 2:1098+A32010, en s cusl 52 ndia lo Sguien:

Las protecciones, en funcién del 6o de polea y su ubicacién, deben evtar los siguiees tpos de
resgos:

) Los sccdentes corporales.

5) La saida de los cables de sus gargantas, o cadenas de sus pfones, &n caso de afcjamientd

©)La entrada de cuerpos exiraios enve Ios cables y 5us garganias y enve a5 cadenas y us piones.

NOTA: Las poleas de suspension, dependliendo del fipo  de au ubicacién, deben esar profegidas de a
oiuiente forma.

“SHUACION DE POLEAS GE SUSPENSION O PIONES TroERED

{Ascensores eléctricos e hidréulicos) FI N S

. Sobre arfeche | X | X[

Gatina (0 3 ve de cabins par niulos) | Se8re e X

Contrapeso o meea de equirads xTx

Guarto de mquinas ]
‘Guarto d poteas. 3
Parie [Sobre ol gaibo d cabins (sobre T cabina] =%
superior [ Fueradel gatbo (alaco) x

Husco | del huseo

Entefoso  parts supero del o x[%

Foeo. X [x
Timifador e veiooiad [> 3 su ive] y 30 poles ferors 3
Cabezar amba b3

Gandro () [ Gabezarabajo X 7]

‘Gon disposibvos meciioos de sironizacn X [x

Actaraciones:
X £ nesgo debe considerarsey por aro las pleas protegerse.

X Solamente. s requiers i loa osbls. cadenas eniranen fa poleas horzortaimente, o
con un angulo po encim de I horzontal de hasta S0° como mximo.

) N
/,Jr 4%\ t \,/‘ o
- A\ -~

Necesita protecién o necesita proteccién

X7 La proteccion debe ser, como minimo, un disposito que cubra s 20nas de
comvergenci de cables (o cadenss)  poless (o ifones).
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- ANORTIGUADORES DE CABINA Y CONTRAPESO.
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« Si existen ventanas de ventiacién que pusden cerrarse vontariaments, se indicars como defecto
(estas ventanas deben fener un endavamiento que mpida su apertra por cuauier persona no
suorizads) 0z21
P R —— o321
‘Sa sdmite Ia ventiacion orzada siempre que 5@ 8segir i nimero de rencvacionesora sufcentes.

b) Temperatura (13.26),
«'Se comprobars a sctucién del Gspositivo oaL

o) Goteras.
L exisencia de gotras deniro del cuario de miguinas, e inicar como defecto LEVE.

«'Se considerara GRAVE la sxistenca de goteras que pueda afectr al cuadro eicirico, miquina o
mitador priveel

@) Libro del ascensor
+ Deberi exisi o libro de caracterisicas y de mantenimiento del sparato, Este lbro estard
preferntemente en el cuario de mquinas o bajo a iglancia del propitario. Se comprobrd su
existncia y las anofaciones del manienimiento y de Ias Inspeciones Oficales. ASi mismo debers
isponer da laz anotacones oporkinas en o250 de resolucions sepecials (1o, huids, &) 5 como.
o2 manuaies e nsinioconas para 1ss aress da. manienimento. mepsocibn. reparacen y sz
operaciones de socorr (6.2 del anexo | de la Direciva) 35031

&) Instrucciones de maniobra d emergencia.
Eizirin sn & cuarto e maqunss imsimooiones de emergencia para o scsionamiento manual de s
miquina y deberin indicar a foma de comprobar que 1a cabina se encuenta en planta. Estas

insinsciones deberin ser icimens interpreiaes Dol
« Deberd exsir en ofcuarl de miquinas una lave de puerias de 50 con insiuccenes de smergendia
para S uizacion, Esta msinccionss daberdn ser fickments erpretadas. i

) Acceso al tejado a través del cuarto de miquinas.
« No deberd existr scoso al tjado a tavis el cusrto de miquinas. Deberdn taparse i menos con
el dichos accesos (s o existe posiiidad razonsblements conmica de resizar oo acGeso. 1o 36
indicard com defecto, en ouyo caso dicho acceso isponded de flave © candado que serd conirolado.
por el responsable de I propiedad) oL

B99.4- Instalscién eléctrica.
2) Alumbrado (636 y 135).

252 comprobard su sxistencia y funcionamiento oa0L
= Daberd existr una fuminacion adscuada del cuad ds manicbra y da 1a miguina sl o suparior 3
200k DL
L limpara dabe fener casquilo o oa2L
<l inrmptor de alumbrado debe se ndependienis del erupior de fuerza y del resio de los
Senios L
b) Toma de coriente (6.36)

« Deberd et al menos una toma de corfente (ench) sl

o) Interruptor general.
~'Debers exsiy un interuptor genaral endlavable por cada aparato que core Ia fuerza en todas sus.
fases (omripolar)  est caibrado (magnetotérmioo o por fusbies) st
No'es admisie aue un interuptor derencialse considere como ntrrupior genera

@) Proteccién diferencial

Deber exsi proteccién dferencial, tanto en ofcircuito de fuerza como en o de alumbrado, y estardn
situados e el cusdio eicirioo del uarto ds miquinas.

Si o exste conexion equipotencial da fiera efeciva en a instalacién, o dferencial de alumbrado seré
e 30 ma

=5ialt s profeccién dierencil 240
5o esti en ! cuato de méquinas o001
« Se comprabars el funcionamiento de los dierencales pulsando ef botn de prueba (no es oblgatoro

it sansbidad de 10 Gferencies. aunque pusde reszarse) aare
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8243 Alarma, parada de emergencia, posi
bidireccional.

2 Alsrma (1423 y 1523
Se comprobard a exsienta de un ispostvo de petién de socoro fécimente reconocie, e podd
Serde sk d e siguries tpos:

De useador o itemipor sonkeiad  finbre o slarma scisica, identicado como (@lamay o
e miroomunicador (iterond o teifonc) conectado con un localen el qus eista permanenca de
personal dranie s 24 noras o durante o fempo Qe o aparalo st acoesiole 25 personas.

B ilions coneciado 1 red piica.

Focrin exsr v d et dsposives  oros disinos que ivan para este

idad de apertura de puertas y comunicacion

« i st denticade o est quemado extrorments ams
« i ispositvo de petioon de socoro debers fundionar soreciaments 4325
< i ispositvo debers funcionar en caso de emergencia. Se comprobar su onconamients despuss de

desconectar la comients Prove
B caso de exstencia s rmbre & S acisiis, debard ser audbis Sceniemanis prrg

i o1 aparatodispone de comunicacin bideccionsl obigatora (o adciona) 5 no e audie 5 ndicard
omo DL (ver siguente spartado ).

b) Parada de emergencia (15231

#5600 exit en cabinas sin pusria szt
S5 existe, 2 uncionamiento sers adecisdo:
« Deberd detener a cabina 135

< Una vez que haya actuade, o aparats o poded ponerse on marcha desds ringuna da 1o pisos 437G
Identtcacion:

= 1 colordel pulsador o nferruptor se rojo. No debe estar quemado exterormente. azL
) Posibilidad de apertura de I puerta ds cabina (8.11),
~'Se comprobars esta posbiidad de aperira carca dl vl de un piso 435

@) Comunicscién bidireccionsi (RD S772005).
En ascensores piblcos, de ofichas y en las comunidades de propietaios con menos de 5 viendas,
ebers exelr un sistema de comumeacian birecsona.

Pusando el botén duranie al menos 3 segundos, deberd establecerse Una comunicacién con un
serviciode rescate (on agunos modelos o5 necesari qus exista una averia en o aparat). F serido
e rescate debers poder identfica o aparat.

5o xiste no dentica o o funciona o sisema 4405

B24.4-Rétulos y placas (152).

« Placa con el 9 de RAE: debers estar en l inteir de 1 cabina y en el cusrto de méquins 441442
« Carga mésima pyry
< Nimero de personas Pyt
« Ustiaros autorzados. y adverbos: suando un aparaio esta destinado 3 Usuarios auiaizados y
‘dveridos, debers disponer de una placa o 3 indicandols, farto e el inferir da I3 caina como en

ada una de a5 puertas de acoeso. gy
“Deers exist una placa o pagatina con 4 ianifisscén d 13 Smpresa manianedora y o eéfond de.
Sviso an caso de emargencia hagL

8245 Puertas de cabina (8.5 38.10)

3) Existencia 8.5).
< Deberin exist puertas en cabina en todos los aparatos, excepto en los casos idicados en e
apariado 852 S
b) Resistencia (867).

Aplicando una fuerza de 200 N desde el nteior d Ia catins, &n cuskuier punto de 1 puets, cusndo.
&sta se encuenta carrada, no debe producise deformacin permanente ni defomacién. sésica
Superora 15 mm 4525
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133 Aoreditacién del cumplimiento de 1as condiciones reglamentarizs ante s Delegaciones
Territorisles competentes en materia de Industia.

Lo acrediaciin de que a instalacién cumple Las condiciones reglamentaras anteIa Delegacién Terrcrial
Competente e malers de Induskia, S reaizars 3 Favis Ga la infomacsn suminsiada por oz
orgarismos de conirol (Cerificados de inspeccén) y 1as empresas consenvadoras. (Cerficados de.
Correcebn) en a aplcacion nformatea

134 Inspeccion de comprobacién de correccién de defectos graves y paralizacién de 13
nstalacion por no correccién

Para comprobar Ia comaccién de os defectos graves, i organism de conirol actuante en a nspecién
resizark tna segunda ista de inspecoien & 1a ntaiacin. Scompafiado ge personsl de 13 empress
conservadors.

Si el orgarismo de contolrecibe I comuricacidn de a subsanacidn de todos los defectos graves s
del plazo d comeccién de & meses, ése dsber pasar Ia nspeccién de comprobacin en i plazo de 30
ias natrsles a par de dicha comunicacion. Si o ha Sxstdo comunicacion prévis de Subsenacion d
odos los defecios graves, ranscuridos § meses, o crganisimo de contol volverd 3 realzar vista de.
nspeccion para comprobar su correcsén y 5 ol resulado fuera destavorable, se calficarn Ios defectos
como muy graves,  ndicar 3l personal de 1 empresa conservadora que paraice l parato.

1 organism de control comuricard l Hulary 3 Is empresa conseryadora i resufado de Ia verfacién,
blzando o modelo indicado en el anexo 2. En casd de paralizacie de ascensor po o conecdén de
los defectos graves, independientemente de que sa haya certicado su coreccion, o organismo de
conirol deberd nowiear ana crunsiancis meciataments f fukar, 3 1 mayor brevedad posble 3 s
Delegasién Teroral competente. en matera de Industis, uizando &l mismo modeo. £ organimo de.
conirlindicar I fecha de comprobacion e esultado de i misma en 2 3picacién informatca

135 Resolucién de imposicién de multa coeroitva.

Rebasados s plazos. sin que se haya scredtado que la instaacin cumple lss_oondcionss
reglamentarias, s podri proceder  Ia mposicen de mulias cosrctvas, en base a ko establecdo en Ia
Loy 82004, de 12 de noviembre,de Industia de 1a Comunidad Autinoma de Euskad:.
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ANEXOE

CERTIFICADO DE CORRECCION DE DEFECTOS DE ASCENSOR

oi-.
dela cmpresa

=cermFica

Que losdefectos detectados en a inspecciin periédioa dl ascensor ndicado a continuaciin:

NoRAE
Ubicsdoen:
Inspecsionado por-

Fecha de nspecsién:

O -Han sido subsanados en su tolaidad
D - Han sio subsanados ko siguientes defecto:

¥ para que conste, fimo el presente certicado en

Fima

o
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b) Estado de los amarres a 1a cabina.
‘Se comprabard ef estado de los amarres a Ia cabina y a conrapeso o, en ascensores idrucos los
amarrs fjs,caracterisicas reglamentaias y en especial spriets, tuercas. coniatuercas y pasadores.
No deberan st faas e Ios clementos descrios, deleriord o mala facin.

En cas0 de amarre por cufa o5 cabos suelos sin sarg, deberdn quedar lados converientemente

512 observa cue estin s pur de rompersa o fenen pratas mpotanies Zaam
« Con fsuras pequeRia, corrosién con picaduras, et 2245
* Amarres coblados. 2245

< Ademas se comprosariIa existancia po cada amarre e 8 menos Una o Gas fercas con pasader de.
Sita o arandels Ge resora, o Gos wefoas con arandla de resorts (Leroa y ConTaercS). o hErcas

speciles anigiro 2236
©) Estado de los amarres al contrapeso.

“Los defectos que puaden delecarse son guales que en o aneror aparado b (223) 22561
< Los defectos que pusden defecarse son guales que en o antror aparado b (2 24) 228m6
@) Estado de los amarres a a placa, n suspensiones especiales

« Los defectos que pueden defecarsa son guales que en o aneror aparado b (223 22761
« Los defctos que pueden defecarse son guales que en o anfror aparado b (2 24) 2286

&) Estado de los amarres en ascensores hidriulicos (en 3 parte inferior del pistir).
Los defectos que pueden defecarse son gusles que on o aneror aparado b

) Resortes o tacos elisticos de los amarres

= Se comprobard su estado 220
8220 Otros.
= La xistencia de oiros defecios que a iio dl inspector deban considerarse 20

[ BZ3- LWITADOR DE VELOCIDAD, PARACAIDAS DE CABINA, BASTIDOR Y GUIAS. 1

LIMITADOR DE VELOCIDAD (9:).

‘Se inspeccionaré el imtador de velosidad que actia el sistema de paracaidas de la cabina y debers
isponer de placa de caracteristas visible.

8231 Accesit

fidad del imitador (9.9.9)

Debe s écimente acossile, s est n el husco debe ser acossile desde el exteir
+Siellimtador no e scessbie 311y3126
< Todos los cementos el imitador (mecanismos 4 eguiacion, coniacios, ec.) deben ser accesiles y
isponer de sufente espaci bre @ su arededor para ealzar el manienimiento y a nspecsén -3.13-G.
« Cuando i lmiador esté situado en ol cuaro de maqnas y pueda ey riesgo de araparmients,
golpe o sccionamiento inconirolado deberd disponer de una profecdén. La profecsén debe ser
Ticiments desmontatle %L

8232 Estado del limitader.

a) Holguras, desgastes y muelles.
< Retirando o cable de accionamiento de paracaidas, se reaizard una inspecci isual moviendo el
imitador a mane y compraband 125 posibles holguras, desgastes, mules defomados o rocs, estado.
elos coniactos léctioos (s sxisten), o desgaste de 13 garganta e I polea 3216
) Prucba de funcionamiento.

‘Se comprobaré su fundionamiento, pudiéndose reaizar de a sguiene forma:

Una vez retrado ol cable de 1 polea del lmitader. para que ésta pueda moverse bremente, e
coplr 2 misma un acémetr.

Mediante un tlscho de velocidad regulsbl u oo sistema squivalets, hacer girar 1 polea de miador

hasta Ia velocidad nominal y progresivamente ¥ incramentandola hasta 1 actuacién del limiador, de
fomma suave hasta produci o bogueo.
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Dispositivo de rtardo (temporizaién).
Dasde e meror s 1 cabina s pulsar el botén d una parada para que se desplace s cating, antss
de legar  dicho S0, s puisar a iro piso en 1 misma direccion, comprobando aue 1 cabina 5e ha
etenco sl menos onco sequevios &n l i Seleccionad nicament.

5o funciona s temporizacién de cabina 772
=51 temporiacion de cabina ¢ nsuficente 77
< oS puertas de 1a cabina deberdn permanccer cerradas con of scensor o raposs oy

8.7.8.- Proteccion contra defectos eléoticos (14.12)
Los defectos en ef ecuipo eléctico. no deben ser por i solos la causa de un funcionamiento peigroso.

el ssoensor.
= Faltade protector de inversién de fases o po funciona 7616

837.3 Seguridad de movimiento de Ia cabina

Los ascensores deben disponer de un limitader de tiempo de funconamiento que core a almentacién
el motorsila mduina i gea cuando va s nciar o arranque o 1a cabinalconrapeso se detinsn en sU
movimiento de descenso por lgin cbsticulo o desizamierto de cables

« Falta o no funciona o disposiivo adiional de parada (5 &5 necesario) por no moyimient de

Catina, 7016
82.7.0. Otros.
oL existenciade ot dafectos que auiio dl inspector deban considerarse 700
[(B38-mUECG. 1

82.8.1.- Cerramientos de huecos abiertos (52.1).

2) El cerramiento debe ser reglamentari.
S el husoo no partipa en a proteceién del edificio cania a propagacidn de ncenos, I turs de las
paredes debers estar e acuerdo con 0 esablecdo en 1a Norma UNE-EN 1.1 y31.2

< lura del camamiento nsufcerts 5115

b) Mteial del cerramiento (5.3
1 cerramienio debe ser de matersl duradero.
515 de viro sed laminade y tener Ia resistencia adecuada (5.3.3) a6

©) Aguieros en el cerramiento.
« Se consideran aberturas > aguiros peligrosos», aquelos que no cumplan con 1 norma UNE EN 1O
13857 sobre distancias de seguridad para mped que se alcancen zonas pelgrosas con los miembros
superores B10MG
@) Cerramiento frente 2 135 entrads de cabina (54.2).

+ Frente a las eriradas de la cabins, exist cemamienio zobre foda Ia anchura de  sberura de ls
cabina,estaraformado por una pared de superice sin peforacionss. 8186

82.6.2. Recintos en huecos cerrados.
2) Estado del recinto.

Resistenia (5.3).
« Las paredes serén capaces de resisi a aplicacién de una furza de 300 N sin que la deformacién
clisica sea superior 3 10 . 5215
Agujeros.

+'S2 comprobard  existencia de agujeros o perforaciones peligrosas. por su acoes®iidad (ve purio
.12 de ete anexa) (Ver UNE EN IS0 13357). a2m6
«Silos agujeros no son accesibies desde el extario de rsito a2l

« No'son admisiles los agujeros (aunque estén tapados con rafia) de comunicacian del huco con
otos ocaies que e sinan de ventiacén ezl
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ANEXO B3

INSPECCION DE ASCENSORES CON MARCADO CE (RD 1344/4997) (95/16/CE)

Con caricer genera, debers comprobarse o cumplimiento de los requisios esenciales de sequridad
del Resl Decreto 1314/1987. de 1 de agosto, por el que se franspone Ia Direciva GSI1GICE de.

Los ascensores con marcado CE que no se hayan disefado fofamente de acuerdo con 1 normas.
UNE EN 51,1 y 81.2, podrén ser inspeccionados con este anexo en los puntos que sean apicales
Para las partes cus o cumplan Is norma. daberén comprobarse 133 Souoncs. sportadas por &
fabricante

Para los ascensores sin cuaro de mquinas o aquellos que o estén diseRados de acuerdo 3 las
normas EN 81, serd préces disponr del cerifioada GE de o o de revsin del deefo emido por &1
(OCA notfcads con sus correspondientes anexos.

En el caso de los apaatos isefados con a5 normas UNE EN &1-1 y 812, e comprobaré:

(51— PUERTAS DE ACCESO AL RUECO ¥ SUS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAWENTO. 1

PUERTAS DE ACCESO AL HUECO.

‘Se comprabars mediants inspecrsén visual a o larg de todo i recorido del ascensar y en fodas sus.
paradas, of o de pueria existents y su sistema de funcionamients (batiente, coedera manda,
Semiautomtos, automética)

‘Se inspeccionar entodas las pusrias existentes o siulentes punios:
B2.1.1.- Caracterstis de a5 puertas.

2) Tipos de puerts.

Sisonde viio (1235 7:230).

«Marcado (marca,tpo y sspasores) s
< En puertas automatoas (obigatoro D 8512000), i viine sn arcs ser opac hasta 1,10 m & defectar
1a presencia de dedos. 1156

) Holguras o juegos (7.1). .
(Cuando Ias puerias estén en su posicin de i, no deben exist holguras o juegos enre Ias pueras

o enive a5 pueras y s marcos o umbrales.

i xisten nolguras superiore a 10 mm  hasta 20 mm 1L
2515 superor 20 mm Py
) Riesgo de cortes (7.72)

«'Se comprabard que ol extrior de las puertas automaiicas desizanes, no fens hendiduras o resates
mayores de 3 mmy Sus arisas estran chaflanadas en o seniido de movimiento prs

82.1.2. Estado de las pusrtas.

2) Robustez de as puertas (72.1).
‘Apiando una uerza e 300 N en cuslquie punio desde el exteior

o debe producise una deformaién que pueda legar a invadi i recorido de a cabina 1210
«5ila deformacion léstica es mayor d 15 rm en aparalos con puerta en cabina 1216
= Si1a defomaciin elisioa es mayor de 5 menor e 15 mm en aparats i puerta n cabina. 1214

) Robustez de las bisagras o guias de Ias puerta (721).
Forzando las puaras en un inento de seguir abriéndolas una vez que han llegado  su fope. e
bservarén las holgurss y desgasie. En el caso de lss pueras automificas, esta comprobaciin 36
resliza a sfectuara prueba indicada en el punto anterio pra la robustez de s puerias.

i isen nolguras pero no impiden o buen funionamiento 124
=51 isten nolguras que impidan ol buen funcionamiento 126
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B1.6.4 Altura de los amortiguadores de cabina (art.16.1)

» Ladistancia minima enre Is part infeir d i cabina y e fondo del foso ser de 50 c a1
Esta mecida no e tendr n cuenta paa fosos recucidos ylo e ispongan de medidas SusHAoras

81.6.0.-Otros.
« Lo xistencia de oiros defecios que a jiio del inspector deban considerarse 800

(517 MANDOS Y GTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 1

MANDOS.
B17.1Interruptor de parada en techo de cabina (art 1021)

Deberd i, en el teoho de la cabina, un inferuplor de parada especifco e independiente del
conmutador de paso a maniobra de nspecsion

o existe interuptor de parada en fecho de caina. 7115
o funcona ol iferruplr de parada en techo de cabina 7125
« Eiteruptor de parada en techo de cabina o es ndependinte 7136
< B iteruptor o 25 adecuado 714l

1 ispositvo de parads en techo da asbing debs consish an un dispoiive Slichioo de seguridad e
Scuerd con i Spartado 14.1.2 de Ia norma UNELEN 811, Debe ser biesiable  tl Que. su nueve
puesta en senvicio o pueda provocarse por medio de una acSén involuar.

817.2-Botonera de inspeceién (art. 101).

« Evstr conmtador para mariobra de inspeocién en tacho de cabina o en armario de mariobra 721G

= Se comprabars s funcionamiento del conmtador para mariobra de inspecsin 7226
25l ovminto en maniobra de mspectin extra supsdiado & Ia presén parmanenis Sobre 8
pulsador 7235
Lo Velociiad de nspeceién noserd superor 3 05 . 7245
< Deben figurar en techo de cabina lss indicaciones da STOP, del conmuader y del sanids de la
marcha T2
« Se comprobard o funcionamients de ios mandos 7200
= 5o comprobara que a botonera e5 de fac acceso| -y

B17.3Interruptor de parada en foso y enchufe (RD 57/2005).

«Sino exise nferrupor de paraca en foso 7316
=51 funciona o interupto de parada en 050 7326
250 exise o nofunciona & anchute 3L

‘OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
B17.4Red equipotencia.

Las pueras, Ias guias, 1a cabina Ia miquina, o imitador y o cuadko de maniobra, deberin estar
conectados formando una red squipotenca

En cada caso se conemplacom Gefect

i exise conexén equipotencial en cuauiera de 1o lementos mencionados TaL
2511 conexién equipotencal da slguno de o5 clementos estd en mal estado iy

B1.7.5. Finales de carrera (ar. 84,

Se comprobari la instalacén y actuacién de los disposiivos elécticos de seguidad de final de los
recomidos, tanto superor com infero (para ascensores hdraulcos, solo serd exghie o del rivel
supero).

Provacando a actuacién de os iales de carera, se comprobard que se cora I maniobra

i funciona o final de carera superior 7516
250 funciona o fnal de camera mair 7525
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ANEXO B1

INSPECCION DE ASCENSORES DEL REGLAMENTO DE 1966 Y ANTERIORES

(51— PUERTAS DE ACCESO AL RUECO ¥ SUS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAWENTO. 1

PUERTAS DE ACCESO AL HUECO.

‘Se comprabars mediants inspecrsén visual a o larg de todo i recorido del ascensar y en fodas sus.
paradas, of o de pueria existents y su sistema de funcionamients (batiente, coedera manda,
Semiautomtos, automética)

‘Se inspeccionar entodas las pusrias existentes o siulentes punios:

B1.1.1.- Caracterstios de a5 puertas.

2) Tipos de puertas (art 3, 34y 36).
Se considerari como pusrtas o sdscuadas, s existen purtas de acosso l husco, que debiendo
cumpi o Reglamento de 1988 o o cumplen (a5 puertas deben ser metalcas, de aima lena y tener
1as dmensiones reglamentarias).

< Pueriss no adecuades 11160
(5 no fiene laz medidas regiamentarss o 56 considerari como defecto 5 depans de. seRaizaGEn
Vi, protecein corira impacios, uminacion sufiente y cartel de avio)

Enos aparstos anteriores I Reglamento d 1968, s pusrtas deberén cummpir
= En huscos carados:
Lo pueras deberén ser de aima llena ¢ incombustbies 1116

~En huecos abletos, las pueras deberin cumpir:
Tener una afura minima de 1.0 m.

No'tenar abertras o agujeros que puedan considerarse como peligrososs.

‘Se consideran sberturas o agujeros «pefgrosos, aquelos que no cumplan con la noma UNE EN ISO.
13857 sobre distancias de seguridad para imped que se alcancen zonas peigrosas con los miembros
superores  nfeicres.

Se admite la evistencia de puertas con abertras, si disponen de una malla metdlica posteior de vz
misima de 20 mim, o una paca de polcarbonato.

‘e indoarin como defecos:
En as puertas con altura insufciente:

+Sia atra ea nsucents 11aee
« Aberturas o sgujeros A2

b) Holguras o juegos (art. 33).
(Cuando las puertas estén en s posicin de iera no deben exist hlguras o juegos enre Ias pueras

o enive a5 pueras ylos marcos o umbrales, superiores 6.

« i xisten nolguras superiores a8 mm y hasta 20 men 1L
251 5on superores 3 20 . Py
) Riesgo de aprehensién de ropas (art. 38

« Las pueras,los marcos y as bisagras, deben, estar concebidas para evtar que se puedan produsi
irapamientos de opas  objets. Se comprobard esta posbidad L
@) Riesgo de cizallmiento (art 55).

= Se comprabars que @l exteror d las puertas automaicas desizantes, no fens hendiduras o resafes
mayores de 3 mm y sus aristas estaran achaflanadas en o seiido del movimiento 5L
&) Tiradores embuidos (art. 10.
'St exsten radores embuiidos para spertra de pusrtas manuales en sparatos sin puerta en cabina.
52 comprobars que i sccionamienio del trador @5 seguro (10 debe exist posibildad de enganche o
Sirapamienta de los dedos en e senido del movimienta ge 1 cabing) oL
< En aparaios con puertas en catina ey

) Numeracién de Ia lanta en cada puerta (art. 103V).
L2 numeracién debe ser viskie mienras se desplaza 2 cabina 1arL
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) Deformaciones.

~'Se comprobars a eisencia de deformaciones s
@) Rodaderas y rozaderas.
5o comprokars su estado asGL

81,6 GUIAS DE CABINA Y SUS FLIACIONES (art. 79 80)

2)Tipo de guias.
‘Son admisibes adems de las quias de perf de T
L ciincricas macizas, Ias de doble chapa reforzada y las de madera en Ios aparatos aniguos
Siempre que s encueniren en busn estado (en estos fpos de guiss, pars comprobar el extado, 56
20uRars o ascensor a velodidad nomina, verficindose a marca o uells)

<o son admisibles las guias de chapa simpl (aunque lloven relleno de madera o de cemento) y las
cindicas huecas (1a que al no fener una ngidez adecuads, cuando se produce el acuiamienta, se
dafan confacidad y pusde ocuri n algin 6250 que al deformarse I3 guia, 5e pase a cuR) 3 61.6"
b) Estado de as guiss.

Desde ol hueco y en fodo surecorido sa nspeccionarin la caracteistcas reglamentarias de 1as guias.
e Ia cabina, asi como su estado de fjacon a 125 paredes o paramenios del hucco, cxidaciones o
cormosiones, daformacons, desaineacidn, faa Sxossa de parsielsmo o cusiquier defeco e
puclira ser causa de mal funionamiento o e accidents

<52 comprobara o buen estado de a5 guias 2626
o) Fifaciones de Iss guias.

~'Se comprabars en las faciones e las guias, o estado de las sueciones 3

pared. ofestado de las

propias faconesy 1a fectvidad del amarre de as fjaciones a a5 guias 3636
8130 Otros.
« Lo xistencia de oiros defectos que a jiio del inspector deban considerarse a0

[(4-CABWA G 8350 1

B1.4.1-Estado general de conservacién.
Desde s inteio d I cabina se comprobrs
a) Existencia de aguieros upeligrosos».
<'Se comprabars s1 existen aguercs que puedan considerase com «@eligrosos» (ver UNE EN 10
13857 sobre distancias de seguridad para imped que se alcancen zonas pelgrosas con los miembros
Superores & nfercres) pine
b) Resistencia de paredes.

‘Apicando una fuerza de 300 N a una superfise de 5 en o pansles de las paredes, se comprobard.
= resstencia
<50 la deformacién es mayor de 15 mm y puede impactar con i recino, coniapeso  olros

componentes del ascensor a2
+Sila deformacién es mayor da 15 mm y o pusde mpaciar con i recini, conrapesd U otros
componentes del asoensor 4126

« Los acristalamientos n catinas de madera, deberin estar protegdos para eitar que 1a otura de los
Cristale pueda dafar  os ocupantes serén virios de segurdad o on laminas de protsccién) &1L
©) Resistencia del piso.

='Se comprobars que ol piso es metdico P
= Se comprobars que el iso pusde resis s carga nominal PREr
) Estado delpiso.

+'Se comprobara que el pso o su revesimiento estin en condicionss (que no exstan oxdacionss.
importantas, que o revestmientos estén bien pegados, aue o exista posiiidad de ropezar..) 4 164





