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				DISPOSICIONES GENERALES

				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

				5632

				ORDEN de 19 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de segunda modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco.

				En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en relación con el artículo 7.a.8 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y con el artículo 7.1 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la aprobación del Plan General de Carreteras del País Vasco, documento que establece las normas técnicas y de señalización que las Administraciones públicas vascas pondrán en vigor en sus redes de carreteras.

				Las normas técnicas contenidas en el Plan General de Carreteras del País Vasco comprenden el conjunto de reglas o instrucciones de obligado cumplimiento vigentes para la ejecución de las obras de carreteras de titularidad de las administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al objeto de asegurar la coordinación técnica de éstas (artículos 7.1 y 11.2 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco).

				Corresponde al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras la redacción del Plan General de Carreteras del País Vasco, y la elaboración y aprobación de las modificaciones ordinarias, que son, entre otras, las relativas a normas o instrucciones técnicas sobre construcción y materiales que rigen la ejecución de cualquier obra de carreteras en el ámbito del País Vasco (artículo 4 y 8.3 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco y artículo 5 del Decreto 307/2010, de 23 de noviembre, de aprobación del Plan vigente).

				Mediante Orden de 13 de noviembre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, se aprobó el texto revisado y ampliado de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco.

				Mediante Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se aprobó la primera modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, con el objetivo de incorporar al texto de Norma el Anejo 7: Áridos para mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura.

				La Comisión del Plan General de Carreteras, mediante conformidad de todos sus miembros, ha acordado la modificación ordinaria del Plan, consistente en la segunda modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco vigente, aprobada por la citada Orden del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 13 de noviembre de 2012, con el objetivo de incorporar al texto de Norma el Anejo 8: Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento). El citado Anejo contempla los requisitos exigidos a los materiales tratados con cemento.

				El artículo 14 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, establece que las modificaciones ordinarias del citado Plan se aprobarán mediante Orden del Consejero titular del Departamento competente por razón de la materia.

				Este Departamento es competente para la aprobación de las citadas modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.s) del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

				En su virtud, vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con las previsiones del artículo 14 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco,

				DISPONGO:

				Aprobar la modificación ordinaria del Plan General de Carreteras del País Vasco que se recoge en el anexo de la presente Orden, consistente en la segunda modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, mediante la incorporación del Anejo 8: Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento).

				DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

				La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

				Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco o, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación.

				En Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2017.

				La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

				MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.
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« Cuando a olerancia sea rebasada por exceso, ésta se corregir mediaie fresado
por cuenta del Coniratist, siampre que no suponga una reduccén del espesor de.
1a capa por debao de valor especifcado en Ios planos del Proyect. El poducto
resutante de la demolcién serd ratado como resduo de consimccidn y
demolicién, seqin I legisiacén ambiental vigentz, © empleado como indique 1a
Difecsién de as Obras, a cargo del Contratia

105 Regularidad superfcial
Los resultados de la medida de a reguiardad superical de 1a capa acabada no excederin

de o limites estableidos en ol epigrafe 74. Si se sobrepasaran dichos fimies, se
proceders de 1a siguente manera

= 5i s en menos de un ez por ient (< 10%) de Ia longied del ramo conirlado,
se apicars una penalizacién econdmica del ez por ien (10%).

« Sies igual o mis e ez porclento (= 10%) de Ia g del tram controlado, se
corregrin s defectos mediante fresado por cuerta del Contrast, tenendo en
cuenta todo lo_especifcado n e epigrafe 103. El producio resutante de ls
demolcén serd ratado como residuo de consinooidn y demoicién, segin la
legisacién ambientl vigente, o empleadeo com indique a Direccién de as Obras,
2 cargo de Contasta

11. MEDICION Y ABONO

La preparacién de la superfcie existente se considerar inouida en la unidad de obra
correspondientea a consinuceén de Ia capa subyacente . por tanf, no habrd lugara su
bono por separado. Unicamente cuando. dicha capa no esti incuida en el mismo
‘Conirao, se por abonar la comprobaciin y. en su caso, preparacion de Ia superice
xistente, por metros cuadrados (m),reaments ejecutados.

La sjcuitn de los mateisles rstados con cemento, inckid Ia ejscucin de juntas &n
resco, se abonaré por metros oibicos () reaimente fabricados y puestos en obr,
meidos en Ios planos.de de secsiones fpo. El abono de los materals  fodas las
operaciones necesarias para su fabricacién, puesta en obra y compaciacén s
‘onsiderar incuido &n i de a iecucion

E1 cemento e abonaré por toneladas () resimente empleadas en oba, medidas por
pesada direta en bisoula debidamente contastada.

E1 pliego de prescriciones tiricas parbculares podra fjar un inico abono de la
gravacemento o del suslocements, en el que se induyan todas a5 operaciones y todos s
componertes, incluso el cemerto.

La apicacén del gante bituminoso para el iego de curado se abonard pr foneladas (1)

resimente empleadss en obrs, de acuerdo con medidas reaizadas antes y despuis del
iego. El arido de cobertura superfil, incida su extensién y apisonado, se abonars por
foneladss () resimente empleadas en obra.
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Para carsclerzar los componentes del materisl gramiar o del drido que pusdan ser
iniviacos y que puedan sigifcar un resgo potencil para el medio ambierte o para los
clementos de construcién siuados en sus provimidades, se emplear la UNE- EN 1744
a

E1 material granular del suslocemento o el érdo de la gravacemento no presertarén
reachvidad potencil con los Sislis de cemento. Con materiles sobre s que no exista
suciente experiencia en su comporamiento en mezclas con cemento y que por su
ntursieza petrogrif pusdan fener consttuivos rescivos con los s, el plego de
prescripoiones téenicas pariculares,  a Direcién de las Obras. podr exii que se leve
2 cabo un estucio espesifcn sobre I reacividad potencil de los éridos, que definird su
apttud de uso,siguiendo los aterios establecidos a estos efectos en el apartado 26.7.0 de
1a igente Instrccion de Hormigén Estuctral EHE

TABLA 1~ SUELOS 6 ARIDOS PARA SUELOCEMENTO

NORMA  CATEGORIADE TRAFICO PESADO

CARACTERISTICA ENSAYO
UNEEN

TOOYTO TI T2 T3 T4 Arcenes

REQUISITOS GEOMETRICOS
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e ol et 5. (o o <15
St soube an o = S eulton moibies<0 5%)
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Esticad voumétres” ) =
oURASILIDAD

Resin 2 s i e 5 5
Volr e sl e magneso | 13072 s

woras

" Cicamenese exiga mateale de cantera o graver on i e n 207 de e reeridospr &
o

“Cincamntese g 21 dos

3 Uricamerde s e cuano 3 absrio e 2043 Wi UNE-EN 1097.0) sea supeora |

1 i lquido del materal granuiar del suslocemento (norma UNE-EN103103), deberd
ser infeior a teinta (< 30), y su indi de plastidad (nommas UNE-EN 103103 y UNE
103104)debers ser nferiora ez (< 10)
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1 ndios de Regularidad Intemacional () (norma NLT-330), d I capa ferminada debers.
cumpirlo fiado en 1 tabla 8, en funcién de su posicion rlaia bajo s capas de mezias
bituminosas.y de Iacategoriade rifo pesado.

TABLA 8 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IR) (drhr)

‘CATEGORIA DE TRAFICO PESADO Y POSICION RELATIVADE

e
i an
(= 1" Capa bajo 2" Capa bajo T3.T4yarcenes.
e =
e |
<o s s
® )

5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

‘Salvo autorizacén expresa de la Direcién de las Obras, no se pemi a ejecucin de
mteriales ratacos con cemento:

+ Cusndo Ia temperatura ambiente 3 a sombra sea superor 3 os trsita y cingo
rados Celsus (> 35°C).

= Cuando!la emperatura ambiente 31a sombra sea inferir  cinco grados Celsius
(<5°C) y exista prevision de heladas. La Drecsién de as Obras pok bajar esie
limite 31a vista delosresutados de capacidad de soportey densidad oblenidos.

« Cuando se produzcan precipitacionss aimoséricas.

5. CONTROL DE CALIDAD

3.1, Control de procedencia de los materiales

En i cazo de procuctos que deban tener el marcado CE. segin sl Reglamento 30572011,
para ol contol de prosedencia de los mateiles, s levas & cab la verifcacidn de que
1os valores deciarados en los documentos que acompaian al marcado CE cumpln las
speciicaciones establecidas en este piego. Independientemente de la sceptacin de la
Veracidad da la propiedades referdas en sl marcado CE, 5 56 detectra slguna anomalia
durae el transport, amaoenamiento o manipulacién de 0s producis, la Direccién de as
Obras, &n o uso de sus atnbucionss, podrs disponer en cuslquier momento a reskzacidn
de comprabaciones y ensayos sobre los materisles sumiisirados a 12 oba.

En el caso de productos que o tengan Ia obigacién de disponer de marcado GE por no
estar incluidos en nomas armonizadas, o comesponder con alguna de las excepcones
establecidas en ol artculo 5 del Regiamenio 30572011, se deberd llvar a cabo
obigatorisments los ensayos de ienificacibn y caraclerizacién para el control de
proedsncia que se indican en fos epgrafes Sguientes.
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E1 valor del indice CBR. determinado,segin la noma UNEEN 1325647 y con una
‘compaciaién de las probetas del 100% e a densidad mixima e Procior Modifcadd
(UNEEN 15286.2) serd superor a 20. EI material granuar no deberd preseniar
Pinchamientoen o ensaye CBR. hablendo apicado una sobrecarga de 45 k.

TABLA 2 - ARIDOS PARA GRAVACEMENTO

NORMA  CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

CARACTERISTICA  ENSAYO
UNEEN 1o0yTo T T2 TS T4 Arcenes

[REQUISITOS GEOMETRICOS
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Sonda en todo el espesor de 1a capa & med, para ssequrar la medida correcta de
densidad, pero sin profundizar més para o dafar icha capa nfrr.

1 plego de prescripciones ticécas pariulares, o ensu defect a Direcién de 125 Obras,
§ard 1 longiud dl ramo e prusba, que o serd infeior a cien metros (2 100 m). La
Direcsién de las Obras determinars s s aceptable su realzacsén com parie inegrante de
1a unidad de cbra defiiiv.

Al vista de fos resufados oberidos,Ia Direoién de las Obras deiir:

i es aceptable 0 o Ia fomula de abalo; en ol primer caso se podr nicar a
fabricacidn del materil tatado con cemento. En el segundo, deberd propaner &l
Contratisa 1as actuaciones 3 segur (estufo de una nueva omula, corecdién
parcial e la ensayada, comecoanes en a cental de fabricacin y en los sistemas.
e extension y compaciacin, e,

« Sison acsplables 0 1o s equipos propuestos po e Contratists &n efprmer aso,
aprobard su forna sspeciica de actuacién. En i segundo, el Contratista deberd
proponer nuevos equipos o incorporar ofos adcionales a o5 existentes.

7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

74, Densidad

1 piego de prescripions técnicas pariculares flard la densidad de 1a capa tas o
proceso de compactacin, a cus o deberd ser inferr s noventa y ocho por ciento (2
5%) de 1a densidad mivima Proctor modfoado (norma UNE-EN 13268.2), definda en la
famls de b

7.2. Resistencia mecinica

La resistencia & compresién simple @ siete das (7 ) (norma UNE-EN 12280.41). deberd
Superar e i estabiecido en o apartado 2.

7.3, Terminacién, rasante, anchura y espesor

La superfiie de Ia capa terminada deberd preseniar una fexura urforme, exenta de
segregaciones y ondulaciones. y con lss pendientes adecuadss. La rasante no deberd
‘Superar a a tebrica en ingin punto, i quedar por debsjo de ella en mis de quince
ilimetros, (15 mm).

En prfies transversales cada veinte metro (20 ), se comprobard la anchura de 1a capa
exandid. que en ningin ceso deberd ser iferio, i superar en ms de dez centimetros
(10 cm)a 1a defirida e los plancs

1 espesor de Ia capa no deberd se inferioren ringiin punio  previsto para sla, y en
o820 conraro s prosederd segin fepigrsfe 103

7.4 Regularidad supeficial

§
|
|
i
-]
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Cemento EX

Humedad ce compaciacion (agua oal)_| % respectode a éptma | 101405

)6l slcament incamesese xigen s elaivas  camer y a 3 Pmedad de compaciacin

5.2. Preparacion de a superfici existente

‘Se comprobarin I reguiardad superfial, s asi o exge ol PG-3 en la unidad de obra
correspondiente, y i estado de la superide sobre Ia que 5e Vaya a extender el material
fratado con cemento. i piego de preserpciones técnicas paricuares o, en su defecio,
Dirscsién de.las Obras indicar laz medidss necesaras para oblensr una reguiaridad
Superfcal aceptabley.en s caso, para repara as 20nas dafadas

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsile una pérdida de humedad del
material extendido, a Direcién de las Obras podr ordenar que I superfcie de apoyo se
iegue lgeramente inmeciatament. antes de Ia extensién, de forma que ésta quede
himeda pero no sncharcads, siminindose lss scumulacionss de agua en superfice que
hutieran pocido formarse.

5.3, Fabricacién del materil tratado con cemento

En ef momento de iniar Ia fabricacén del materal tatado con cemento, el materisl
granular o 1as fraccones dl &rido estarin acopiados en cantdad suficiente para permi
1a central un trabsjo sin nferrupciones. I pliego de prescrpciones técnicas paricares o
n su defecto, la Direcsén de las Obras fjars el volumen minimo de acopios egiies en
funcion de las caractrisicas de la obra y del volumen de materal vatado que se vaya a
fbricar.

En obras de careteras con categoria de o pesado T0O a T2 con una superice de.
caizada superor  setenta mil metros cuadrados (> 70.000 ) ol volumen minimo a exigr
en el piego de prescrisciones técnicas pariculres se determinard en funcién de las
caracteisicas e cbra, con el margen de sequridad necesari, no siendo nunca iferor
al comespondnte a irena por ient (230%) del tolal. En el caso de obras con categoria
de o pesado T3 3 T4, o con una superfcie de calzada infror 3 setena il metos
‘uadrados (< 70.000 ) estar acopiado el cincuenta por cient (S0%) del voumen.

La carga de fas tolvas se realizar de forma aue su conferido esté siempre comprendido
ntre o cincuenta y f ien por ciento (50 a 100%) de su capacidad. in rebosar. En las
operaciones de carga se tomarén las recauciones necesaras para evtar segregacionss o
contaminscones de los matersles granures.

La operacién de mezcla se resizarh medianis disposifvos capaces de asegurar la
‘completa homogeneizacién de los companentes. La Direccién de las Obras fard. a parir
de los ensayos iniciles, o Sempo minmo de amasad, que en ingin caso serd inferor
02 30 sequncos (2 30 seg).

Se comenzari mezclando los materises granuiares y o cemenio, afadéndose
posteromente el agua y s adifvos, que rén disueltos en aquela. La canidad de agua
afacida 8 sl matersl ratado con cemento ser la necesaria para aieanzar la humedsd
ada en a fémula de raba,tersendo en cuenta Ia exisente en ef material granuar, asi

§
|
|
i
|





OEBPS/images/AC155984001_fmt8.png
L dosifcacién del material granuiar o de cada una de las fraccones del rido de la
gravacemento serd siempre porderal En Ia central de fabricacion, los dosficadores
ponderales serin independiente, dabiendo disponer de 3l menos uno (1) para & materal
Qranuar o, n s caso.para cas una de I fracoiones del &rido e I gravacemento. cuya
precisidn sar superior 3 dos por e (x 2%). 8 menos uno (1) para ¢ sements, con
precisicn superir f uno por sient (= 1%).

£1 agua sRadids se contolars mediane un caudalimeto, cuya precisin serd supsrior
dos por ienio (+ 2%).y un fotalzador con indcader en a cabina de mando de I central

En ol caso de que se incorporen adtvos al materal atado con cemento Ia cenral debers.
fener sistemas de amacenamiento y de dosifcacion independientes de. los
correspondientes i resto de los materaes, protegicos de la humedad. y un sisems que
et s dosiicacion de acusrd con s formula de rabajo y lss lranciss estabecidas
en este plego.

Los cquipos de mezcla deberén ser capaces de asegurar una completa homogeneizacién
de los componentes deniro de as olerancias fadas.

43, Elementos de transporte

1 material atado con cemeno e ransportar allugar de empleo en camiones de caja
abierta, sa y estanca, perfectamente limpia. Deberin disponer de lonas o coberlores
‘adecuados para proteger el mateisl ratado con cemento durant su ransporte.

En of caso de utiizarse extendedoras como equipos de extensidn, y cuando estas no
dispongan de clemenios de transferencia de carga a afra y forma e los camiones serd
12l que, durants el verido en a extendedera, i camién sélofoque a aquéla a tavés de los
rodilos previstos al efeco.

Los medos de transporie deberin estar adaptados, en todo momento, 3l rimo de
cjecucion de Ia obra feriendo en cuenta la capacidad de produccién de a ceniral y del
auipo de extensién y1a distanca enre a cenral y ol ajo de extensibn.

4.4 Equipo de extensisn

En camreteras con categoriade rfiospesado T0O a T2, inchidos los aroenes, se uilzarén
extendedoras automotices, que estarén dofadas de sisomas aulomiticos de rivelacion
para Ia puesta en cbra con Ia confiuracién deseada y para proporconar un mirimo de
compactacién.

En i resto e los casos el plego de prescripciones técricas pariulares. o en su defecto
1a Direcsén de las Obras, debers fjar y aprobar los equipos de extensién de los materises
rstados.

En el caso de ubizarse extendedoras que no estén provistas de una oiva para a descarga
del materil desd los camones, st deberd resizarse 8 través de dposiivos de
ransterencia que garantcen un reparto adecuado del materil delante del cquipo de
extension
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A estos efecto, en o caso de centales ciscontinuss se consideraré como amasads cada
na e Ias descargas de la mezradora, mientras que en centales coninuas serd ¢l
productsresitantsde res (3)descargas seguidas de Ia mezeladors

‘Se fomarén muesiras a a descarga de Ia mezcladora y se fabricarén y consenvrin as
probetas (UNE-EN 13260-51), i bien teniendo en cuenta que deberdn compactarse hasta
aloanzar una densidad seca o superr a la minima exgida en o epigrae 7.1. Dichas
probetas se ensayarin a resistencia a compresién simple a a edad de site dias (7 d)
(norma UNE-£N 13258.41).

922 Pusstaenobra
9221, Vertido y extensién

Antes de verter sl materis tratado con cemento, se comprobard su homogensidad,
rechazindose fodo el mateil seco o segregade.

‘Se comprabars continuamente i espesor extenddo mediante un purzsin graduado u oiro
procedimiento aprobado por Ia Direcin de las Obras, tanendo en cuenta a tsminucidn
Que sufi a compacarse el mterial.

Se verfcars 1a foma de actuacién de los equipos de prefisuracién y la adecuada
formacién de la juntas en fresco que sean necesarias, segin o establecido en o epigrae
56,

9222 Compactacién

Se comprobar Ia composicién y forma de actuacién del equipo de compactacin,
verifando:

« Que el nimero ! o de compaciaderes son los aprobados.

« Elfuncionamiento de os dispositos de humectaciny de mpieza

« Ellastre y Ia masa tota de los compactadoresy. en su ca5o,Ia resién de nfado
e las ruedas de los compactadores de neum3ticos.

+ La recuencia y a ampiud defos compaciadores vibratoros

« Bl nimero de pasaas de cada compactador.

Se efectuarén medicones de 1a densidad y de 1a humedad en emplazamienios aleators,
o una frecuencia minia de sist (7) medidas por cada e defido en &l spatado 0.3
Para 1a reaizacion de esios ensayos se podrin ublzar mélodos répidos no destrctvos,
Siamore. que. medisnts ensayos previos, s haya detemminado una comespondenia
razonable entre estos metodos y los definidos en a norma UNE 103503, La medicén de a
densidad por ol método nucear se levard 3 cabo segin 1a norma UNE 103900, y en el
250 de que I capa nfror esté estabilzada, se debers hincar ol vistago de Ia sonda en
fodo el espesorde I capa a med, para asegurar s medda corecta d I densidad, pero
Sin profundizar més para no dafar dicha capa inferior. Sin periico de Io anfeir serd
precepivo que a caibracin y conrast d et equipos con os ensayos de las normas
'UNE 103300 y UNE 103503 s realice peridicament durante la ciecocién de las obras,
e plazos no infrores 3 catoroe dias (2 14.), i superores 2 veinbocho (<28 ).
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materal resutane debers fener un periodo de trabsjabildad tal que permita compietar a
‘compacacién de cada una de el anies de que haya inalzado dicho periodo en a rana
2yacente iecutada previamente.

TABLA 6 - PERIODO MINIMO DE TRABAJABILIDAD (Wpe)

Wee (horas)
TIPO DE EJECUCION {norma UNE-EN 13286.45)
ANCHURA COMPLETA 3

FOR FRANIAS 3

1 espesor de capa de materal ratado, suslocemento o gravacements, seé ol adecuado.
para que, con Ios medios disponisies, s oblenga en ioda la capa las caractrisicas
deseadas y i grado de compactacion exigido. Dicho espesar se proyectars de acuerd
o 1a vigente Norma para o Dimensicnamiento de Fimes de Ia Red de Gareteras del
Pais Vasco, y en cualqier caso no se nerior a o5 veint centimetros (220 om).

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

44, Consideraciones genersles

No se podrs uizar en a ejecucién de los maleriales atados, con cemento ningiin equipo
que o haya sido previamente empleado en o ramo de prusba y aprobado por la
Direcsin e las Obras.

Se estar, en todo caso, I dspuesto en 1a egisiacén vigente en materia ambiental,de
segurdady Sakud y e transperte en o referens 3 los squipos empleados & ls siecucidn
de la ooras

42. Cantral de fabricacién

e podrin ulizar centrales de fabricién d mezela continua o discontinua. € piego de
prescripciones tricas pariculare sealars a produccion hoaria minima de a cenral.

En cuauiercaso, I instlacién debers pemit dosicar por separado ol material raniar
o las distitas facciones de &ido suministrado, que serén dos (2) como minim, <l
cemento, ol agua y, en su caso, os aditvos, en las proporciones y con las olerancias
das en la ormula de abao.

Las oias paralos mateiles granulares deberén tener paredes resistentes y sstancas y
bocas de anchura sufcientz para que su aimeniacén se electie corectamente, provistas
de una efla que permita lmiar oI famafio maximo, asf como de un rebosadero que evite
Que un exoeso de contenido afecte al uso gramiometico especiicado. Se dispondrin
on una separacion sufiente para evtar contaminaciones enire ol y deberén estar
provistas a u saida dedisposibvos austables de dosiicacin.
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S se trabsja por racciones de ls snchura fotal s dispondrin juntas de trabsio
longitusinales siempre que no sea positle compactar el materal de una frana dentro del
periodo méximo de rsbsjabiidad del material de Ia fraria adyscente puesto en obra con
anterondad.Iocual debe ser evtado en la medida de o posie.

Las junias de trabsjo se realzarén de forma que su borde quede perfectamente verical,
apicando a dicho borde o ratamiento que ordene Ia Dieosin de s Obras.

5.9. Curado y proteceién superficial

Un vez terminada Is capa se prooederd 3 I splcacén de un isgo con una emsidn
biuminoss, del po y en la canidad que figuren en el piego de prescripciones técricas
partcuiares o que. en su defect, sefae Ia Direccién de las Obras, de acuerdo con 1o
indicado en i artculo 532 del PG-2. La exension se sfectars de manera unforme &n
toda I superice expuesta de Ia capa. nclyendo lo lterales, evitando dupicara en las
juntas transversaes de rabo.

Esta operacién se efectuard inmediatamente después de acabada la compaciaién. y en
pingin caso despus de tanscurr res horas (3 ) desde Ia erminacion, manteniéndose
hasta entonces Ia superficie en estado himedo.

Se pronbid a Greulacién de todo oo de vehiculos sobre as capas recién cjecutadas,
menos durante o tes dias (3 ) siguientes 2 su erminacion, y durant site das (7 d)
os vehicuios pesados.

En of caso de que se vaya 3 ciruiar por encima de la capa de suekocemenio o de
gravacemento antes de a sjecucién de Ia capa superor, debers profegerse o riego de
curado extendiendo un rdo de coberturs. que cumpir 0 especifcado en el artculo 532
del PG3. Tras su extension se procederd ol spisonada con un compactador de
neumicos y. previamente 3 la aperura al o, se barerd para siminar of drdo
Sobrante

Lo Dieccién delas Obrasfar, dependiendo de os pos, imos y programas de trabalo,
el periodo para Ia extensidn de Is capa supericr que deberd ser el miximo posile. En
pingin caso ser nferir et dias (27 ).

6. TRAMO DE PRUEBA

Artes de iniciarse 1a puesta en obra de los matersles talados con cemento serd
precepiva I reaizacién de un famo de prueba. Se comprobard la fomuia de trabajo y o
funcionamiento de los eauipos necesarios, especialmenta a forma de actuacién del equipo
de compaciacién y e de prefsuracién,  se verficars, mediante oma de muestas, la
conformidad del materal rtado con lss condicones especicadas. sobre. humetd,
‘espesor de caps, conarido de cemento y dems requistos exigidos.

Durante Ia sfecucién del ramo de prusba se analzard la comespondencia, en su caso,
ntre los métodos de conrol de Ia humedad y densidad n i, estabecidos en I liego de
prescrpciones técnicas, y ofros métodos répidos de conirol. En el caso de emplearse
Sondas nucleares (UNE 103000), y n ef cazo de que I capa inferor esté sstbiizads, la
mesicién de la densidad por este méiodo, deberd realzarse incando ol vistago de la
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o Limite liuido @ indice de plastidad del rido ino (normas UNE 103103 y
UNE 103108),

« Por cada cinco mi meirs cibicos (5000 m) de materal granular para
suclosemento o una (1) vez  Ia semana i se emplea menos materia

—

© Contenido de matera orgénica (norma UNE 103204) del material
para suelocemento

= Almenos una (1) vez a mes o siempre que se camble de procedencia:

o Presencia de sustancias orgénicas (norma UNE-EN 1744-1) en of o para
gravacemento.

o Contenido ponderal en azufe total () y sulfaos solules en dcido (50, del
materal granuar (rorma UNE-EN 1744-1).

o Elindice d lajas (F)del iido grueso (rorma UNE-EN 833.3)

o Proporcién de caras de fractura del irido grueso (norma UNE-EN 933.5).

& Cosfiiente de Los Angeles (LA) del drc grueso de Ia gravacemento (norma
UNELEN 1087-2),

‘Ademis, un minimo de dos (2) veces i da (mafana y tarde) (rorma UNE-EN 932-1) se
fomars, a1 menos. una (1) muesta represertatia de a mezcl de componentes en seco, y
52 determinar s granuometria (voma UNE-EN 832-1),

En s instalacionss de fabricacién con mezclador de funcionamisnto confinuo se caibrari
diaramente el fujo de la cinta suminisiadora de materles en seco, defeniéndola
argada,recogiendoy pesando el material existente &n una longitd slegids. Al menos una
(1) vez cada quinoe (15) dias (15 ) se verifcar, an s caso,Ia precision de Ias bascuias
de dosfacién, medante un corjunt adecuado de pesas parén.

Al saida el mezciacor se controlard el aspecio del mateilratado en cads elemento de
ransporte, rechazindose aquelos que presenien segregaciones o cuya envuela no sea
homogines.

Al menos una (1) vez por o se determinars s umedd del materia ratado (norma UNE
103300) y en todo caso se llevard 8 cabo este control dos (2) veces al da. una por la
mafana y o pora tarde. Ademas,se levar un contl del consumo medio de cemerto.

1 plego de prescripciones ticécas partculares, o en su defect a Direccion de 1as Obras,
§ard ol nimero de amasadas difrenies sobre a5 que se deberd conrolar reistencia
‘compresién, asicomo el nimero de probelas por amasada que haya que fabicar.

En cameteras con categoria de irifio pesado TOD a T, se controlarin por cada lot,

‘como minimo tes (3) amasadas ferentes, valor que se podré reduci 3 dos (2) en los
restanes casos. 1 nimero de probetas confeccionadas de cada amasada o ser inferor
ates@3)
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n cements de clase resistente 42.5N. No se emplearin camerios de aluminato de calco,
i mezcias de cemento con adicones que no hayan sido realzadas en insalaciones de
fabvicacin especifcas.

i el contenido ponderal de sulfatos solubles en agua (S0) en o materal gramuar que se
Vaya s utizar,determinado segin a UNE-EN 17431, fuera superoral dos por il (2%e)

en masa (Categoria S5,y). debers emplearse un cemento resisente alos sufaos (SR)
aislar adecuadamente o5t capas de fme de as obras de hormign

1 piego de presoripciones técncas pariulares fars o priniio de fraguado (noma
'UNE-EN 198.3) que, en todo caso, n podré faner lugar anies de los cien minufos (100
minutos). No abstante, 5 a extension 5@ reaizase con femperaturs ambients supeior 3
‘reinia grados Celsius (30°C). o pincipo de fraguade, no pocra tener lugar antes de una
hors (1 ). resizando s enayos a una temperatra de cuarenta mas menos dos rados
Celsius (40 £250).

22 Materiates granuiares.

Para o suelocement s2 ulizar un suelo granular o mateial d origen natral, odado
rturado, o una mezcla de ellos, exento de todo 5po de materias exiraRas que puedan
afectar  a durabidad de 1a capa.

Ena gravacemento se ulizaré un &ido natural procedente de I fturacién de piedra de.
cantera o de gravera. El &ido se suministard, a menos, en dos (2) racsones
aranuometicas dferenciadss.

En ambos casos podrin uizarse subproducios o productos ineries de desecho. en
‘umplmiento del Acuerdo de Consejode Miisiros de 30 de diciembre de 2005, por o que
52 aprusba ef Plan Nacional Integrado de Residuos 2005.2015, y también residuos de
‘onsinceiin y demoicion (RCD) que cumplan o establecido en f Decreto 11212012, de
26 de juno del Departamento de Medio Ambiants, Planifcacian Temtorl, Agrcutura y
Pesca de Gabiema Vasco, por o que se eguia a produccion  gesion de Iosresiduns da
‘constuceion y demoficén. y 1a Orden de 12 de enero de 2015, de a Consejera de Medio
‘Ambiente y Poltca Terriorl po a que ss establecen los requiios para Ia ulizacion de
los ridos reciiados procedentes de Ia valorzacén de resduos de consiniocién y
demoicién, siempre que cumplan as prescripeones técnicas exigidas en este piego, y 54
declre of origen de los materales. tl como se establece n Ia legisiacén comunitara
Sobre estas materias. Para ol smpieo de esios materles se exige que Ias condcones
para su iratamiento y apicacién estén fjadas expresament en el liego de prescrpones
tienicas partculares.

1 piego de prescripciones ticicas pariulares, o ensu defect a Direccién de 125 Obras,
podr exig propiedades o especifcaciones adiconales cuando se vayan a emplear érdos
ouya naturaleza o procedencia as o requitese.

1 maters granuar de suslooements o e éido de 1 gravacemento no serén susceptibles
de ningin i de meteorizacén o de sieracén fisica o quimica sprecable bao as
condiciones. ms destavorables que, presumiblemente, se pucdan dar en ol lugar de
empieo. S debers garantzar anto Ia durabicad 3 larg plszo como que no ariginen con
ol agua @soluciones que provoguen dafos 3 esiruciuras u oras capas del frme, o
contaminar el suso o correntes de agua. Por el en materiales en los que. por su
naturaleza, o exista sufciente experienda sobre su comportamient, deberd hacerse un
estudio especil scbre su apifud para ser empleads, que deberd ser aprobado por a
Direcsin e las Obras.

§
|
|
i
a





OEBPS/images/AC155984001_fmt10.png
bituminosa su apicacion estard automatizada y o equipo de apiacién contars con un
depssit de al menos 800 liros de emuisién. £l depésto estard calorugado y mariendrd
a emuisién  una temperatura comprendida enire 40y 80 °C.

La Dieceién de las Obras podré auloizar squipos o automoties en obras de menos de
Setenta mil metros cuacrados (< 70.000 m) y en careteras con cafegoras de rifico T3y
4. Sempre que con elos se aicanoen os requisios establecidos en el pirao anteror y
o supongan una limitacion para el nomal funcionamient del equipo de compaciacin.

5. EJECUCION DE LAS OBRAS

51, Estudio del material ratado con cemento y oblencion de la férmula de
trabaio

La produccién del materis tratado con cemento no e podd inciar en fanio que la
Direccién delas Obras haya aprobado 1a corespondiente ormla de trabsjo, estukada en
el laborstorio y veifcads en Ia centrl de fabricacién y an el tramo de pruebe, la cual
debers seflar. como minimo:

+ La deniffcaciény proporcin (en seco) del material ranuiar de cad raceién de.
&rdo en'a skmentacidn (en masa).

+ L granulomeria del material granuar o, en su cas0, del rido combinado, por o
tamices etablecidos en el uso granulomético delapartado 3 d este pliego.

+ L dosfiacién en masa o en vlumen, segin corresponda, de cemento, ndcando.
50890 y claseresistent, de agua . eventualmente, de ados.

+ L densidad méima y a humedad éptima del Proctor modifcado (noma UNE-EN
13260-2).

+ L densidad minima a scanzar.

+ E1periodo de trabajaiidad del materal atado con cemento

Si1a marcha de las obras lo aconseia, a Direcién de 1as Olbras podrs conegir I fomula
d trabsjo jusfcindolo debidamente meciante un nuevo estucioy o2 ensayos oporunGs.
En todo caso se estudiars y aprobard una nueva fmua de ¥ab3o s varia a procedencia
e alguno de los componentes del mateial atado con cemerto.

Lo tolerancias admisibis respecto a 1a formla de fabajo serin as ndicadas en l tabla
7. teriendo en cuenta que en ringin caso los valores podrin sobrepasar s imites
stablecidos en el comespondiente huso granuemétrico adoptado.

TABLA - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FORMULA DE

TRABAIO ()
CARACTERISTICA unDAD ToLERANCIA
Tamafo miimo [
Gamido tamoes B 55 sotre a mase =
(ONEEN 32 ) Samm total del mateil =

5053 o cludo o]

emerto) £k
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i es infrior i noventa por ieno (< S0%) pero no al chenta por ieno @ 80%),
1a Direoin de las Obras poda apicar as sanciones previstas por ol piego de.
prescrpciones éoricas pariculares o bien ordenar la demolién del loe y su
reconsiruccin, por cuenta del Contratsta.

i es infeir s ochenta por Giento (< 20%), e demoler i lote y s reconstir,
por cuenta del Contratista. El producto resulante de la demolicin serd tatads.
om residuo de constuccién y demolicién,segn a legislacién ambienta vgente,
 empleado como inique a Direccién de as Obras, 3 cargo del Contatisa.

‘Adicionalmente, no se adie que ingin resultado indvidual sea ineror a icho valor en
s de un veine por sien (< 20%). Da o cumpirse esta condiion s6 dvidrd el lte &n
dos partes iguales y 5@ fomarén muestras de cad una de slss Spicandose los crferios
desorios en ese epigrate

103 Espesor

E1 espesor medio obtenido no deberd ser infeior sl especiicado en sl piego de
prescripciones téerioas pariculares o en los planos de proyect. Si fuera inferor se
proceders de 1a siguente manera

+ Sies superior  igust sl noventa por isn (2 60%) dl especioado, s aoeptars
capa simpre que se compense la merma de espesor con el sspesor adionsl
comespondiee en la capa superir por cuenta del Confratsta, que se constuirs
conjuntament en una dnica capa. No se permiti en ringin caso el recrecimiento
en capa delgada con ringin 1po de materal

i ex infeir s novents por Gento (< 90%) del especiicado, se demoers 1 capa
comespondierte 3l lte conirolado y se repondré con un materil acepiado por 3
Direcoén de las Obras, por cuenta del Contratisa. £l poducto resutane de la
demolcén serd tratado como residuo de consimecidn y democién. segin la
legisacin ambientl vigente, o empleado com indique a Direccién de as Obras,
2 cargo de Contraista

Adicionsimente, o se admitr que mis de un (< 1) indviduo de Ia musst presente
resulados inferores en mis de un diez por ciento (< 10%) al especiicado. De no
‘umplse esta condiion se v ol ot en dos partes igualesy 5@ exraerin testigos de
ada una de elas, aplcindose los cririos descios en este epigrate.

104 Rasante

Las ifrencias de cota entr Is superfiss bferida y 1a feérios estblecida en los planos
el Proyecto no excederén de Ias flerancias especifcadas en el epigraf 7.3, i exisirin
20nas que retengan agua.

« Cuando la tlrancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de
encharcamsento, 1a Direcién de las Obras podré sceptar Ia superfe sempre que.
1a capa superir a el compense Ia merma con el espesor adiconal necesaro sin
incremento de cost para s Adminsiraci.
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+ Descrpein perogréfica (norma UNE-EN §22-3) para detectar la presencia de
pimotina y a reacividad potencial con los &lats del cemento, en el caso de no
contar con experiencia previa e el uso del il de esa procedencia.

« Ellimte iquido y el indioe de plastidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

+ 1 equivalene de arens (SE,) delérid fino (Anexo A de a norma UNE-EN G32-2),
. en su caso, de azul de mefleno (M) (Anexo A d la noma UNESEN 8339).

Extos ensayos se repetirén durante el sumiist siempre que 5e produzca un cambio de.
procedsncia. o puiéndose bkzar o material hasta contar con los resulados de ensayo y
1a aprobacién de a Direcion de fas Obras.

9.2. Control de sjscucién
924, Fabricacién

Se examinar Ia descarga al acopio o Ia simentacién de Ia cenval de fabricaci,
desechando los materiales granulares que @ simple vist, presenten materias exvaas o
famafos supeiores al mximo aprobado en a frmla de absjo. Se scopiarin apare s
que presenien alguna snomalia de aspecto, fles com distinta coloracén, segregacin,
plastoidad,stc. hasta s decisibn de s scsptaciin o rechazo.

‘Se vighard 1a ltra defos acopiosy o estado de sus elementos separadores, asi como el
orrect verido del mateia desde los acopios para eviar s segregacén.

Para os &idos que fengan marcado CE, a comprabacén de las siuientes propiedades
podi llevarse a cabo_mediante la verfcacién de os valores declarados. en los
documentos que acompafian al marcado CE. No obstant, la Direcsién de las Obras, n ef
uso e sus atbuciones, podra disponer en cualquier momento la reaizacien de
comprobaciones o ensayos que considere oportunos sobre los maleriales suminisados.

En los materales que no tengan marcado CE, con el materal granular de suelocemento o
o cada fraocion granulométrica de &rdo da 1a gravacemento que se prodkaca o eciba,
Se reazarin ablgatoriamente los siguintes ensayos:

» Por cada mil metrs oiicos (1.000 ) de materiles granures o cada di si se
emples menos materisl, sobre un minimo de dos (2) mussiras, una por s mafana
yoira por la tarde:

 Humedad natural (porma UNE-EN 1067-5).

© Con of matersl granuiar del suclocemento, limite liquido o indice de
plastodad (nomss UNE 103102y UNE 102109)

o Para ol &idofno de Ia gravacement, equivalente de arena (SEJ) (Anexo Ade.
1a norma UNE-EN 633.8).y. en su caso, azu de metieno (MBy) (Anexo A de-
1a norma UNE-EN 832.9),

o Para cada fraccén del &ndo deIa ravacemento, granulometria po tamizade,
(norma UNE-EN 833-1)

« Por cada cinco mil metrs oibicos (5,000 ) de iridos de a gravacemento o ina
(1) vez 21a semana i s emplea menos matera
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Para el antes de iniiar Ia compaciacén de 1a capa, se realzarin en ol las junas
longiudinales o ransversaies en resco que correspondan, s cusles deberin penelrar
menos ies cuaros (34) delespesor e a capa.

1 plego de prescrpciones tioricas partiulare.o, en su defecs, I Direoion de fas Obras.
establecer I ditancia s que deben reazarsefas juntas ransversales, dependiendo de
1a categoria de irifico pesado, de a ona clmtioa y del espesor de las capas que s
dispongan por encima. Saiv justfcacién en contrari, a separacién enire juntas estars
comprendida enre dos.y tres metros 2.2 3 m).

‘Se empiears el equipo y el método de ejecuién sprobado y fjado por Ia Direocién de as
Obras, después de 1 reaizacién del ram de prucba.

5.7. Compaetacién y termincién

La compactacidn se resizaré sagin e plan sprobado por la Direcién de as Obras, de
cuerdo con los resutados del ramo de prueba. Se compactara mienres e material
ratado con cemenio esté deniro de su perodo de rabajabidad, hasta akcarcar la
densidad especfoada en i epgrafe 7.1

La compactacibn se resizard de manera continua y sistemitics. Si la extensidn del
material se realiza por frarjas, ol compactar una de s se amplar la zona de
‘compacacién para que ncluya. al menos, quinos cenfimelros (15 cm) d a antarir.

Los rodios deberin evar su rueda motriz del lado ms cercano a squipo de extensidn, y
los cambios de direcién y de sentido se reazarén sobre materis ya compactado y con
Suavidad. Los elementos de compactacién debern estar siempre. lmpios . 51 fera
preciso, himedos.

En todo momento, y especialmente en bempo seco y calroso, o con fuerte viert, debers.
mantenerse himeda s superfci mediante un riego con agua finaments pulverizads

En una seccién ransversal cusiquisrs, I compactacin de una franja deberd quedar
ferminada antes de que haya ranscurido i periodo de trabsjabiidad de la adyacente
efecutads previamente.

Una vez teminada la compactacién de Ia capa, no se pemi su recrecimiento. Sin
emibarg,  siempre deniro de pariodo de trabajabikdad del material ratado con cemento,
a Direccién de Iss Obras podrd autorizar un reperlado de las zonas que rebasen la
Superfce ebrica, recompaciando posterormente a 2003 corregia.

Los zonas que, por s reducida extnsidn, pendiente o prosimidad 8 obras de paso 0 de
desagii. muros o esruciurss,no permitan s emplea del squipo qus normalmente e este
uiizando, se compactarin con medios adecuados, de forma que las densidades que se
aloancen o resulten infriores,en ingin caso, a5 exgidas en el resto de fongada.

5.8 Ejecucién de juntas de trabajo

Se dispondrin untas de abajo transversales cuando @l proceso consiucio se
{otemumpa ms Sempo que el perodo de rabajabiidad y sempre a il de cada omada.
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La granuiometria de los iidos empleados en Ia fabricacién de Ia gravacemento deberd
sjostrse a uno de s husos definidos en a tbla 4. £l o GC32 sblo se podrs emplear
en careteras con categoria de rifico pesado T3 y T4 y en arcenes, en susiiucén del
Suslocements.

TABLA 4 - HUSOS GRANULOMETRICOS DEL ARIDO DE LA GRAVACEMENTO.

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en ma3)
PO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN $33.2 (mm)

GRAVACEMENTO
2w 125 8 4 2 03

o 10 | s | orer [ o277 | seen [ 2se | 10a7 [ 02n [ 17

ac20 | o [eni0n [ ezes [ s [ mer |00 [ 2 | 4

1 conterico minimo d cementa del suslosemento serd ta que pemita s consecucién de.
1as resistencias indicadas en Ia abla 5. En cualquer 0250 dcho contenido no ser inferior
altres por iento (23%) an mass, respecto del ol del materal granular en sec0

1 conterido minimo de cemento de a gravacemento sers tal que permitaIa consecucién
de 1as resistencias ndicadas en la abla 5. En cualqier caso, dcho contenidd o serd
inferio i cuatro por iento (24%) an masa. especo del total del rdo en seco.

TABLA 5 - RESISTENCIA MEDIA (1 A COMPRESION A SIETE DIAS (7 d), SEGON LA
UNEEN 13206-41 (WP3)

MATERIAL o i MAHA
cazea o -
GRAVACEMENTO.
= s -
SUELOCEMENTO | Caizscss y sroanes 35 -

() Porressteniamec e et meda rimdiadelos reslados oiaicos 3 menos s s
13) probeasdea s smasada,derida e s 3 loindoaoenlepgale 21 i g de
o5 kores varaan sl 20% o meda. s descarary s Festienca 3 compresid
oot meta deos vares e

Las probetas se compactarin (UNE-EN 12288-51). con Ia energia que proporcions
‘mayor densidad mirima requerida en el epigrate 7y nunca con una energia mayor.

En el caso de emplearse cementos CEM I142.5 R as resistencias minimas serén de 85
MPa_ 6 MPa y 45 UPa a sila (7) dias para Ia gravacemeno en calzada y arcenes y
Susksoaments, respecivamerte.

1 perodo de abajabiidad de una mezcla con cemento, determinado 3 la temperatura
misima esperada duranie a puesta en obra (norma UNE-EN 13280.45), no debers ser
inferio i indicado en Ia tabla 6. En i supuesto de la puesta en abra por franas, ¢l
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1. DEFINICION

e define como materal rstado Gon cemerto 13 mezxia homogénes, &n lss proporsiones
‘adecuadss, de materia granuar, cemento. agua . evertusimente adiivos reaizada en
central, que converientemente compactada se ufiza como capa esiuctral n fimes de
catera. Dependiendo del material granular uiizado se distnguen dos pos de
mteriales rstados con cemento: suelogsmento  gravacemento.

‘Su secueién incuye I siuientes operacionss:

Estuio de la mezsla y obtencién de a rmuia de abajo.
Fabricacién de s mezca en centra.

Preparacion dea superfcie existente, cuando proced.
Transporte y extensién de'a mezcla

Prefisuracibn, cuando sea necesar.

Compaciacién y teminacién

Gurado y proteccion superial.

2. MATERIALES

Lo dispuesio en este plego se entenders sin perjicio de 1o establesido en o Reglament>
20502011 de © de marzo de 2011, del Pariamento Europeo y del Consefo. por &l que s
establecen las condiciones amonizadas. para la comersalzacén de. producios de
onstuccién. Para los productos con marcade CE. o fabricante asumird a esponsabiidad
Sobre Ia conformidad de los mismos con 1a prestaciones deciaradas, de acuerdo con el
ariouo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que fengan el marcado CE
deberin i acompaiados, adems de diho marcado, de s Declaracién de Prestacionss, y
de las instucciones @ informacién de sequridad del producto. Por u paree, o Contaista
debers verfcar qu los valoes deciarados &n s documenios que scompsian i marcado
(CE permitan deducr ol cumpiimiento de las espesiicaciones contempladas en el Poyecto
5. en su defect, an este pliego, debiendo adoplar, en el caso de que exstan indicios de
ncumpiimients d las especiicaciones deciaradas, odas aquellas medidas que considere
portnas para garanizar 1 doneidad de producto suministrado aa cbra.

Indeperaientemerte de o anterior, se estari ademss en fodo 0250, a o dispuesto en Ia
lgislacién vigente en matera ambiental, de seguridad y said. de. produccion,
aimacenamiento, geston y transporte de productos de construcién, de residuos de
constuceion y demalicién,  de suelos contaminados.

24, Camento

1 plego de prescrpciones tioicas partulare o, en su defecs, a Direoion de fas Obras.
ard 1a lase resistente ol Epo del cemento, tenendo en cuenta a5 recomendacones de
50 indicadas en Ia vigente Insiuccin para Ia recepcin de cementos (RC). Cumpld las
prescripciones del arculo 202 del PG-3 y las adicionales que estabezca, en su caso, el
Pliego de prescripciones cnicas paricuares

1 cemento ser de los 1pos I IV, V o ESP VL1 de categorias resistentes 325N Previa

‘autorzacisn de 1a Dircsion de ias Obras. podrin uizarse cementos del o I y categoria
resstarte 42.5R. La Direcién de 1as Obras podré autorizar en &pocas s of empleo de
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'UNE-EN 533.0 Ensayos para determinar Ias popiedades geomeéticas de os érdos.
Pare o Evaluacién de o finos. Ensayo azul e metieno.

"UNELEN 1097-2 Ensayos para deteminar las propedades mecinicas y fisicss de.
los didos. Parie 2: Méiodos para la determinacién de la resistencia a la
ragmentacién.

UNE-EN 1097-5 Ensayos para deteminar las propidades mecinicas y fisicas de.
o3 dridos. Parte 5: Determinacién delcontenido en agus por secado en esuf.
UNELEN 17443 Ensayos para determinar a3 propiedades quimicas de los éridos
Parte 3:Preparacion de eluatos pr xviacién de &rdos.

UNELEN 17441 Ensayos para determinar a5 propiedades quimicas de los éridos
Pare 1: Andlsis quimico

UNELEN 12242 Ardos para capas granulaes y capas ratadas con conglomerados.
Pidruicos para uso en capas estrucurales de frmes.

UNELEN 13288.2 Mezsas de &idos sin lgante y con conglomerante Kdiulco
Parte 2 Métodos de ensayo para l determinacin en laboratoro de Ia densidad de.
referenciay o confeido en agua. Compactacién Procor

'UNE-EN 1328641 Mezcias de drdos sin gantey con conglomerante Hdriulco.
Parte 41: Método de ensayo para a deferminacion de I reistenca a1 compresién
delas mezsias de irdos con conglomerane iddulco

'UNE-EN 1326645 Mezclas de &rdos sin gantey con conglomerante Hidrdulco.
Pare 45: Método de ensayo para a deferminacion del peiodo de rabajabiidad.

'UNE-EN 13266.51 Mezcias de drdos sin gantey con conglomerante Hidrdulco.
Parte 51: Mitodos e elaboracién de pobess de mezcias con conglomerarte
hidrukco utizando martilo vibratori de compactacén,
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ANEJO 8- MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO
(SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO)
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* Si fuera inferor en no mis de tres (< 3) purtos porcentuses 3 Ia densidad
especiicads, e aplicar una penalizacisn cconémica del ez por ciento (10%)ala
capa corespondiente i o controlado.

« Sifuer iferioren tres (3) 0 s puntos porcentuales a la densidad especifcada
en o epigrafe 7.1, se demoler a capa corespondiente al lte conirolado y se.
reponir. con un material aceptado por a Direccién de las Obras, por cuenta del
Contratisa. El producto resufae de la_demoiion serd atado como residuo de.
consnuccién y demolicién. segin Ia legislacién ambental vigene, © emplead
omo ndique s Direcein d las Obras, a cargo de Contraist.

Adicionsimente, o se admit que mé de un (< 1) indviduo de Ia musst presente
resulados inferiores &n ms de dos (S 2) puros porosnuses a a densidad especifcads.
En fos puntos que no cumplan o anteror se realzarén ensayos de resistencia meoinica
Sobr tasigos aplcéndose s crsrios establecidos en o epgrafe 102

102 Resistencia mecinica

La resistencia media de un lte @ una deferminada edad. se determinars como media de
s resistencias de a5 probetas fabrcadas de scuerdo con ko indicado e el epigrafe 0.2.1
Si1a resistenia meda de Ias probetas del e 3 los siete dias (7 d) fuera superir a a
minima se soeptars ol e

En caso conrario se proceders de I siguiente manera:

+ Sila resistencia media e nfeior a Ia minima exigida, pero 7o & su noventa par
clnto (20%), ¢ Coriratsta podr legi eire aceptar a5 sanciones previstas en e
pliego de prescripciones técnicas pariulare o socitar Ia realizacién de ensayos.
e informacin.

« Sila resistencia media es infror al noventa por iento (40%) de fa minima exgid,
el Contrasts pod eleg entre demoler i Ioe o esperar ko resultdos de los
ensayos de resistencia sobre testgos.

Los ensayos de informacion para Ia evaluacén de Ia resistendia meoirica del loe no
onforme se realzarin, en su caso, comparando los resultados de ensayos 3 compresidn
simple d tesigos exraidos de esé lote con los de exvaidos de un lote aceptado. Exte
debers estar o més primo posibe y con unas condciones de puesta en dbra simiares a
1a= del ot no conforme.

1 plego de prescripciones ticécas pariculares, o ensu defect a Direcion de 1as Obras,
ard of nimero de tesigos a exrasr en cada uno de los lofe (aoeplado y no conforme)
que en ringin caso debers ser nferor a cuato (2 4). La edad de roura de los testgos,
Que sera misma para ambos ote, se fada por Ia Direcsin d s Obras.

1 vaior mecio de os resutados de s fesigos del e o confome se compararé con el
de los exraidos en o o aceptado, y s 25 gual o superc, se aceptar ol lfe. Si fuera
{nferior se prooeder de s siguente manera:

* Si es superor o igual al noventa por ciento (= S0%). se apicard i loe las
sanciones previsas en e piego de prescripciones técnicss partcares.
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE PLIEGO

Las normas recogidas en este piego pocrin ser sustbidas por oras de las wblizadas en
usiuiera de los ofros Estados miembros de la Unién Europes. o que sean parte del
‘Acuerdo sobre el Espaco Econémico Europeo, y en aquelos Estados que fengan un
‘cuerdo de asocacion aduanera con Ia Ui Europea. siempre que se demuesire que
poseen déntcas especifcaciones téonicas.

+ NLT330 Cilouo del indice de reguiaidad intemacionsl (II) en pavimentos de.
cameteras.

+ UNE 103103 Determinacin de lime fiquido de un sueko por ol método del aparato

de Casagrande.

+ UNE 103104 Determinacién del it plsico de un susko.

+ UNE 102201 Determinacién cuanftativa del conterido en sufstos zolbles de un
suso.

+ UNE 102204 Determinacin de conterido de materia orgérica oxidabl de un suelo
por ol método del permanganato potisico

- UNE 103300 Determinaciin de s humadad de un suslo medisnte secado n estuf.

+ UNE 103502 Determinacién

i it de a densidad de un suso por el método de la

+ UNE 103600 Determinacin in it de la densidad y d Is humedad de fos suelos
 materises granuares por métodos nucleares: pequefas profundidades.

+ UNEEN 106.3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3 Determinacién del empo.
de fraguadoy deIa estabidad de voumen.

- UNEEN 5321 Ensayos para determinar la progiedades generses de os dridos.
Parte 1: Wétodos de muesteo.

- UNEEN 5323 Ensayos para determinar ls progiedades genersles de os drdos.
Parte 3: Procedimiento y teminclogia para a descripeén petrogrifia simplficada

+ UNEEN 923-1 Ensayos pars determinar las propiedades geométioss defos &idos.
Parte 1: Determinacin de a granuometria e la pariulss. Métodos dlfamizade.

- UNEEN 923-2 Ensayos pars determinar lss propiedades geométrioss defos &idos.
Parte 2 Detemninacién de Ia granulometria de las pariulas. Tamices de ensayo,
tamao nominal de 55 aberturas.

+ UNEEN 923:3 Ensayos pars determinar las propiedades geométrioss defos &idos.
Pare 3: Determinacin de a forma de lss partculs. ndios de s

+ UNEEN 923.5 Ensayos pars determinar lss propiedades geométrioss delos &idos.
Parte 5: Deteminacin del porcentale de caras de ractura de las particulas de &do.
arueso.

- UNEEN 9236 Ensayos pars determinr las propiedades geométrioss defos &idos.
Parte 5: Evaluacion de o finos. Ensayo del equivalente de arena
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‘como a varicién delcontenida de agus que s pued produci po evaporscin duraris
ciecucion de los trabajos. B amasado se proseguid hasta oblener la_complela
homogeneizacién de los componentes.del material ratado con cements, deniro de las
‘olerancias fadas

En s instaaciones de mezcla disconfnua, o se volvers a cargar a amasadora si haber
vaciado ftaimen su contenic.

5.4 Transporte

En of tansporte de los matersles tratados. con cemento se fomarin las debidas.
precauciones para reducir ol minimo Ia segregacn y las variaciones de humedad. Se
ubii siempre ol material atado con cemento con lonas o oberlores adecuados.

5.5. Vertido y extensién del material ratado con cemento

1 verido y a extensién s resizarén tomando las precauciones necesariss para evtar
segregaciones y contaminaciones. El espesor de Ia tongada antes de compacta deberd
ser tal que. con la compactacién, se oblenga el espesor pravisto en ko planos con las
olerancias establecidas en este pliego, fenendo en cuerla que, en ningin caso, se
et e rcreciniento de espesor en capas delgadas una vez niiada s compactacion.

No se admitr Ia extension de Ia capa de materales ratados con cemento en ms de una
tongada.

1 plego de prescripciones ticécas partculares, o ensu defectoa Direcién de 1as Obras,
ard a anchurs de extensidn. Siempre que sea posile s materal atado con cemerto s
xtenderd en la anchura complta. En cas0 contrao. y @ menos que 1a Dirsceibn de las
(Obras ordene ofa cosa, a extension comenzard por el borde infeir y 5@ realzars por
ranjas longitudinales. Ls snchura de éstas serd al que se reslioe el menor nimero de
juntas posiles y se consiga 1a mayor consiuidad de la extensién, eniendo en cuenta a
anchura de la secsén, o eventual mantenimiento de 1a circulacin, Ias caractristicas del
‘auipo de extension y 1a produccién d Ia central. Unicament e permi a colocacién
el materal ratado con cemento por semianchos coniguos cuando pueda garantzarse
que Ia compactacién  terminacién de Ia franja exiendida en segundo lugar se haya
fnatzado antes de haber Franscurido o periodo de rabajabildad de 1 primera, 3 o ser
que a Dieccién de las Obras autorce la sjecucidn de una junta de constuccidn
longitunal

5.6. Prefisuracin

Para cuslquier categoria de o s hard una prefsuracién ansversal de las capas
ratads con cemento

Gusndo ef ancho de exendido del materal rstado con cemento sea superior 3 7 m se
resizars también una junts longiudinal de manera que se locaios bao 1a finea de
Separacién de cares gl fime consinido.
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941, Cemento
‘Se saguin s prescripciones del artclo 202 del PG3.
912, Material granular para suelocemento

De cada procedencia del material ranuar para l fabricacién de suelocemento y para
‘ualuier volumen de produccién previso, se fomarén cuatr (4) muestras. (rorma UNE-
EN832-1).y de cada una de elas se deferminaré:

+ La granuometia (roma UNE-£N 633-1)

« Ellimte iquido y ol indioe de plastidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

I contenido de materia orgénica (norma UNE 103204)

I contenido ponderalen szufr ot (S) y sufstos solubles en dodo (S0) (norma
UNE-EN 1744-1).

+ Deserpein petrogréfica (norma UNE-EN 6223 para detecar la presencia de
pimotina y a reacividad potencial con los &lats del cemento, en el caso de no
contar con experencia previa e el uso del il de esa procedencia.

Extos ensayos se repetirén durante el suminist siempre que 5 produzca un cambio de.
procedancia. o puiéndose ubkzar e materialhasta contar con o resulados de ensayo y
1a aprobacién de a Direcion de fas Obras.

913 Aridos para gravacemento

Los ko, inckidos s procedentes del recicado, en su caso, deberdn disponer del
marcado CE. segin o Ancio ZA de la noma UNE-EN 13242, con un sistema de
evatuacién de 1 conformidad 2+, savo en sl caso de los dridos fabrcados en el propio
ugar de consirccién para su incorporacion en Ia correspondiente obra (ariculo 5.5 del
Reglamenio 052011).

En ol primer cas0, o conrol d procedencia se podré levar  cabo mediane a veffcacén
e que los valores decarados en s documenos que acompafian al marcado CE permiten
deduci o cumplimiento d la especifcacones establecidas en ste piego.

En ol caso de los iidos fabrcados en ol propio kugar de construceién para su
incorporacin en 1a correspondiente obra, de cad procedenci y para cuskuier vlumen
de produccion prevst, se tomarin muesiras (rorma UNE-EN G32.1) y para cada una de
elss e determinrd:

La granuiomeiria de cada fracsin (noma UNE-EN 633-1)
1 cosficiente de Los Angeles (LA)del érdo grue (norma UNE-EN 1037-2).

ncice de lsas (F1) gl rdo grueso (norms UNE-EN 833-3).

Proporién de caras de fractura del rdo grueso (norma UNE-EN 933.5).

€1 conienido ponderal n azufettal (5)y sufatos soubles en 5o (S03) (oma
UNELEN 17441,
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1 drido fno paraas capas de gravacemento ser no liséco.

23 Agua

E1 agua debers cumpir las prescrpciones de la vigente Instruccién de. Homigén
Estmetursl ERE.

2.4 Aditivos

1 plego de prescripciones tiicas pariulares fjaré os adtvos que pusdan ublzarse.
para abtener Ia rabajabiidad adecuada o mejorar s caractriicas de Ia mezc, los
‘usles deberin ser especifcados en 13 formua de rabajo y sprobados po a Dirccidn de
las Obras. Esta podra autoizar o empied de un retardador de ragusdo para ampliar of
periodo de tabajabiidad del materil segin las condicones meteorosgias, asi como
Sstablecer o método que se vaya & emplear para su incorporacén, s especiicasones
Que debe cumplir icho atvo y las propiedades de s mezola s su incorporacién.

£1 empleo de retardadores de fraguado serd obigatorio saho que Ia Dirscsidn de las
Obras ordens o coirario,

Grioamente se autorizar o uso de los adiivos cuyas caractersicss, y especiaimente su
comporamientay los efecios Sabre s mezola 8 empearios & 12 prooroonss previias,
Vengan garanizados por el fabrcante. siendo obigatoro resizar ensayos previos pars
omprobar qus cumplan u funcon con Ios matenaies y dosiiacanes prveios &n 18
formula de b

3. TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL TRATADO CON CEMENTO

1 pliego de prescripeiones tnicas partulares definid e po y composicin delmaterial
ratado. suslocemento o gravacemento. cuya granuometria, confenido de cemento y
resistencia  compresién simple deberin cumplr o indioado en ests spartado,

La granuiometia del material granular empleado en s fabricacion del suslocemento
debers sjostarse a uno de los husos definidos &n a tabia 3. £l o SC20 56l e pod
‘emplear en careteras con categoria de 6o pesado T3 T4 y en arcenss.

TABLA 3 - HUSOS GRANULOMETRICOS DEL MATERIAL GRANULAR DEL
SUELOCEMENTO

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en mas)
ABERTURA DELOS TAMICES UNEEN $33.2 (mm)

@ w w25 8 4 2 05 0

scon | 100 |so-100| 7100 cz100] 10| 4nce | wes | 202 [sar | 20

scn |- | o0 [ezt00] 10100 100 20 [1pce| 226
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9223, Curado y proteccidn superficial

Se controlar que Ia superfice de 1a capa permanezca constantemen himeda hasta la
‘extensiin delprocucto de curado. pro sin Que 58 produzean encharcamienis,

Se contolars disrismente 1a dotacidn d emuisibn biuminosa empleada an e riego de
‘urado . en su caso, del&rido de cobertua, de acuerdo con I especifcado en ¢l atculo
522 061 P62

9.3 Control de recepcisn de Ia unidad terminada

‘Se considerar como o, que se aceptar  rechazars en bloque, a menor que esule de
aplcaros re crterios siguentes:

« uinentos metros (500 m) de caizada
+ Tres milquinientos metros ousdrados (3500 ) de cazads.
+ La fracoion constuida diariamente.

E1 espesor y densidad de Ia capa se comprobard mediante ls extraccién de fesigos.
iincicos en empiazamientos aleatorios, en nimero o nfeir alestablecdo por o pllego
e prescripcones técnicss parioulares o. en su defecto. po Ia Direccién de lss Obras. E1
imero minimo de tesigos por ot ses de seis (6). Los orfos producidos se rallenarin
con mateial de la misma o mejor caldad que ol utizado en i reso de I capa, o cual
Serd correctaments envasado y compactado,

L reguiaridad superical de 1a capa ejecutada se comprobars en framos.de mil metos de
ongitud (1000 m), mediante i incice de Requirkdad Infemacionsl (IR) (rorma NLT-330),
Que debers cumpir o especificado en el epigrate 74

‘Se comparar I rasante de Iasuperfcie tarminada con a tefica esablecida e os plancs
el Proyecto, en o sie, quiebros de perale i existeran,y bordes de perfes iransversales
uya sepracién no exceda de la mitad de la distancia snie os perfes del Proyecto. Se
‘comprobars que Ia superfice extendda y compactada presenta un aspecto uniforme, asi
como una ausencia de segregaciones,en perfies ransversales cada veine metros (20 m).
‘Se verifcard también s anchura de 1 capa para ef cumplimiento de lo esisblecido en el
epigrate 73,

10.CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Los crerios de soeptacién o rechazo de Ia uidad termnads se apicardn sobre o lotes
defiridos on o epigrae 0.3, segin o indcado 3 confinuacién

104 Densidad

For cada loe, la densidad media obtenida no deberd se infeior a 1 especifcads en el
epiarafe 7.1. i fuera inferior.se proceders de a siguinte maners:
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‘Se comprobars, en su caso, que los justes el erasador y de 1a macstra se afinn 3 s
‘olerancias mecinicas especiicadas. por o fabricante, y que Gchos. austes no han sido
afectados por ol desgaste.

Las anchuras minima y misima de extension se fiarin en el piego de prescrpsiones
tionicas pariculares o, en su defect, por la Direccén de Ias Obras. Si al equipo de
xtensién pusieran acoplarse plezas para aumentar su anchura, dstas deberdn quedar
perfectamente aineadas con las xisentes en s extendedora.

45 Equipo de compactacion

Todos los compactadores deberén ser autopropuisados, fener nversores del senido de a
marcha d acoin suave y estar dotados de disposiios para manfeneros himedos, en
as0 necasario. La composicién del equipo de compactacién se determinars en el ramo
e prusba, y debers estar compuesto como minimo por un (1) compactador vbratoro de
roilos metdicos, siendo preferble tamisén Ia utlizacién de un (1) compactador de
neumdoos.

1 rocilo metdio dal compactador vibratori fendr una carga estii sobre a genertriz
o inferior 3 cinouenta kiogramos por centimetro (350 kglom)y i capaz de aleanzar
na masa de sl menos quinoe foneladas (15 ) con ampitcdes  frecuencias de viracidn
‘adecuadss. El compactador de neuméticos ser capsz d icanzar una masa de sl menos
Veintuna toneladas (211 y una carga por rueda de al menos res oneladas (31, con una
presidn de infado que pueda scanzar un valor no infeir 3 ocho décimas de megspsscal
@05 MPa)

Los compactadores de rodifos metilicos tndrin cisposiivos automticos para siminar a
Vibraciin s nvertr el senfdo de la marcha. y o presentardn surcos i imeguiaridades en
elos. Los de neumatcos tendrin ruedas lisas, en nimero, tamafio y configuracén tales
Que pemitan ol sclape de las huela de a5 delanteras con a5 de la taseras

Lo Dieccin de lss Obras aprobar el equipo de compactacin que se vaya a emplear. su
composicién y las caractristioss de cada uno de sus componsns, que serdn las
ecesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcia con
cemento en todo su espesor, sin produsi roturas del materal ranular, o del &ido, i
amoamientos.

En los lugares inaccesites para los equipos de compacacién romales, s emplearén
oiros de tamaRo y disefo adecuados para Ia labor que se pretenda reaizar y siempre
deberén ser autrzados porla Dirccion de las Obras.

46. Equipo para 1 prefisuracién longitudinaly transversal

Para 1a sjecucién de 1a junta fongiudinal y las ransversales en fresco, se uiizarin
‘quipos automotices que fectien en cada pasada un surco verical que pensir al menos
res cuaros (34) del espesor de la capa y que al mismo tiempo introduzca en &l un
producto adecuado para impedi que Ios bordes de 1a junta se unan de nuevo. Este
products podrs consstr&n una smulsién bitminosa.de rofra ripids, liminas confnuas
de plistioou oiros sistemas que ademss de impedi que se unan durani 1a compactacin,
ermitan Ia transmisién de cargas enre los dos lados.de Ia juna. Si se ufiza emulsidn
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