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				HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: «213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa».

				Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria, testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

				Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan (2012ko azaroaren 16ko EHAA, 222. zk.) era horretako akatsa aurkitu denez, honako zuzenketa hau egiten dugu:

				– Aurrekarietako 2012/5056 (45/3) orrialdean, euskarazko bertsioan, honela dio:

				«Azkenik, dekretuak sei xedapen gehigarri ditu, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat, eta hiru azken xedapen.»

				Baina honela esan behar du:

				«Azkenik, dekretuak sei xedapen gehigarri ditu, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat, eta bi azken xedapen.»

				– 35.bis artikulua gehitu behar zaio, honako idazketarekin:

				«35 bis artikulua.– Ohiz kanpoko baimenak.

				1.– Administrazio publikoek aldi baterako baimenak eman ditzakete kapitulu honetan aurreikusitakoa behin-behinean ez betetzeko, gizarte-, politika-, kultura-, kirol- eta erlijio-gaiekin edo antzekoekin lotutako gertakizunak antolatzea edo horietarako lanak egitea argudiatzen badute. Hala eta guztiz ere, eragin akustikoa balioetsi ondoren, baimena ematen duen administrazioak neurriak aurreikusi beharko ditu herritarrei eragin diezazkieketen kalteak ahal bezain beste murrizteko; era berean, ez ohiko egoera horren sorburuaren nahiz iraupenaren berri eman beharko die herritar horiei.

				2.– Hala, 6 hilabete baino gehiagoko iraupena izango dutela aurreikusten den lanetan, eragin akustikoari buruzko ikerketa bat egin beharko da, egoki diren neurri zuzentzaileak zehazteko.

				3.– Eragin akustikoari buruzko ikerketa horretan aztertu beharko dira neurri zuzentzaile horietatik itxaroten diren onura akustikoak, zarata jasaten duten eremu akustiko edota etxebizitzetan zarata-maila murrizteari dagozkionak; gainera, ikerketaren berri eman beharko zaio erasandako udalerriari».

				– 44. artikulua kendu behar zaio.

				– 53. artikuluaren 6 paragrafoa, 2012/5056 (45/23) orrialdean,

				Honela dio:

				«Kasuan kasuko lizentzia eta baimena lortu eta aurretiko jakinarazpenari edo erantzukizunezko adierazpenari lotutako jarduerak betetzen diren ala ez egiaztatze aldera, I. eranskinaren 2. zatiko I taularen jarduerak sustatzen dituzten pertsonek edo erakundeek dekretu honen I. eranskinaren G eta I taulen balioak betetzen direla egiaztatzen duen erakunde egiaztatzaileak emandako txostena aurkeztu beharko dute. I taulakoak mugako gutxieneko balioak dira. Hala ere, isolamenduei eta emisioei buruz udal ordenantzan jasotakoa hartu behar da kontuan, zarata globalari eta maiztasunei dagokienez».

				Baina honela esan behar du:

				«Kasuan kasuko lizentzia eta baimena lortu eta aurretiko jakinarazpenari edo erantzukizunezko adierazpenari lotutako jarduerak betetzen diren ala ez egiaztatze aldera, I. eranskinaren 2. zatiko I taularen jarduerak sustatzen dituzten pertsonek edo erakundeek dekretu honen I. eranskinaren G eta I taulen balioak betetzen direla egiaztatzen duen erakunde egiaztatzaileak emandako txostena aurkeztu beharko dute. I taulakoak mugako gutxieneko eskakizunak dira. Hala ere, isolamenduei eta emisioei buruz udal ordenantzan jasotakoa hartu behar da kontuan, zarata globalari eta maiztasunei dagokienez».

				– Azken xedapen bi hauek gehitu behar zaizkio, honako idazketarekin:

				«AZKEN XEDAPENAK

				Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailari ahalmena eman zaio urtebeteko epean dekretu honen aplikazio-gidak egiteko Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioko eta Ingurumeneko Baimen Bateratuen prozeduretan, bai eta dekretu hau garatzeko behar adina xedapen egiteko ere.

				Bigarrena.– Dekretu hau 2013ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean».

				– I., II. eta III. Eranskinak oso-osorik jasotzen ditugu.
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URRIAREN 16KO 213/2012 DEKRETUAREN 1. ERANSKINA

KALITATE AKUSTIKOAREN HELBURUAK
ETA ZARATA-FOKU BERRIENTZAKO MUGA-BALIOAK.

1. ATALA
KALITATE AKUSTIKOKO HELBURUAK

A tauia. Dauden eremu ubanzaetarsko zarataren kalfate skusthoko heburu
apikagarriak.

arstaren ssierszest|

Eremu skusko mots

Llelw
Osasun, heskuntzs- st kuturs-erabiesko urzorusk nagusi diren eta

& | hots kutSacuraren surkako babes berezia behar ralde-espar edo- | 60 | 60 | 50
Sektorsstarsko zehaziutakosken
Bitegi erabierako urzonuak nagusi diren lualde-esparr edo -

o | Baiegier o | o | s
) parsgrafoan jasotakas ez bestelsko hirugarmen sekioreko rabiersko.

9| urzoruak nagusi diren kraide-esparmy eco sekioreak || e
Joaserako eta kuskizunetarako lurzorusk nagusi diren uralde-espam

© | sdo-sektoreak. nR| e
Incustia-erabirako lurzoruak nagusi e luralde-ssparry edo -

b | Indesrioe 7|7 | e

;| Garrio-szpiegiurako sistema orokerrek edo noriek behar dtuzien ol o
kipamend publikosk eragindako lrrade-espary edo sekoreak.

(1) Beren eremuaren mugan, mugakide dituen eremuen zonakatze motari dagozkionak
zango dira

Oharra: kanpoaldean aplia daitezkeen Kalfate akustikoko helburuak luretk 2 metroko
‘garaiera neurtuko dira; Iehodun fatkaden kanpoko aldean, berrz, eralinaren altuera guztietan
neurtuko dira.

10. artiuluko 1 eta 2 paragrafoek aipatzen dituzten zarata-mapak egteari dagokionez,
ebaluazio akustkoa taula honetako baloak ainizat hartufa cgingo da, baina et
emeferenizia gisa 4 metroko garaiera hartuta.
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2. ATALA

ZARATA-FOKU BERRIETARAKO MUGA-BALIOAK

D taua Emepde. trenbide- eta aiteportu-azpiegitura beriel aplkatzeko zarata-

immisioaren muga-baioak

Eremu skustko mata

[ m—

L[n]w
Osasun, heskuntzs- st kuurs-erabiersko urzorusk nagusi diren efa

| hotskutSaduraren surksko babes berezia behar raide-csparuedo- | 85 | 55 | 45
Sektorsstarsko zehaziutakosken

o | Betegrerabierako turzoruak nagusi e luralde-asparry edo -
Sextoreak. w w0
) parsgrafoan jsotakas ez bestelsko hirugarmen sekiorako rabiersko.

@ | ororuak nagusi iren luraide-esparm eco sekioreak. e ||
Joaserako eta kuskizunetarako lurzorusk nagusi diren uralde-espam

© | cdo-ektoreak: e || s

| ndusiria-erabierako urzoruak nagus diren luralde-espar edo - ol o

sektoreak.

‘Oharra: kanpoaldeko muga-baliosk luretk 2 melroko garaiera dute erreferenzatzat eta

eraikuntzaren garaiera guztiak, beri, lehodun fatvaden kanpoaldear dagokionez.
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1252 - Zaratafokuek sortutako soinu.mafei dagozkien zarata-indizeen ebaluazioa.
) Emepide., renbide- eta areportu-azpiegitura berrien kasuan.

— Lycgyrren hiru neurketa egin beharko dira, gubienez ere, cbaluatzen ar dren zarata-
fokuak Sortutako soinu-mataren adierazgarriak izango direnak. Lugrraren emaitza izango da
batez besteko energia-emaitza.

— Lupaed neurizeko 3 saio egin beharko dira gubxienez. Neurtutsko mailark alfuena
hartuko 4a emaitzatzat.

_ Neurketekin batera aurkeztu beharko da zarata-fokuaren funfzionamendu-baldintzen
deskribapena ere, apikatutako neurketa-metodologia (1agin-kopurua, haien arteko denbora-

tartea, zuzenketak, etab) eta lortutako azken emaizaren aderazgarrtasuna arrazoitzen
duens.

— Azken emaitzan zenbaki osoak aurkeztu beharko dira.

) Portu-azpiegiturak eta jarduerak.

— Neurketen xedea jarduerak Kuskatzea denean, aire brean zein establezimendu edo
Iokaletan zarata sortzen duten aparatuen pertsona edo erakunde iularek edo erabitzaieek
lagundu beharko diete teknikariei beren instalazioetara edo zarata-fokuctara_risten; era
berean, aparatusk kuskatzalleek agindutako abiadura, karga edo martia ezberdinetan jam
beharko dituzte. Tularrek eskubidea izango dute Ikuskapen-prozesu osoaren kUKo izateko.

_ Ebaluaziogunean egingo da zarata-fokuek eremu akustikoen kanpoaidera zein
eraikinen barniaidera igorrako zaraten neurkela. Gune hori izango da babestu beharreko
eremuaren barruan zarata gehien dagoena efa gune senikorrena.

—  Zaratafoluaren ezaugariak direla medio ebaluazio-aidian _zehar _aldaketa
‘adierazgariak hautematen badra Zarataren igorpen-maiian, aidi hori denbora-tarteetan (T)
edo_zarata-fascetan () zatiuko da; azken horietan modu uniformean hautemango da
ebaluazio-guneko soinu-presioaren mala.

— Zarata-fokuarenfuntzionamendu-baldintzek hala uzten dutenean, Lirren hori
neurketa egingo dira zarata-fase bakoitzean. Neurketen iraupena efa haien arteko denbora-
tariea zarata akustkoaren funizionamend-baldintzetara moidatuko da, azken emaitzak horrek
inudikatzen duen funtzionamendu-fasea ahal bezain ongien adieraz dezan. Arrazoiketa horiek
behar bezala argudatu eta dokumentatu beharko dira neurketaren emaitzak aurkezteko

— Neurketen emaitzak_baiiozkoak izango dia muturen artcko aidea 6 dBA edo
qubiagokoa bada, jarduera eten edo ausazkoez osatutako _funtzionamendufaseci
dagoldenez, eta 3 dBA edo gubiagokoa, berriz, funtzionamendu fase jamatuei dagokienez.

— Emaiza guztien batez besteko energetkoa hartuko da Lur-ren neurketako emaitza
gisa

— Loy zehazteko orduan aintzat hartu beharko da hondoko zarataren araberako
zuzenkela,

~ Denborazko ebaluazio-adiaren Ly zehazioko neukeiafase czberdinetan lotuiako
Lucorak el haien raupena (cbaluazio-adarcn barruan)hartko ira kortuan
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©) L7 28rata-indize arraitu baliokide eta zuzenduaren definizioa

Ly 2arata-indizea da osagai tonal emergentecn, behe-frekuentziako osagaien eta zarata
oldarkorten preseniziak zuzendutako sonu-presioaren A mala jarraity baliokide. haztatua
(Lues?) Zuzenketa hori beheko adierazpen honen arabera egiten da betier:

Liegr = Laegr + KT Ky +K;

Non:

— K& den Lys, ¢ indizeari abikitako zuzenketa-parametroa, osagai tonal emergenteen
presentziagatik zarataren eragin kaltegarriak chaluatzeko balio duena, eranskin honetan
deskrbatutako metodologia apikatuz kalkulatua

— K den Lee v indizear atxiktako zuzenketa-paramelroa, behe-frekueniziako osagalen
presentziagati zarataren eragin kaltegarriak cbaluatzeko balio duena, eranskin honetan
deskrbatutako metodologia apikatuz kalkulatua

— K den L v indizean abdkiako zuzenketa-parametroa, Zarata_oldarkorraren
presentziagati zarataren eragin kaltegarriak cbaluatzeko balio duena, eranskin. honetan
deskrbatutako metodologia apikatuz kalkulatua

4 5, Ly da soipresioaren A mal jaait balokide ela haztatua, egunco
aidian zehaztus;

T = e bada, Luge den sonu-presioaren A maila jamaiu baiokide eta haztatua,
amaisaldeko aldian zehaztus;

T = 1 bada, Ly den sciupresioaren A mail jaraity baiokide cta hactaua, gaueko
aidian zehaztus;

) Ly, epe luzeko batez besteko zarataindize jarraitu baiiokide eta zuzenduaren
deinizioa.

L zaratacindizea da epe luzeko batez besicko zaratamai, beheko adierazpenaren
bidez kalkulatzen dena, eta urtebeteko denborazko ebaluazio-aid guztiak (x) aintzal hartuta
zehazten dena.

1 ot
Ly, =10l 10" s
. =101eC Z )

Non: n den ax» urte batean zehar denborazko ebaluazio-aidietan atera diren laginen
Kopurua, eta (L) den zarata.maila 2uzendua igarren laginaren «x» deiborazko ebaluazio-
aidian zshaziua.





OEBPS/images/AE127239001_fmt19.png
©) Gertaera errepikakorrak bacira, hiru aldiz neurtu beharko ira, eta baiiorik atuena hartu
emaitza gisa; neurketa sei gertaera edo gehiagorekin errepkaluz gero, batez bestekoari
desbideratze fipkoa batuta ateratzen den balioa eman dakioke bibrazioar.

) Deketu honetan ezamitakoa beletzen dela egiaztatzeko zarata-foku berri batek
sortutako bibrazioa neurtzeko orduan, hondoko bibrazioa (okua geldi dela dagoen bibrazioa)
aintzat hartuta 2uzenduko dira emaitzak.

) Neurketa ororen aurretik efa ondoren neurketa-katearen egisziapen bat egin beharko
da nahitacz, soinu kalibratzalle baten bidez, ongi dabieia bermatzeko.
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2) eremu zaratatsuak izendatzeko,
3) solaiu bakarreko eraikinak dituzten landa-eremuetako ebaluazo akustkoa egiteko,
4) etxebizitzajakin batzuetan eragin akustikoa murrizteko tokiko neurriak prestatzeko; eta

5) eremu mugatu bateko zarata-mapa egieko, ebiebizitza bakoitzaren esposizio-maila
rudikatuko duena.

b) Eraikinen barruan neurketak egiten direnean, ebaluazio-gunearen lehentasunezko
Kokalekuek horma edo bestelako azaletati metro batera egon beharko dira, gubienes ere, cta
lurzonutk 1.2 efa 1.5 metro biarieko distantzara, efa Iehoctatk 15 metrora. Kokaicku
horetan egin ez badira, esparuaren erdian egingo dira.

1.21.2.- Zarataren ebaluazio kanposidean.

Zarata.indizeen bidez kanpoaldeko zarata-mailak ebaluatzen direnean zarata erasoizaiea
hartzen da aintza, hau da, ez da kontuan hartzen parametro bertkalean isatutako zarata.

122 Neurketaprozeduretara moidatzea: zarata-indizeak in situ newtuta ebaluatzea
erabaki duten administrazio eskumendunek eranskin honelako zarata-indizeetan erabiltako
definizioetara moidatu beharko dituzte baliatutako neurketa-metodoak, ba eta neurketei apika
dakizkickeen printzipioak bete efa denborazko ebaluazio-aldi jakinetan _zarata-maiak
ebaluatzeko efa epe luzeko batez bestekosk ateratzeko ere, dagokion arabers. Prinizipio
horek honako bi arau havetan ezarrta daude: «Ingurune-zarataren deskribapena, neurketa
eta ebaluazica. 2 atala: ingurune.zarataren malak zehazteas zeneko UNE ISO 1996-22009
arauan; dngunine-zarataren deskribapena, neurketa eta chaluazioa. 1. zatia: Oinarizko
magnitudeak eta_ebaluaziometodoaks izeneko SO 1996.2005 arauan; eta horiek
ordezkatzen nahiz osatzen difuzten arauetan ere.

123 Isiapenengatiko zuzenketa: Fatada baten edo besteiako osagal slatzaile baten
aurean sgindsko neurketan loruiako zarata-maisk zuzendu beharko dira, haien eragin
Isiatzaileak ondoriork izan oz dezan.

124 Osagai tonal (K) zein oldarkorrengatiko (K) eta frekuentzia baxuengatio (K)
2uzenketa. Zuzenketa hori egiteko honako hau hartu beharko da oinaritzat

Zarata baten neurketa-prozesuan hautematen bada osagai tonal emergenteak, behe-
frekuentziako osagaiak edo soinu-presio handko eta raupen gubdko hotsak daudela (edo
osagai horien arteko edozein konbinaketa), osagai oldarkoren presentzia dela medio,
zarataren ebaluazo vehatua egin beharko da, dagozkion zuzenketak erantsita.

I, + I + K, batzeti eratorrtako zuzenketaren gehienezko baloa ez da 9 dB baino
handiagoa izango.

Zarataren ebaluazio xehatuan, bestet, honako prozedura hauek hartuko dra
ereduzkotzat:

‘Osagaitonal emergenteen presentzia:

Osagai tonal emergenteen presentziagafiko zarataren ebaluazio xehatua egteko
prozedura hau hartuko da ereferentzia gisa:

5) Zerataren espekiro-analisia zortzidun herenaren frekuentzia-bandatan egingo da,
haziapen-ragazkirk gabe.
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Agkenik, ay-en balioa (MTVV) ateratzeko, azelerazio giobal eta haztatuen gehienezko
balioa hautatu beharko da, neurketako une bakoizarentzat.

, =maxa,, |
2 Dardarak nesrtzeko rozscurak

Delretu honek czarritako bibrazio-indizeak ebaluatzeko erabiitako neurketa-prozedurak.
‘agindu hauetara moldatuko dira:

) Neurkelak egin aurretk balizko bibrazio-fokuak, norabide nagusisk eta haien
denborazko ezaugarriak zerrendatu behar dira.

b) Neurketak kalte handieneko fokian efa unean egingo dira, bibrazioaren norabide
nagusian (halakork badago eta argiro hauteman badaiteke). Norabide nagusia zehaztu gabe
badago hiru norabide orlogonaletan neurtuko da aidi berean; haietako bakoitzean a,.q bailo
eraginkorra efa ebaluazio-indizea atera beharko dira batura koadratiko giss,  denbora-fartean,
beheko formuia hau erabilta:

a,() =@ (O +ay () +ay (1)

©) Jarduerek sortutako bibrazioak neurtzeko orduan, ragankorrak eta geldkorrak bereizi
beharko dia.

) Dardara geidikorrak: funtzionamenduaren aldaerarik Kaltogariena czartzen den
denbora-tartean egingo da neurketa, minutu balez gubxenez; denboradarte hori zein den
erabaki ezin bada funtzionamendu-aldaera guztiak neurtu beharko dra, minutu batez,
qubenez.

i) Bibrazio ragankorrak: bibrazioa hautemateko moduan eragin dezaketen egoera guztiak
hartu beharko dira aintzat (zarata-fokua, ntentsitatea eta kokapena, besteak beste).

Eguneko efa gaucko aidiak bereizi beharko ditu neurkelak, efa izan datezkeen
gertakarien kopuru maximoa zenbatu beharra dago.

) Azpiegiurek sortutako bibrazioak neurtzeko orduan bibrazio geldikorak eta
nagankorrak ere bereizi beharko dira. Horetarako, Zikulazio handiko bidestako ibigailuen
traficoa geldikortzat har daieke.

) Bbrazio geldikorak: 2rkulazio-intenisitate handiencko (bilgail astunei dagokienez,
batez ere) denbora-tartean egingo da neurketa, bost minuuz, gubxienez ere. Bideko rafkoari
buizko datuak ezaguizen ez badira, egun 0soan zehar egingo dira neurketak, a, baio
eraginkorra ebaluatuz.

Bibrazio ragankormak: dardara hautemateko moduan eragin dezaketen egoera guztisk.
hartu beharko dira aintzat (renen kasuan, esaterako, bide bakoitzetk doazen iigailuen motak
eta haien abiadura hartuko dira kontuan, betere, haien arteko aldea nabamena bada).

Eguneko efa gaucko aidiak bereizi beharko ditu neurkelak, efa izan datezkeen
gertakarien kopuru maximoa zenbatu beharra dago.
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125 Neurketa-prozedurak:

Nondik norako hauek bete beharko diuzte dekretu honetan ezarrtako zarata-indizesk in
situ ebaluatzeko erabiitako prozedurek:

) Neurketak modu jarraituan egin daitezke, ebaluaziorako denborazko adi osoan zehar,
edo_ebaluazio-sidiaren” bamuan hautatutako  denbora-tarteetan, - soinu-presioaren maia
neurtzeko laginketa metodoak aplikatuz.

) Neurketan soinu-presioaren malla neurtzeko laginketa-metodoak aplkatzen direnean,
T, neun bakoitzaren denborazko aldiak hautatuko dia, ebaluatzen ari diren zarataren
czaugarisk aintzat hartta, equncko, amatsaldeko edo gaueko ebaluazio-aldi bakoizerako;
orobat hautatu beharko dia neurketen kopurua (n) eta neurketen arteko denbora-tarteak
Horrela, neurketaren emaitzak behar bezala adieraziko du ebaluazioaren denborazko aidian
aztertzen ar diren indizearen balioa.

©) Epe luzeko batez besteko soinu-maiaren zenbatespen adirazgari bat loize aiders,
lagin independente. nahkoa lortu behar dira epe luzerako batez bestekoak Kalkulatzeko
orduan.

) Erakinen bamealdeko neurkelak ateak cfa lehiak idita daudela sgingo dira, cta
ebaluazio-gunearen lehentasunezko kokalekuek Il. eranskin honen 1.2.1° paragrafoan
zehaztutako bakintzak bete beharko diuzte. Gainera, hiru kokalekutan egingo dia neurketak,
qubienez ere. Kokaleku horietan egin ez badira, esparmuaren erdian egingo dira.

&) Ebaluazioaren xedea betetze aldera, dekretu honetan ezartzen diren zarata-ndizeen
neurketa-bidezko ebaluazioak men egin beharko dio, auko ataletan adieraztakoari ¢z o2k,
beheko atal honean zehaztutakoari ere:

1251 Kaltate skustikoko heluruei dagozkien zarata-ndizeen ebaluazioa eremu
akustioetan.

5) Hasierako ebaluazio bat egingo da neurketa jaraituen bidez, 24 orduz, gubdienez.
Akustioki adierazgarrienak diren gertaerak hartuko dira aztergai, eremu akustioko o
giroetan eragin handiena duen zarata-fturiari rreparatuta.

) Eremuaren sailkapen akustikoa egiteko beharrezko puntuen kopurua erabaki beharko
da eremu akustkoaren neuriak eta soinu-maiien espazio-aidaketa aintzat hartuta.

©) Mikrofonoa neurketa adierazgarria lortzeko moduan jarrko da, anaisia egten den
eremu akustikoaren barruan babestu beharreko ingurunea modu egokian ebaluatzeko.

Uniaren 19ko 136772007 Eirege Dekretuaren IV. eranskinean xedatutakoa betez egingo
da aipatu ebaluazio hor, bai eta «lngurunezarataren deskribapena, neurketa eta ebaluazioa.
2. atala: ingurune.zarataren maiiak zehazteas izeneko UNE ISO 1956-22009 arauan efa hura
ordezkatu nahiz osatzen dufeneian ere.
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(%8 lokal mugakide diren lokaltza joko dira sortzailearen efa hartzailearen arteko zarata-
igorpena kanpoaidetk gauzatzen ez deriean.

() Jarduera batek talka-2aratak sor ditzakesla joko da baidi eta udaak haia jo baldin
badu dagokion lzentzia edo baimena zapidetzeko orduan.
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URRIAREN 16KO 21312012 DEKRETUAREN IL ERANSKINA
INDIZE AKUSTIKOAK EBALUATZEKO PROZEDURAK.
1. ATALA
INDIZE AKUSTIKOEN DEFINIZIOA

— Denborazko ebaluazio-aidiak.
) Denborazko hiry ebaluazio-aidi ezami i egun bakotzeko:
1) Equncko adia (¢ cguneko aldia 12 ordukoa da.

2) Aatsaldeko aida (): amatsaldeko aldia 4 ordukoa da.

3) Gaueko akia (n): gaueko alda 8 ordukoa da.

) Hauek dira denborazko ebaluazio-aldien hasierako efa bukaerako ordutegiak: eguncko
aldia 07:00ctatk 19:00¢tars; amaisaldeko aidia 19:00ctatk 23:00etara, ofa gaucko ada
23.00etat 07:00etara (tokiko orduak).

©) Epe luzerako batez bestekoak kalkulatzeko orduan, zarata-gorpenei dagokienez urte
bat zenbatuko da urtebe gisa, ta baidintza mefeorologikoel dagokienez, berri, ure efa erd:
Zenbatuko da urtebete gisa.

2 Zarata-indizeen definzioa.

) Zarata jarrait balokidearen Ly nizes.

Soinu-presioaren A maila jarraity baliokide efa hazfafua da Lur zarafa-indzes,
dezielotan emana eta T segundoko denbora-arte batean neuriua. «Ingurune-zarataren
deskrbapena, neurkela cfa chaluazioa. 1. afala: Oinarrizko magniudeak efa cbaluazio-
metodoaks  izeneko ISO 1996-1:2005 arauan zehaztuta dago zarata-indze hor, baita hura
ordezkatzen edo osatzen duten arauetan cre.

Non:

 bada, Lysga soinu-presicaren A maila jamaitu baliokide eta haztatua den, equneko
aldian zehaziua; L, csaten zaiona ere.

T = ¢ bada, Luy. soinu-presioaren A mia jamaity balokide ta hadtatua den,
ansisaldeko adian zehasiua, L. saten zsiona re.

1 Dada Luq, soinpresioaren A maia jaraity balikide ta haztatua den, gaueko
aidian zehazius; L, csaien zaiona ere.

) Gehieneko zarataren Luns: indizearen definizioa.
Lune: Zarataindizea da_soinu-presioaren gehienezko A maia haztatua, dezibelitan

‘emana eta fast integrazio-konstanteduna (Lusmss). Soinu-presio hori IS0 1996-1:2005 arauan
zehaztuta dago, eta denborazko ebaluazio-akian erregisiratzen da.
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(1) Eremuaren barmuko aldera risten diren zarata-foku guzten (hots, erakin beraren edota
ondoko_eralkinetako instalazioen, barko aidera heltzen den inguru zarataren) mmisio-

indizeari dagozkio B tauako balioak.

(2) Eraiinaren erablera benetako erabierar dagokio, hau da, ezarriako ordufegietako
baten baruan erakina erabilera horietarako baliatzen o2 bada 62 zaio dagokion Kallate

alustikoko helburua apikatzen.

Ohara: bamealdean apika daitezkeen kalfate akustikoko helouruek 1,2 efa 2.5 metro

arteko garalerara neurtuko dira.

C taula. Etvebizitza-, biziegi, osasun-, hezkuntza- edo kutura-erabieretara bideratutako
eraikinetako bamealde bizigarriel aplikatzeko bibazioen kaltate akustikoko helburuak.

Eraikinaren erabiera D"‘":_‘"“""
Enebisiza edo bistegrerabiers 3
Ospialea =
Hezkuntza- edo klura srabiera B
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Loes 618 Laegn-ron arteko aidea 20 dB baino bkiagoa bakdin bads, behe-frekuentziako
‘osagai nabamenk ez dagoela joko da. 20 dB baino handiagoa bada, behe.frekuentziaren
‘garranizia zehazlasun handiz azteru beharko da. Zehazki, honako alderd hauek egin dira:

1) Entzun daitekeen behe.rekuentziaren mafa zehaztu.

Penaizazioa apikatzeko, ISO 226:2003 arauan aipatutako gizakiaren entzumen-ataria (T)
kendu behar zaio haztatu gabe neuriutako matari frekuentzia-banda haetan:

Feenziobnds | Guisnskomsils | Frekuenziabands | Gubienskamala
e entaungamaTide. = entzungarra T158
E 785 o ED
= 57 @ a5
315 505 100 25
o Xl 25 21
EY w0 10 s

2) Behe frekuentziako Ls energia-edulia ezaguizea.

L lortzeko, batu egin beharra dago aurreko atalean zero baino alde handiagoa izan duten
banden energia.

<) Behe-rekuentziako osagairk dagoen edo ez dagoen aztertu beharko da, bai ela Kf
zuzenketa-parametroaren balioa kalkuilaty ere, beheko taula hau apikatuz.

g Febshe rekuariziako osagai oB-tan
Le<25bada o
25 <Lo <35 basa 3
o> 35bsds o

‘Osagai oldarkorren presentzi:

Osagai oldarkarren presentziagatiko zarataren ebaluazio xehatua egiteko, prozedura hau
hartuko da enrferentzia gsa:

) Ahal bada, aldi berean neurtuko dira A soinu-presioaren maia janaitu baliokide ota
haztatua, T, segundoko zarata-aldi jakin batean (aldi horretan Luen zarata_oldarkorra
hauteman daieke), €8 Lyeqr neurketackipamenduaren denborazko. oldarkortasun (1)
Konstantea.

b) Lortutako balioen arteko aldea Kalkulatuko da, bl horetan hondo-zarataren
araberako zuzenketa egokiak eginda:

Laean - Laear

©) Osagai oldarkorrik dagoen edo ez dagoen aztertu beharko da, bai eta K, zuzenketa-
parametroaren balioa kalkulatu ere, beheko taula hau apikatuz:






OEBPS/images/AE127239001_fmt20.png
URRIAREN 16KO 213/2012 DEKRETUAREN Il ERANSKINA

LURRALDEAREN SEKTORE BAT EREMU MOTA
JAKIN BATEKOTZAT JOTZEKO IRIZPIDEAK.

1.- Eremu akustkoak esiitzea.

1.1.— Lurralde-sekore bat Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legeak 7. artikuluan
aunciusiako eremu skustkoren batean sailkatzea sckiore horren crabilera nagusiaren
mende dago, edo lumalde-plangintza orokorrean zein hirplangintzan surrekusi Zaion
erabileraren mende.

22 Eremu batean urbanistkoki bateragarriak diren erabierak daudenean edo egongo
direla_auneikusita_dagoenean, dekretu honetan ezarrtakoaren ondorioetarako erabiera
nagusia zein den erabak beharko da, irzpide hauen arabera:

a) Bateragarriak ez diren erabilera guztak hartzen dulen edo hartuko duten azaleraren
ehunckoa.

b) Lurzoru beraren gainean daudenean, bata bestearen gainean daudelako edo zoru
berean baina 0so nahastuta, erabiera bakotzera bideratutako erakitako azaleraren ehunekoa
Kalkulatuko da.

©) Erabilera nagusia zehazten duena azalera izan ordez erabitzaileen kopurua dela
pentsatzeko amazoizko zalantza dagoenean, rizpide. hor baliatu ahalko da b) itz zafian
‘azaldutako azaleraren izpidearen ordez.

) Esieipen-iizpidea argi ez badago hartzaile sentikorrak babesteko printzipioa hartuko da
aintzat,

©) Eremu skustiko baten barmuan babes akustikoko eskakizun handiagosk dtuzien
erabllerak _egon ahalko dira, baidin eta bermatzen bada dekretu honetan  haientzat
‘aunreikusiako kaltate akustkoko heburuak betetzen diela.

) Eremu bati mota akustiko jakin bat esleitzean inolaz ere ezingo da erabakigarria zan
eremuan dauden edo egongo direla aurreikusten den zarata-maiak efa eremu akustiko mota
o apikatzen zaizkionak bat etorizea.

2 Eremu akustkoak mugatzeko jarraibideak

Eremu akustikoak mugatzeko jamaibide orokor hauei men egingo zaie:

a) Eremu akustkoen mugak erraz ientikaty ahako dia lurazalean, arfizaki
eraikitakoak (kaleak, errepide-azpieitura edo trenbideak, adbide?) zein naturalak direla ere
(iaien biguak, saso edo lakuen ertzak edo udalerrien mugak, esae baterako).

b) Mugatutako eremuaren edukia homogeneca izango da eta, horrenbestez, zatiketa
egolia egin beharko zaie, eerablera nagusia» kontzeptua ez dadin modu okerrean aplikaty,
hau da, eduki orokorrak ez dezan errealtatea fatsutu

©) Mugalutako eremuak 2 dira bikiegiak izango, ahal den neurran luraidea gehiegi
zatizea eta, horren ondorioz, trantsizio-kopurua areagotzea sahesteko.
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‘Adminisrazio eskumendunek jarduerak kuskatzeko orduan, neurketen bidez zehaztuko
dituzte indize akustikoak.

11-L, L. eta L, indizeak kalkulatzeko metodoak
Hauek dia Ly, Lt ota Lo indizeak ebaluatzeko kalkulu-mota gomendatusk:

5) Indusira-zarata: 1SO 9613-2: cAkustka - Zarata leunizea kanpoaldera bameiatzen
denean, 2. atala: Kakuiatzeko metodo orokorras.

Arau horetan ezarrtako metodoa aplikatzeko zarata-igorpenari buruzko datu egoliak
(sarterako datuak) loru behar dira, beheko arau hauetan azaidutako metodoetako baten bidez
neurketak eginez-

1) IS0 8297: 1994 «Akustika - Huri anitzeko industria-planen ahaimen akustkoko maiak
ezartzea ingunumeneko soinu presicaren mailak ebaluatzeko - Ingeniartza-metodoas.

2) UNE EN IS0 3744: 2011 «Akustika - Zarata-furien ahaimen akustioko maiiak
ezarizea soinu-presioa erabilta. Ingeniartza-metodoa plano isiazalle baten gaincko landa
‘askeko baldintzetarakos.

3) UNE EN ISO 3746: 2011 «Akustika - Zarata-furien ahaimen akustioko maiiak
ezartzea soinu-presioa erabilta. Kontrol-metodoa plano islazaile baten gaineko neurketa-
‘azalera inguratzaile bateans.

Edo nazioartean aitortutako beste arau batzuk.

) Areontzien zarata: ECAC.CEAC 28. dok. «Aireportu zibien inguruan zarata-maiak
kalkuiatzeko  melodologia _ estandarari  bunuzko txostenas 1997  Hegaldi bibideak
modemizatzeko_hainbat metodo erabilko dira, besteak beste, ECAC.CEAC-en 25
dokumentuaren 7.5 atalean aipatutako segmentazio teknikoa.

©) Ibigaiuen trafikoaren zarata: eNMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPCCSTE)s
Frantziako kalkuu-metodo nazionala da soinu-indizeak ebaluatzeko gomendatutako kakul-
metodoa, «Bideko azpiegiturek egten duten Zaratari buruzko 1995eko maiatzaren Seko
Ebazpencko 6. arikuluak (1995eko malatzaren 10eko Aldizkari Ofzialak)» efa «XPS 31-133»
Frantziako arauak aipatzen dutena. Igorpenari buruzko sarrera-datuei dagokienez, arau horiek
agii hau aipatzen dute: eLurreko Garraioen zarata-gida, maila akustkoei aurre hartzeari
buuzko atala, CETUR 18805.

) Trenen zarata: Herbehereetako kalkulu-metodo nazionala: «Reken-en Mestvoorscrit

Railverkeersiawaar 6> («Trenbidezko garraioaren zarata kalkulatzeko eta neurtzeko gidak,

1996»), Etxebiziza eta Lurralde Planginizako Ministerioak 1996Kko azaroaren 20an argtaratua.
1.2.- Zarata neurtzeko metodo efa prozedurak.

12.1.— Neurketen bidezko ebaluazioetarako jaraibide hauei men egin beharko zaie, oro
har.

1.2.1.1.- Zarata-indizeen ebaluazo-gunearen alfuera.

) Ebaluazio-gunearentzat hainbat altuera aukeratu shalko dira, beheko erabilera
hauetarako, ordea, 1,5 metro edo gehiagora egon beharko dute:

1) plangintza akustkoa egiteko,





OEBPS/images/AE127239001_fmt4.png
Oharra: kanpoaideko muga-baliosk luretk 2 metroko garsiera dute ereferentziatzat, ofa
eraikuntzaren araiera guztiak, beriz, lehodun fatvaden kanpoaldear dagokionez.

G taula. Jarduera berriek mugakide den lokaletara(*) igortzen duten Zarataren muga-

baliosk.
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igorpena kanpoaidetk gauzatzen ez denean.

(%8 lokal mugakide diren lokaltza ok dira sortzailearen efa hartzailearen arteko zarata-

H taua. Jarduera berriek mugakide diren Iokaletara(’) igortzen

duten zarataren gehieneko

mugabalioak.
[Re—
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(%8 lokal mugakide diren lokaltza ok dira sortzailearen efa hartzailearen arteko zarata-

igorpena kanpoaidetk gauzatzen ez denean.

1. tauia. Hirko biziteghlurrean gauzatutakoetatik G taulan adierazitako erabileetako bat
duten ondoko lokaletara(’) zarata igortzen duten eta eragin akustkoa sor dezaketen(*)

jarduera bertiel aplikatu beharreko guiieneko eskakizunak.
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Jarsian, une bakoitzerako (espekiro bakoitzerako) azelerazio global haztatuko baloak
atera beharko dira, formula honen bidez:

Non:

— 8,; mis*tan adieraziako azelerazio-zeinuaren balfo eraginkorra (RMS, siow) Zortzidun
herenaren banda bakotzarentzat () eta neurketako une bakoizarentzat ().

Wi Wi frekuentzia-haztapenaren baioa zorzidun herenaren banda bakoitzarentzat ().

 azelerazio-zeinu global efa haziatuaren balio eraginkorra (RMS, siow) neurketako
une bakoizarentzat.
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3~ Eremu akustikoei atktako erabilera nagusiak zehazteko irizpideak.

Eremu akustkoei dagozkien erabiera nagusiak zehazteko orduan iizpide hatiek erabiko
dia:

) motako eremu akustikoak_etxebizitza-erabilera duten lurralde-sektoreak:

Horrela saikatuko dira Iehentasuncz erabilera horietara bideratutako urraide-sekioreak,
eraiktako lurak eta lorategi pribatuak, bai eta haien bizgarrtasunaren osagarr direnak, hal
nola, hiriparkesk, lorategiak, jendea hartzera bideraiutako gune berdeak ela kirl zehatz
batzuk praktikatzera bideratutako eremuak.

o) motako eremu akustikoak_erablera industriaieko lurralde-sektoreak:

Horrela sailkatuko dira industia- eta portu-jarduerekin lofutako erabieretara bideratutako
edo erabiera horiek izan ditzaketen luralde-sektore guztak. Jarduera horietan sartzen dia,
besicak beste: ckoizpen-prozesuak, materialak bitzcko parkeak, bitegiak cfa logistika:
jarduerak (ustiapen jokin bali abikia daudelark zein e2), indusiria jarduerarako cspazio
osagarriak cfa transformazio elekirkoko azpicstazioak.

©) motako eremu akustikoak. Batez ere jolaserako eta Kuskzunetarako erabitzen den
luraide-sektoreak.

Horrelakotzat joko dira, besteak beste: jolas egonkor zein iragankordun azokak, parke.
temafikoak edo jolas-parkesk harizera bideraiutako eremuak, aire llrean fopaketak egiteko
tokiak, antzeztold edo musika-areto irekiak, mota quztetako ikuskizun zein erakusketak cta
KiroLjarduerak (Iusieak dituzten lehiaketak, berezki).

) motako eremu akustikoak.©) epigrafean sartu ez diren hirugarren sektoreko jarduerak:

Horrelakotzat joko dira, besteak beste: merkataritzajarduera efa bulego publiko zein
pribatuetara bideratutako espazioak, ostalariza- zein osiatu-erabieretara edo jatetxestara
bideratutako espazioak eta teknologia-parkeak (ckoizpen handiko jardueradunak salbu), haien
Jabetzeko autoetarako aparkalekuak barne.

&) motako eremu akustikoakOsasun., hezkuntza- eta kultura-srabilerara bideratutako
Iurraide-esparmuak, hots-kutsaduraren aurkako babes berezia behar dutenak

Horrelakotzat joko dira kanpoaldean hots-kufsaduraren aurkako babes berezia behar
duten eta osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabieretara bideratutako lurralde-esparuak, hala
nola atsedenerak edo adinekoetarako biziegi-eremuak, gabioak ospaleratuta dauzkaten
osasun-eremu handiak, hezkuntza-eremuak (unberisiaie-campusak, ikasketa guneak cta
buniegiak), ikerketa-zentoak, aire lbreko museoak, museo-guneak edo  Kultura.
adierazpenerako eremuak.

) motako eremu akustkoak. Garraio-azpiegiturako sistema orokorrek edo haiek behar
dituzien beste ekipamendu pubiko batzuek eragindako luralde-esparru edo -sekloreak.

Sailkapen hori emango zaie errepide-, trenbide- eta aiteportu-azpiegturen sistema
orokorrak hartzen dituzten jabari publikoko eremuel.

) motako eremu akustkoak. Babes berezko natura-gunesk.

Hots-kutsaduraren konirako babes bereziaren beharra dufen efa_dekrefu honetan
finkatutako baldintzak betetzen dituzien nafura-guneak bame hartuko dira Gune natural
horetan babesteko gomendioa dakarren baldntzaren bat egon beharko da, hala nola fauna
ugaltzeko guneak edo babestu nahi diren espezieren batzuen habiatak.
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£ taula. Jarduera eta trenbide., aieportu- eta portu-azpiegiura berriel apikatzeko zarata-
immisioaren muga-baioak.

RS—

Sremu skustio mota
o=

Osssun-. hezkuntza- st kulur-erabierako hrzorusk nagusi den efa
| hot-kutsaduraren aurkako babes bereza behar kirakde-esparm edo - @
Sekdorestarako sehazhuakoskin

Biztegherbierako lurzoruak nagus diren krrade-espar edo -

2 | seoreak. -

| pareratoan asotakos ez besteiko hirugarren sekioreko erabierako @
rsorusk nagus dren s asparms do sekoreak.

| Jotaserako eta kuskizmtarako ok nagus dren uraide-esparma o
‘do-sektoreak.

| Industis-erabierako urzoruak nagusi dien urakde-esparm eco - o

Sedoreak.

Oharra: kanpoaideko muga-baliosk luretk 2 metroko garsiera dute ereferentziatzat, ofa
eraikuntzaren araiera guztiak, beriz, lehodun fatvaden kanpoaldear dagokionez.

F taula. Jarduera efa portu-azpiegiura berril aplikatzeko Zarata-immisioaren muga-
baliosk.

[e—
L[ e [ e

Sremu skustio mota

Osssun. hezkuntza- st kuturs-erabiersko rzorusk nsgusi den eta
& | hoa-kutsaduraren aurkako babes bereia behar uraide ssparmy aco- | 50 | 50 | 40
Sektorestarsko zehszhtakoskin.

Sisteg-erabilerako lurzoruak nagus diren ualde-espar edo -

2 | sedorea (1. ==
) paragrafosn jasotakos ez bestlako hiugarren sekiorsko eraiersko.

9| KnEorusk nagus:diren . esparms o sekoreak. ||
Jolaserako efa uskizunetarako zoruak nagusidien rakle-esparmu

© | cdosektoreak. ||

| Industi-erabierako luroruak nagusi diren rakde-esparm edo - @ | o |

sektoresk.

(1) Muga-balio horek aplkagarriak dira orobat ezein eremu akustiotan kokatuta ez
dauden biziegterabilerako_erakinetarako; baloak erakinaren garaiera orotan. iehodun
fatxada guztietara rsten den soinuari dagozkio.
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3 Dekretu honen | eranskineko | taula aplikatzeko orduan, definizio hauek hartu behar
dira oinarizat:

a) Zarataigorpenaren muga: haren barmuan dauden sonu.iuri eta jarduera guztiak
Kontuan harturk, jardunean arizearen ondorioz lokal batek gehienc ere igor dezakeen
Soinuaren A maila jaraiu baliokide eta haztalua.

b) Aretiko zarataren kontrako gutdencko isolamendua: bamealdeko esparmuen arteko
haztatutako A mailen arteko Dur diferentzia estandarizatua (dBA-an ematen da), DB-HR
Zarataren aurreko babesa oinarizko dokumentuko A eranskinean, A7 formulan, zehazki,
defintzen den gisara.

©) Taka-zarataren konirako soinu-isolamendua: jarduera batek bete beharreko taka-
2aratar dagokion presio-malaren L'y, balio giobal estandarizatua (dB-tan).

4L, bibrazio-indizearen definizioa.

Lo dardara-indizea (dB-tan ematen da) beheko formula hau apikatuta kakulatzen da:

L,.=201g %
p

‘Osagaiak ondokoak izanik

— a,;: denborazko () azelerazio-zeinuaren gehieneko balio eraginkorra (RMS) da, W
frekuentzian haztatua, hau da, ,(t)-ren balio maximoa mis* ko abiaduran.

— &g ermeferentziazko azelerazioa (a; = 10-6 mis?).
Non:

— Frekuentziako haztapena honako arau honetan edota hura ordezkatzen edo osatzen
duen beste arau batean definftutako wy ahuidura-kurbaren arabera egien da: UNE EN ISO
8041:2006: «Gizakick dardaren aurrean duen erantzuna. Neurketa-tresnaks (1 - 80 Hz).

— a, (1) baio eraginkora 1 s (slow) denbora-konstanteko batez besteko esponentzialaren
bidez litzen da. a, neurketako baliork altuena hartuko da aintzat. «Gizakiek gorpuz oSOko
dardarak jasateko ariskuaren ebaluazioa. 1. atala: Balditza orokorraks zeneko UNE ISO
2631-1:2008 arauan definitu da aipatu parametro hor, MTVV (Maximum Transient Vibration
Value) gisa, erunnings izencko ebaluazio-metodoaren barruan, hain zuzen.
2. ATALA
INDIZE AKUSTIKOAK EBALUATZEKO PROZEDURAK
) Zarata indizeetarako ebaluazio-metodoak.
— Hauek dira zarata-indizeen ebaluazio-prozedurak:

Dekretu honetan ezarrtako indize akustkoen baliosk kalkuluen edo neurketen (cbaluazio-
‘qunean) bidez lo daitezke. Aureikuspenak, berrz, kalkulen bidez besterlk ezin dira loru.
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B) Dardara indizestarako ebaluazio-metodoak.

— Dardarak neurtzeko metodosk.
Hona hemen L, bibrazio-indizeak ebaluatzeko gomendatutako neurketa-metodoak:
) wn frekuentzia haztapendun tresnekin.

Metodo hori erabilko da doftasunezko ebaluazioetarako. Horrtarako, w, frekuentzia-
haztapendun tresna bat behar da, «Gizakick dardaren aurean duten erartzuna. Neurketa-
tresnaks izeneko UNE EN 1SO 8041: 2006 arauko definzioaren edo hura ordezkatzen edota
osatzen duen arauaren araberakos.

Neurketan zehar 15 (slow) denbora konstanteko neur esponentzialaren detektagailu
batekin lotutako gehienezko balio eraginkorra neurtuko da. ay, Maximum Transient Vibration
Value (MTVV) zeneko parametroarekin bat etorriko da aipatl balio hor, «Gizakiek gorputz
050ko dardarak jasateko arriskuaren ebaluazioa. 1. zatia: Bakiintza orokoraks izeneko UNE
150 2631-1:2003 arauan edo hura ordezkatzen edofa osatzen duen arauan xedatu bezala.

) L, adieraziea lortzeko zenbakizko metodoa.

Soinuak_haziapen gabe grabatu ahalko dira neurkela-tresnek frekuentzi-haztapenik
edota neur esponentzalaren detektagailurk €z dutenean, edo a) efa ¢) idatz zatietan
azaldutako prozeduren ordezko gisa, ondoren datuak a) idatz-zatian aipatutako ISO araven
arabera ratatzen badira.

©) W frekuentzia-haztapena kalkuiatzea.

Bibrazio ragankorrak neurtzen direnean prozedura hori egokia ez dela kontuan hartuta
(rekuentzia baxuagoko zorizidun herenaren ragazkiak «siows erantzuna baino erantzun
geldoagoa dutelako), prazedura hori bibrazio geldikorrekin erabill beharko da solik.

Tresnek w, frekuentzia-haziapenik ez dutenean espekiro-analsi bat egin ahalko da,
zortzidun herenaren bandako gutxieneko bereizmenduna, behean azaldutako metodologiart
Jaraituz.

Azelerazioaren balio eraginkorrek denboran izan dute bilakaera zehaztu beharra dago
azterketa_egitean._Horretarako, 15 (siow) denbora_konstanteko neu esponentzialaren
detektagailua erabifko da, hain zuzen cre, «Dardarak eta talka mekanikoak. Gizakiek gorputz
050ko dardarak jasateko amiskuaren ebaluazioa. 2. aala: Dardarak erakinetany izeneko UNE
1O 2631-2:2011 arauan edo hura ordezkatzen edota osatzen duen arauan zehaztutako
Zortzidun herenaren banda bakoilzean. Newketak raun bitarican, gubdenez segundo bateko
maiztasunaz hartuko dia datuak.

‘Ondoren, lotutako espekiro bakoitza wp frekuentzia-haztapenaren balioaz biderkatuko da
(Gizakiek_dardaren aumean duten eranizuna. Neurketa-tresnaks zeneko UNE EN ISO
80412006 araua edola hura ordezkaizen edo osatzen duten arauak). Beheko faulan
adierazita daude 1 eta B0 H bitarteko Zorzidun herenaren banden erdiko frekuentzitarako
W haztapenaren balioak.
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— Zarata-fokuaren funtzionamendu-baidintzek hala uzten dutenean, Lumcaren hiru
neurketa egingo dira, qubenez. Neurtutako malarik atuena hartuko da emaizatzat.

— L 78 Lunarn azken emaitzetarako zenbaki 0soak aurkeztuko dira.

Uniaren 19ko 136772007 Eirege Dekretuaren IV. eranskinean xedatutakoa betez egingo
da aipatu ebaluazio hor, bai eta «ingurune zarataren deskribapena, neurketa eta ebaluazioa.
2. atala: ingurune-zarataren maiiak zehazteas izeneko UNE ISO 1996-22009 arauan eta hura
ordezkatu nahiz osatzen dufeneian ere.

1.2.6.- Neurketa-baldintzak:

‘Soinu-mailak ebaluatzeko neurketetan arreta berezia jar beharko zaie aiderd haue:

) Hezetasun- ela tenperatura-baldintzak bateragarrisk izan beharko dira neurketa-
ekipamenduaren fabrikatzaileak emandako gomendioekin.

) Neurketa ororen aurretk efa ondoren neurketa-katearen egisziapen bat egin beharko
da nahitaez, soinu kalibratzail baten bides, hasierako ereferentzia-balioarekko desbideratze-
tartea 0,3 dB edo gubiagokoa dela bermatze akdera.

©) Kanpoaldeko neurketak haizearen aurkako pantaiadun neurketa-ckipamenduekin egin
beharko dira. Gainera, ebaluazio-gunean haizearen abiadura 5 mis baino altuagoa denean,
neurketa etengo da.

1.27.— Eranskin honen | ataleko 3. lerrokadan deskribatuiako indizeetarako ebaluazio-
prozedurak.

1. eranskineko 1. taulan adierazitako zarata-igorpenaren muga ebaluatzeko orduan,
«Eraikinetan eta eraikuniza-clementuetan isolamendu akustoa neurzea. 4. afal: Lokal
batetk bestera zarata airetk igarotzearen kontrako isolamendua «n situs neurizeas zeneko
UNE EN ISO 140-4:1999 arauaren 6. afalean, edo hura ordezkatzen edota osatzen duen
arauan xedatutako ebaluazio-prozedura betoko da. A haziapenean neurutako balioen batez
besteko energlaren bestekoa zango da ebaluazioaren emaitza.

Aireko zarataren kortrako gubdeneko isolamendua ebaluatzeko orduan, «Erakinetan eta
eraikuntza-clementuetan isolamendu akustkoa neurtzea. 4. atala: Lokal batctk bestera zarata
aireti igarotzearen kortrako isolamendua «in situs neurtzeas Zeneko UNE EN ISO 14D
4:1999 arauan edota hura ordezkatzen edo osatzen duen arauan xedatutako cbaluazio-
prozedura beteko da. Ebaluazioaren ematza bat etorko da DB.HR Zarataren aurreko babesa
oinarrizko dokumeniuko A eranskinean jasotako A7 formularekin. Horretarako, DB-HR
Zarataren aurrcko babesa onamizko dokumentuko AS taulan xchatutako ' Zaratara
nomalizatutako espekir artosa erabil beharko da.

Kolpe-zarataren _kontrako qubiieneko isolamendu akustikoa _ebaluatzeko orduan,
«Eraikinetan efa eraikuniza-clementuetan fsolamendu akustkoa neurizea. 7. atala: Kolpeen
Zarataren kontrako luraren isolamendu akustkoa in situ neurtzeas izeneko UNE EN 1SO 140-
7:1999 arauan edota hura ordezkatzen edo osaizen duen arauan xedaiutako cbaluazio-
prozedura beteko da. Ebaluazioaren emaitza_kalkuatzeko, «Akustika Erakinetan cta
eraikuntza-clementuetan isolamendu skustkoa neurtzes. 2. atala: Kolpeen zarataren konirako
isolamenduas izeneko UNE EN ISO 717-2:1967 arauan odota hura ordezkatzen edo osatzen
duen arauan xedatutakoa betcko da. Apaiu arau hometako A eranskinaren arabera
nomalizatutako kolpe-makina erabilko da kolpe-zaratak sortzeko.
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b) Tartea honela kakulatuko ca
Letel

Non

Liden  bandaren soinu-presioaren maia, tonu emergentea duena.

L, den hurrengo b mailen batez besteko arfmetikoa, hots, f-ren gainean kokatutako lehen
bandarena eta f-ren azpian kokatutako lehen bandarena.

©) Osagai tonalk dagoen edo ez dagoen aztertu beharko da, bai eta K; zuzenketa-
parametroaren balioa kalkulatu ere, beheko taula hau apikatiz.

T e ey Lcgtan ¥ 0s3gai tonala 0540
Lesbads o

20 eta 125 Hz bitartean 5sLst2basa 3
L> 12004 °
1> 5bsds o

160 eta 400 Hz btarizan 5<Lssneds 3
L>sbads °
L<3basa 0

500 et 10000 H bitartean 3sLssnea 3
L>5basa °

) Osagai tonal emergente bat baino gehiago badaude, horei dagokien baliork aifuena
hartuko da K, parametroaren bafotzat

Nolanahi ere, zehapena aplikatzeko, tonu emergenteak justu aurreko eta justu ondorengo.
banden ondoan nabamentzen dena izan behar du, eta entzungarta izan beharko du ISO
226:2003 arauan finkatutako gizakiaren aire zabaleko entzumen-atalasearen arabera (T).

Beharrezkoa baitz zortziun herenarena baino banda estuagoan egin daitezke anlisiak,
nazioartean horren ebaluaziorako aftortutako arauak betez, betiere.

Behe frekuentziako osagaien presentzia

Behe frekuentziako osagaien presentziagativo. zarataren ebaluazio xehaiua egteko
prozedura hau hartuko da ereferentzia gisa:

) Ahal dela, aldi berean neuruko dira soinu-presioaren mailak, A eta C frekuentzia-
haztapenekn eta 20 eta 160 Hz biarteko zorizidun herenaren bandak onarti harturik.

b) Lortutako balioen arteko aldea Kalkulatuko da, bl horietan hondo-zarataren
araberako zuzenketa eqokiak eginda:

L= Losan - Lues






