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				OTRAS DISPOSICIONES

				DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

				3107

				ORDEN de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, sobre Control Acústico de la Edificación.

				El Estado, invocando varios títulos competenciales de su titularidad, aprobó la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación como norma básica en materia de calidad de la edificación. Según señala su artículo 3.2, el Código Técnico de la Edificación será el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de sus instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en los edificios existentes.

				La disposición final segunda de la citada Ley 38/1999, autorizaba al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de dicha Ley, aprobara un Código Técnico de la Edificación que estableciera las exigencias que deben cumplir los edificios, lo que dio lugar, en desarrollo de esta previsión, al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), igualmente, de carácter básico.

				Tras la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, el Estado aprobó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, a su vez, supuso la modificación del artículo 14 de la citada Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

				En desarrollo de dicho artículo 14, se aprobó el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que desarrollaba los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

				En dicho marco básico, la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, dictó el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

				Este Decreto recoge las disposiciones generales del control de calidad y desarrolla las distintas fases del proceso de control de calidad en la construcción, así como incluye el régimen de inspección de las obras. Sobre esta última cuestión, especifica la obligatoriedad de realizar el control de calidad tanto en la fase del Proyecto como en la de ejecución, e incluso recoge que dicho control es de aplicación a la obra terminada.

				El artículo 4 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, se refiere al denominado Plan de Control de Calidad, y define, a su vez, los documentos que han de formar parte de él. Entre ellos, habrán de incluirse los ensayos, análisis y pruebas a realizar a los productos sujetos a control de recepción, así como los criterios para establecer el control de ejecución de la obra por medio de verificaciones y controles a realizar en obra, que certifiquen la conformidad con el proyecto.

				Al objeto de facilitar el procedimiento de verificación, tanto de los materiales recepcionados, como de la obra ejecutada, el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, en su artículo 10, relativo a los ensayos y pruebas de servicio del edificio, establece que será una Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción la que establezca y regule el procedimiento para la realización de las pruebas de servicio y los ensayos que acrediten el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y demás reglamentación aplicable.

				En dicho marco, la presente Orden desarrolla el artículo 10 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, y aprueba un protocolo de verificación del cumplimiento de las previsiones del proyecto así como del CTE desde la perspectiva de la acústica, y referido, en exclusiva, a las obras de edificación.

				El control acústico de las obras de edificación ha de referirse a las exigencias del Documento Básico «DB HR Protección frente al Ruido» del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, que especifica los parámetros objetivos y sistemas de verificación.

				Sin embargo, la presente Orden no afecta a dichas exigencias básicas, que siguen siendo las previstas en el CTE, sino que regula un protocolo relativo a los tipos de ensayos, el número de muestreos a realizar en las edificaciones atendiendo al número de unidades de uso, así como establece pautas para seleccionar los recintos a efectos de muestreo y una serie de criterios de valoración de los resultados obtenidos, todo ello destinado a dar cumplimiento a las previsiones del Documento básico DB HR Protección frente al Ruido.

				La presente Orden está compuesta por tres anexos.

				El primero de los anexos contiene el protocolo para la verificación «in situ» de la calidad acústica de los edificios, que se ha de realizar con la obra finalizada y previamente al certificado de obra. Este Anexo I contiene ocho epígrafes: el epígrafe 1 se refiere a los tipos de controles a realizar para la verificación «in situ»; el epígrafe 2 se refiere a los parámetros de valoración necesarios para cada tipo de ensayo; el epígrafe 3 recoge el número y tipo de muestreos a realizar atendiendo a las unidades de uso; el epígrafe 4 recoge las pautas de selección de los recintos donde se han de practicar los muestreos; el epígrafe 5 recoge los requisitos acústicos «in situ» exigidos al edificio terminado de acuerdo con el DB-HR del CTE; el epígrafe 6 contiene los criterios de valoración de los resultados obtenidos; el epígrafe 7 contiene los programas de ensayos; y el epígrafe 8 se refiere a la información que ha de ser incluida en los informes de ensayos por parte de los laboratorios acreditados, así como a las condiciones de la instrumentalización empleada para la realización de los mismos.

				Los anexos II y III contienen las fichas para la elaboración del Libro de Control de Calidad y el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y análisis, de la presente Orden.

				Por tanto, a fin de dar cumplimiento a las anteriormente cuestiones, así como atendiendo al procedimiento previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General,

				DISPONGO:

				Artículo 1.– Objeto.

				1.– La presente Orden, en desarrollo del artículo 10 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, establece el procedimiento para la verificación in situ de las prestaciones acústicas que han de reunir los edificios conforme al Documento Básico HR-Protección frente al ruido- del Código Técnico de la Edificación, que se realizará conforme al protocolo establecido en el Anexo I de la presente norma, y que será de cumplimiento obligatorio en la CAPV.

				2.– Así mismo, mediante la presente Orden se procede a la aprobación de las fichas normalizadas para el asiento en el Libro de Control de Calidad de los resultados de la verificación acústica «in situ» y de los ensayos, pruebas y análisis del control de recepción de obra de las características acústicas de productos, sistemas y equipos, tal y como figuran en los Anexos II y III de la presente Orden.

				Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

				El ámbito de aplicación de esta Orden se corresponde con el que se establece en el ámbito de aplicación del Documento Básico HR -Protección frente al ruido- del Código Técnico de la Edificación.

				Artículo 3.– Programa de ensayos.

				El Plan de Control de Calidad incluirá el programa de ensayos para la verificación in situ de la calidad acústica del edificio.

				Artículo 4.– Documentación de los resultados.

				1.– Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis del control de recepción de obra de las características acústicas de productos, sistemas y equipos se consignarán según el modelo de ficha normalizada establecido en el Anexo II de la presente Orden, y los resultados de los ensayos de verificación in situ de la calidad acústica de la obra terminada, según el modelo de ficha normalizada establecida en el Anexo III.

				2.– Ambas fichas se incorporarán al Libro de Control de Calidad, en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

				DISPOSICIÓN TRANSITORIA

				La presente Orden no será de aplicación a las obras que con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

				a) Obras que tengan sus Proyectos de ejecución supervisados por la Administración.

				b) Obras que tengan diligenciado el preceptivo visado en los Colegios Profesionales.

				c) Obras que se encuentren en fase de ejecución.

				DISPOSICIÓN DEROGATORIA

				Con la entrada en vigor de la presente Orden se deroga la Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción, en lo relativo a las fichas denominadas «Protección Frente al Ruido – elemento separador» y «Protección Frente al Ruido – recintos».

				DISPOSICIÓN FINAL

				La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2016.

				El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

				ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.
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) Ensayos de niveles de ruido () que las instalaciones comunes del edficio puedan transmiti a
los recintos colindantes protegidos, contemplindose las siguientes instalaciones comunes, s existen
ventiacién mecanica; puerta de garaje motorizada; sala maquinaria del ascensor, calderas/bombas.
de sala de instlaciones comunes.

La medida de niveles de inmisidn sonora generados por los equipos técicos en los edficios se
realizara siguiendo 1o marcado en I0s apartados 12.1.1b y 1252 b de la parte 2 del anexo  del
Decreto 2132012, de Contaminacien acistica del Pais Vasco, de, a 16 de octubre de 2012.

El nimero minimo de controles a reaizar por cada ipo de ensayo y casuistica de recintos
apiicable se recoge en el apartado 3 del presente anexo.

() Serén de apicacion las normas ciadas con referencia de fechas, mieniras que no exista
modificacién de su referencia en el DB-HR del CTE o en documento que lo modifique.

() Niveles de uido = niveles de inmisién sorora.
2 Parémetros de valoracion.

Para la valoracién del cumplimiento de 05 requisitos establecidos en este documento se deberdn
proporcionar los siguientes parémetros globales de valoracion, calculados a partr de los fesutados.
de los dierentes ensayos:

a) Aisiamiento a ruido aéreo entre recintos: Dy -Diferencia de niveles estandarizada, ponderada
A, entre recintos interiores.

Se calcuia de acuerdo con la expresion A7 del Ancio A del DB-HR del CTE, a part de los
valores medidos de DT en el ango de frecuencias de 100Hz SkHz.

b) Aisiamiento a ruido de impactos enfre recinos: L -Nivel global de presién de ruido de
impactos estandarizado

Se calcula de acuerdo con el DB-HR, segin 1o indicado en la noma UNEEN SO 7172
197IA12007, a partirde los valores de L'nT, medidos enire 100 y 3150 Hz.

©) Aisiamiento a ruido aéeo frente a ruido exteror: Dy yrpp-Diferencia de niveles estandarizada
ponderada A, para ruido exterior

Se calcula de acuerdo con la expresiones A5 y A6 del Ancjo A del DB-HR del CTE, a partr de
10s valores medidos de D2m,T en el rango de frecuencias de 100Hz-5kHz. En el calcuio se tendra
en cuenta el espectro del fipo de ruido dominante que proceda en cada caso.

) Nivel de ruido de instalaciones:

Lkeq.T: indice de ruido continuo equivalente corregido. Nivel de presién sonora continuo
equivalente ponderado A (LAeq,T), corregido por la presencia de componenes tonales emergentes,
nido de caracter impuisivo y componentes de baja frecuencia, para el periodo de muesireo
representativ T, definido en el apartado 2b de Ia parte 1 del anexo il el Decreto 21312012, de 16 de.
octubre, de contaminacién acistica de Ia Comunidad Autsnom del Pais Vasco.
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ANEXO I

FICHA NORMALIZADA PARA EL ASIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE
VERIFICACION ACUSTICA IN SITU.
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Tabia 2. N ensayos in situ de aislamiento acistico a fido aéreo, enlre recito de una unidad
de usoy recinto de instalaciones/actvidad.
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Astamiento acistico a uido de impactos entre recintos:

Tabia 3- N2 ensayos in situ de aislamiento acistico a fuido de impacios, entre recintos de
uidad de uso y recintos colidantes habitables.
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Tabia 4. N ensayos in siu de aisiamiento acistico a ruido de impactos, entre fecinto de una
unidad de uso y recinto de instalaciones/actividad.
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b) Aisiamiento acistco a ruido aéreo frente al uido exterior:

Tabia 5.- N ensayos in situ de aisiamiento acistico a ruido aéreo, entre fecinto protegido de
edicioy el exteror
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ANEXO I

FICHA NORMALIZADA PARA EL ASIENTO, DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS, PRUEBAS
'Y ANALISIS DEL CONTROL DE RECEPCION DE OBRA DE LAS CARACTERISTICAS ACUSTICAS
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6. Crterios de valoracién de resultados.

La valoracién de los resultados por la Direccién facuftativa se realzaré_comparando 10s
parémetros de valoracién obfenidos de cada uno de Ios ensayos, con 10s requistos establecidos en el
apartado 5, Requisitos acisticos exigibles i situ 0s ediicios — obra terminada.

Se tendran en cuenta las tolerancias establecidas por el DB-HR para las mediciones in situ de.
aisiamiento.

En caso de que alguno de los resuftados de los ensayos no cumpliera con os limies
establecidos, Ia Direceién faculativa establecerd las medidas correctoras a seguir

7. Programa de ensayos para la veriicacion in situ de la calidad acistca del edifcio.

E1 programa de ensayos para la verficacién in situ de Ia calidad acistca del eficio, a incluir en
el Plan de Control de Caldad, se establecers siguiendo las especifcaciones del presente anexo,
resumidas en la abia 11

Tabia 11— Programa de ensayos para a verifcacion n situ
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4.3 Medida de los niveles de uido producidos por las nstalaciones del edifcio en recintos
protegidos coindanes:

La medida de los niveles de ruido producidos por la instalacién bajo andiiss se realizard en el
ecinto protegido colindante mis afectado con el recinto de instalaciones o nstalacion.

Se consideran como recintos colindantes con las nstalaciones aquells cuyos cerramientos estén
en contacto total o parcial con el recinto que alberga Ia nstalacicn.

5~ Requisitos acistcos exigibles n situ a 0s edificios — obra terminada.

Los requisitos de aislamiento a cumpi por los edificios contemplados en este documento, de
acuerdo con del DB-HR del CTE, se muestran en las Tablas 8 5.

Por ara parte, respecto al ruido transmitido a recintos protegidos por instalaciones comunes
ubicadas en recinfos de insialaciones colindantes con @ recito protegido, se considerarn a los

efectos de esta orden, como valores limites del nivel de ruido medido en un tiempo representativo T
del funcionamiento de la nstalacion, Lkea,T,los valores establecidos en la Tabla 10.

Aslamiento acistico a uido aéreo y aistamiento acistco a rido de impactos entre recintos.
Tabia 8- Requisitos de

Jamiento acistico a nido aéreo € impactos enire recintos, i situ.
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Notas a Tabla &

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o de actvidad

(12) Siempre que el recinto receptor se encuentre debajo 0 que estando en la planta iferior,
tenga una arista horizontal comin respecto al recinto emisor. No existe exigencia de aislamiento a
uido de mpacios cuando el ecinto emisor se encuentra debajo del recito receptor.

(13) No hay exigencia de aislamiento a ruido de impactos de un recinto cuando el recinto emisor
cala de escaleras.

(14) Si el cemamiento separador dispone de puerta o ventana a exigencia de aisiamiento a rido
reo e a los componentes ensayados en laboratori.

Aislamiento acistico a uido aéreo frente @ rido exteror.
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Notas a Tabla :

(7) Para 1os uidos originados por las instalaciones de ventilacion mecénica, se consideraré 105
uidos originados por Ias exiracciones forzadas on los garajes, asi como los sistemas de ventiacion
mecinica forzada de las propias unidades de uso

(8) Cuando en un recinto de ascensor la maquinaria est denlro del mismo se considera recinto
de instalaciones y se realizard la medida de nivel de rido en e recinto protegido colindante mas
afectado.

4.— Pautas de seleccién de recintos para el muestreo.

La seleccién de los recintos del edificio en s que se realizaré el muesireo se llevard a cabo
siguiendo las siguientes pautas asociadas a cada ipologia de ensayo

41— Aislamiento acistico a uido aéeo y aislamiento a ruido de impactos entre recintos:

« Enlos casos de aisiamiiento a ruido aéreo  aisiamiento a rido de impactos entre un recinto de.
una unidad de uso frente a cualquier Otro recinto no perteneciente a la unidad de Uso, que N0 sea
fecinto de instalaciones o de actvidad, se sequiran as siguienes patas:

a) Se seleccionaré la casuistica a ensayar priorzando los casos, si existieran, en el orden
indicado en la Tabla .

b) En recintos colindantes horizontalmente se considerar como recinto receptor enire s casos
existentes y, siempre que sea posibe, el que presente la menor relacion VISc (Volumen recinto
afectado /Superficie comin), teniendo previamente en cuenta el orden de priordad marcado en la
Tabla .

©) En el caso de que para la siuacion seleccionada existieran 2 recintos, con y sin junta de
dilatacion infermedia, seleccionar o recinios sin junta de diatacion (stuacion mas desfavorable).

) En recintos colindantes verticaimente se considerarén los crieros de pririzacion de seleccion
marcados ena Tabla 7.

€) Los ensayos descrios se deberdn reaizar tomando como recintos afectados 105 recintos
protegidos. En el caso de sisiamiento  uido aéreo, cuando no s presente Ia casuistica de recintos.
protegidos para e ensayo objeto de medida, s optard por fomar como recintos. afectados, I0s.
ecinios habiabies.

Tabia 7— Pautas de priorizacion de casuistica a ensayar de aislamiento acistco i siu, frente a
una unidad de uso (vivienda).
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Todos Ios equipos utiizados dispondrdn de efiqueta identicativa donde se refiefen las
veriicaciones realizadas al equipo asi como las calibraciones.

Antes de realizar las medidas y una vez finalizadas, se reaizar la verificacion de la cadena de
medida usando el calibrador, para chequear en ambos casos. que el valor medido no difere mas de.
0,3 dB del valor e referencia del caibrador.
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ANEXO!

Protocoo pa

la verificacion in situ de la calidad acistica de los ediicios.

E1 ediicio, una vez terminado, de acuerdo con ¢l Documento Bsico HR-Proteccion frente al
nido del Cdigo Técnico de Ia Edificacicn, en adelante DB-HR del CTE, fiene que cumpii con unas.
prestaciones de aisiamiento acistco entre recintos, dependiendo de sos y tipo, frente al ruido
exteriory frente al rukdo de instalaciones del ediicio.

La verificacion del cumplimiento de estas prestaciones s realizaré una vez la obra esté
finalizada, y previo al certicado fina de obra

En el presente anexo se establece el protocolo minimo a seguir para realzar la verficacin in ity
de la caldad acistica del ecfici terminado,

A efectos de apiicacicn de este anexo, os téminos que se emplean en ol mismo deben uliizarse
conforme al significado y a s condiciones que se establecen para cada uno de elos en el Anejo A
«Terminologias del DB-HR del CTE.

1. Tipos de controles y normas de ensayo.
La verificacion acistica in situ del edifcio deberd contemplar, al menos, 0s siguientes ipos de
controles realizados en coniciones de obra terminada y sin habtar, siguiendo la metodologia
establecida en a norma de ensayo o documento que se indica en cada caso:
) Ensayos de aislamiento acistico a uido aéreo enire recintos con las siguientes caracteristica:
a1 Entre recinto habitable de una unidad de uso y cualquier ot recinto habitable del edifico
o perteneciente a la misma unidad de uso (colidantes horizontal o verticalmente), que no sea
recinto de instalacibn o de actividad.
2.2 Entre recinto habitabe de una unidad de so y recito de instalaciones yio de actvidad.

Norma de ensayo: UNE-EN 1SO 140-4:1999("). Medicién in siu del aislamiento al ruido areo
entre locales.

b) Ensayos de aisiamiento acistico a ruido de impactos entre recintos con las siguientes
caracteristicss:

.1 Entre recinto profegido de una unidad de uso y cualquier recinto habitable del edifico que
o pertenezca a la misma unidad de uso (colndantes horizontal o verticamene), que o sea recinto
de instalacion o de acthidad.

5.2 Entre recinto habitable de una uidad de so y recito de instalaciones yio de actvidad.

Norma de ensayo: UNE-EN 1SO 140-7:1988("): Medicién in situ del aislamiento acistico de
suelos al ruido de impactos.

©) Ensayos de aislamiento acistco a ruido aéreo frente a rido exteror:
1.~ Enire recinto protegido de una unidad de uso y el exterior

Norma de ensayo: UNE-EN SO 140-5:1999("): medicion in situ del aislamiento aciisico a ruido
aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. Usando el método de ruido de altavoces.
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3 Muestreo.

Para e conirol de Ia obra terminada se realizar, como minimo, el nimero de ensayos de
aislamiento acistico a rido aéreo entre recinios indicados en Ias Tabias 1y 2, los ensayos de
aislamiento acisiico a ruido de impactos recogidos, en las Tablas 3y 4, y Ios ensayos de aislamiento
aciisico frente al ruido exteror de la Tabla 5. Asi mismo, se realzarén los ensayos de niveles de
uido producidos por las nstalaciones establecidas en la Tabia 6.

Los ensayos descrios se realizarén condicionados a que exista la casuistica en el edificio.

Para la seleccidn de I0s recintos en 10s que realizar el mussreo se seguirn las patas descritas
en el apartado 4 de este protocol.

E niimero de ensayos a realzar para los casos de sisiamiento a ruido aéreo y aisiamiento a uido
de impactos enire recintos de unidades de uso y recintos habitables de unidad de uso dferente, se
establece en funcion del nimero de unidades de uso del edficio (n), segin les Tablas 1y 3,
considerando tanto recintos que colindan verticalmente como horizontalmente.

Para ¢ caso de recinios de instalaciones colindantes con uidades de uso se stablece fa
realizacion de medidas de aislamiento a ruido aéreo y aislamiento a ruido de impactos entre cada
ecinto de instalaciones y ! fecinto coindante més afectado, tanto para el caso de contacto vertical
como horizontal, segin tabla 2  tabla 4 respectivamente.

Para el caso de recintos de actvidad colindantes con unidades de uso se establece la reaizacicn
de medidas de aislamiento a ruido aéreo y aislamiento a rukdo de Impactos enlre cada fipo de recinto
de actiidad y recinto_colindante mas afectado, tano para el caso de contacto vertcal como
horizontal, segun tabla 2 y tabla 4 respectivamente!

El nimero de ensayos de aisiamiento frente a ruido exterir se establece en funcion del nimero
de unidades de uso del edificio (n), segin a Tabla 5

Por iitimo, para los recintos protegidos de unidad de uso de los edficios coindantes con 105
recintos de nsialaciones, se establecs Ia reaizacin de un ensayo de nivel de ruido en el recinto
protegido més afectado del edifico por cada recinto de nstalaciones o instalacion especiicada en la
Tabla.

a) Aisiamiento acistco a rido aéreo entre recintos:

Tabia 1. N2 ensayos n situ de aislamiento acistico a ruido aéreo, enlre recinto de una unidad
de usoy recinto habitable colindante.
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(20) Unidad de usos vivienda en edificio residencial privado; habitacion + anexos, en ediico
residencial pibico o edficios de uso hospialario; aula o sala de conferencias + anexos en edficos.
docentes.

(21) Seleccionar los recintos sobre los que realzar los ensayos para cada casuistica, siguiendo
crteios de Apartado 4 de este documeno.

(22) Segin Apartado 3 de este documento.

8. Laboratorios: nforme de ensayos & insirumentacin de medida.

8.1 Informe de ensayos:

Elinforme de los ensayos de verificacién in situ de la caidad acistca de un edificio, emiido por
el laboratori, debe confener Ia informacion establecida en Ia norma UNE-EN ISOIIEC 17025 y las
nomas de ensayo utiizadas. Elinforme incuiré como minimo los siguientes punios:

« Objeto.

« Nombre y direccién del laboratorio que lieva a cabo la medicion.

« Nombre y direccién de a organizacién o persona que orden los ensayos.

 Ubicacién de I promocicn.

 Identiicacitn de Ios ensayos realizados de aisiamiento aciistico entre recintos, frente al ruido
exterior y de medidas de niveles de ruido de instalaciones acorde a Ia aplicacién del presente
documento, asi como los resultados obtenidos.

‘Asimismo, en anexo o dentro delinforme se presentaré también la siguiente informacion:

‘ Planos del edifco con las unidades de uso, en el que se describa de foma gréfica dénde se
han reaiizado los ensayos: recinto emisor y receptor

» Descripeion de los recintos implicados en los ensayos y su composicion, asi como del ambiente
exterior de la zona (Ld, zonas tranquias, zona de aeronaves) en el caso de ensayo de aisiamiento

 Descripeion e los defalies del procedimient de medida para cada tipo de ensayo realizado.
« Equipos uiizados en las medidas, incluyendo o y nimero de sefie.
» Resutados de las medidas de aislamiento acistco a rido aéreo y a uido de impactos, tanto

los valores en frecuencias en 113 de octava, como los indices globales de aisiamiento, segin
corresponda, conforme a os parémetros de valoracion del apartado 2 del presente anexo.

« Resultados de las medidas de niveles de ruido de instalaciones conforme al apariado 2 del
presente_anexo; incluyendo la_ descripcion de cada instalacion, asi como las. condiciones de
funcionamiento d fa misma durante su evaluacian.

8.2 Instrumentacién de medida:

Los equipos utiizados en las medidas cumpliran con Io establecido en las normas de ensayo
especiicadas en este anexo.
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Nota: siempre que se menciona efachadas se refiere a fachada, cubierta y suelo en contacto
con el aie exteriors.

Notas a Tablas 1-5

(1) Sino existiera recinto protegido afectado se apicaria a habitable:

afectado, si exise.

(2) Si no existiera recinto protegido afectado, no seria necesario aplicar a recinto habitable, ya
que, no existe dicho requisto a cumpir.

(3) Un ensayo por cada recinto de instalaciones existente, tomando como recinto sensbe e
ecinio protegido colindante ms afectado (o en su defecto, habitabie).

(4) Un ensayo por cada fipo de recinto de actvidad existente, fomando como recinto receptor
protegido coindante mas afectado (0 en su defecto, habitabi).

(5) Cuando en el recinto de ascensor la maquinaria estd integrada, e recinto se consideraré de
instalaciones y se condicionara la realzacion del ensayo de aisiamiento a su vabildad.

(6) Recinto protegido bajo recito de instalaciones o actidad

Unidad de uso: vivienda en edifcio_residencial privado; habitacién + anexos, en ediicio
residencial pibico o edficios de uso hospialaro; aula o sala de conferencias + anexos en edficos.
docenes.

©) Niveles de ruido de las instalaciones comunes de edifco:

Tabia 6. N ensayos de niveles de ruido de las instalaciones, en recinto protegido colindante
con recinto de instalaciones comunes del edifici.
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Notas aTabla 7
(9) En caso de que la unidad de uso no sea una viviends, se sustitién:
— En centros docentes: ‘Dormitorio por ‘Aula'y ‘Salén’ por Estancia’

ete: ‘Domitori’ por ‘Habitacion’ y ‘Saién’ por

(10) Siempre que el cerramiento separador no disponga de puerta o ventana. Si la twiers, la
exigencia de aislamiento es a los componentes ensayados en laboratorio

- En los casos de aislamiento a uido aéreo y aslamiento a ruido de impactos enire recitos de
instalaciones o actividad y recintos de unidad de uso, se tendra en cuenta:

2) Se selectionaré para realzar las medidas de sisiamiento el recinto protegido més afectado
coindante con el recinto de instalaciones o al recinto tpo de actvidad, segin el caso considerado. Si
o existe recinto protegido afectado pero s habtable, realizar las medicas frente al habitabie.

b) En caso de que el recinto receptor esté sobre el recinto de instalaciones o actividad no hay
requisito de aislamiento acistico a rido de IMpactos y, por tanto, no es necesario realizar medidas.
de aisiamiento a ruido de impactos en dicha stuacicn.

©) En el caso de que el recinto a proteger se encuentre en la planta inferor y colinde con el
fecinto de instalacicn o actividad (planta superior) por una arsta, esta casuistica se seleccionaria
para ser ensayada a ruido de Impacto, en el caso de no exsti casustica de recinto colidante
horizontaimente o bajo el recinto de instalacionesactvidad.

4.2 Aslamiento acistico a uido aéreo de un recinto frente al uido exerior:

En el caso de aistamiento acistico frente al ido exteror, se seleccionarn las casuisticas més
desfavorables respecto a recintos protegidos, teniendo en cuerita

2) La ubicacin del edifico: Ia fachada expuesta @ mayor rivel de rido exterior Ld, en la que
existan recintos protegidos.

b) La composicién de las fachadas: casuisticas de ventanas y partes ciegas de las fachadas
existentes en el edifci, valorando la existencia de fipologias dferentes en funcion de ubicacion
(dferente vico, carpinteria, sellado, cajén de persiana, tamafio de la ventana, composicion de parte
ciega, etc).

) El recinto protegido que tenga la menor relacién VIS (Volumen recinto/Superfice fachada) de
Ios recintos seleccionados tras apicar las consideraciones anterores.
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(15)Edficios de uso no hospitalario, s deci, edifcios de asistencia sanitaria de carécter
‘ambuiatoro, como despachos médicos, consultas, dreas destinadas al diagnstico y ratamiento, efc.

(16) «Para establecer el valor de indice de ruido dia Ld se aplicard Io dispuesto en las nomas
reglamentarias de desarolo de la Ley 3772003, de 17 de noviembre del Ruido, en o referente a
‘zonificacién acistica, objetvos de cadad y emisiones acistcas.»

(17)Cuando se prevea que algunas fachadas, taies como fachadas de patios de manzana
cerados o patios interores, asi como fachadas extérores en Zonas o eniomos ranquios, No van a
estar expuesias directamente al ruido de aulomoviies, aeronaves, de acividades industrales,
comerciales o deportivas, se considerar un indice de ruido dia, Ld, 10 dBA menor que el indice de
nido dia de fa zona.

(18)Cuando en Ia zona donde se ubique el edifico, el uido exterior dominane sea el de
acronaves segin se establezca en los mapas de ruido correspondientes, ¢l valor de aisiamiento
aciistico a ruido aéreo, D2m,nT,Al, Obenido en la Tabla 9 se incrementar en 4 dBA.

(19)Cuando se dispongan como aberturas de admisién de aire, sistemas con dispositivo de
cirre, tales como aireadores o sistema de microventiacion, la verificacion de la exgencia de
sislamiento se realizara con dichos dispositivos cerrados.

Niveles de ruido de las instalaciones comunes del edificio

Tabla 10.- Valores limite de nido medido transmiido a recintos protegidos por instalaciones
‘comunes del edifco, ubicadas en recintos de instalaciones coindantes.
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