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				BESTELAKO XEDAPENAK

				ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

				3107

				AGINDUA, 2016ko ekainaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Eraikingintzaren Kontrol Akustikoari buruzkoa.

				Estatuak, bere titulartasuneko hainbat eskumen-titulu erabiliz, 38/1999 Legea onetsi zuen, azaroaren 5ekoa, Eraikingintzaren Antolamenduari buruzkoa, eta eraikingintzaren kalitatea bermatzeko oinarrizko arautzat ezarri zuen. 3.2 artikuluan dioenez, Eraikingintzaren Kode Teknikoa da eraikin eraiki berrien eta horien instalazioen kalitatea bermatzeko oinarrizko eskakizunak xedatzen dituen arau-esparrua, bai eta eginik dauden eraikinetako esku-hartzeen kalitatea bermatzeko oinarrizko eskakizunak xedatzen dituena ere.

				38/1999 Legearen azken xedapenetako bigarrenak, eta aipatutako legea indarrean jartzetik zenbatzen hasita bi urteko epean, baimena ematen zion Gobernuari eraikinek bete beharreko baldintzak ezarriko zituen Eraikingintzaren Kode Teknikoa onesteko, errege-dekretu bidez. Horren ondorioz, aurreikuspen hori garatuz, 314/2006 Errege Dekretua onetsi zen, martxoaren 17koa, Eraikingintzaren Kode Teknikoa onartzekoa (aurrerantzean, EKT); kode hori ere oinarrizkoa da.

				Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraua indarrean jarri ondoren, Estatuak 25/2009 Legea onetsi zuen, abenduaren 22koa, Zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko legera egokitzeko asmoz hainbat lege aldatzeari buruzkoa. Honek, aldi berean, Eraikingintza Antolatzeari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 14. artikulua aldatzea suposatu zuen.

				14. artikulu hori garatzeko, martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretua onetsi zen, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzen duten erakundeek eta eraikingintzaren kalitate-kontrolerako saiakuntzak egiten dituzten laborategiek jarduterako orduan bete beharreko baldintzak garatzen dituena.

				Oinarrizko esparru horretan, Euskal Autonomia Erkidegoak, bere estatutu-eskumenak baliatuta, 209/2014 Dekretua onartu zuen, urriaren 28koa, Eraikuntzaren Kalitate-kontrola Arautzen duena.

				Dekretu horrek kalitate-kontrolerako xedapen orokorrak jasotzen ditu, eta eraikingintzaren alorreko kalitate-kontrolaren prozesuko fase ezberdinak garatzen ditu, eta baita obrak ikuskatzeko araubidea zehaztu ere. Azken horren inguruan, kalitate-kontrola derrigor egin behar dela zehazten du, bai proiektu-fasean eta bai egikaritze-fasean, eta kontrol hori amaitutako obran ere aplikagarria dela jasotzen du.

				Urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 4. artikuluak Kalitatea Kontrolatzeko Plana aipatzen du, eta, halaber, horren parte izan behar diren dokumentuak zehazten ditu. Horien artean, barnean hartu beharko dira: hartze-kontrolen menpe dauden saiakuntza, analisi eta probak, eta bai obraren egikaritze-kontrola ezartzeko irizpideak ere, proiektuarekiko onespena ziurtatzen duten eta obran egin beharreko egiaztapen eta kontrolen bidez.

				Bai hartutako materialen bai egikaritutako obraren egiaztatze-prozedura errazteko, urriaren 28ko 209/2014 Dekretuak honako hau xedatzen du eraikinen saiakuntzei eta zerbitzu-probei buruzko 10. artikuluan: Eraikingintzaren eta eraikuntza-kalitatearen alorrean eskumena duen sailburuak emandako aginduaren bidez, Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta gainerako araudi aplikagarria betetzen dela egiaztatzeko zerbitzu-proba eta saiakuntzak egiteko prozedura egokiak arautu eta ezarriko dira.

				Esparru horretan, agindu honek urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 10. artikulua garatzen du eta, akustikari dagokionez, proiektuaren eta EKTaren aurreikuspenak betetzen direla egiaztatzeko protokolo bat onartzen du. Protokoloa, gainera, berariaz eraikuntza-obrei dagokie.

				Eraikingintzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuko eskakizunei egin behar die erreferentzia eraikuntza-obren kontrol akustikoak. Dokumentu hori urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen, eta parametro objektiboak eta egiaztapen-sistemak ezartzen ditu.

				Hala ere, agindu honek ez die eragiten oinarrizko eskakizun horiei, EKTan aurreikusitakoak izaten jarraitzen baitute. Aitzitik, honako hauekin erlazionatutako protokoloa arautzen du: saiakuntza motak, erabilera-unitateen kopuruaren arabera eraikinetan egin beharreko laginketen kopurua, laginketaren ondoreetarako esparruak hautatzeko jarraibideak eta lortutako emaitzak balioesteko irizpideak. «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuan jasotako aurreikuspenak betetzea du xede honek guztiak.

				Agindu honek hiru eranskin ditu.

				I. eranskinean, eraikinen kalitate akustikoa in situ egiaztatzeko protokoloa dago. Obra amaitzean eta obra-bukaerako ziurtagiria jaso aurretik egin behar da egiaztapen hori. Eranskin horrek zortzi epigrafe ditu: 1. epigrafean, egiaztapena in situ egiteko, burutu beharreko kontrol motak azaltzen dira; 2. epigrafean, saiakuntza mota bakoitzean erabili beharreko balorazio-parametroak zehazten dira; 3. epigrafeak erabilera-unitateen arabera gauzatu beharreko laginketen kopurua eta mota jasotzen ditu; 4. epigrafean, laginketak egiteko esparruak hautatzeko jarraibideak daude; 5. epigrafean, EKTaren DB-HR dokumentuaren arabera, eraikin bukatuari in situ exijitzen zaizkion betekizunak zehazten dira; 6. epigrafeak lortutako emaitzetarako balorazio-irizpideak ditu; 7. epigrafean, saiakuntza-programak azaltzen dira; eta, 8. epigrafean, laborategi ziurtatuek saiakuntza-txostenetan agertu behar duten informazioa zehazten da, bai eta saiakuntza horiek egiteko erabilitako instrumentuen baldintzak ere.

				II. eta III. eranskinek Kalitate Kontroleko Liburua egiteko fitxak dituzte, eta baita agindu honetako saiakuntza, proba eta analisien emaitzak idatziz jasotzekoak ere.

				Ondorioz, aurreko gai guztiak bete ahal izateko, eta baita abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarenak, horri buruz arautzen duena kontuan hartuz ere,

				XEDATZEN DUT:

				1. artikulua.– Xedea.

				1.– Agindu honek eraikingintzaren kalitate-kontrola arautzeko urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 10. artikulua garatzen du, eta, Eraikingintzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuaren arabera, eraikinek bete behar dituzten prestazio akustikoak in situ egiaztatzeko prozedura zehazten du. Agindu honen I. eranskinean xedatutakoaren arabera gauzatuko da prozedura hori, eta derrigorrezkoa izango da EAEn.

				2.– Halaber, agindu honen bidez in situ egindako egiaztapen akustikoaren emaitzak eta obra-onarpenean produktu, sistema eta ekipoen ezaugarri akustikoak kontrolatzeko saiakuntzen, frogen eta analisien emaitzak Eraikingintzaren Kode Teknikoan idatziz jasotzeko fitxa arautuak onartzen dira, agindu honen II. eta III. eranskinetan agertzen diren moduan.

				2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

				Agindu honen aplikazio-eremua bat dator Eraikingintzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurkako babesa» oinarrizko dokumentuaren aplikazio-eremuan zehaztutakoarekin.

				3. artikulua.– Saiakuntza-programa.

				Kalitate-kontroleko Planak barnean hartuko du eraikinaren kalitate akustikoa in situ egiaztatzeko saiakuntza-programa.

				4. artikulua.– Emaitzen dokumentazioa.

				1.– Obra-onarpenean produktuen, sistemen eta ekipoen ezaugarri akustikoak kontrolatzeko saiakuntzen, proben eta analisien emaitzak agindu honen II. eranskinean xedatutako fitxa arautuaren ereduaren arabera jasoko dira, eta bukatutako obraren kalitate akustikoa egiaztatzeko in situ egindako egiaztapen-saiakuntzen emaitzak, aldiz, III. eranskinean xedatutako fitxa arautuaren ereduaren arabera.

				2.– Fitxa biak Kalitate Kontroleko Liburuan erantsiko dira, Eraikuntzaren Kalitate-kontrola Arautzen duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretuaren 12. artikuluan xedatutako baldintzetan.

				XEDAPEN IRAGANKORRA

				Dekretu hau ez zaie aplikatuko indarrean jarri aurretik honako egoera hauetako batean dauden obrei:

				a) Administrazioak onartutako egikaritze-proiektuak dituzten obrak.

				b) Lanbide-elkargoen derrigorrezko oniritzia izapidetuta duten obrak.

				c) Egikaritze-fasean dauden obrak.

				XEDAPEN INDARGABETZAILEA

				Agindu hau indarrean jarriz, indargabetu egiten da 2008ko apirilaren 16ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena. «Zarataren aurkako babesa - elementu bereizlea» eta «Zarataren aurkako babesa - esparruak» izeneko fitxei dagokienez, eraikuntzen kalitatea zaintzeko arauak ematen dituen urriaren 22ko 238/1996 Dekretua betez, Kalitate Kontroleko Liburua egiteko fitxa arautuak argitaratzen zituen agindu horrek.

				AZKEN XEDAPENA

				Agindu honen indarraldia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilabetera hasiko da.

				Vitoria-Gasteiz, 20016ko ekainaren 15a.

				Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

				ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.
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Bukatutako obraren kontrola egiteko, gubienez, honako hauek gauzatuko dira: airetko zarataren
aurkako isolamendu akustikoa neurizeko 1. eta 2. fauletan adierazitako saiakuntzen kopurus, fake-
Zarataren aurkako isolamendu skustikoa neurtzoko 3. efa 4. tauletan jasotako saiskuntzak, ofa
kanpoko zarataren aurkako isolamendu akustkoa neurizeko 5. tauan adierazitako saiakunizak
Halaber, instalazioek sortutako zarata-maili dagokienez, 6. tauian xedatutako saiakuntzak egingo
dra.

Eraikinean kasuistika hori dagosnean gauzatuko dira deskribatutako saiakuntzak.

Laginketa egicko esparuak hautatzeko, protokolo honen 4. idatzizatian deskrbatutako
argibideei arraituko zaie

Erabilera-unfateetako esparruen efa erabiera-unitate czberdinetako esparru bizigarien arieko
airetko zarataren aurkako isolsmenduaren kasuan eta talka.zarataren aurkako isolamenduaren

Kasuan, egin beharreko saiakunizen kopurua eraikinaren erabiera-unitateen kopuruaren arabera
zartzen da (n), 1. efa 3. taulen arabera, Kontuan hartuz bertikalki nahiz horizontalki mugakideak dren
esparmuak.

Erabilera-unfateekin mugakidesk diren instalazio-esparruei _dagokienez, insialazio-esparru
bakoitzaren eta gehien erasandako esparru mugakidearen artean iretko zarataren aurka eta talk
zarataren aurka isolatzeko hartu beharrcko neuriak zehazten dira, kontakiu bertkalaren nahiz

horizontataren kasuan, 2. eta 4. taulen arabera, hurrenez hurten.

Erabiera-uniateekin mugakideak diren jarduera-ssparmuei dagokienez, jarduera-espary mota
bakoizaren eta gehien erasandako esparru mugakidearen artean aietko zarataren aurka eta taka-
zarataren aurka iolatzeko hartu beharreko neurriak zehazten dira, kontakiu bertkalaren nahiz
horizontalaren kasuan, 2. eta 4. taulen arabera, hurrenez hurten.

Kanpoko zarataren aurkako isolamendua neurtzeko saiskuntzen kopurua eraikinaren erabiera-
unitateak () kontuan hartuz zehazten da, 5. aularen arabera.

Azkenik, instalazio-esparruekin mugakideak diren eraikinetako _erablera-unitatectako esparmu
babestuen kasuan, 6. tauian zehaztutako instalazio-espartu edo instalazio_bakoitzagati, gehien
erasandako espam babestuko zarata-maila neurizeko saiakuntza bat ogin behar dela xedatzen da.

a) Esparruen arteko aireiko zarataren aurkako isolamendu akustkoa:

1. taula— Aretko zarataren aukako isclamendu_akustkoa neurtzcko i situ_egindako
saiakuntzen kopurua,erabilers-untae bateko esparmuaren efa esparu bizigart mugakidearen artean.
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6. taulako oharrak:

(7) Aireztapen mekarikoko instalaziosk sortutako zaraten kasuan, kontusn hartuko dia
garajestan egindako erauzketa artiizialek sortutako zaratak, eta bai erabilera-unialeetako aireztapen
artiizil mekanikoko sistemak re.

(8)Igogait-esparru batek makinak integraturik badit, nstalazio-esparrutzat joko da esparu hori,
eta gehien erasandako esparmu babestu mugakidean burutuko da zarata-mataren neurketa

4 Laginketarako esparuak hautatzeko jarraibideak.

‘Saiakuntza-tipologia bakoitzai lotutako honako argibide hauei jamaikiz gauzatuko da laginketa
egiteko eralin-esparmuen hautapena

4.1 Aretiko zarataren aurkako isolamendu skustkoa efa csparruen aricko talka-zarataren
aurkako isolamendua:

‘» Erabipen-unitate baten eta insalazio- edo jarduera-esparrua ez den eta erabipen-unitateari €2
dagokion beste edozein esparuren artean, airetko zaraten aurkako eta taka zarataren aurkako
isolamenduaren kasuan, honako pauso hauei jamaituko zale:

2) Kasusk lehenelsiz, neurtu beharreko kesuistika hautatuko da, hala badagokio, 7. tauian
adierazitako ordenan.

) Horizontalki mugalideak diren esparmuetan, posible den bakoitzean, BIAK (erasandako esparu
bolumenalazalera komuna) erlazio trkiena duena joko da esparru hartzailetzat, auretiaz kontuan
hartuz 7. taulan zehaztutako lehentasun-ordena.

©) Hautatutako egoerarako bi esparru badaude, hots, arteko diatazio-junturarekin eta diatazio-
junturari gabe, diatazio-junturark gabeko esparmuak hautatu behar dira (egoerark kaltegarriena).

) Bertkaki mugakideak diren esparruen kasuan, aintzat hartuko dira 7. taulan zehaztutako
hautapencarako lehencspen-rzpideak.

€) Deskribatutako saiakuntzak egiteko, esparmu babestuak hartu beharko dira erasandako
esparuizat. Afretko zaralaren aurkako fsolamenduaren kasuan, neurkela-saiskuntzarako esparu
babestuen kasuistia ez dagoenean, esparu bizigariak hartuko dira erasandako esparruzat.

7. taula— Erabllera-unitate baten aurrean (etrebizitza), in itu neurtutako isolamendu akustkoari
bunuzko kasuistiak lehenesteko arglideak.
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4.3 Eraikineko instalazioek mugakide dituzten esparu babestuetan sortutako zarataren mailen
neukets:

Analzatzen ari den instalazioak sortutako Zarataren mailen neurkela instalazio-esparruarekin
mugakidea den efa gehien erasandako esparru babestuan gauzaluko da.

Instalazioen mugakide diren esparrutzat joko dira instalazioa duen esparmua partziaki nahiz osorik
ukitzen duten fturak diuzten esparmuak.

5. Erakined in stu eska dakizkiekeen baldintza akustkoak — bukatutako obra.

EKTeko DB-HRaren arabera, dokumentu honetan jasotako eraikinek bete benarreko olamendu-
eskakizunak 8. ota . auietan datde.

Bestalde, espanu babestuaren mugakideak diren instalazio-esparuetako instalazio komunek
esparu babestura igorritako zaratari dagokionez, agindu honen ondoreetarako, 10. taulan ezarriako
balioak hartuko dira instalazioaren funtzionamenduaren denbora-tarte esanguralsu batean (T)
neurtutako zarata-malaren (Lkeq,T) muga-balitzat.

Aetko zarataren aurkako isolamendu akustkoa eta esparuen arteko talka-zarataren aurkako
solamendu skustikos.

8. taula — Esparruen arteko airetko zarataren aurkako eta taka-zarataren aurkako isolamendu
akustkoaren baldintzak, in Stu.
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8. taulako oharrak:
(1) Instalazio- edo jarduera-esparmua ez bada.
(12) Esparu hartzailea azpian dagoenean edo, azpiko solairuan egonik, ertz horizontal bat
Komunean badu espamu igoriearekin. Espar igoriea esparru hartzailearen azpian dagoenean, taka-
‘zaratei dagokienez, ez dago isolatzeko beharrik.

(13) Esparru igoriea eskaiera-kaxa denean, esparru baten talkazaratari dagokionez, ez dago
isolatzeko beharri.

(14) Ituiura bereizieak ate edo leiho bat badu, aretiko zarataren aurka isolatzeko beharra
Iaborategian neurtutako osagaiei dagokie.
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Eraikinen kaltate akustkoa insitu egiaztatzeko protokoloa.

Eraikingintzaren Kode Teknkoaren eDB-HR Zarataren _aurkako babesas _oinarrzko

dokumentuaren arabera (aurrerantzean, EKTaren DB-HR), behin bukafuta, esparen arieko

isolamendu akustioaren inguruko prestazio batzuk bete behar itu eraikinak, erabileren eta motaren
rabera, bai kanpo-zarataren aurka eta bai eraikinaren nstalazioen zarataren aurka ere

Prestazio hauek betetzen diren ala &2 obra bukatzean egiaztatuko da,eta befiere obra-bukaerako
Zurtagina jaso aurretk.

Eranskin honetan, bukatutsko erakinaren kaltate skustkoa in situ egiaziatzeko protokolo
minimoa zehazten da.

Eransiin_honen_aplkazioaren ondoreetarako, EKTaren DBHRKo A eranskinean termino
bakoizari esleizen zaizkion esanahiak efa baldintzak koniuan hartuz erabill behar dira eranskin
honetan agertzen diren terminoak.

1.- Kontrok-motsk efa saiakuntza-arausk.

Kasu bakoitzean adieraziako saiakuntza-arauan edo agiian ezanitako metodologiari jarrakiz,
eraikinetan in si egindako egisziapen akustikock bamean hartu beharko dtuzte, gubxienez, obra
bukatzean eta okupatu aurretik egindako honako kontrol hauec

) Esparuen arteko airetiko zarataren aurkako isolamenduaren saiakuntzak, honako ezaugarr
hauekin:

a1 Erablera-unitate bateko espar bizgar baten et erabilera-unitate berekoa ez den
eraikineko beste edozein esparru bizigari baten artean (mugakideak, horizontalki nahiz bertkalk),
instalazio-esparrua edo jarduera-esparrua ez dena.

.2 Erabiera-unitate bateko esparu bizigararen eta insialazio- nahiz jarduera-espamuaren
artean.

Saiskuntza-arausk: UNE-EN ISO 140-4:1999("). Lokalen arteko airetio zarataren aurkako
solamendua i situ neurtzea,

b) Esparuen arteko taka-zarataren aurksko isolamendu akustkoaren saiakuntzak, honako
ezaugarr hauekin:

.1 Erabiera-unitate bateko esparru babestuaren eta erabiera.unitate berekoa ez den eraikin
baten edozein esparmu bizigarten artean (mugakideak, horizontaki nahiz bertkak), instalazio-
esparrua edo jarduera-esparrua ez dena.

b2 Erabiera-unitate bateko esparru bizigarriaren eta insialazio- nahiz jarduera-espamuaren
artean.

‘Saiakuntza-arauak UNE-EN ISO 140-7:1999(":talka-zarataren aurka zoruek duten isolamendu
akustkoa in it neurtzea.

©) Kanpo-zarataren kasuan, aretko zarataren aurkako isolamendu akustikoaren saiakuntzak
1.~ Erabilera-untateko esparru babestuaren eta kanpoaldearen artean
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2 taua Afetko zarataren aukeko isolamendu akustkoa neurtzeko in situ egindako

saiakuntzen kopurua, erabilera-unitate baten esparuaren eta nstalazio- edo jarduera-esparmuaren
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Esparmuen arteko talka-zarataren aurkako isolamendu akustikoa:

3. taula.— Taka-zarataren aurkako isolamendu akustkoa neurtzeko in siu egindako ssiskuntza
Kopurua, erabiera-unitateetako esparruen eta espairu bizigarr mugakideen artean.
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4. taula.— Taka-zarataren aurkako isolamendu skustkoa neurtzeko in siu egindako saiskuntza
kopurua, erabiera-uniate bateko esparruaren efa insialazo- nahiz farduera-esparmuaren artean.
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b) Kanpoko zarataren kasuan, airetko zarataren aurkako isolamendu akustikoa:

5. tauia — Airtiko zarataren aurkako isolamendu akustkoa neurtzeko in situ egindako saiskuntza
kopurua, eraiin baten esparru babestuaren eta kanpoaldearen artean.
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 Instalazioen zarata.mailen neurketen emaitzak, eranskin honen 2. idatzkzatiaren arabers
instalazio bakoitzaren deskrbapena bame hartuz, eta bai ebalusket egiterako orduan intalazioal
zandako funtzionamendu-baldinzak ere.

8.2 Neurketa-tresneri:

Eranskin honek zehaztulako saiskuniza-arauetan xedafutakoa bete beharko dule neurketetan
erabiltako ekipoek.

Erabiltako ekipo_quztik haietan gauzatutako egiaztapenak eta kaliraketak ilatzen dituen
etieta identilkagarr bat zango dute

Neurketak gauzatu aurretk eta behin bukatuta, kalibragailua erabilta, neurketa katea egiaztatuko da,
Kasu bakoitzean neurtutako balioaren eta kalbragaiuaren eneferentzia-baficaren artean 0,3 B baino
gehiagoko desberdintasuna ez dagoela cgiaziatzeko.
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‘Saiakuntza-arauak: UNE-EN SO 1405:1999(") fatxadako_elementuen eta fatraden aietio
‘zarataren aurkako isolamendu akustikoa in situ neurtzea. Bozgoraiu-zarataren metodoa erabilz.

d) Eraikineko instalazio komunek esparru babestu mugakideei igor diezazkicketen zarata-mailen
saiakuntzak (), honako instalazio hauek kontuan hariuz, hala badagokio: areztapen mekanikoa;
garaje-ate motorizatua; igogaiuaren makina.gela; nstalazio komunen geletako galdarak edo ponpak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Hots-kutsadurari buruzko 2012ko urraren 16ko 21372012
Delaetuaren Il eranskineko 2. atalaren 1.2.1.1.b ela 1.2.5.2.b idatz zafietan xedatutakoari jarraikiz
bunutuko da eraikinetako ekipo teknikoek soriutako zarata-immisioaren malen neurketa.

‘Saiakuntza eta kasuistika mota bakoitzean egin beharreko korirolen gubieneko kopurua eranskin
honen 3. atalean dago jasota.

(%) EKTaren DB-HRan edo eraidatu egiten duen dokumentuan bere eeferentzia aldatzen ez den
bitartean, datei dagokienez, sipatutako arauak aplkatu beharko dir.

(%) Zarata maiiak = zarata-immisioaren mailak.
2 Baloratzeko parametrosk.
Dokumentu honetan xedatutako eskakizunak befetzen dren ala ez baloratzeko, saiskunza
ezberdinen emafzetan oinarrtuta kalkulatu ondoren, honako balorazio-rizpide gobal hauek eman
beharko dira

a) Esparmuen arteko airetiko zaratarekiko isolamendua. D - Neurrien A desberdintasun
estandarizatu eta haztatua, barme-espamuen artean.

EKTaren DB-HRKo A eranskineko A7 adierazpenaren arabera kakulatzen da, 100 Hz-5 kHz
frekuentzien bamutian neurtutako DnT.-ren balioetan oinarrtuz.

b) Esparmuen arteko talka-zarataren aurkako isolamendua: L.~ Talka-zarata estandarizatuaren
presioaren maila globla.

DB-HRaren srabera kalkuiatzen da, UNE-EN ISO 717-2 arauan adierazitakoaren arabers.
1997/A12007, 100 eta 3150 H artean neurtulako L'nT,-ren balioetan oinarriuz.

©) Kanpo-zarataren Kkasuan, airetko zarataren auka isolatzea D -Neutien A
desberdintasun estandarzatu eta haztatua, kanpo-zaratari dagokionez.

100 Hz-5 kiiz frekuentzien baruian neurtutako D2m,nT-ren baliostan oinariuta, EKTaren DB-
HRIo A eranskineko A5 eta A6 adierazpenen arabera kakuiatzen da. Kalkulatzerako orduan,
kontuan hartuko da kasu bakoitzean dagokion zarata mota nagusiaren espekiroa.

) Instalazioen zarata-maia:

Lkeq,T: Zarata-indize jaratu baliokide eta zuzendua. Soinu-presioaren A maia jaraitu baliokide
eta hastatia (LAeq.T), ionu-osagal gainerakorren presentziak zuzendua, soinu oidarkorra eta
frekuenzia baxuko osagaiak, T laginketa-denboraidi adierazgarmirako, Euskai Autonomia Erkidegoko
Hots-kulsadurari buruzko uriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren Il eranskineko 1. atalaren 21 idatzi-
zation definiua.

3 Laginketa.
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Kanpoko zarataren kasuan, airetko zarataren aurkako isolamendu akustkoa:

9. taula— Kanpozarataren kasuan, airefko zarataren aurkako isolamendu  akustioaren
eskakizunk.
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9. taulako oharrak:

(15) Ospitae-erabllera ez duten eraikinak, hau da, osasuniaguntza emateko eraikin
anbulatorioak; hala noia medikuen bulegoak, kontsultak, diagnostkoak eta tratamenduak egiteko
arioak, etab.

(16) Ldiegun zarata-ndizearen baiioa ezartzeko, jarraitu egingo zaie Zaratari bunizko azaroaren
17ko 3712003 Legea garaizen duten arauetan xedapenei; Zehazki, eremu akusthoei, Kallate-
helburuei eta soinu-igorpenei dagokienez"

(17) Fatiada batzuk automoblen, aireontzien, industia jardueren, merkataritza ardueren edo
Kiroljardueren zaratarekin zuzenean kontaktuan egongo ez direla aurelkusien bada (esaterako,
uharte-patio irietako fatxadak, bame-patioak edo inguru lasaietako kanpo-fatxadak), inguru horretako
eguneko zarataren indizear (Ld) 10 dBA kenduko zaizkic.

(18) Erakinaren inguruko kanpo-zarata nagusia aireontziek_eragindakoa denean, dagokion
n ezarrtakoaren arabera, 9. taulan lortutako aretko zarataren aurkako isolamenduaren
batioarl (D2m,aT, At 4 dBA gehituko zaizko.

(19) Are-sameratzat itdera-gailsk _erabitzen direncan (esatersko, aireztagaiuak edo
miksoaireztatze-sistemak), solamendu-eskakizunak gai horiek ita daudenean egiaziatuko dira

Eraikineko instalazio komunen zarata-mailsk

10, taula— Mugakideak diren instalazio-esparmuetan kokatutako erakineko instalazio komunek
espau babestuetara igoriako zarataren muga-balio neurtuak.
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7. taulako oharrak:
(@) Erabilera-untatea etebizitza oz bads, honako ordezkapen hauck egingo dra:

~ Kastebreetan: cLogelas kasgetasrekin, eta csalias «egongelarekin.

— Ospalestan, hoeletan, egotzetan, etab eLogelas gelasrekin, eta esaloias segongelasrekin

(10) itura bereizieak ate edo leihork ez duenean. Ate edo leforik balu, Iaborategian neurtutako
osagaiel dagokie isolatzeko betekizuna.

« Instalazio- edo Jarduera-esparuen fa erabilra-uniateetako esparruen arteko airetko zarataren
rkako isolamenduaren kasuan ea taka-zarataren aurkako isolamenduaren kasuan, kontuan
hartuko da:

2) Isolamendu-neuriak gauzatzeko, ainzat hartutsko kasuaren arabers, instalazio-esparruarekin
edo jarduera-esparuarekin mugakidea den gehien erasandako espau babestua hautaiuko da
Erasandako_esparmu babestua beharrean espamu bizigaria bada, neuriak bizigariaren aurrean
gauzatuko dira

b) Esparu hartzailea instalazio- edo jarduera-esparmuaren gainean badago, e da talka zaraaren
aurkako isolamendu akustkoa eman behar eta, beraz, egoera honetan, €2 da beharrezkoa falka:
‘zarataren aurkako isolamendu-neurrik hartzea.

©) Babestu beharreko esparua azpiko solaiian badago eta instalazio- edo_jarduera-
esparmuarekiko (goko solarua) mugatzai ertz bat badu, talka zarata neurzeko hautatuko da
Kasuistika hau, baldin eta horizontalki mugakidea den edota nstalazio- edo jarduera-espamuaren
azpiko esparuri ez badago.

42 Kanpoko zarataren kasuan, esparru batek airetko zarataren aurka duen isolamendu
akustioa:

Kanpo-zarataren aurkako_isolamendu skustkoaren kasuan, esparru babestuei dagozkien
Kasuistikark kaltegarienak hautatuko dira, honako hauek kontuan hartuz:

) Eraikinaren kokapena: Ld kanpo-zarata maa atuenckin kontaktuan dagoen fatxads, esparru
babestuak divens.

b) Faxaden osaera: eraikinaren fatcadetako lehoen efa gune isuen kasuistikak, kokapenaren
raberako tipologia ezberdinak baloratuz (beira ezberdina, aroizeria, Zglatzea, pertsiana-kaxa,
leihoaren tamaina, gune itsuaren osacra, etab.)

©) Hautatutako esparmuen artean, aureko kontsiderazioak aplikaty ondoren, BIFa
(bolumenalfatradaren azalera) eraziork tiiena duen esparmu babestua.
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6.— Ematzak balioesteko irzpideak.

Zuzendaritza fakuliatibosk saiskuntza bakoitzean eskuratutako balioespen-parametrosk alderatuz
gauzatuko du emaitzen balioespena, 5. idatzi-zatian xedatutako baldinzekin: eErakinei in st eska
dakizkiekeen baldintza akustikoak - bukafutako Obra.

Kontuan hartuko dira DB-HRak isolamendua in stu neurtzeko zehaztutako toleraniziak.

Saiakuntzen emaizetako batek ez baditu ezarritako mugak betetzen, heldu beharreko neur
uzentzaileak xedatuko dtu Zuzendaritza fakultatboak.

7.- Erakinaren kalfate akustioa egiaziatzeko saiskuntza-programak.

Eranskin honetan xedatutako efa 1. tauian laburbiduiako zehaziapenei jamakiz ezarrko da
Kaate Koniroleko Planean bame hartu beharreko eralkinen kalfate akustkoa in si egiaatzeko

saiakuntzen programa.

11. taul — Egiaztapenak i situ egiteko saiakuntzen programa.
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Oharra: «Faxaday hitza erabitzen den bakoizean, wkanpoko airearekin kontakiuan dagoen
fatcada, estaidura eta zoruas esan nahi du.

1.5 tauletako oharrak:

(1)Erasandako esparmu babesturk e balego, gehien erasandako esparru bizigartiar apikatuko
tzaioke, hala badagokio.

(2) Erasandako esparr babesturik e balego, e2 izaioke esparru bizigarriar apiikatu beharko, ez
baitago bete beharreko baldintza hol.

(3) Saiakuntza bat instalazio-esparmu bakoitzeko, gehien erasandako esparmu babestu mugakidea
hartuz esparmu sentiortzat (edo, esparru babesturik czean, bizigaria).

(4) Saiskuntza bat jarduera-esparu bakoitzeko, gehien erasandako esparmu babestu mugakidea
hartuz esparu hartzailetzat (edo, espaimu babesturk ezean, bizigaria).

(5) Igogails-esparmuan makinak ntegraturik daudenean, nstalazio-esparntzat hartuko da esparru
hori, ela solamend-saiakuntza bere bideragarritasunaren arabera gauzatuko da.

(6) Instalazio- edo jaduera-esparru baten azpiko esparru babestua.

Erabiera-uniatea: biziegi pribatuko_etxebizitza; logela + eranskinak, bizitegi publioan edo
osptale-erabilerako erakinetan; kasgela edo bazar-aretoa + irakaskuntza-erakinelako eranskinak.

©) Eraikineko nstalazio komunen zarata-mailak

6. Taua— Instalazioetako zarata-maien saiakuntza kopurua, eralkineko instalazio komunen
esparmuarekin mugakidea den esparru babestuan.
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(20) Erabiera-unitatea: biztegi privatuko etxebizitza;logela + eranskinak, bizitegi publikoan nahiz
ospiale-erabilera duten eraiinetan; kasgela edo batzar-aretoa + kastebeetako eranskinak.

(21) Dokumentu honen 4. idatzizatiaren irzpideei jarraikiz, kasuistika bakoitzean saiakuntzak
egteko esparmuak hautatzea.

(22) Dokumentu honen 3. idatz: zataren arabera.

8. Laborategiak: saiakunzen txostena efa neurketak egiteko insirumentazioa.

8.1.- Saiskuntzen tostens:

Eraiin baten Katate akustkoa in situ egiaztatzeko laborategiak emandako saiakuntza bostenak
UNE-EN ISO/IEC 17025 arauan eta erabiltako saiakuntza-arauetan ezarritako informazioa izan behar
du. Txostenak honako puntu hauek eman beharko dit, gubdenez:

 Xedea.

« Neurketa egin duen laborategiaren izena eta helbidea.

 Saiakuntzak agindu difuen erakundearen edo perfsonaren izena efa helbidea.

« Promozioaren kokapena.

« Esparuen arteko isolamendu akustikoari, kanpo-zarataren aurkakoar eta instalazioen zarata-
mailen neurketel dagokienz, dokumentu honen arabera egindako saiakuntzen identiikazoa, cta bai
lortutako emaitzak ere.

Halaber, eranskin batean edo tostenaren barruan, honako informazio hau ere jasoko da:

 Erabiera-unitateak jasota dituen erakin-planoak, grafkoki azakduz non egin diren saiakuntzak
esparn igoriea eta hartzailea.

© Saiakuntzetan inplikatutako _esparruen deskribapena eta, kanpo-zarataren _aurkako
solamenduaren saiakuntzen kasuan, inguruko kanpo-gircarena ere (Ld, inguru lasaiak, aireontzien
qunea).

© Buniutako saiakunza mota bakoizean erabiltako neurketa-prozeduraren xehetasunen
deskrbapena.

« Neurtzeko erabiltako ekipoak, mota ea serie-zenbakia barne.
 Aretiko zaraten eta talka-zarataren aurkako solamendu-neurren emaitzak, bai zortzidunaren

hereneko frekuenzietako balioak eta bai isolamendu-incize globalak ere, kasu bakoitzean dagokion
bezala, eranskin honen 2. datzi-zatko balloespen-parametroen arabera.





