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				OTRAS DISPOSICIONES

				DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

				916

				DECRETO 19/2018, de 13 de febrero, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa.

				La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En ejercicio de dicha competencia, se aprueba la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

				Mediante Resolución de 8 de abril de 2016, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, publicado en el BOPV n.º 78, de 8 de abril y en el BOTHA n.º 44, de 20 de abril, se acuerda incoar expediente de declaración de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa, como Bien Cultural Calificado con la categoría de Conjunto Monumental.

				Abiertos los trámites de información pública y audiencia a los interesados, el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, entre otros, presentó alegaciones respecto a la delimitación propuesta. Por otra parte, solicitó la modificación del régimen de protección respecto de la protección arqueológica.

				Analizadas por los Servicios Técnicos las alegaciones presentadas, se estimaron parcialmente procedentes algunas de las mismas, lo que supuso un cambio sustancial tanto en el ámbito de delimitación como en el régimen de protección de los elementos protegidos con respecto a la publicación previa, por lo que se procedió a incoar el procedimiento de nuevo para abrir el correspondiente trámite de información pública.

				Así, mediante Resolución de 7 de abril de 2017, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, se retrotrajeron las actuaciones a una nueva fase de incoación y se abrió un nuevo período de información pública y audiencia a los interesados en el expediente objeto de protección.

				Habiéndose dado correcto cumplimiento a los trámites legales establecidos al efecto, no ha sido presentada alegación alguna.

				En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.1 y 12 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, visto el informe favorable de los Servicios Técnicos de la Dirección de Patrimonio Cultural, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de febrero de 2018,

				DISPONGO:

				Artículo 1.– Declarar las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa, como Bien Cultural Calificado con la categoría de Conjunto Monumental.

				Artículo 2.– Establecer como delimitación del Bien la que consta en el Anexo III del presente Decreto, en base a las razones esgrimidas en el mismo.

				Artículo 3.– Proceder a la descripción formal del Bien Calificado a los efectos que la vigente legislación sobre Patrimonio Cultural prevé, en los términos expresados en el Anexo II del presente Decreto.

				Artículo 4.– Aprobar el Régimen de Protección que se establece en el Anexo IV del presente Decreto de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa. Dichas Torres se encuentran relacionadas en el listado del Anexo I.

				DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

				El Departamento de Cultura y Política Lingüística inscribirá las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa en el Registro de Bienes Culturales Calificados, adscrito al Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

				DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

				El Departamento de Cultura y Política Lingüística comunicará el presente Decreto al Registro de la Propiedad, a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, y se notificará a los interesados, a los Ayuntamiento de Amurrio, Ayala, Llodio y Okondo, así como a los Departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava y al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

				DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

				El Departamento de Cultura y Política Lingüística instará a los Ayuntamientos de Amurrio, Ayala, Llodio y Okondo para que procedan a la adecuación de la normativa urbanística municipal a las prescripciones del régimen de protección que se determina para dicho Conjunto Monumental, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

				DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

				Se deja sin efecto la Orden de 17 de julio de 1998, de la Consejera de Cultura, por la que se inscribe la Casa Cadahalso de Zuaza-Ayala (Álava), como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

				DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

				Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y en el BOTHA, para su general conocimiento.

				DISPOSICIÓN TRANSITORIA

				Mientras no se produzca la adaptación del planeamiento municipal al Régimen de Protección establecido en este Decreto y sea informado favorablemente por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, las intervenciones que deban realizarse sobre el área afectada por la delimitación de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa, quedarán sujetas a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava, la cual habrá de ser previa a la concesión de la licencia municipal, tal y como se establece en el artículo 29.1 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

				DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

				Contra el presente Decreto, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

				DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

				El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2018.

				El Lehendakari,

				IÑIGO URKULLU RENTERÍA.

				El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

				BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

				

				ANEXO I AL DECRETO 19/2018, DE 13 DE FEBRERO

				LISTADO DE TORRES DE LA COMARCA CANTÁBRICA ALAVESA

				En el siguiente listado, se incluyen los bienes culturales afectos al Conjunto Monumental de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa, con la definición del municipio, nivel de protección y, en el caso de las torres de protección media, sus valores específicos, así como, en su caso, declaraciones previas de Bien Cultural y/o Zona de Presunción Arqueológica.
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				BCC:  Bien Cultural Calificado, por Decreto 66/1999, de 2 de febrero.

				(BOPV n.º 31, de 15 de febrero).

				BCC*:  Bien Cultural Calificado, por Decreto 265/1984, de 17 de julio.

				(BOPV n.º 132, de 4 de agosto).

				BCI:  Bien Cultural inscrito en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco por Orden de 17 de julio de 1998.

				(BOPV n.º 155, de 18 de agosto).

				ZPA: Zona de Presunción Arqueológica, por Resolución de 4 de julio de 1997, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Ayala (Alava).

				(BOPV n.º 157, de 20 de agosto).

				ZPA*: Zona de Presunción Arqueológica, por Resolución de 26 de mayo de 1997, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Llodio (Alava).

				(BOPV n.º 129, de 8 de julio).

				ZPA**: Zona de Presunción Arqueológica, por Resolución de 26 de mayo de 1997, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Amurrio (Alava).

				(BOPV n.º 130, de 9 de julio).

				ZPA***: Zona de Presunción Arqueológica, por Resolución de 26 de mayo de 1997, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Okondo (Alava).

				(BOPV n.º 131, de 10 de julio).

				

				ANEXO II AL DECRETO 19/2018, DE 13 DE FEBRERO

				DESCRIPCIÓN

				Los bienes afectos al Conjunto Monumental de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa son unidades defensivas alineadas en torno a caminos perfectamente estructurados e interrelacionados que discurren, en gran parte, junto a ríos, por valles paralelos, en un entorno natural húmedo de media montaña. La vertiente hidrográfica cantábrica de Álava se caracteriza por un relieve complejo, en el que los cursos fluviales constituyen vías naturales orientadas hacia el Norte, mientras que las alineaciones montañosas que discurren predominantemente en sentido Noroeste-Sureste han marcado límites tanto políticos como naturales. Los ríos, que de Sur a Norte se dirigen al Nervión, descienden desde las laderas septentrionales del Gorbea, como el Altube, encajonado en las gradas de su nombre; o desde las sierras burgalesas de Angulo y Salvada, como el Llanteno o el Ibalzíbar, el Izalde y el Izoria, formando pasillos hacia las zonas costeras.

				El desarrollo histórico de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa está ligado a un proceso de transición en las estructuras de poder y de gestión del territorio, que se origina en los siglos bajomedievales y llega hasta inicios del siglo XVI, con el fin de las guerras de linajes y bandos. Así, sus edificios principales albergan en su interior espacios para la defensa y para la residencia, concebidos para la cohabitación de tropas y señores, para el almacenaje, en caso de asedio y, en algunos casos, con maquinaria preindustrial como lagares o molinos. Sin embargo, posteriormente muchas adquirieron una función simbólica y representativa del poder de sus propietarios que, a menudo, las convirtieron en verdaderos palacios y unidades productivas asociadas a ellos, incorporando molinos o lagares al sistema.

				Se trata de construcciones de planta cuadrada o rectangular, con volumen normalmente cúbico o prismático. Suelen tener, por razones defensivas, huecos escasos y de pequeño tamaño, alterados usualmente para adaptarlos a posteriores funciones representativas o de habitación. Los cerramientos perimetrales son normalmente de fuertes muros de mampostería, con elementos de sillarejo. Se encuentran ejemplares con fábrica de sillería y, en los cadahalsos y cuerpos superiores, con paños de entramado de madera y plementería de tablazón, a veces sustituida por ladrillo o piedra con argamasa.

				La estructura de madera (roble del país en su gran mayoría) es porticada, normalmente con dos o tres crujías en el exiguo volumen prismático interior. Los postes se apoyan sobre basas de piedra o sobre las mismas paredes de carga, en durmientes. Son pasantes, de una pieza, en muchos ejemplares. El muro, normalmente, ejerce de elemento repartidor de cargas. Como éstas son importantes (especialmente en los ejemplares casi enteramente construidos en piedra), suele buscarse un firme rocoso o resistente, por lo que no suelen tener cimentación diferenciada ni profunda y se apoyan directamente en el sustrato (margas o rocas con suficiente capacidad portante, en general). El muro perimetral hace de rigidizador de los pórticos, afianzados también con tornapuntas en vertical (en sentido longitudinal a la cabeza de los pies derechos y en el transversal a su fuste). En algún caso, los apoyos de la parte superior están volados y diseñados para soportar un saliente de madera (cadahalso), sujeto por tornapuntas al interior y exterior, que raramente se conserva en su lugar o en su integridad.

				Los espacios característicos de las torres banderizas suelen distribuirse en dos plantas más una baja. Ésta no solía tener acceso directo desde el exterior, aunque su adaptación funcional posterior haya hecho que se le abran puertas en casi todos los casos. Acogía lo que probablemente fuera una cilla o bodega para aprovisionamiento. En el piso primero, al que se accedería mediante una escalera que originalmente podría eliminarse en caso de ataque (hoy sustituida casi siempre por otras en piedra al exterior o por una comunicación interior), estaría la sala para recepciones y las habitaciones de los propietarios. El tercero estaría destinado propiamente a una función defensiva, aprovechando su altura, la dificultad para ser expugnado y la cobertura que le daba, en muchos casos, situarse en voladizo sobre el flanco de la torre (torre sin sala). En otros casos, esta última planta, sin embargo, podía acoger los espacios residenciales de la vida cotidiana (torre con sala).

				La torre, como estructura productiva, no puede entenderse además sin las tierras, bosques, rutas, pasos, puentes y edificaciones dispersas que se organizan en torno a ella.

				En concreto, cada una de las 8 torres del Conjunto Monumental tiene la siguiente descripción:

				Torre de Negorta o del Valle: (extracto del Anexo II del Decreto 66/1999).

				Se sitúa en el barrio denominado «El Valle», en el lado izquierdo de la carretera que une Zuaza y Okondo, a pocos metros de la misma. Ubicada en una ladera, aparece a cota ligeramente superior a la de la calzada, con el fuerte desnivel de la falda de Negorta como telón de fondo. La torre ha sido objeto de una rehabilitación que ha conservado la configuración general del edificio, recuperando los elementos preexistentes y añadiendo los necesarios para el uso del edificio según las exigencias actuales. El edificio es de planta cuadrada, de unos 14 m de lado, con planta baja, alta y bajocubierta. El volumen exterior presenta muros de mampostería en casi la totalidad de la altura de los distintos frentes que han sido parcialmente reedificados. La cubierta, a cuatro aguas, se apoya en una estructura porticada de madera de roble de nueva factura, cuyo cierre al exterior conforma un cuerpo de madera que se acusa en fachada, situándose entre la mampostería de los muros y los aleros. Dicho cierre, totalmente reelaborado, aparece en un plano remetido con respecto al muro a lo largo de tres fachadas conformando, en la fachada principal, un vuelo apoyado en canes decorados con motivos geométricos tomados de los preexistentes. En las fachadas Sur y Oeste, se conservan restos del antiguo foso perimetral. La fachada Este, orientada hacia la carretera, es la que presenta una mayor cantidad de elementos reseñables, con restos del arranque de garitones en sus extremos, ofreciendo el acceso principal a la torre a través de un gran arco apuntado y dos ventanas cuadradas con dintel de falso arco conopial a los lados de dicha puerta. El resto de las perforaciones del muro, así como las existentes en las demás fachadas, se reducen a saeteras y pequeños huecos. Una excepción la constituye la puerta de la fachada Oeste que, situada a la altura de la primera planta, se abre hacia el foso en donde una pequeña plataforma propicia un acceso alternativo al edificio. Interiormente, el edificio ha sido renovado casi en su totalidad. Posee una estructura porticada de madera de roble, que conserva la disposición general de la original, habiendo sido completada con nuevas piezas en las zonas en que las originales se habían perdido definitivamente, así como en la cubierta. Sobre este sistema portante se superpone uno nuevo, en base a perfilería metálica, que permite el uso del edificio con los requerimientos de acciones exigidas por normativa permitiendo, por otro lado, una lectura diferenciada entre los elementos que provienen de la recuperación del edificio original con respecto a los de reciente aparición. Este mismo criterio de diferenciación se ha seguido en la disposición de los nuevos elementos de cerramiento, distribución e instalaciones de diversa índole realizadas tanto en el exterior como en el interior de la edificación.

				Torre de Zubiete:

				Conjunto constituido por la propia torre y añadidos, orientado según el eje NE-SW. La torre presenta planta rectangular (12,42 x 8,56 m) y un total de cinco plantas (planta baja, tres pisos y desván), con cubierta a cuatro aguas. La altura total de la fábrica pétrea es de 8,56 m y el grosor de los muros en la base del edificio es de 1,20 m. Predomina una fábrica de mampostería de caliza margosa irregular, con esquinales de sillería también irregular del mismo material. El acceso principal se localiza en el extremo meridional de la torre, constituido por una entrada monumental con un arco adintelado moldurado, acompañada de sendas pilastras toscanas a sus lados y rematada con una cornisa que sirve de plataforma para el balcón de la primera planta. El acceso que parece el original de la torre se localiza, sin embargo, en el lateral oriental a la altura de la primera planta. Presenta una obra de sillería simple con un arco levemente apuntado. En el lado meridional, hay un balcón cuyo acceso está realizado con sillería simple de caliza margosa, con un dintel monolítico. Por encima de éste, otras dos alturas presentan dos ventanas adinteladas cada una; coincidiendo con la inferior de ellas el escudo de cueros realizado con piedra arenisca, datado según Micaela Portilla en el siglo XVII. Aunque estos vanos alteran el alzado sur, la fábrica de los muros es en gran parte la de la propia torre, sin refacciones, como demuestran las saeteras, alguna convertida en aspillera, presentes en la primera planta o bien en la tercera. También se aprecian las aspilleras del camarote o del salón en todas las caras. De hecho, esta torre no fue derribada para convertirla en palacio, sino ligeramente transformada en su aspecto. De su estructura defensiva anterior da cuenta la presencia de algunas ménsulas en el lado oriental, entre la primera y la segunda planta, asociadas a alguna estructura de madera, hoy desaparecida. La estructura interior se encuentra reformada; en primer lugar, debido a las obras del siglo XVII para la reconversión de la torre en palacio de época moderna. En esta fecha, se erigió la escalera de piedra del zaguán que, sin embargo, no adultera el espacio único que probablemente contara antes con un bloque de comunicación más tosco en esa misma posición. En segundo lugar, los cambios se han producido tras la restauración llevada a cabo recientemente, aunque se han recuperado los materiales y soluciones constructivas tradicionales, reconstruyéndolos en algún caso. El anejo que se localiza hacia poniente presenta una planta rectangular paralela a la torre, con un total de tres plantas, recién rehabilitada. Los vanos predominantes son de sillería simple, rematados con dinteles monolíticos.

				El puente de Zubiete pudo levantarse, probablemente, durante el siglo XVII, coincidiendo con las obras de remodelación de la Torre y sustituye, sin duda, a otro mucho más antiguo. Se trata de un ejemplar con arco de medio punto, notable por sus dimensiones, aunque el conjunto fue objeto de diversas reformas a lo largo del siglo XVIII que afectaron fundamentalmente a lo pretiles o antepechos, a sus estribos y a su firme. Actualmente sirve de acceso al barrio de La Mota de Llanteno.

				Torre Murga:

				Torre con estructuras palaciegas adosadas por el NE, SE y SW. El cuerpo principal del conjunto está constituido por un edificio de planta rectangular orientado según el eje SW-NE, con un total de cuatro plantas más un sobrado, todo ello cubierto con un tejado de cuatro aguas. La entrada principal de la torre se encontraba originariamente en el lado SE, por donde se accedía mediante un patín. Sus dimensiones en planta son de 13,60 x 9,50 m. Entre los materiales constructivos, destaca la presencia de mampostería caliza escuadrada irregular, por lo general siguiendo hiladas. Los esquinales, por su parte, están realizados con caliza de tamaño irregular. La última planta está realizada con ladrillos, con garitones en sus cuatro esquinas. Los vanos son de variada tipología y se encuentran dispuestos de forma irregular. Los más antiguos parecen ser unas aspilleras situadas en los paños SW y NW. Algo más recientes parecen otras realizadas en sillería con un remate moldurado en el alféizar. El resto de ventanas son algo más amplias, también realizadas con sillería aunque construidas más recientemente. En su cuerpo principal, no obstante, la torre conserva su aspecto masivo, sin grandes vanos, propio de su carácter defensivo. La estructura interna de madera se conserva íntegramente, lo que indica una alteración no profunda del edificio inicial.

				Adosado por al NE a la torre, sin interferir con su volumen, se encuentra un palacio realizado casi en su totalidad con mampostería. Presenta una tipología de vanos, perfectamente integrados en el conjunto, muy similar desde el punto de vista morfológico a los más recientes localizados en la torre, destacando un amplio acceso en medio punto baquetonado y una ventana de arista fileteada-baquetonada con basecillas de penetración evolucionadas y escudete al eje, enmarcado todo por una moldura. El escudo heráldico se localiza en la fachada SE. Por los lados SW y SE, se ejecutó una ampliación del palacio, cuyo elemento más destacado es una galería porticada en la planta baja, con arcos rebajados de sillería fileteados sobre pilares toscanos cajeados, cinco arcos al frente, cuatro al lateral. Una imposta moldurada da paso al piso noble, de ladrillo macizo, en clara consonancia con la parte superior de la torre. Ambos anexos conservan en gran medida su estructura interna.

				A unos 40 m al Oeste de la Torre se sitúa el caserío, de planta casi cuadrangular, con cubierta a dos aguas y alero en suave voladizo. Está construido en mampostería, aunque en su alzado se aprecian variaciones de aparejo, con entramado de madera y plementería de ladrillo en el cerramiento de las plantas superiores de la fachada principal y del alzado NE. En la fachada principal, orientada al SE, se aprecian los dos volúmenes principales que conforman el actual caserío y el muro que configura una prexistencia: en el lado izquierdo, se encuentra la ampliación, con tres ventanas en su fachada; en la parte central y derecha, se levanta la fachada original del caserío, con soportal de madera, partido en dos vanos por un pie derecho. Los pisos superiores presentan entramado con cerramiento de ladrillo y un balcón corrido de madera en el desván. El poste maestro derecho de la fachada se apoya sobre el muro que configura casi toda la planta baja del alzado NE, hecho de mampostería con esquinales de sillería y arcilla en las juntas, asentado en una zapata que sobresale ligeramente y que conforma la prexistencia al caserío. En él se abre una sola ventana de las originales, ubicada en la mitad N del paño. Sobre este muro, se asienta retranqueado el entramado de madera con ladrillo macizo en los entrepaños, salvo en el lado derecho donde se cierra con ladrillo y cemento. En la fachada zaguera, muy hermética, se aprecian dos volúmenes, el principal del caserío y la ampliación hacia el SW, apreciándose la esquina original W del primero. El alzado SW lo conforma por entero la ampliación con obra de mampostería vista, con un acceso en planta baja y tres ventanas de madera en la primera.

				La fecha de construcción del puente debe de ser bastante posterior a la de las obras de construcción del Palacio a finales del siglo XVI, pudiéndose considerar, a juzgar por sus características tipológicas, como una obra dieciochesca. Se trata de un ejemplar que voltea un único arco de medio punto ligeramente rebajado y cuyo elegante trazado contrasta con la mediocre calidad del aparejo utilizado. La plementería del arco descansa sobre unas primeras hiladas que, a modo de zapata, se levantaron con buenas losas cuadrangulares. El resto de la bóveda, sin embargo, se desarrolló con mampostería careada de escaso porte, así como sus boquillas de grandes lajas irregulares.

				Torre de Ugarte:

				Presenta un total de cuatro plantas, con una orientación NE-SW y cubierta a cuatro aguas y sus dimensiones aproximadas son 12,10 x 9,70 m. En su alzados Oeste y Este, se le adosan sendos edificios: el primero es una vivienda realizada en las décadas centrales del siglo XX, sin interés, y el segundo es un edifico datado en el siglo XVI de gran interés. El acceso principal de la torre, que cuenta con arco apuntado, se localiza en su muro Este a la altura de la primera planta y, hoy en día, se encuentra dentro del edificio anejo. La torre se encuentra construida en su mayoría en mampostería arenisca y caliza, con un amplio rango en lo que respecta a sus acabados, y sillería de las mismas litologías en esquinales y vanos. Cuenta con una destacada variedad de vanos. La entrada principal exterior del conjunto está ubicada en el muro Sur del edificio anejo y presenta un arco apuntado de sillería caliza, que podría corresponderse con los restos de un antiguo patín de piedra. Además de varios vanos tardíos, abren en planta baja sendos pares de aspilleras en sus caras N y W; en planta primera, una ventana adintelada de aristas biseladas con arranques de pico y alfeizar moldurado en el muro S y, en lo que hoy es la segunda planta, una aspillera en cada muro en sus lados W, N y E; en el salón superior, una ventana geminada apuntada con angrelados y una escarzana a diferente altura en el S, otra en conopio en el E y una nueva geminada apuntada pero con pequeños conopios en el ápice en el N y además, varias aspilleras en los lados N y E. En la parte superior, se aprecian varias muescas a modo de mechinales que podrían corresponderse con los huecos de tornapuntas que sujetarían un tejado anterior. Hoy la cubierta descansa en vigas con cabezas acanaladas, al modo mudéjar, pero no se hallan en su disposición original. Tanto en la torre como en el anejo, la estructura interna se conserva en gran medida.

				En lo que respecta al anejo, presenta tres plantas: las dos inferiores realizadas con un aparejo y materiales muy similares a los de la torre, mientras que la planta superior es de ladrillo con entramado de madera, un recrecido que por los pasadores y las juntas será de fines del siglo XVI o XVII. Las dimensiones aproximadas de este edificio son de 15,90 x 9,50 m. El acceso principal es el mismo que la entrada principal exterior del conjunto, aunque presenta en la primera planta otra puerta algo más pequeña, con un arco levemente apuntado. Este edificio alberga en su estructura de madera restos muy bien conservados de lo que fue un lagar del siglo XVI. Entre las ventanas, se encuentran algunas de sillería simple, otras enmarcadas en madera (sobre todo en la parte construida con ladrillos) y otras algo más modernas y de mayor tamaño.

				Quedan referencias de los ocupantes de la torre de que existió, hasta no hace mucho un palacio enfrente perteneciente a la torre. Así mismo, existió una ermita dedicada a San Martín, ya desaparecida, así como el escudo de la torre.

				Torre Mariaka:

				Se trata de un edificio exento, salvo por su extremo SE donde presenta un pequeño anejo. De planta cuadrangular (aproximadamente de 13 x 13 m) y orientada según el eje NE-SW, el acceso principal de la Torre se sitúa hacia el suroeste. El volumen edificado presenta una cubierta a tres aguas, tres plantas y tres crujías. Las fachadas están ejecutadas, en su mayoría, con mampostería arenisca de pequeño y mediano tamaño, aunque hay una tendencia clara a la reducción del tamaño de las piezas hacia arriba. Los esquinales presentan una fábrica más elaborada con piezas de mampostería escuadrada de tamaño irregular, también de arenisca. Se aprecia un zócalo en las hiladas inferiores. Los vanos se resuelven en un aparejo mucho más elaborado con piezas de sillería arenisca. La puerta alta de la fachada principal (Sur) se ha convertido más tarde en balcón y se remata en arco mixtilíneo. Este arco lleva labrados en torno al vano motivos espirales coronados por una cruz. A su derecha en planta baja, hay un acceso apuntado con nueve dovelas y un escudo en la clave, adscribible al siglo XV. Este escudo tiene cinco panelas y cruz de San Andrés, blasón de los señores de la Torre, parientes mayores del territorio. En la fachada Oeste, hay un vano con arco conopial. En la fachada Este, hay un ventanal con un arco conopial decorado con un cordón curvo, labrado en el sillar del arco y ornamentado por las cinco panelas de Mariaca y a su derecha, otro arco conopial más simple. Destacan los arranques cortados de jabalcones, en el exterior de los muros laterales, que responden a una estructura de madera antigua en la parte alta de la torre, hoy desaparecida. En el interior, se conservan elementos de madera pertenecientes a la estructura original, embebidos en el muro, que responden a una disposición estructural que no concuerda con la actual, basada en cuatro pies derechos, dos y dos, que se alinean a la división en tres crujías de la estructura original. Gracias a los restos de la estructura original de los muros delantero y trasero, puede suponerse que la torre de Mariaca contaba con alguna planta más en su parte superior, seguramente de madera, y que su estructura se sustentaba en dos pies derechos por planta.

				Torre de Artomaña:

				De planta rectangular (11 x 10 m aproximadamente), orientada según el eje N-S, coronada por un tejado a cuatro aguas y con el acceso principal por el Oeste, la torre presenta tres alturas y un sobrado. El edificio se encuentra construido en su mayoría con mampostería caliza margosa, procedente del sustrato local, aunque en las esquinas y en los vanos la obra está realizada con sillería de gran tamaño, muy bien escuadrada y labrada a tallante con una inclinación de 45.º, también de caliza margosa local. En planta baja, abre acceso de medio punto bastante amplio en la cara principal y parejas de aspilleras muy elevadas en las caras derecha y zaguera. En planta primera, cuenta a la delantera con acceso alto o balcón en medio punto y ventanillo apuntado, sobre los que discurre una doble hilada de canes. A la izquierda, se observan dos aspilleras y una más a la derecha. En el segundo piso residencial, al frente abre ventana algo apuntada, hoy tapiada; en la derecha, una geminada levemente ojival también tapiada y muy alterada (sólo queda la doble rosca monolítica) y otra ventana ligeramente apuntada cegada; en la zaguera, otras dos ventanas del mismo tipo, una de ellas así mismo tapiada y en la derecha, una ventana que pudo ser en doble conopio (está muy deteriorada) y una aspillera. Algo más recientes son los vanos de mayor tamaño que se encuentran realizados «ex novo» o bien a partir de la transformación de otros anteriores. Estos vanos presentan el factor común de estar realizados con ladrillos macizos que cronológicamente pueden adscribirse a mediados del siglo XIX o principios del XX. En la fachada occidental, se observan diversas ménsulas, alineadas en dos niveles y relacionadas con alguna estructura de madera.

				En la vivienda situada inmediatamente al Oeste hay otra torre oculta por obras posteriores. Según Micaela Portilla, ambas edificaciones estarían comunicadas mediante un puente o pasarela

				Torre de Cadalso:

				La Torre presenta planta cuadrangular, de 12,3 x 12,1 m, orientada según el eje NNE-SSW, con un pequeño apéndice en el extremo septentrional y añadido en el lado oriental. El grosor de sus muros en la planta inferior alcanza los 0,82 m. Consta en total de tres plantas, con 6,75 m de alto, todo ello coronado con una cubierta a cuatro aguas. Es una edificación de piedra arenisca, con una fábrica predominante de mampostería irregular sin ningún tipo de tratamiento ni labra. En los esquinales, la litología más utilizada es también arenisca, aunque en forma de sillares poco elaborados de tamaño irregular. Cuenta con varios accesos. El principal, un arco apuntado de sillería arenisca sin clave central, al que se accede mediante un patín de piedra, se sitúa en la primera planta, en el lado oriental del apéndice hacia el N. En este mismo lado pero en la planta baja, se localiza otro acceso rematado con un dintel que descansa sobre dos pequeñas ménsulas. En la primera planta, pero en lado oriental del núcleo de la torre, se sitúa un tercer acceso con arco apuntado similar al principal. En el lado meridional, también en la planta primera, se localiza un acceso a un balcón con un arco adintelado con piezas de arenisca y de caliza margosa. Predominan los vanos realizados con sillería simple arenisca, con dinteles monolíticos y también algunas saeteras de mampostería de la misma litología. Algunas ventanas destacan por su rareza como, por ejemplo, una con un arco ojival monolítico, hoy día cegada, situada en el lado norte y otra en el lado occidental del apéndice, con un dintel sobre ménsulas, similar a uno de los accesos. Las ventanas de apariencia más reciente quedan situadas en el lado meridional, en la primera planta, asociadas al acceso del balcón y realizadas de forma similar con sillería simple de caliza margosa. Destaca la presencia de un voladizo de madera que remata el apéndice septentrional que, tradicionalmente, se ha considerado como un cadahalso defensivo. Al interior, se observan dos armazones de madera que contribuyen al mismo fin de sostener la estructura del edificio pero que pertenecen a momentos constructivos diferentes: una estructura lígnea más antigua (quizá la original de la torre) que funciona para las plantas inferiores del inmueble y otra más moderna que, apoyándose sobre la anterior, sirve para sostener la cubierta principal del inmueble. Los elementos estructurales más antiguos parecen haber sustentado una estructura de madera antigua en la parte alta de la torre, hoy desaparecida. La disposición estructural actual se basa en nueve pies derechos, uno central y ocho más alrededor de éste, formando una retícula. Los restos de la estructura antigua demuestran que la estructura original se sustentaba en un solo pie derecho. Puede suponerse que la Torre de Cadalso contaba con alguna planta más en su parte superior, que seguramente sería de madera. En el lado oriental, hay un pequeño anexo de planta rectangular con dos plantas y desván con un tejado a un agua. Se encuentra construido con mampostería arenisca, con piezas de mayor tamaño en los esquinales. En la primera planta y en el desván, predomina la obra de ladrillos con entramado de madera.

				Torre Zudubiarte:

				Conjunto constituido por la torre y un edificio anexo. La torre presenta una planta rectangular (10,54 x 10,05 m) y, al igual que todo el conjunto, se encuentra orientada según el eje NNW-SSE. Contando la planta baja y el desván, la Torre tiene tres plantas, todo ello cubierto a cuatro aguas. La altura máxima de la fábrica de piedra es de 5,63 m y el grosor de los muros en la base de 0,72 m. Se trata de un edificio construido en la totalidad de su fábrica con piedra arenisca. Los paramentos son de mampostería irregular, sin ningún tipo de tratamiento ni talla, aunque se aprecia que se trata de piezas algo rodadas, procedentes del entorno fluvial inmediato. Los esquinales están realizados con piezas de sillería del mismo material, en los que se aprecia una labra a tallante con un ángulo de 45.º. Estos sillares presentan la peculiaridad de ser especialmente estrechos y largos, quizás condicionados por las características del frente de extracción. Las piezas de sillería más elaboradas se encuentran en los vanos. El vano de acceso se localiza en el lado oriental. Se trata de una puerta rematada con un arco de medio punto realizado con un dovelaje de grandes dimensiones. En este mismo paño, ya en la primera planta, se sitúan dos ventanas con una destacada decoración escultórica. El situado a la derecha tiene un arco conopial monolítico moldurado, con decoración en forma de flores en el alféizar y la protección de una pequeña cornisa con pomas. El de la izquierda también presenta un arco monolítico, rebajado y sin más ornamentos. En el paño septentrional, se localiza una ventana balconera rematada con un dintel de una única pieza arenisca, muy parecido al acceso que se localiza al Sur, ambos en la primera planta, hoy oculto tras la maleza. El resto de las ventanas son de sillería simple o bien se encuentran directamente abiertas en la mampostería. Destacan también algunas saeteras en la planta baja. Se observan dos estructuras de madera completamente distintas: una más antigua, la original de la torre, compuesta por pies derechos y vigas maestras embutidas en la propia fábrica pétrea, que se correspondería con un único pilar central, hoy desaparecido, y que dividiría el volumen interno de la torre en dos por dos crujías, y otra más moderna, la actual, que se articula en base a cuatro pies derechos situados en la zona central, los cuales dividen el espacio en una retícula de tres por tres crujías. Destacan la presencia de varios tipos de basas para apoyar los citados pilares lígneos y la existencia de arranques cortados de jabalcones en el exterior los muros, que responden a una estructura de madera antigua en la parte alta de la torre, hoy desaparecida. El edificio anejo es algo más reducido en dimensiones y algo más modesto en su fábrica, aunque en esencia sigue las directrices de la torre. Se aprecia perfectamente que éste es posterior a la torre.

				

				ANEXO III AL DECRETO 19/2018, DE 13 DE FEBRERO

				DELIMITACIÓN

				Descripción de la delimitación.

				La delimitación del Conjunto Monumental de las Torres en la Comarca Cantábrica Alavesa se fundamenta en un sistema de organización y control del territorio, establecido desde construcciones banderizas durante el Bajo Medievo, en un ámbito natural muy concreto y diferenciado, el de los valles cantábricos alaveses. En él, se identifica, por un lado, un elemento habitacional y de dominio tradicional del paisaje, la torre, normalmente vinculada a caminos, ríos o laderas que permitieran dominar el tránsito de personas y mercancías y, por otro, algunas construcciones adicionales que completan, en ocasiones, el sistema edificado.

				La delimitación queda constituida por las áreas de protección correspondientes a cada una de las nueve torres afectas al Conjunto Monumental, sitas en los Municipios de Amurrio, Ayala, Llodio y Okondo. A estos efectos, se entiende por área de protección de cada torre el espacio adyacente necesario para preservar el conjunto de sus valores patrimoniales abarcando, además de las edificaciones principales y auxiliares vinculadas a la misma, palacios, lagares, puentes, etc... y el entorno de explotación.

				Se describen, a continuación, dichas áreas de protección particularizadas, grafiadas en los planos anexos:

				Torre de Negorta (Torre del Valle):

				El área de protección se corresponde con la delimitación del Anexo I del Decreto 66/1999, de 2 de febrero, por el que se califica la Torre de Negorta de Zuaza-Ayala (Álava) como Bien Cultural, con la categoría de Monumento.

				La delimitación se fundamenta en sus particulares condiciones de implantación física, manteniendo su carácter de dominante volumetría sobre el entorno, así como la interrelación a nivel perceptual con la ladera de Negorta impuesta por las condiciones topográficas del lugar. Se ha valorado la oportunidad de preservar la condición de edificio aislado, inherente a su condición de torre, ante las favorables circunstancias que la ausencia de dinámica edificatoria ofrece. El perímetro considerado, que toma como referencia el propio edificio y la cercana carretera de Okondo a Zuaza, evidencia la diferente condición con la que la ladera se relaciona con el volumen construido. Se ha partido de la base de considerar el paso por la carretera como la principal forma de percepción del edificio, estableciendo una amplia reserva de terreno en la zona que se sitúa a una mayor cota altimétrica, lo cual asegura el control sobre los elementos construidos que pudieran aparecer en una posición de dominio visual sobre el objeto de calificación. En cotas inferiores a la de la implantación de la torre, por el contrario, se ha considerado una faja de respeto que, alejando mínimamente el posible establecimiento de nuevas construcciones, asegura las condiciones de percepción del conjunto. La ausencia de referentes topográficos o de propiedad claros se salva remitiendo la concreción del perímetro a una referencia geométrica.

				Torre de Zubiete:

				El área de protección abarca la totalidad de la parcela con límite al norte y oeste con el deslinde de las parcelas colindantes; al este, con el cauce del río Ibalzíbar y al sur, con el camino de acceso (ambos excluidos de la delimitación). En este límite sur, se incluye también el puente sobre el río.

				Torre Murga:

				El área de protección se extiende, con un radio de 100 m con centro en la Torre, en la margen este del río Izoria, en una zona llana y sin obstáculos. En la margen norte y oeste del río, donde el acceso es a través de un camino entre vegetación frondosa, el área de protección se reduce a un radio de 50 m hacia el norte, alineándose con los límites de la parcela del caserío en su orientación oeste. Quedan incluidos el cauce del río en este tramo y el puente sobre el mismo.

				Torre de Ugarte:

				El área de protección queda definida al norte por la calle Ugarte (incluida en la delimitación), al oeste por la línea de fachada de las edificaciones colindantes y por el límite de la parcela, al igual que al este, y al sur, por una línea a una distancia de 35 m de la fachada posterior de la torre.

				Torre Mariaka:

				El área de protección se extiende al este, norte y oeste con un radio de 35 m entorno a la torre, alineándose en su límite sur con el frente de la parcela al camino de acceso (incluido en la delimitación).

				Torre de Artomaña:

				El área de protección se extiende con un radio de 25 m hacia el sur, desde donde se producen las perspectivas más abiertas sobre la Torre; al oeste, se alinea con el límite de la parcela y al norte y al este, abarca el vial y espacios libres colindantes.

				Torre de Cadalso:

				El área de protección queda delimitada al sur y este por el cauce del río Izalde (excluido de la delimitación) y en el resto de orientaciones, por los límites de las parcelas, propia y colindante, garantizando un radio no menor de 65 m.

				Torre Zudubiarte:

				El área de protección queda definida al sur, por una línea a una distancia de 15 m de la fachada posterior de la Torre, ajustada al plano de fachada del pabellón; al oeste, por el límite de la parcela industrial; al este, por el cauce del río Izalde (excluido de la delimitación) y al norte, por vial (incluido en la delimitación), extendiéndose en esta orientación hasta abarcar el puente sobre el río.

				Justificación de la delimitación.

				La unidad cultural del Conjunto Monumental de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa no se constituye por simple yuxtaposición de los ámbitos funcionales defensivos cuya unidad elemental es la torre banderiza, sino que incluye las relaciones que se establecen entre ellas a lo largo de las rutas que las han unido, las que se produjeron desde antiguo en el ámbito natural que acoge este Conjunto, y la cultura material y de dominio del paisaje que lo caracteriza.

				Su especificidad reside, no tanto en la propia forma de los edificios, común a la de otras zonas dominadas por señores banderizos, como en su accidentada orografía, la profusión de cursos fluviales y el aislamiento de sus valles, que determinaron que la mayoría de las torres se emplazaran dominando los vados o caminos que siguen el curso de las aguas, siempre apartadas de los núcleos de población, pero en enclaves de obligado tránsito entre ellos. Tal es el caso de las torres situadas junto a los ríos, como las de Murga, Ugarte, Zudubiarte o Zubiete o las erigidas en los flancos de los caminos como la de Artomaña o Negorta. Sus nombres, incluso, responden a esa voluntad de ubicación, como reflejan el topónimo «zubi» (puente) o el prefijo «ur» (agua).

				La delimitación del Conjunto Monumental responde a la necesidad de preservar los valores estructurales, constructivos, espacio-funcionales, compositivo-formales e históricos del mismo, así como la interconexión de las torres como vivienda y sistema defensivo, comprendiendo los edificios y su entorno de explotación, en tanto unidades habitacionales y de control de los caminos que surcan el área rural de los valles cantábricos alaveses. La inclusión de puentes independientes del edificio principal pero anexos a él se justifica por su carácter de fuente de recursos económicos, a través del cobro de pontazgos o diezmos a los que tenía derecho el señor de la torre.

				Para posibilitar la correcta puesta en valor de las características intrínsecas de cada torre, así como sus valores ambientales, geosignificantes y paisajísticos y atendiendo a sus diferentes circunstancias, se han definido los siguientes criterios de delimitación:

				– Elementos que mantienen las originales condiciones de implantación física sobre el territorio: se pretende asegurar el carácter del dominio de la torre sobre su entorno, bien se corresponda éste con una ladera, un alto, un llano, junto a un río o dominando un camino.

				– Elementos condicionados por el asentamiento en su entorno de pequeños núcleos rurales o entornos urbanos consolidados, que desvirtúan en cierta medida la relación de estas edificaciones aisladas con el territorio: se pretende preservar las perspectivas principales sobre las torres.

				En todos los casos, el alcance del área de protección aumenta en función del mayor nivel de protección del bien. Para la definición de las mismas, se han utilizado preferentemente referentes topográficos, catastrales o cartográficos y en ausencia de éstos, figuras geométricas y/o líneas cerradas a la suficiente distancia respecto de las torres.
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				ANEXO IV AL DECRETO 19/2018, DE 13 DE FEBRERO

				RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

				CAPÍTULO I

				CARÁCTER DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

				Artículo 1.– Objetivo.

				El presente Régimen de Protección forma parte de la calificación de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa, sitas en los Municipios de Amurrio, Ayala, Llodio y Okondo, como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 7/1990, de 3 julio, del Patrimonio Cultural Vasco, con especificación de las actuaciones que podrán o deberán realizarse sobre el mismo y las que quedan prohibidas. Debe someterse al mismo la conservación de los bienes afectados por la calificación y ajustarse a sus estipulaciones los instrumentos de planeamiento urbanístico.

				Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

				1.– Las prescripciones del presente Régimen de Protección serán de aplicación para la totalidad de los inmuebles, elementos y espacios incluidos dentro de la delimitación del Conjunto Monumental calificado de las Torres en la Comarca Cantábrica Alavesa, definida en el Anexo II.

				2.– A la Torre de Negorta (Torre del Valle) le será de aplicación el régimen de protección singularizado del Decreto 66/1999, de 2 de febrero, por el que se califica como Bien Cultural, con la Categoría de Monumento, siendo el presente régimen de aplicación supletoria.

				3.– Las Zonas incluidas en la delimitación del Conjunto Monumental con declaración previa de Presunción Arqueológica estarán sometidas al régimen de protección del artículo 49 de la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco y del artículo 7 y concordantes del Decreto 234/1996, de 8 de octubre, de Régimen para la determinación de las Zonas de Presunción Arqueológica.

				En cuanto a la delimitación del área sujeta al régimen de presunción arqueológica en todas ellas, se amplía la hasta ahora vigente, de modo que, además del espacio intramuros de los edificios, se incluyen 15 metros más alrededor de éstos, a partir de sus bordes más exteriores (clave B).

				Artículo 3.– Definición del objeto de protección.

				1.– Se entiende por Conjunto Monumental la agrupación de bienes muebles y/o inmuebles que conforman una unidad cultural, de acuerdo a la definición contenida en el artículo 2.2.b) de la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco.

				2.– Se entiende por bienes afectos al Conjunto Monumental de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa los inmuebles incluidos en el listado del Anexo I, así como los elementos y espacios específicamente definidos como objeto de protección en el Capítulo III del presente Régimen de Protección.

				3.– Se entiende por bienes inmuebles, además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen o hayan formado parte de los mismos o de su entorno, aunque en caso de ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o usos distintos al original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente los valores del inmueble al que están adheridos.

				CAPÍTULO II

				RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN

				Artículo 4.– Normativa general de aplicación.

				1.– Todos los bienes afectos al presente Régimen de Protección estarán sujetos, en cuanto a régimen de autorización, uso, actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos, a lo previsto en la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco.

				2.– Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes afectos al presente Régimen de Protección vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones de conservación, cuidado y protección impuestas por la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco.

				3.– No podrá procederse al derribo total o parcial de los bienes afectos al Conjunto Monumental, sin previa declaración de ruina y autorización expresa de la Diputación Foral correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco y en el Decreto 306/1998, de 10 de noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de los bienes culturales calificados y de los inventariados y actuaciones previas y posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos.

				4.– Las intervenciones que deban realizarse sobre los bienes afectos al Conjunto Monumental y su área de protección así como el cambio de uso y/o actividad de los mismos quedarán sujetos a autorización del órgano competente de la Diputación Foral de Álava, de forma previa a la concesión de la licencia municipal, con excepción de aquellas actuaciones previstas en planes de ordenación territorial y urbana y/o planes especiales de protección, informados favorablemente por el órgano cultural competente del Gobierno Vasco.

				5.– El planeamiento urbanístico aplicable a los bienes afectos al Conjunto Monumental deberá ajustarse a las determinaciones del presente Régimen de Protección y requerirá informe favorable del órgano cultural competente del Gobierno Vasco. En tanto no se aprueben los instrumentos urbanísticos que desarrollen el presente Régimen de Protección, será de estricto cumplimiento el artículo 28.2 de la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco, que limita las actuaciones que pueden efectuarse en los bienes que componen el Conjunto Monumental.

				Artículo 5.– Clasificación del objeto de protección.

				1.– Los bienes afectos al Conjunto Monumental de las Torres de la Comarca Cantábrica Alavesa se clasifican en los siguientes niveles de protección:

				– Protección Especial.

				– Protección Media.

				2.– A los efectos de cumplimentar lo estipulado en el artículo12.1.e) de la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco, se consideran como elementos de singular relevancia todos los inmuebles, elementos y espacios incluidos en el nivel de Protección Especial.

				3.– Se entenderán carentes de protección los bienes situados dentro de la delimitación del Conjunto Monumental pero no incluidos en el listado del Anexo I y aquellos elementos no específicamente definidos como objeto de protección en el Capítulo III.

				CAPÍTULO III

				NIVELES DE PROTECCIÓN

				SECCIÓN 1.ª

				DEFINICIÓN E INTERVENCIONES GENERALES

				Artículo 6.– Protección especial.

				1.– Serán objeto de protección especial aquellos inmuebles y elementos que, poseedores de un carácter singular y excepcionales valores estructurales, constructivos, espacio-funcionales, compositivo-formales e históricos y, encontrándose en un estado de conservación que permite la recuperación de sus características arquitectónicas originales, son merecedores de una preservación integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad construida y en todas sus partes. En este sentido, es fundamental no perder la información histórica conservada en las fábricas.

				2.– Se incluyen en este nivel ejemplares con una configuración que responde al patrón básico de la Torre banderiza, con evidencias visibles del paso del tiempo en sus fábricas, y construcciones que, además de mantener la información histórica del proceso de construcción y evolución de la torre, son especialmente relevantes desde el punto de vista formal o tipológico y/o conservan elementos significativos.

				3.– Los bienes sometidos a protección especial son objeto del nivel superior de preservación y las actuaciones de restauración que en ellos se realicen estarán encaminadas a su conservación y puesta en valor respetando, en cualquier caso, sus elementos tipológicos, formales y estructurales.

				4.– Cuentan con nivel de protección especial la Torre de Negorta, la Torre de Zubiete y la Torre de Murga en el municipio de Ayala y la Torre de Ugarte, en el municipio de Llodio.

				Artículo 7.– Protección media.

				1.– Serán objeto de protección media aquellos inmuebles y elementos que, no poseyendo valores excepcionales, constituyen una parte interesante del patrimonio edificado por la singularidad de su estructura y/o sus soluciones constructivas, el mantenimiento de su función o de su organización espacial, su cuidada composición u otros aspectos formales o históricos.

				2.– Se incluyen en este nivel las construcciones que, aun habiendo sufrido alteraciones recientes, conservan buena parte de la obra antigua de sus fachadas y/o su estructura interior. Las reformas realizadas sobre el edificio no pueden haber hecho desaparecer la información histórica conservada en las fábricas, que se preservan en tanto que sean legibles.

				3.– Las actuaciones de restauración que se realicen en los bienes sometidos a protección media irán encaminadas a su conservación, puesta en valor y aseguramiento de su funcionalidad, pudiendo producir pequeñas modificaciones de adaptabilidad a nuevos usos y costumbres, respetando sus elementos tipológicos, formales y estructurales fundamentales. Dichas actuaciones también se orientarán a la reparación, renovación y sustitución de los elementos de acabado, mantenimiento o dotación de las condiciones mínimas de habitabilidad y a la mejora de la estabilidad de la construcción.

				4.– Cuentan con nivel de protección media la Torre de Mariaka y la Torre de Artomaña en el municipio de Amurrio, la Torre de Cadalso en el municipio de Ayala y la Torre de Zudubiarte en el municipio de Okondo.

				5.– Los bienes sometidos a protección media pueden contar con valores específicos de tipo estructural, constructivo, espacio-funcional, compositivo-formal y/o histórico:

				a) Cuentan con valor estructural las Torres de Mariaka, Artomaña, Cadalso y Zudubiarte.

				b) Cuentan con valor constructivo las Torres de Mariaka, Artomaña, Cadalso y Zudubiarte.

				c) Cuentan con valor espacio-funcional las Torres de Artomaña y Cadalso.

				d) Cuentan con valor compositivo-formal las Torres de Artomaña y Cadalso.

				e) Cuentan con valor histórico las Torres de Mariaka, Artomaña, Cadalso y Zudubiarte.

				Artículo 8.– Carente de protección.

				1.– Se entienden carentes de protección los bienes situados dentro de la delimitación del Conjunto Monumental que no poseen valores estructurales, constructivos, espacio-funcionales, compositivo-formales o históricos suficientes para ser objeto de protección.

				2.– Salvo disposición en sentido contrario en el resto del articulado del presente Régimen de Protección, los bienes carentes de protección no son de obligada preservación, pudiendo ser demolidos si su eliminación no causa perjuicio alguno a los elementos protegidos. En los mismos podrá autorizarse cualquier intervención, incluidas su reforma o sustitución.

				SECCIÓN 2.ª

				OBJETO DE PROTECCIÓN

				Artículo 9.– Elementos objeto de protección.

				1.– Para las Torres de nivel de protección especial serán objeto de protección todos los elementos constructivos y espacios enumerados a continuación, situados dentro de su área de protección.

				2.– Para las Torres de nivel de protección media, los elementos y espacios objeto de protección serán los enumerados para cada uno de los valores estructural, constructivo, espacio-funcional, compositivo-formal e histórico con que cuentan las Torres, de acuerdo al listado del Anexo I.

				3.– Si la Torre tiene valor estructural, se protegen los siguientes elementos:

				a) Estructura portante de madera.

				– Pórticos (vigas, jácenas, carreras, jimeles y pies derechos con sus zapatas).

				– Dinteles, sopandas y cargaderos.

				– Forjados (solivos, cabios y brochales).

				– Entramados verticales.

				– Elementos singulares de rigidización como tornapuntas, riostras, cruces de San Andrés y corvas.

				b) Plementería resistente de muros y tabiques de entramado con alguna función portante o de arriostramiento:

				– Mampostería ordinaria, con esquinales de piedra labrada (mampuesto concertado, sillarejo o sillar).

				– Mampostería concertada, sillarejo o sillar.

				– Ladrillo de tejar, con o sin entramado de madera.

				– Plementería de entramado realizada con ladrillo de tejar colocado en aparejos decorativos en espina de pez o estrellas.

				– Muros resistentes de piedra o ladrillo macizo o perforado no industrializado.

				c) Cimentación tradicional de piedra.

				d) Elementos singulares:

				– Columnas, pilares, ménsulas y basas decoradas de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado decorados.

				– Arcos y dinteles adovelados o monolíticos, decorados, moldurados, en ladrillo o piedra. Singularmente los arcos de medio punto, apuntados, geminados, conopiales, carpaneles, rebajados, mixtilíneos, adintelados y saeteras.

				– Contrafuertes y pilastras de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				4.– Si la Torre tiene valor constructivo, se protegen los siguientes elementos:

				a) Estructura de madera.

				– Ensambles: a caja y espiga, recto y oblicuo; con barbilla simple o doble, con o sin pieza auxiliar; en tenedor o con espiga triangular; pendolón-pares y pendolón-tornapuntas; entallado, en cola de milano entera o a media madera; con herrajes de forja o pasadores de madera.

				– Empalmes: de llave, en rayo de Júpiter, a media madera con cola de milano, con herrajes de forja o pasadores de madera.

				– Acoplamientos: de brida y llave o dentado, con herrajes de forja.

				– Elementos singulares de rigidización como tornapuntas, riostras, cruces de San Andrés o corvas.

				– Entramados verticales.

				– Estructuras para lagar de viga y pies derechos enterizos, de una pieza en la altura de, al menos, dos pisos.

				– Piezas de madera decoradas con tallas, azueladas o conformadas manualmente con hacha.

				– Estructuras de madera a cuatro aguas, con corvas diagonales en esquina, o sistema de aleros con jimeles superpuestos y grandes tornapuntas, para grandes vuelos.

				b) Plementería resistente de muros y tabiques de entramado realizadas con ladrillo de tejar, envarado de madera o trenzado de fibras más mortero o arcilla.

				c) Paños de muros de:

				– Mampostería ordinaria con esquinales de piedra labrada en mampuesto concertado, sillarejo o sillar.

				– Mampostería concertada, sillarejo o sillar.

				– Labras de tallante, bujarda, puntero o gradina.

				– Ladrillo de tejar, con o sin entramados de madera.

				d) Cimentación tradicional de piedra, en lajas, losas, mampuestos, sillarejos o sillares.

				e) Elementos singulares:

				– Columnas, pilares, ménsulas y basas decoradas de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado decorados.

				– Arcos y dinteles adovelados o monolíticos, decorados, moldurados, en ladrillo o piedra. Singularmente los arcos de medio punto, apuntados, geminados, conopiales, carpaneles, rebajados, mixtilíneos, adintelados y saeteras.

				– Contrafuertes, pilastras de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				– Impostas, cornisas, esquinales, recercos de vanos, bancadas y mesas fijas, decorados y moldurados, de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				– Escudos, garitones, hornacinas, esculturas, inscripciones y bajorrelieves de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				5.– Si la Torre tiene valor espacio-funcional, se protegen los siguientes espacios:

				a) Espacio amurallado exterior o patio de armas.

				b) Espacio del patín o escalera de piedra.

				c) Espacio de almacenaje y guardado o cuadra, en planta baja.

				d) Espacio vividero con sala, cocina y dormitorio, en planta primera.

				e) Espacio de representación y salón de recepciones, en planta segunda.

				f) Espacio para la defensa y cadalso, en planta tercera y siguientes.

				g) Espacios adicionales de la estructura productiva:

				– Horno.

				– Lagar.

				– Bodega.

				h) Espacio del Puente.

				i) Espacio del Palacio.

				6.– Si la Torre tiene valor compositivo-formal, se protegen los siguientes elementos:

				a) Volumen envolvente, altura de forjados, impostas, aleros y cumbreras y dimensión y disposición de vanos del edificio principal de la torre.

				b) Las vistas o campos visuales desde los que se contemple actualmente el conjunto de volúmenes edificados que se preserva dentro del área de protección.

				c) Elementos de madera decorados con tallas:

				– Zapatas, basas, ensambles, empalmes y acoplamientos con tallas de motivos decorativos o biseles, molduras o acanaladuras estéticas.

				– Elementos verticales u horizontales de la estructura de madera, incluidos los entramados, tallados o decorados.

				– Elementos singulares de rigidización como tornapuntas, riostras, cruces de San Andrés o corvas, con tallas o pinturas.

				– Carpintería tradicional de madera maciza en puertas, portones y ventanas; barandillas, antepechos y verjas de madera geométricos y barandales torneados, perfilados o tallados.

				d) Herrería de forja tradicional y/o decorativa en balcones, antepechos, barandillas, verjas y rejas de ventana.

				e) Labras de tallante, bujarda, puntero o gradina.

				f) Plementería de entramado realizada con ladrillo de tejar colocado en aparejos decorativos como espina de pez o estrellas.

				g) Elementos singulares:

				– Columnas, pilares, ménsulas y basas decoradas de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado decorados.

				– Arcos y dinteles adovelados o monolíticos, decorados, moldurados, en ladrillo o piedra. Singularmente los arcos de medio punto, apuntados, geminados, conopiales, carpaneles, rebajados, mixtilíneos, adintelados y saeteras.

				– Contrafuertes, pilastras de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				– Impostas, cornisas, esquinales, recercos de vanos, bancadas y mesas fijas, decorados y moldurados, de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				– Escudos, garitones, hornacinas, esculturas, inscripciones y bajorrelieves de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				h) Paños de muro pintados con murales decorativos, frescos, estucados o esgrafiados, aplacados y cerámicas artesanales preindustrializados.

				7.– Si la Torre tiene valor histórico, se protegen los siguientes elementos:

				a) Todos los elementos construidos, tales como paños de muros y plementerías, piezas de estructura de madera, carpintería, herrería, decoraciones y/o revestimientos, identificables como anteriores al siglo XX, por ser presumiblemente manifestaciones de una cultura material preindustrial distinta de la actual y dar normalmente respuesta a necesidades productivas o de representación hoy en desuso.

				b) Los bienes de carácter industrial anteriores a 1950, íntimamente asociados a la fábrica de los edificios, de los que no pueden desprenderse sin desmontarse y cuya reproducción exacta no sea viable con las técnicas actuales: instalaciones productivas industriales o preindustriales no muebles como pesebres, prensas de torno y lagares de viga, cocinas de leña, hornos, chimeneas y campanas tradicionales.

				c) Elementos singulares:

				– Columnas, pilares, ménsulas y basas decoradas de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado decorados.

				– Arcos y dinteles adovelados o monolíticos, decorados, moldurados, en ladrillo o piedra. Singularmente los arcos de medio punto, apuntados, geminados, conopiales, carpaneles, rebajados, mixtilíneos, adintelados y saeteras.

				– Contrafuertes, pilastras de fábrica de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				– Impostas, cornisas, esquinales, recercos de vanos, bancadas y mesas fijas, decorados y moldurados, de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				– Escudos, garitones, hornacinas, esculturas, inscripciones y bajorrelieves de piedra labrada o ladrillo macizo o perforado.

				CAPÍTULO IV

				RÉGIMEN PORMENORIZADO DE PROTECCIÓN

				SECCIÓN 1.ª

				PRESCRIPCIONES GENERALES

				Artículo 10.– Actuaciones permitidas y prohibidas.

				1.– El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación, sin contravenir, en ningún momento, las especificaciones del Título III de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

				2.– En toda intervención que afecte a los bienes afectos al Conjunto Monumental se deberán mantener su configuración volumétrica y sus alineaciones. Excepcionalmente, en el caso de adecuación de la edificación a normativas sectoriales en materia de seguridad, accesibilidad y/o salubridad, podrán admitirse añadidos ejecutados, en todo caso, en base a criterios de intervención mínima y reversibilidad y con los límites fijados por el presente Régimen de Protección. Deberán ser coherentes en todos los aspectos con el edificio existente, integrarse compositiva y visualmente con él, no degradar en modo alguno sus valores, impedir, interferir o distorsionar su contemplación ni dañar o modificar las condiciones de estabilidad e integridad de la estructura.

				3.– En el caso excepcional de los añadidos previstos en el punto anterior, se cuidará en extremo el tratamiento de las superficies de contacto entre obra nueva y preexistente, de manera que la remoción de lo aportado no suponga en ningún caso destrucción de lo antiguo, evitando empotramientos, encamisados no removibles o perforaciones en fábricas preservadas, separando con láminas los morteros actuales de la obra antigua y utilizando sistemas ligeros, industrializados y desmontables para construir los volúmenes en contacto con lo existente.

				4.– El desmontaje de los elementos objeto de protección definidos en el Capítulo III sólo será admisible en supuestos excepcionales de ruina, colapso, pudrición o daños irreversibles que no permitan su funcionamiento como estructura, solución constructiva o espacio funcional y, en todo caso, estará sometido a lo establecido en la normativa específica sobre la declaración de estado ruinoso de los bienes culturales. En estos casos, la sustitución de los elementos dañados se hará por otros de las mismas características en cuanto a material, comportamiento, forma y textura; dejando testigos físicos y documentales detallados en proyecto, si éste fuera exigible para la intervención, en forma de planos, fotografías o descripciones.

				5.– En todos los bienes afectos al Conjunto Monumental, se prohíbe el vaciado interior con la exclusiva conservación de las fachadas con intención estética o «façadism», así como la eliminación de partes de la edificación con criterios meramente estéticos o por considerarse añadidos degradantes. El desmontaje masivo de la estructura interior por razones de ruina, colapso o serio daño para las fábricas tradicionales estará sometido a lo establecido en el punto anterior.

				6.– Los bienes afectos al Conjunto Monumental, así como cada uno de los elementos y espacios objeto de protección, son inseparables del lugar donde se ubican, por lo que su desplazamiento no se considera un acto de restauración.

				7.– Se prohíbe la implantación de captadores de energía solar en las cubiertas o fachadas de los bienes afectos al Conjunto Monumental, debiéndose implementar soluciones innovadoras para posibilitar, si fuera necesario, el mayor grado de adecuación posible de la edificación a las exigencias de eficiencia energética, preservando en todo caso los valores patrimoniales del bien.

				SECCIÓN 2.ª

				PROTECCIÓN ESPECIAL

				Artículo 11.– Actuaciones permitidas en bienes de protección especial.

				1.– Las intervenciones sobre el patrimonio sometido a nivel de protección especial deberán ser totalmente reversibles. Se entiende por reversibilidad de una intervención sobre un elemento patrimonial edificado la no destrucción o pérdida irreparable de información fundamental asociada a la materialidad de los testimonios construidos del pasado, en el hipotético caso de una futura des-restauración o desmontaje de lo aportado. Por tanto, dicha reversibilidad estaría confiada a la adecuada documentación de lo construido y lo arruinado para posibilitar incluso su reconstrucción material puntual (física) o virtual (planimetrías, infografías).

				2.– Las actuaciones permitidas sobre los bienes sometidos a protección especial se definen a continuación de forma pormenorizada en asentamiento, estructura, cerramientos y divisiones, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería y herrería, cantería decorativa, revestimientos y acabados e instalaciones.

				3.– En el asentamiento, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Las excavaciones, movimientos de tierras y urbanizaciones dentro del área de protección deberán documentar suficientemente el estado inicial del terreno sobre el que se actúa: espacios exteriores, perfiles, tipos de suelos y elementos singulares, en el caso de que sea preciso proyecto técnico.

				b) Las cimentaciones y muros de contención que deban ser recalzados estarán adecuadamente separados de las nuevas zapatas, losas o muros que los refuercen mediante doble lámina de geotextil y mortero de limpieza de cal hidráulica natural pura y arena de río no ácida y/o reforzarse con rejunteos parciales de cal hidráulica natural pura y arena de río no ácida.

				c) Las excavaciones y movimientos de tierras tendrán muy en cuenta que, en general, se trata de sistemas estructurales isostáticos (no rígidos) y cimentaciones superficiales sobre suelos frecuentemente arcillosos. Se monitorizarán, en consecuencia, los edificios afectados, registrando al menos la evolución de posibles fisuras antes y después de los eventuales trabajos de excavación o refinado del terreno.

				4.– En la estructura, se admitirán las siguientes intervenciones:

				a) Se actuará sobre la estructura de madera exclusivamente reparando, apeando o sustituyendo elementos aislados que no cumplan su función portante. Se revisará el sistema de entramado de madera para comprobar si faltan tornapuntas, jabalcones, corvas u otros elementos rigidizadores cuya carencia pudiera haber estado provocando la deformación del conjunto, en cuyo caso, se restituirán en su dimensión y ubicación documentada o necesaria.

				b) Se preservarán las uniones tradicionales (caja y espiga, con o sin barbilla, entallados rectos u oblicuos, cola de milano, de llave, en rayo de Júpiter, dentados) y sus piezas especiales (cuelgues de tirantes metálicos, pasadores y llaves de madera, clavazones de forja) salvo si su estado es de ruina, justificado documentalmente en proyecto. Se preservará la modulación y proporciones (incluso escuadrías, grosores de muro y alturas) de la estructura de madera y muros de carga existentes.

				c) Se mantendrá el sistema de transmisión y reparto de cargas del edificio.

				d) Los elementos estructurales singulares en piedra se utilizarán exactamente en su función y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				5.– En los cerramientos y divisiones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) El volumen y/o la superficie de los distintos espacios protegidos, como el edificio principal de la Torre y los auxiliares deberán preservarse, al menos, en la extensión que tengan en el momento en que hayan sido registrados.

				b) Los entablados, plementerías o tabiques de ladrillo macizo, mampuesto o argamasas con ripio o entrelazados de varas serán preservados por su dimensión de elementos rigidizadores de los entramados, evitando una excesiva inflexibilidad que los independice de las vigas, pilares y muros antiguos y les haga perder su función estructural solidaria, dado que es normalmente inviable su reproducción con técnicas constructivas actuales.

				c) El espacio funcional dedicado a vivienda en el momento de la intervención podrá ser redistribuido o dividido en varias unidades habitacionales, de acuerdo con las normas urbanísticas que establezcan los mínimos de superficie y dotaciones para cada una de ellas, siempre que no invada ningún otro espacio protegido.

				d) Los espacios auxiliares como pajares, cuadras, gallineros, graneros, horno, lagar y bodega no podrán ser invadidos por un uso residencial, debiendo mantener su función agropecuaria, de almacenaje de herramientas o vehículos y/o transformación de productos agrícolas o ganaderos y sólo podrán ampliarse cuando sea para albergar esos mismos usos relacionados con la explotación agrícola-ganadera o sus derivados, como la producción de lácteos, txakoli, sidra, miel o envasados alimentarios.

				e) En las ampliaciones admitidas en los puntos anteriores, el volumen añadido no impedirá las visuales sobre los inicialmente existentes desde todos los puntos que actualmente lo permiten y las construcciones anexas se adecuarán a las características de altura, líneas de imposta o forjado y pendientes de cubierta de las ya existentes, a las que se adosan o que tienen más próximas.

				f) El espacio del puente mantendrá su función de paso, embarque y desembarque asociada a un itinerario, preferentemente peatonal.

				g) El espacio del palacio conservará su uso residencial característico.

				6.– En los aislamientos e impermeabilizaciones, se permitirán las siguientes actuaciones:

				– Los tejados se repararán sustituyendo los materiales dañados por teja cerámica no coloreada tipo árabe, mixta o unitaria, con canal y cobija curvas.

				7.– En la carpintería y herrería, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) La carpintería tradicional de madera maciza y vidrio simple en puertas, portones y ventanas deberá ser reparada y complementada con elementos como vidrios con cámara y burletes, que permitan una mínima estanqueidad para los criterios de confort actuales. Las barandillas, antepechos y verjas de madera sencillos se conservarán salvo si no son aptas para su función de seguridad.

				b) Los elementos singulares en madera (canes, tornapuntas y zapatas decoradas, barandales torneados, perfilados o tallados) y la herrería de forja tradicional en balcones, antepechos, barandillas, verjas y rejas de ventana deberán mantenerse. Sólo aquéllas piezas que hayan perdido totalmente su función por deterioro documentalmente justificado e irreparable podrán ser sustituidas (no masivamente) por otras de materiales similares. Previamente deberán levantarse planos detallados de la carpintería y herrería inicial

				c) Los vanos de puertas y ventanas existentes en la fábrica que se preserva deberán cumplir las siguientes condiciones para evitar un inadecuado aprovechamiento insostenible del espacio interior de la Torre:

				– En las fachadas sur y sureste, podrán ampliarse en un 33% de su anchura y un 33% de su altura, si no presentan recercos de piedra labrada ni el edificio está protegido según criterios compositivo-formales, en cuyo caso, no podrán alterarse en absoluto.

				– En las fachadas este y oeste, se permitirá el rasgado vertical de uno de los huecos en toda la altura de una planta o la apertura de un 33% más de huecos, similares en tamaño a los existentes, o la ampliación de los existentes en un 33% de su anchura y un 33% de su altura, si éstos no presentan recercos de piedra labrada ni el edificio está protegido según criterios compositivo-formales, en cuyo caso, no podrán alterarse en absoluto)

				– En la fachada norte o noroeste, sólo se permitirá un incremento del 100% de la altura de huecos existentes, si éstos no presentan recercos de piedra labrada, en cuyo caso, no podrán alterarse.

				d) Las ventanas de cubierta inclinada deberán tener las siguientes características:

				– Podrá abrirse una ventana para el acceso y mantenimiento del tejado.

				– Su anchura no superará la distancia normal entre dos cabios de forjado de madera, es decir, unos 60 cm.

				e) La carpintería tradicional puede formar parte de la estructura en casos excepcionales como miradores y galerías, por lo que se considerará su aporte al sistema estructural general.

				f) El diseño de nuevas carpinterías se adecuará, en cuanto a materiales y formas, tamaño y aspecto de los cuarterones, alineaciones de los montantes, contraventanas interiores y exteriores, al de las más antiguas y representativas del edificio.

				8.– En la cantería decorativa, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Los elementos ornamentales en piedra como pilastras, cornisas, escudos y bajorrelieves, recercos y hornacinas, ménsulas, bancadas y mesas fijas se utilizarán exactamente en su función práctica o estética y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				9.– En los revestimientos y acabados, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Deberá preservarse especialmente, sin descontextualizarlo, todo elemento decorado a mano, por su carácter de obra artesanal irreproducible.

				b) Las texturas y aspecto cromático de los revestimientos exteriores de fachada (enfoscados y revocos de mortero, rejunteados, aplacados de piedra o cerámica, pinturas continuas plásticas y minerales, encalados, etc...) se consideran parte de su valor compositivo y, como tales, deberán preservarse o reproducirse siguiendo el modelo de los más antiguos y representativos que se conserven en el bien o el de los patrones tradicionales como rejunteos rehundidos o resaltados de mortero de cal, pintados en blanco o color arena, enlucido encalado en blanco o azul añil de cal, entramados barnizados en color natural o tintado rojo sangre y ladrillos de tejar crudos, no vidriados ni coloreados.

				10.– En las instalaciones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Las instalaciones productivas industriales o pre-industriales no muebles como pesebres, prensas de torno y lagares de viga, cocinas de leña, hornos, chimeneas y campanas tradicionales, silos o cámaras frigoríficas, que no sea viable reproducir exactamente con las técnicas actuales, deberán ser objeto de preservación minuciosa, salvo en caso de deterioro masivo y justificado documentalmente en proyecto.

				b) Los elementos de electricidad e iluminación, fontanería y saneamiento (aparatos sanitarios), calefacción y ACS (radiadores, cocinas económicas, etc...) y las instalaciones sanitarias tradicionales (fregaderos monolíticos integrados o letrinas), que ya no puedan encontrarse en el mercado, sigan desempeñando correctamente su función y se adapten a la normativa actual serán preservados en su lugar y cometido, salvo si su recuperación supone un coste superior al de adquisición o construcción de uno nuevo de las mismas características.

				c) Las estructuras necesarias para acoger nuevos equipos de ventilación y climatización, protección contra incendios, escaleras de evacuación y, especialmente, comunicaciones verticales (ascensores) deberán ser autoportantes y se diseñarán integradas en la imagen global del conjunto, sin alterar la percepción de éste y, en caso de ser vistas, con materiales ligeros, transparentes en sus cerramientos y perfectamente reversibles.

				d) Las maquinarias y elementos auxiliares de los equipos de ventilación y climatización, ACS, telecomunicaciones, electricidad y otras instalaciones similares deberán concentrarse en los espacios comunes protegidos de almacenaje en planta baja, si existen en el edificio en su estado inicial, de manera que garanticen la continuidad de su función como elementos de servicio compartidos.

				Artículo 12.– Actuaciones prohibidas en bienes de protección especial.

				1.– Las actuaciones prohibidas sobre los bienes sometidos a protección especial se definen a continuación de forma pormenorizada en asentamiento, estructura, cerramientos y divisiones, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería y herrería, cantería decorativa, revestimientos y acabados, instalaciones y entorno.

				2.– En el asentamiento:

				a) Las cimentaciones y muros de contención, si existen, no serán rigidizados en su fábrica original con hormigón de cemento y no producirán, en ningún caso, embalsamientos de las aguas subterráneas ni elevaciones del nivel freático de los terrenos en contacto con las fábricas del edificio.

				b) La urbanización del ámbito de protección evitará las losas masivas de hormigón de cemento que encapsulen la humedad del suelo y la redirijan a paredes por capilaridad. Deberá estudiarse una adecuada ventilación de las tierras en contacto con muros y pavimentos antiguos y no impermeabilizar éstos con láminas o emulsiones no transpirantes bajo ningún concepto.

				3.– En la estructura:

				a) No se podrá encapsular la estructura de madera con enfoscados, especialmente de morteros de cemento, falsos techos continuos no aireados, aplacados, alicatados o forrados que no permitan respirar al material o que propicien, al mantenerlo en ambiente oscuro y no ventilado, su ataque por parte de xilófagos o su pudrición.

				b) No se forzará el sistema de transmisión y reparto de cargas del edificio con sobrecargas puntuales ni se rigidizará por sustitución de pórticos de madera por otros de hormigón armado o acero electrosoldado, o por zunchos de coronación o atado continuos, atirantados para consolidación en ladera, rellenos de almas de muros con mortero, inyecciones masivas de lechada de cemento o «jet grouting», o el trasdosado de bóvedas con cáscara de hormigón armado, actuaciones todas ellas expresamente prohibidas.

				c) En la estructura de muros de carga, dinteles, arcos, bóvedas y losas de escalera se evitará la perforación o creación de mechinales en las piezas de piedra, el trasdosado de bóvedas con hormigón armado o el rejunteado masivo con morteros de cemento. En muros de carga, no se permitirá el rejunteado masivo con morteros de cemento. Se utilizarán masas de cal hidráulica natural pura que permita la transpiración y evite eflorescencias.

				d) No se permitirá elevar la cota de alero ni las pendientes de las cubiertas existentes, salvo para recuperar el aspecto que tuvieran en una época, rigurosa y minuciosamente documentada en proyecto.

				e) Los elementos estructurales singulares en piedra no se cambiarán de ubicación ni usarán como elementos decorativos descontextualizados.

				4.– En los cerramientos y divisiones:

				a) Los entablados, plementerías o tabiques de ladrillo macizo, mampuesto o argamasas con ripio o entrelazados de varas no podrán ser eliminados salvo en caso de justificado deterioro, pues es normalmente inviable su reproducción con técnicas constructivas actuales.

				b) El espacio de «patio de armas» o recinto exterior y el del patín o escalera externa no podrán ser cubiertos ni compartimentados, manteniendo siempre al menos su función de área de acceso y paso a las viviendas y dependencias, con su forma y dimensiones iniciales.

				c) El almacén y el cadalso o desván de la edificación residencial posterior no podrán ser compartimentados, quedarán como espacio unitario, no fragmentario y con uso de cuarto de calderas o leñera, agroganadero o de almacenaje común de la explotación que sustituyó normalmente al edificio defensivo en desuso, con su forma y dimensiones iniciales.

				d) El espacio de representación y salón de recepciones en planta segunda y el antaño dedicado a la defensa y cadalso en planta tercera y siguientes no podrán ser compartimentados, quedando como espacio unitario, no fragmentario.

				5.– En los aislamientos e impermeabilizaciones:

				– No se permitirá el aislamiento térmico de los espacios exentos, situados dentro del área de protección pero construidos fuera del edificio principal de la torre.

				6.– En la carpintería y herrería:

				a) Se prohíbe la apertura de cualquier nuevo hueco en las fábricas de piedra (mampostería, sillarejo o similar), ni de ladrillo de tejar de la Torre existente.

				b) No se permitirá la instalación de persianas enrollables que modifiquen el aspecto de las carpinterías.

				7.– En los revestimientos y acabados:

				– Los revestimientos exteriores básicos de fachada (enfoscados y revocos de mortero, rejunteados, aplacados de piedra o cerámica, pinturas continuas plásticas y minerales, encalados, etc...) o decorados (pinturas, esgrafiados o rejunteados recortados, aplacados y cerámicas artesanales en exteriores); los revestimientos interiores básicos (guarnecidos de yeso negro o cal, enlucidos de yeso blanco o perliescayola -horizontales y verticales- y cartón-yeso o placas, techos continuos de cañizo o tablilla y escayola, de cartón-yeso o en placas, alicatados y chapados, pinturas continuas plásticas, al temple y minerales, encalados, etc...) o decorativos (zócalos de madera, piedra, cerámica artesanal o pintados con motivos artísticos, techos con molduras, frescos, murales, etc...) y los suelos artesanales (enmorrillados, baldosas artesanales hidráulicas o de cerámica decorada a mano) o masivos (losas, cerámicas sin decorar, gres, suelos continuos, etc...) no podrán eliminarse totalmente, salvo en caso de perjuicio para la durabilidad del conjunto (por provocar condensaciones, capilaridades, emisiones tóxicas o serio riesgo de incendio), justificado documentalmente en proyecto.

				8.– En las instalaciones:

				– Las estructuras necesarias para acoger los equipos de ventilación y climatización, protección contra incendios, escaleras de evacuación y, especialmente, comunicaciones verticales, ascensores, no podrán empotrarse en la fábrica preexistente, de manera que su retirada no provoque roturas evidentes en ella, tales como mechinales y discontinuidades que la debiliten o alteren su aspecto. No producirán rigidizaciones ni sobregargas que alteren el equilibrio del sistema portante inicial del edificio, estudiándose su transmisión de pesos como elemento complementario e independiente, a poder ser con su propia cimentación.

				9.– En el entorno de la Torre, dentro de su área de protección:

				a) No podrá producirse una contaminación visual o perceptiva, definida como aquella intervención, uso o acción puntual sobre el bien o su entorno de protección que, constituyendo o no una edificación, degrade sus valores y/o impida, interfiera o distorsione su contemplación.

				b) No podrán interrumpir las visuales existentes sobre el conjunto edilicio los siguientes elementos:

				– Nuevas edificaciones.

				– Construcciones o instalaciones de carácter temporal que, por su altura, volumetría o distancia, puedan perturbar su percepción.

				– Instalaciones para los suministros, generación y consumo energéticos o telecomunicaciones.

				– Rótulos, señales, vallas y publicidad exterior.

				– Mobiliario urbano, incluidos toldos, veladores, quioscos y demás elementos análogos.

				– Elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

				– Cualesquiera otros elementos o actuaciones que, no constituyendo una edificación, puedan distorsionar o incidir negativamente en la percepción, disfrute, contemplación o integridad de los elementos protegidos.

				c) No se permitirá la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de nuevos cables, antenas y conducciones aparentes en las eras, huertas, fachadas y cubiertas de los bienes patrimoniales construidos objeto de protección.

				SECCIÓN 3.ª

				PROTECCIÓN MEDIA

				Artículo 13.– Actuaciones permitidas en torres con valor estructural.

				1.– Las actuaciones permitidas sobre los bienes sometidos a protección media con valor estructural se definen a continuación de forma pormenorizada en asentamiento, estructura, cerramientos y divisiones, carpintería y herrería e instalaciones.

				2.– En el asentamiento, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Las excavaciones, movimientos de tierras y urbanizaciones dentro del área de protección deberán documentar suficientemente el estado inicial del terreno sobre el que se actúa, sus espacios exteriores, perfiles topográficos, tipos de suelos y elementos singulares, en el caso de que sea preciso proyecto técnico.

				b) Las cimentaciones y muros de contención que deban ser recalzados estarán adecuadamente separados de las nuevas zapatas, losas o muros que los refuercen mediante doble lámina de geotextil y mortero de limpieza de cal hidráulica natural pura y arena de río no ácida y/o reforzarse con rejunteos parciales de cal hidráulica natural pura y arena de río no ácida.

				c) Las excavaciones y movimientos de tierras tendrán muy en cuenta que, en general, se trata de sistemas estructurales isostáticos (no rígidos) y cimentaciones superficiales sobre suelos frecuentemente arcillosos. Se evitará exponer excesivamente las zanjas a la desecación para no producir asientos indeseables.

				3.– En la estructura, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Se actuará sobre la estructura de madera exclusivamente reparando, apeando o sustituyendo elementos aislados que no cumplan su función portante. Se revisará el sistema de entramado de madera para comprobar si faltan tornapuntas, jabalcones, corvas u otros elementos rigidizadores cuya carencia pudiera haber estado provocando la deformación del conjunto, en cuyo caso, se restituirán en su dimensión y ubicación documentada o necesaria.

				b) Se preservarán las uniones tradicionales en caja y espiga con o sin barbilla, entallados rectos u oblicuos, cola de milano, de llave, en rayo de Júpiter, dentados y sus piezas especiales como cuelgues de tirantes metálicos, pasadores y llaves de madera y clavazones de forja, registrándolas además documentalmente en proyecto.

				c) Se preservará la modulación y proporciones, incluso escuadrías, grosores de muro y alturas, de la estructura de madera y muros de carga existentes.

				d) Se mantendrá el sistema de transmisión y reparto de cargas del edificio sin forzarlo con sobrecargas puntuales ni rigidizarlo por sustitución de pórticos de madera por otros de hormigón armado o acero electrosoldado.

				e) Los elementos estructurales singulares en piedra como columnas, pilares y basas se utilizarán exactamente en su función y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				4.– En los cerramientos y divisiones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Los entablados, plementerías o tabiques de ladrillo macizo, mampuesto o argamasas con ripio y entrelazados de varas serán preservados, por su dimensión de elementos rigidizadores de los entramados, evitando una excesiva inflexibilidad que los independice de vigas, pilares y muros antiguos, haciéndoles perder su función estructural solidaria, dado que es normalmente inviable su reproducción con técnicas constructivas actuales.

				5.– En la carpintería y herrería, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– La carpintería tradicional puede formar parte de la estructura en casos excepcionales como miradores y galerías, por lo que se considerará su aporte al sistema estructural general.

				6.– En las instalaciones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las estructuras necesarias para acoger nuevos equipos de ventilación y climatización, protección contra incendios, escaleras de evacuación y, especialmente, comunicaciones verticales (ascensores) no producirán rigidizaciones ni sobregargas que alteren el equilibrio del sistema portante inicial del edificio, estudiándose su transmisión de pesos como elemento complementario e independiente, preferentemente con su propia cimentación.

				Artículo 14.– Actuaciones permitidas en torres con valor constructivo.

				1.– Las actuaciones permitidas sobre los bienes sometidos a protección media con valor constructivo se definen a continuación de forma pormenorizada en asentamiento, en estructura, cerramientos y divisiones, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería y herrería, cantería decorativa, revestimientos y acabados e instalaciones.

				2.– En el asentamiento, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las cimentaciones y muros de contención que deban ser recalzados estarán adecuadamente separados de las nuevas zapatas, losas o muros que los refuercen mediante doble lámina de geotextil y mortero de limpieza de cal hidráulica natural pura y arena de río no ácida y/o reforzarse con rejunteos parciales de cal hidráulica natural pura y arena de río no ácida.

				3.– En la estructura, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Se actuará sobre la estructura de madera exclusivamente reparando, apeando o sustituyendo elementos aislados que no cumplan su función portante. Se revisará el sistema de entramado de madera para comprobar si faltan tornapuntas, jabalcones, corvas u otros elementos rigidizadores cuya carencia pudiera haber estado provocando la deformación del conjunto, en cuyo caso, se restituirán en su dimensión y ubicación documentada o necesaria.

				b) Se preservarán las uniones tradicionales de caja y espiga, con o sin barbilla, entallados rectos u oblicuos, cola de milano, de llave, en rayo de Júpiter, dentados y sus piezas especiales como cuelgues de tirantes metálicos, pasadores y llaves de madera, clavazones de forja, registrándolas además documentalmente en proyecto.

				c) En muros de carga, el rejunteado se ejecutará con masas de cal hidráulica natural pura que permitan la transpiración y eviten eflorescencias, evitándose en todo caso el rejunteado masivo con morteros de cemento.

				d) Se preservará la modulación y proporciones, incluso escuadrías, grosores de muro y alturas de la estructura de madera y muros de carga existentes.

				e) Se mantendrá el sistema de transmisión y reparto de cargas del edificio.

				f) Se preservarán los paños o elementos de piedra labrada con tallante, bujarda, puntero o gradina manual, sin retallarlos o eliminar su textura.

				g) Los elementos estructurales singulares en piedra como columnas, pilares y basas se utilizarán exactamente en su función y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				4.– En los cerramientos y divisiones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Los entablados, plementerías o tabiques de ladrillo macizo, mampuesto o argamasas con ripio y entrelazados de varas serán preservados por su dimensión de elementos rigidizadores de los entramados, evitando una excesiva inflexibilidad que los independice de vigas, pilares y muros antiguos, haciéndoles perder su función estructural solidaria, dado que es normalmente inviable su reproducción con técnicas constructivas actuales.

				5.– En los aislamientos e impermeabilizaciones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las cubiertas de teja cerámica se repararán sustituyendo los materiales dañados por otros similares.

				6.– En la carpintería y herrería, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) La carpintería tradicional de madera maciza y vidrio simple en puertas, portones y ventanas deberá ser reparada y complementada con elementos como vidrios con cámara y burletes, que permitan una mínima estanqueidad para los criterios de confort actuales. Las barandillas, antepechos y verjas de madera sencillos se conservarán salvo si no son aptas para su función de seguridad.

				b) Los elementos singulares en madera como canes, tornapuntas y zapatas decoradas, barandales torneados, perfilados o tallados, y la herrería de forja tradicional en balcones, antepechos, barandillas, verjas y rejas de ventana deberá mantenerse.

				c) La carpintería tradicional puede formar parte de la estructura en casos excepcionales como miradores y galerías, por lo que se considerará su aporte al sistema estructural general.

				d) Los vanos de puertas y ventanas existentes en la fábrica que se preserva deberán cumplir las siguientes condiciones para evitar un inadecuado aprovechamiento insostenible del espacio interior de la torre:

				– En fachada sur y sureste, podrá ampliarse un 33% su anchura y un 33% su altura, si no presentan recercos de piedra labrada ni el edificio está protegido según criterios compositivo-formales, en cuyo caso, no podrán alterarse.

				– En fachadas este y oeste, se permitirá el rasgado vertical de uno de los huecos en toda la altura de una planta o la apertura de un 33% más de huecos, similares en tamaño a los existentes o la ampliación de los existentes en un 33% de su anchura y un 33% de su altura, si éstos no presentan recercos de piedra labrada, en cuyo caso, no podrán alterarse.

				– En la fachada norte y noroeste, sólo se permitirá un incremento del 100% de la altura de huecos existentes, si éstos no presentan recercos de piedra labrada, en cuyo caso, no podrán alterarse.

				e) Las ventanas de cubierta inclinada, de existir ésta, deberán tener las siguientes características:

				– Su anchura no superará la distancia normal entre dos cabios de forjado de madera, es decir, unos 60 cm.

				– Podrá instalarse uno por cada habitación cerrada que esté en contacto directo con el tejado o uno por cada 10 m2 de cubierta.

				f) El diseño de nuevas carpinterías se adecuará, en cuanto a materiales, al de las más antiguas y/o representativas del edificio.

				7.– En la cantería decorativa, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Los elementos ornamentales en piedra como pilastras, garitones, cornisas, impostas, escudos y bajorrelieves, recercos y hornacinas, ménsulas, bancadas y mesas fijas se utilizarán exactamente en su función práctica o estética y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				8.– En los revestimientos y acabados, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Los revestimientos exteriores ornamentales tradicionales como esgrafiados o rejunteados recortados; los revestimientos interiores decorativos como zócalos de madera, piedra, cerámica artesanal o pintados con motivos artísticos, techos con molduras y los suelos artesanales como enmorrillados, baldosas artesanales hidráulicas o de cerámica decorada a mano serán entendidos como parte indivisible del edificio y como factores determinantes de su percepción estética, por lo que no podrán eliminarse totalmente.

				b) Deberá preservarse, especialmente y sin descontextualizarlo, todo elemento decorado a mano, por su carácter de obra artesanal irreproducible.

				c) Las texturas y aspecto cromático de los revestimientos exteriores de fachada seguirán los patrones tradicionales como rejunteos rehundidos o resaltados de mortero de cal, pintados en blanco o color arena; enlucido encalado en blanco o azul añil de cal; entramados barnizados en color natural o tintado rojo sangre y ladrillos de tejar crudos, no vidriados ni coloreados.

				9.– En las instalaciones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Las instalaciones productivas industriales o pre-industriales no muebles como pesebres, prensas de torno y lagares de viga, cocinas de leña, hornos, chimeneas, campanas tradicionales, silos o cámaras frigoríficas, cuya reproducción exacta no sea con las técnicas actuales, deberán ser objeto de preservación minuciosa.

				b) Las estructuras necesarias para acoger nuevos equipos de ventilación y climatización, protección contra incendios, escaleras de evacuación y, especialmente, comunicaciones verticales (ascensores) se diseñarán integradas en la imagen global del conjunto, sin alterar la percepción de éste y, en caso de ser vistas, con materiales ligeros, transparentes en sus cerramientos y perfectamente reversibles.

				Artículo 15.– Actuaciones permitidas en torres con valor espacio-funcional.

				1.– Las actuaciones permitidas sobre los bienes sometidos a protección media con valor espacio-funcional se definen a continuación de forma pormenorizada en asentamiento, cerramientos y divisiones, carpintería y herrería e instalaciones.

				2.– En el asentamiento, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las excavaciones, movimientos de tierras y urbanizaciones dentro del área de protección deberán documentar suficientemente el estado inicial del terreno sobre el que se actúa, sus espacios exteriores, perfiles topográficos, tipos de suelos y elementos singulares, en el caso de que sea preciso proyecto técnico.

				3.– En los cerramientos y divisiones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) El volumen y/o la superficie de los distintos espacios protegidos, como el edificio principal de la Torre y los auxiliares para cuadras, gallineros, horno, lagar o bodega deberán preservarse, al menos, en la extensión que tengan en el momento en que hayan sido registrados.

				b) El espacio funcional dedicado a vivienda en el momento de la intervención podrá ser ampliado, redistribuido o dividido en varias unidades habitacionales siempre que no invada ningún otro espacio protegido como la sala, el cadalso, la cilla, almacén o cuadra de planta baja, pajares, graneros, horno, lagar o bodega, si existieran. La única excepción a esta norma la constituyen el desván, anexo a la actual vivienda y normalmente en el último piso del edificio, que podrá ser ocupado totalmente para vivienda y la cuadra o cilla de almacenaje en planta baja, utilizable en un 66% de su superficie inicial para uso de vivienda o txoko, dejando el 33% restante como espacio común no fragmentado ni subdividido, vacío y, preferentemente, situado hacia el norte, con uso agroganadero o de almacenaje común, cuarto de calderas o leñera.

				c) Los espacios auxiliares como pajares, cuadras, gallineros, graneros, horno, lagar y bodega no podrán ser invadidos por un uso residencial, debiendo mantener su función agropecuaria, de almacenaje de herramientas o vehículos y/o transformación de productos agrícolas o ganaderos y sólo podrán ampliarse cuando sea para albergar esos mismos usos relacionados con la explotación agrícola-ganadera o sus derivados, como la producción de lácteos, txakoli, sidra, miel o envasados alimentarios.

				d) En las ampliaciones admitidas en los puntos anteriores, no se invadirá, en ningún caso (salvo la excepción del punto b)), el área ocupada por el resto de espacios funcionales protegidos; además, el volumen añadido no impedirá las visuales sobre los inicialmente existentes desde todos los puntos del espacio público que actualmente lo permiten y las construcciones anexas se adecuarán a las características de altura, líneas de imposta o forjado y pendientes de cubierta de las ya existentes, a las que se adosan o que tienen más próximas.

				4.– En la carpintería y herrería, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Los vanos de puertas y ventanas existentes en la fábrica que se preserva deberán cumplir las siguientes condiciones para evitar un inadecuado aprovechamiento insostenible del espacio interior de la torre:

				– En fachada sur y sureste, podrán ampliar un 33% de su anchura y un 33% de su altura si el edificio no está protegido según criterios constructivos o compositivos-formales, en cuyo caso, no podrán alterarse en absoluto.

				– En fachadas este y oeste, se permitirá el rasgado vertical de uno de los huecos en toda la altura de una planta o la apertura de un 33% más de huecos, similares en tamaño a los existentes, o la ampliación de los existentes en un 33% de su anchura y un 33% de su altura, si el edificio no está protegido según criterios constructivos o compositivo-formales, en cuyo caso, no podrán alterarse en absoluto.

				– En la fachada norte y noroeste, sólo se permitirá un incremento del 100% de la altura de huecos existentes, si el edificio no está protegido según criterios constructivos o compositivo-formales, en cuyo caso, no podrán alterarse en absoluto.

				b) Las ventanas de cubierta deberán tener las siguientes características:

				– Su anchura no superará la distancia normal entre dos cabios de forjado de madera, es decir, unos 60 cm.

				– Podrá instalarse uno por cada habitación cerrada que esté en contacto directo con el tejado o uno por cada 10 m2 de cubierta.

				5.– En las instalaciones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las maquinarias y elementos auxiliares de los equipos de ventilación y climatización, ACS, telecomunicaciones, electricidad y otras instalaciones similares deberán concentrarse en los espacios comunes protegidos de cuadra, almacén o cilla de planta baja, si existen en el edificio en su estado inicial, de manera que garanticen la continuidad de su función como elementos de servicio compartidos.

				Artículo 16.– Actuaciones permitidas en torres con valor compositivo-formal.

				1.– Las actuaciones permitidas sobre los bienes sometidos a protección media con valor compositivo-formal se definen a continuación de forma pormenorizada en asentamiento, en estructura, carpintería y herrería, cantería decorativa, revestimientos y acabados e instalaciones.

				2.– En el asentamiento, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las excavaciones, movimientos de tierras y urbanizaciones dentro del área de protección deberán documentar suficientemente el estado inicial del terreno sobre el que se actúa, sus perfiles topográficos, tipos de suelos y elementos singulares, en el caso de que sea preciso proyecto técnico.

				3.– En la estructura, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Los elementos estructurales singulares en piedra como columnas, pilares, basas se utilizarán exactamente en su función y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				4.– En la carpintería y herrería, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– El diseño de nuevas carpinterías se adecuará, en cuanto a formas, al de las más antiguas y/o representativas del edificio.

				5.– En la cantería decorativa, se permitirán las siguientes intervenciones:

				Los elementos ornamentales en piedra como pilastras, garitones, cornisas, impostas, escudos y bajorrelieves, recercos y hornacinas, ménsulas, bancadas y mesas fijas se utilizarán exactamente en su función práctica o estética y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				6.– En los revestimientos y acabados, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Los revestimientos exteriores ornamentales tradicionales como esgrafiados o rejunteados recortados; los revestimientos interiores decorativos como zócalos de madera, piedra, cerámica artesanal o pintada con motivos artísticos, techos con molduras, y los suelos artesanales, enmorrillados, baldosas artesanales hidráulicas o de cerámica decorada a mano, serán entendidos como parte indivisible del edificio, considerado como sistema y como factores determinantes de su percepción estética, por lo que no podrán eliminarse totalmente.

				b) Las texturas y aspecto cromático de los revestimientos exteriores de fachada seguirán los patrones tradicionales en cuanto a rejunteos rehundidos o resaltados de mortero de cal; pintados en blanco o color arena; enlucido encalado en blanco o azul añil de cal; entramados barnizados en color natural o tintado rojo sangre; ladrillos de tejar crudos, no vidriados ni coloreados.

				7.– En las instalaciones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las estructuras necesarias para acoger nuevos equipos de ventilación y climatización, protección contra incendios, escaleras de evacuación, y, especialmente, comunicaciones verticales (ascensores) se diseñarán integradas en la imagen global del conjunto, sin alterar la percepción de éste y, en caso de ser vistas, transparentes en sus cerramientos.

				Artículo 17.– Actuaciones permitidas en torres con valor histórico.

				1.– Las actuaciones permitidas sobre los bienes sometidos a protección media con valor histórico se definen a continuación de forma pormenorizada en asentamiento, en estructura, cerramientos y divisiones, cantería decorativa, revestimientos y acabados e instalaciones.

				2.– En el asentamiento, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las excavaciones, movimientos de tierras y urbanizaciones dentro del área de protección deberán documentar suficientemente el estado inicial del terreno sobre el que se actúa, sus espacios exteriores, perfiles topográficos, tipos de suelos y elementos singulares, en el caso de que sea preciso proyecto técnico.

				3.– En la estructura, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Los elementos estructurales singulares en piedra como columnas, pilares, basas se utilizarán exactamente en su función y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				b) Se preservarán los paños o elementos de piedra labrada con tallante, bujarda, puntero o gradina manual, sin retallarlos o eliminar su textura.

				c) En muros de carga, el rejunteado se ejecutará con masas de cal hidráulica natural pura que permitan la transpiración y eviten eflorescencias, evitándose en todo caso el rejunteado masivo con morteros de cemento.

				4.– En los cerramientos y divisiones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Los entablados, plementerías o tabiques de ladrillo macizo, mampuesto o argamasas con ripio o entrelazados de varas serán preservados, dado que es normalmente inviable su reproducción con técnicas constructivas actuales.

				b) El volumen y/o la superficie de los distintos espacios protegidos, como el edificio principal de la Torre y los auxiliares para cuadras, gallineros, horno, lagar o bodega deberán preservarse, al menos, en la extensión que tengan en el momento en que hayan sido registrados.

				c) Los espacios auxiliares como pajares, cuadras, gallineros, graneros, horno, lagar y bodega no podrán ser invadidos por un uso residencial, debiendo mantener su función agropecuaria, de almacenaje de herramientas o vehículos y/o transformación de productos agrícolas o ganaderos y sólo podrán ampliarse cuando sea para albergar esos mismos usos relacionados con la explotación agrícola-ganadera o sus derivados, como la producción de lácteos, txakoli, sidra, miel o envasados alimentarios.

				d) En las ampliaciones admitidas en el punto anterior, no se invadirá, en ningún caso el área ocupada por el resto de espacios funcionales protegidos; además, el volumen añadido no impedirá las visuales sobre los inicialmente existentes desde todos los puntos del espacio público que actualmente lo permiten y las construcciones anexas se adecuarán a las características de altura, líneas de imposta o forjado y pendientes de cubierta de las ya existentes, a las que se adosan o que tienen más próximas.

				5.– En la cantería decorativa, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Los elementos ornamentales en piedra como pilastras, garitones, cornisas, impostas, escudos y bajorrelieves, recercos y hornacinas, ménsulas, bancadas y mesas fijas, se utilizarán exactamente en su función práctica o estética y ubicación inicial, sin emplearlos como elementos decorativos descontextualizados.

				6.– En los revestimientos y acabados, se permitirán las siguientes intervenciones:

				a) Los revestimientos exteriores ornamentales tradicionales como esgrafiados o rejunteados recortados; los revestimientos interiores decorativos como zócalos de madera, piedra, cerámica artesanal o pintados con motivos artísticos, techos con molduras, y los suelos artesanales como enmorrillados, baldosas artesanales hidráulicas o de cerámica decorada a mano, serán entendidos como parte indivisible del edificio y como factores determinantes de su percepción estética, por lo que no podrán eliminarse totalmente.

				b) Deberá preservarse especialmente, sin descontextualizarlo, todo elemento decorado a mano, por su carácter de obra artesanal irreproducible.

				7.– En las instalaciones, se permitirán las siguientes intervenciones:

				– Las instalaciones productivas industriales o pre-industriales no muebles como pesebres, prensas de torno y lagares de viga, cocinas de leña, hornos, chimeneas y campanas tradicionales, cuya reproducción exacta no sea con las técnicas actuales deberán ser objeto de preservación minuciosa.

				Artículo 18.– Actuaciones prohibidas en torres con valor estructural.

				1.– En las torres con valor estructural, se prohíben expresamente:

				a) Los zunchos de coronación o atado continuos y atirantados para consolidación en ladera.

				b) El relleno de almas de muros con mortero.

				c) Las inyecciones masivas de lechada de cemento tipo «jet grouting» o similares.

				d) El trasdosado de bóvedas con cáscara de hormigón armado.

				e) Se evitará encapsular la estructura de madera con enfoscados, especialmente de morteros de cemento, falsos techos continuos no aireados, aplacados, alicatados o forrados que no permitan respirar al material o que propicien, al mantenerlo en ambiente oscuro y no ventilado, el ataque por parte de xilófagos o su pudrición.

				f) No se forzará el sistema de transmisión y reparto de cargas del edificio con sobrecargas puntuales ni se rigidizará con la sustitución de pórticos de madera por otros de hormigón armado o acero electrosoldado.

				Artículo 19.– Actuaciones prohibidas en torres con valor constructivo.

				1.– En las torres con valor constructivo, se prohíben expresamente:

				a) Los zunchos de coronación o atado continuos y atirantados para consolidación en ladera.

				b) El relleno de almas de muros con mortero.

				c) Las inyecciones masivas de lechada de cemento tipo «jet grouting» o similares.

				d) El trasdosado de bóvedas con cáscara de hormigón armado.

				e) La perforación de mechinales en las piezas de piedra de muros de carga, dinteles, arcos, bóvedas y losas de escalera.

				f) El reemplazo masivo de las cubiertas de teja cerámica por otras de tejas de mortero de cemento coloreado, de placas o chapas, o de láminas no transpirables.

				g) Se evitará encapsular la estructura de madera con enfoscados, especialmente de morteros de cemento, falsos techos continuos no aireados, aplacados, alicatados o forrados que no permitan respirar al material o que propicien, al mantenerlo en ambiente oscuro y no ventilado, el ataque por parte de xilófagos o su pudrición.

				Artículo 20.– Actuaciones prohibidas en torres con valor espacio-funcional.

				1.– En las torres con valor espacio-funcional, se prohíben expresamente:

				a) La eliminación de los espacios protegidos.

				b) La elevación de la cota de alero ni la modificación de las pendientes de cubierta.

				c) La modificación del uso de los espacios protegidos, cuando la reutilización sea incompatible con el valor espacio-funcional de los mismos.

				Artículo 21.– Actuaciones prohibidas en torres con valor compositivo formal.

				1.– En las torres con valor compositivo-formal, se prohíben expresamente:

				a) La elevación de la cota de alero ni la modificación de las pendientes de cubierta.

				b) El reemplazo masivo de las cubiertas de teja cerámica por otras de tejas de mortero de cemento coloreado, de placas o chapas, o de láminas no transpirables.

				c) La instalación de persianas enrollables que modifiquen el aspecto de las carpinterías.

				d) La contaminación visual o perceptiva de la Torre, entendida como aquella intervención, uso o acción puntual sobre el bien o su entorno que, constituyendo o no una edificación, impida, interfiera o distorsione su contemplación. En concreto, dentro del área de protección de la Torre, no podrán interrumpir las visuales existentes sobre el conjunto edificado los siguientes elementos:

				– Nuevas edificaciones.

				– Construcciones o instalaciones de carácter temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.

				– Instalaciones de suministro, generación y consumo energéticos y/o telecomunicaciones.

				– Rótulos, señales, vallas y publicidad exterior.

				– Mobiliario urbano, incluidos toldos, veladores, quioscos, etc...

				– Elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

				– Cualesquiera otros elementos o actuaciones que, no constituyendo una edificación, puedan distorsionar o incidir negativamente en la percepción, disfrute, contemplación o integridad de los inmuebles protegidos, poniendo en riesgo de algún modo los valores objeto de preservación.

				e) La colocación, dentro del área de protección de la Torre, de publicidad comercial y de cualquier clase de nuevos cables, antenas y conducciones aparentes en las eras, huertas, fachadas y cubiertas de los bienes objeto de protección.

				Artículo 22.– Actuaciones prohibidas en torres con valor histórico.

				1.– En las torres con valor histórico, se prohíben expresamente:

				a) La perforación de mechinales en las piezas de piedra de muros de carga, dinteles, arcos, bóvedas y losas de escalera.

				b) La contaminación visual o perceptiva de la Torre, entendida como aquella intervención, uso o acción puntual sobre el bien o su entorno que, constituyendo o no una edificación, impida, interfiera o distorsione su contemplación. En concreto, dentro del área de protección de la Torre, no podrán interrumpir las visuales existentes sobre el conjunto edificado los siguientes elementos:

				– Nuevas edificaciones.

				– Construcciones o instalaciones de carácter temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.

				– Instalaciones de suministro, generación y consumo energéticos y/o telecomunicaciones.

				– Rótulos, señales, vallas y publicidad exterior.

				– Mobiliario urbano, incluidos toldos, veladores, quioscos, etc...

				– Elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

				– Cualesquiera otros elementos o actuaciones que, no constituyendo una edificación, puedan distorsionar o incidir negativamente en la percepción, disfrute, contemplación o integridad de los inmuebles protegidos, poniendo en riesgo de algún modo los valores objeto de preservación.

				c) La colocación, dentro del área de protección de la Torre, de publicidad comercial y de cualquier clase de nuevos cables, antenas y conducciones aparentes en las eras, huertas, fachadas y cubiertas de los bienes objeto de protección.
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plamentaria do ladrilo an ol carramiento do fas plantas superiores de a fachada.
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Volimenes principales que conforman ol actual casario y ol muro que configura una.
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soportal do madera, partdo en dos vanos por un pie dorocho. Los pisos suporioms.
presentan entramado con oarramiento do facilo y un balcén corrdo de madora on ol
desvin. El poste massiro darecho do |a fachada se apoya sobre ol muro qua
configura casi toda fa planta baja dal alzado NE, hecho do mamposteria con
‘osquinalos do sillria y arcila on las juntas, asertado on una zapata quo sobrosale
ligoramants y que conforma la praxistoncia al casorlo. En 61 5o abro una sola vertana.
do las orginales, ublcada en fa mitad N del paro. Sobro este mur, s asienta.
ratranqueado el entramado do macera con ladillo macizo en los entrapafios, salvo an
ol lado deracho dondo se derra con ladilo y cemonto. En la fachada zaguora, muy
hormética, so aprocian dos voldmonas, o prinipal del casario y a amplacion hacia of
SW, apreciéndose a esquina original W dal primero. B alzado SW lo corforma por
antaro la ampliacion con obra d mamposterfa vist, con un acceso en planta bajay





OEBPS/images/AC158269001_fmt43.png
normalmerte an el o piso delecifico, qua pocd ser ocupado totalmente para
vivenda y la cuadra o cila do aimacenajo on planta baja, utlizablo on un 88% do su
suparfics inila para uso do viienda o ok, dejando i 33% rastarte Gomo espacio
omn no fragmantado ni subdivicido, vacio , proferertoments, situado hacia of
norto, con uso agroganadero o do almacenaje comn, cuarto ds calderas o lofra.

©) Los aspacios auxilares como pajares, cuadras, gallneros, granaros, hormo,
Tagar y bodaga no podran sar Invadidos por un uso residencial, dablendo mantanar su
funcion agropecuaria, de almacansjo do heamientas o vehicuios y/o ransformacion
do productos agricolas o ganaderos y sélo pocrdn amplarse cuando sea para albergar
‘2508 mismos usos relacionados con Ia explotacion agricola-ganadera o sus derivados,
comoa prociucoién de Acteos, ako, sidra, miel o erwasados almentarios.

) Enlas ampliaciones admildas en los puntos anriores, no se invadd, an
ingin caso (salvoIa excopcion dal punto b)), el drea ocupada por ol resto do.
‘aspacios funcionales prolagidos; adamis, ol volumen afiadido no Impedird fa visuales
sobra os Incialments exiskntes desda todos los puntos dal espacio pibiico que
actualments lo permiten y las consirucciones anexas se adecuardn a las
caractoristicas do altua, ncas do imposta o forjadd y pendintos do cubierta do las
Ya oxisonios, a las que 0 adosan o que tienen ms préximas.

4- Enla carpinieriay herrera, sa permirdn fa sigulentas imervencionss:

2) Los vanos do puertas y ventanas existantas en la fibrica que s praserva
dabarn cump la siguiertes condiciones para evitar un Inadsctado.
aprovechamiento insostanible dal espacio nteror de a fora:

- En fachada sury surosto, pockan amplar un 33% do su anchura y un 33% do su
atura s ol adffclo o ast protegido segin crerios constructivos o Composivos-
formalos, on cuyo caso, no podran aterarse en absoluto.

- En fachadas osto y 0osto, 50 permitr ol rasgado vertical do uno do los huocos.
ntoda a altura de una planta o la apartura do un 33% més do huscos, smilares en
tamafio a los oxistontos, o la ampliacién de los axistartos o un 33% do su anchura y
n 33% do su altura, s 1 adiicio no esté protogido segun crterios ConsHUCHVGS 0
composiivo-formales, en cuyo caso, no podtan aterarse on absoluto.

- En la fachada norto y noroesto, 5610 50 pormitia un incromento dol 100% do la

altura do huecos existontss, si ol odifco o esta protogido segun crrios

constructivos o compositivo-formales, en cuyo caso, no podran altararse en absolut.
b) Las ventanas de cublerta debaran taner las siguientas caracteristcas:

- Su anchura no superard Ia distancia normal anire dos cabios do forjado de.
madera, e dac, Unos 60 cm.

- Podré Instalarsa uno por cada habitacion cerrada que esi en contaco dracto
on ol tejado  uno por cada 10 m2 do cublera,

5. En las instalacionos, 5o pormitinan la sigulentos inorvencionos:

- Las maquinarias y elementos auxlfaras de los squipos de ventiacien y
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SECCION 2t
OBJETO DE PROTECCION

Articulo 9.- Elemantos objeto de profeccién.

1.- Para las Tomos de nivel de protaccion espacial serén objeto de proteccion
todos los olementos constructios y espacios enumerados a continuacién, sitiados
deniro de su drea do protecion.

2 Para las Tores do nivel do proleccion madia, los elementos y espacios objeto
do profeccitn sersn los enumerados para cada uno de los valores estruciural,
constructio, ospacio-funcional, compositi/o-formal o historico con qua cusntan las
Torres, do acuerdo a istado dsl Anexo |

3 Sila Tone tiono valor estructural, 5o protogon Ios siguiantos slomantos:

2) Estructura portante do madera,

- Porticos (vigas, jaconas, caroras, fimelos y pios darochos con sus Zapatas)

- Dintoles, sopandas y cargaderos.

- Forjados (solivos, cabiosy brochales).

- Entramados verticales.

- Elomentos singulares de rigczacicn como fornapuntas, Hostras, cnuces de San
Andrésy corvas.

b) Plomenioria rosistonto do muros y tabiquos do oniramado con alguna funcion
portari o de aiostramiento:

- Mampostarfa ordinaria, con esquinales d plecra labrada (mampussto
concertado, silarojo o sila).

- Mampostarfa concertada, silarefo o silar.
- Lackilo de tefar, con o sin eniramado de madera.

- Plemenieria do eniramado realzada con lailo da sjar colocado en aparejos.
decoralivos e espina do pez o estrlas.

- Muros esisterts de plecka o lailo macizo o parforado no ndustrialzado.
©) Cimentacion radicional de plecra.
) Blomentos singulares:

- Columnas, pilaros, ménsulas y basas docoradas do fibrica do piodra abrada o
ladrilo macizo o parforado decorados.

- Arcos  dintelos adovelados o monolficos, dscorados, moldurados, on ladlo o
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- En las fachadas o5t  costo, 5o pormilir o rasgado vertcal do uno do os
huecos en foda la atura do una planta o a apertura do un 33% més d huscos,
simlaros on tamaiio a [os cxistontos, o a ampliacién de 1os existantos on un 33% do
suanchura y un 33% do su altura, i Gstos no prosantan recorcos do piecka labrada i
ol adiicio esta protegido segin crferios compostivo-formales, an cuyo aso, no
podrén alerarsa en absolulo)

- Enla fachada norto o nooasis, 5610 se e un incremoto dol 100% do la
altura do huacos existontos, si Sstos no prosantan rocercos do piecra labrac, on Uy
caso, no podran alterars.

) Las vantanas d cublerta Indinada debarén tener las siguientes caractaristoas:
- Podré abirse una ventana para el acoeso y martenimianto del tojack.

- Su anchura no superard Ia distancia normal anire dos cabios do forjado de.
madera, ee dec, Unos 60 cm.

) La carpintera tradiconal pusda formar parte de la estructura en casos.
‘oxcopcionales como miradoras y galorfas, o 1o que so considerara su aport al
sisioma estructural ganeral

1) El disefio de nusvas carpinterfas se adecuara, en cuanto a materiales y formas,
tamafioy aspocto ds los cuartarons, aineacionos do Ios montantas, conlravertanas.
interiorosy exterores, al o las mas antiguas y roprosantativas del odfick

8- Enla cantoria docoratia, se pormitan las siguiontos intorvencionos:

- Los elemantos ormamentales en piedra como pllastras, cornisas, escudos y
bajorralioves, rocarcos y homacinas, ménsulas, bancadas y mosas fijas so utlizardn
‘axactamenta an su funcicn préctica o eststica y ubicacion inicial, sin emplearios como
olomantos decorativos desconaxtualizados.

9 Enlos revestimiertos y acabados, so pormilran las siguiontos intorvenciones:

2) Daberd presarvarse eepeciaiments, sin descontextualizaro, oco alemento
docorado a man, por su carctor de obra arksanal ireproduciblo

b) Las toxturas y aspecto cromaiioo o [0s rovestimientos extarioros do fachada
(onfossados y ravocos do mortoro, rojunteados, aplacados do piodra o cordmica,
pinturas conlinuas plstcas y minarales, encalados, ot so consideran parte de su
Valor compositivo y, como tales, dabarén praservarsa o faprocucirse siguando ol
modelo de los més anfiguos y reprasentaivos que se conserven an ol ian o ol fos
patrones tradicionales como rojuntaos rahundidos o resaltados de mortero do cal,
pintados en blanco o color arena, enlucido Gncalado on banco o azul il do cal,
entramados bamizados en color hatural o tintado rojo sangra y fadilos de tejar
crudos, no vidados ni coloreados.

10- En las Instalacionss, se permiiran las siguiontos inforvencionos:

2) Las Instalaciones productvas ndustriales o pre-industisles no musbies como.
posobros, pransas do tormoy lagares do viga, cocinas de loia, homos, chimonoas y
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raquerimiantos db accionas exigicas por normativa parmiiendo, por iro lado, una
loctura diferenciada antre los elamentos que provianan de a racuparacién dal edffcio
original con respacto a los de reciante aparicén. Este mismo oritrio de dieranciacien
50 ha saguido en ka disposicion de los nuevos elementos de carramianto, diirbucion
o instalacionss do dversa indole realizadss tanto an ol exlrior como en ol Interior db
Ia edficacion.

Torra do Zublete

Gonjunto constiuido por ka propia tora y afadidos, orentado segin ol sjo NE-
SW. La torr prosenta planta rectangular (12,42 x 8,56 m.) y un tofa do cinco plantas.
(planta baja, ras pisos y desvan), con cubleria a cuatro aguss. La altura total do la
fabrica péraa os do 8,55 m. y el grosor de los muros en la base del edifcio a5 do 1,20
m. Prodomina una fabrica de mamposiaria do calza margosa lragular, con
‘asquinales o sillria tambian rrogular del mismo matarial. El acceso princpal se
localza on ol extremo meridional do la torTo, consifuido por una ertrada monumental
on un arco adintolado moldurado, acompafiada do sendas plastias fossanas a sus
fados y romatada con una cormisa quo sifv do plataforma para ol baloon do la primora
planta. £l acosso qua parece ol original e i torr sa localza, sin embargo, anal
Tateral orientala a atura de la primara planta. Prasenta una obra de sileria smple con
un arco lavemanto apuntado. En ol lado maridional, hay un balcoi cuyo acoeso esta
vealzado con silerfa smple da caliza margosa, con un dintal monolfico. Por anima
do 6sto otras dos akturas prosentan dos ventanas adintolacas cada una; coincidiondo
cona nferior do allas ol escudo do cueros realizado con pedra arenisca, datado
sogiin Micaola Portila en ol siglo XVIl. Aunqus estce vanos aferan ol alzado sur,fa
fabrica do los muros o6 an gran parte fa do a propia tors, sin rafacciones, como
domuostran las sactoras, alguna convortida on aspilera, presantos on la primora
planta o bien en Ia tercera. Tambin se aprecian [as aspileras del camaro o dol
sal6n on todas las caras. Do hacho, osta orro o fus derrbada para convertila on
palacio, sino ligeraments transformada on su aspacto. Do su osiructura dofonsiva
antarior da cuanta fa prosencia de algunas ménsulas en al lado oriental, entr la
primora y la sogunda plant, asociadas a alguna ostructura do madera, hoy
Gosaparacids. La sstructura Iteror 5o encuenira reformada; en primer lugar, debido a
1as obras el siglo XVII para fa reconversién do a tore en palacio de época modema.
En osta focha, so erigié a oscalora do piecka dol zaguan quo, sin ambargo, no
adultera ol espacio Unico que probablement corara ants con un blogue do.
comuricacion mas tosco en esa misma posicion. En segundo lugar, los cambios s
han producido fas la restauracion llevada a cabo recieriaments, aunque sa han
tecuparado los maleriales y sokucions consirucivas tradiionales, raconsiruyéndolos
an algtn caso. El anelo que se localiza hacia ponlerta prosanta una plana rectanguiar
paralla ala tors, con un ttal do tros plantas, rocién rohabiltada. Los vanos
predominantes son da silria simple,rematados con dintales monoificos.

1 pusnte de Zubite pudo levantarse, probablemerts, duranta ol sigio XV,
coincidiendo con las obras de remodelacion de a Torrey Sustty, sin duda, a otro
mucho més antguo. So rata de un ejomplar con arco ds madio puro, Rotabie por sus
@monsionss, aunque ol conjunto fu objoto de dorsas faformas a I argo dal siglo
XVIll que afectaron fundamentalments a o protibs o antapachos, a sus astribos y a
su firme. Actuaimante sive de acoaso al bario da La Mota de Lianteno,

Torra Murga
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moiduras.y los sualos artesanales como enmorrliados, baldosas artesanales
Nidrulioas o do ceramica decorada a mano sern ertandidos como parle indvisble
dol aifico y como factores determinantos do su parcepcion ostética, por o quo no
podrén aliminarsa totalmenta.

b) Deberd presarvarsa, espacialment y sin desconfextualizarlo, todo elemanto
docorado a man, por su carctor do obra arisanal ireproducibi.

©) Las loxturas y aspocto cromtico de los revestimiontos oxlororas do fachada,
soguirin los patrones tradicionales como rajunteos rehundidos o resaltados do.
mortaro do cal, pintados en blanco o color arena; enlucido encalado on blanco o azul
afilldb cal; eframados barnizados an color natural o tifado oo sangre y ladrilos co.
tofa crudos, novicados i coloreados.

9 Enlas instalacionos, 5o permitiran la sigulentos imorvencionos:

2) Las Instalaciones productvas Industriales o pre-industisles no musbles como.
posobros, pronsas do toro  lagares do viga, cocinas do lofia, homos, chimonoas,
campanas fradicionalos, sios o camaras frigorficas, cuya roproduccion exacta no sea
onlas t6cnicas actualos, dobordn sar objeto do proservacion minuciosa.

b) Las sstructuras necesarias para acoger nuavos equipos de ventlacion y
climatizacion, protoccién contra incondios, oscaloras do ovacuacion y, ospocialmerto,
comunicacionos verticales (ascansores) so disefiardn nfogradas on la imagon global
dal conjurt, sin alferar la percapelén da ésta y, an caso do ser vistas, con materiales
ligoros, transparentos on sus corramientos y parfoctamorto roversibos

Articulo 15.- Actuaciones permiidas en torras con valor espacio-funcional,

1.+ Las actuaciones permitidas sobro los bianes sometidos a profeccicn medlia con
Valor espacio-funcional se definen a continuacion de forma pormenorizada on
asentamlonto, carramiontos y dvisionos, carpintoriay horraria o nstalaciones.

2- En of asentamionto, so permilian las siguientas inbrvencionss:

- Las oxcavaciones, movimientos de rras y urbanizacionos dontro dol droa do
proteceion dabaran documentar suficieniamento al estado inicial de temaro sobra ol
que 5o acila, sus ospacios extororas, parflos topogrlicos, ipos do sucios y
lomentos singularos, an ol ca50 da qub saa pracis0 proyacto técrico.

3- Enlos comamlontos y divisionss, s pemiian las siguientas inforvencionss:

2) €1 volumon y/o Ia superfics do 0s distntos ospacios protegidos, como of
adiclo pincipal de Ia Torray los audlares para cuadras, galineros, horno, agar o
bodaga debardn praservarsa, al manos, an a extansicn qua tengan en ol momento en
que hayan sido rogistrados

b) B espacio uncional dedicado a vivienda an ol momento de Ia inervencin
podré ser ampliado, redistibuido o dvidico en varias unidades habitacionales siempre
que no nvad ningin otro espacio protegido como la sala, ol cadalso, la o, almacén
o cuadra do pianta baja, pajares, granaros, hormo, lagar o bodaga, s existieran. La
Gioa axcapoion a esta hormaa constiuyen el dasvan, anexo a 1a actual vivienda y
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manienimiento de su funcion o de su organizacion espadial, su cuidada composicien u
otros aspectos formales o histericos.

2- o incuyen on osio el las construccionas que, aun hablendo suffdo
alteracionos reckenios, consorvan buona parta 6o la obra antigua do sus fachadas y/o
su estructura nteior, Las roformas realizadas sobro ol edifio no pusdan haber hacho
desaparecer fa Informacien istérica consarvada en las f4bricas, que o prosarvan en
tanto que sean legiies.

3. Las actuaciones de restauracién que se realican en los bienas sometidos a
proteccion medta rén encaminadas a su consarvacion, puasta en valor y
aseguramionto db su uncionalidad, pudendo produc poquofias modiicacioncs o
adaptablidad a nuovos usos y costumbras, respetando sus olomentos tipologicos,
formalos y ostructurales fundamentales. Dichas actuacionos también so orentarn a
1a roparacién, renovacién y sustiucion de los slementos do acabado, marfanimiento o
dotacion d I35 condlciones minimas de habitabildad y a la mejora do Ia estabildad do
1a consiruccion.

4- Guentan con nivel o proteccién madia a Torre de Mariaka y la Torre do.
‘Artomafa en ol municiplo de Amurrio, a Torre de Cadalso en el muricipio da Ayala y
1a Torre de Zudubiarie on ol municipo d Okondo.

5. Los bianes somatidos a proteccién media pusden contar con valores
‘aspeoficos do tipo estructural, constructivo, espacio-funcional, compostivo-formal yio
Historico

2) Gusntan con valor esructural las Torres de Marisks, Artomafia, Cadalso y
Zuckiblar.

b) Guantan con valor consiructvo las Torres de Mariaka, Artomafia, Cadalsoy
Zuckiblar.

) Cuentan con valor espacio-funcional fas Torras de Artomaia y Cacalso
@) Guantan con valor compaitio-formal las Torras de Artomaia y Caclso.

) Guantan con valor histérico las Torres de Mariaka, Artomaria, Cadalsoy
Zuckiblar.

Articulo 8.- Garant do proteccien.

1.- So enfienden carentes de profeccién los blenas situados dertro do fa

dalimitacion dal Gorjunto Monumantal qua no posaen valoras estructurales,
constructivos, ospacio-funcionales, composiivr-formales o histéricos sullciontos para.

sor objeto da proteccion.

2. Saivo disposicion an sentdo cortrario an ol resto dal aticulado del praserte
Régimon do Protoccicn, os bones carentas da prolaccién no son o obligada
preservacion, pudiondo sor demolidos sisu eliminacion no causa perjicio alguno a os.
olomantos protegidos. En los mismos pocra autorizarse oualquier ntervencion,
incluidas su reforma o susticién.
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docorativos o bisols, molduras o acanaladuras esticas

- Elementos verticalos u horizontales do la estructura de madara, inclidos los.
entramados, talados o decorados.

- Elementos singulares de rigiczacicn como fornapuntas, Hostras, cnuces de San
Andrss o convas, con talas o pinuras.

- Carpinfria traicional de madera maciza en puerlas, poriones y vertanas;
barandillas, antepechos y verjas do madsra geomsiricos y barandalos formeados,
porfiados o tallados.

) Horreria do forja tradicionaly/o decorativa en balcones, antepachas,
barandillas, verjasy rojas do ventana.

) Labras do talants, bujarca, puntero o gradina.

1) Plomanteria de erframado realizaca con ladrilo de efar colocado an aparajos:
decorativos como espina de poz o esirals.

9) Blementos singulares:

- Columnas, pilaros, ménsulas y basas docoradas do fibrica do piodra abraca o
tadrilo macizo o parforado decorados.

- Arcos y dintolos adovelados o monolficos, dacorados, moldurados, on ladlo o
plocra. Singutarmante los arcos do medio punto, apuntados, geminadcs, conopiaks,
carpancles, rabajadios, mitineos, adintolados y saebras.

- Contrafuarios, pilastras do fabrica do piecka labrada o ladilo macizo o
perforado.

- Impostas, comisas, osquinalos, racorcos do vanos, bancadas y mosas fjas,
docorados y moidurados, do piodra labrada o ladllo macizo o perforade.

- Escudos, gartonos, hornacinas, osculuras, inscripcionos y bajorroioves do.
ploca labrada o ladrilo macizo o perforado.

1) Parios de muro pintados con murales dacoratios, frascos, estucados o
‘osgrafiados, aplacados y coramicas arbsanalos proindustialzados.

7- Sila Tor one valor histério, 5o protegen los siguirtos ebmertos:

2) Todos los slemontos construidos, tales como pafios do muros y plomertarias,
plozas do ostructura do madora, carpinria, horrrla, docoracionss /o rovestimientos,
idantficables como anteriras i siglo XX, por sar prasumiblementa manifestaciones.
do una cultura material proindustal distinta do la actualy dar normalmante respuasta.
anacasidadas productvas o d raprasentacion hoy en desuso.

b) Los bienes de cardcter indusiral anfrioros a 1950, nfimamente asociados a fa
fabrica do los odificios, do los que o pueden dasprendarso sin dosmontarse y cuya
reproduccién exacta no sea viable con las técnicas achuales: instaladones productivas
industriales o preinustrales no musbies como pasabras, prensas de forno y lagarss.





OEBPS/images/AC158269001_fmt46.png
) Enlas ampliaciones admilidas en el punto anirior, no se invad4, en ringGn
caso o drea ocupada por o resto do aspacios funcionales protegidos; ademds, ol
Volumen afiaddo no impedr las visuales sobro los niciamente exisienios desde
todos los puntce dal aspacio piblico qua actualmente lo parmiten y las construcciones:
anexas sa adecuarn a las caractristcas do altura, lineas do imposta o forado y
pondionios do cublrta do las ya existontos, a las quo se adosan o que flonon mds.
préimas.

5. Enla cantoria docoratia, se pormitan las siguiontos intorvencionos:

- Los elemantos omamentales en pledra como pllastras, garitones, comisas,
impostas, oscudos y baforalieves, r2Cercos y horacinas, mansulas, bancadas y
masas fjas, sa Utlizardn exaciamante en su funcion préciica o estética y ubloacien
inical, sn emplearios como elomentos decorativos descontoxalzados.

6. Enlos revestimiortos y acabados, so pormilran las siguiontos intorvenciones:

2) Los revestimientos extariores omamentales tradicionales como esgrafiados o
rejunteados racortados; los revstimiantos iferiores decorafivos como z6calos do.
madra, plocka, cordmica artosanal o pintados con motvos artstcos, tochos con
moiduras, y los suelos arlesanales como enmorilados, baldosas artosanales:
hidrduiicas o do cordmica docorada a mano, sorén oniondidos como pario indvisiblo
dol aiico y como factores determinanto do su parcepcion ostética, por fo quo no
podrén aliminarsa totalmenta.

b) Daberd presarvarse especiaiments, sin descontextualizaro, oco alemento
docorado a man, por su cardctor de obra arksanal ireproducibi.

7+ Enlas instalaciones, so permitiran las siguiontos inervencionos:

- Las instalacionas productvas industriales o pre-incustriales no musbles como
posobros, prensas do tomoy lagares do viga, cocinas de loia, hormos, chimonoas y
campanas fradicionalos, cuya raproduccion exacta no soa con las técricas actualos
dabarn ser objeto do prosarvacion minuciosa.

Articulo 18.- Actuaciones prohibidas en foras con valor estructural

1.+ Enas torres con valor estructural, 52 prohiben exprosaments:

2) Los zunchos de coronacién o atado corfinuos y afrantados para consolidacion
onladera,

) B ralono cb aimas do muros con mortero.
) Las inyoccionos masivas db lechada de cemento i «jot graings o simiaros.
@ B rasdosado de bévedas con cascara de hormigén armado,
) So oviard sncapsularf esiructura do madera con enfoscados, especiamart
o mortaros db cemento,falsos fochos continuos no aireados, apacados, alicatados o

forrados que no permitan respirar al malerial o que propicien, al maranao en
amblorto oscuro y 1o ventilado, ol ataque por parte do Xilfagos o su pudricién.
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mucho un palacio enirante perienaciente a a tore. Asf mismo, existi una ermita
dodicada a San Martn, ya dosaparecida, as como ol oscudo do la tort.

Torre Mariaka

S rata do un edificio exarto, salo por su extromo SE donde presota un
pequerio anajo. De planta cuadrangular (aproximadamenta do 13 13 m) y orientaca
Sogin ol ofo NE-SW, ol acoaso princpal de la Torra se sitia haia ol suroesto. £
Volumen edificado presanta una cublrta a res aguas, res planias y trs onyas. Las
fachadas estan ejecutadas, an su mayoria, con mamposteria arenisca de peqUaNoy
modiano tamafio, aunque hay una tendancia clara a la oduccion ol tamaiio do las
plozas hadia ariba. Loe esquinales presantan una fébrica mas elaborada con piezas
do mamposteria escuadrada do tamaro ireguiar, también do arerisca. Se aprecia un
26calo an las hiladas infriores. Los vanos 5o resuaivan en un aparojo mucho ms
elaborado con plezas do silleta aranisca. La puerta ata do la fachada princpal (Sur)
52 ha convortico mas tarda e baloon y s fomata on arco mktlineo. Esto arco leva.
Iabrados en torno al vano mofivos espirales coronados por una criz. A su derecha en
planta bala, hay un acceso apuntado con nueva dovelas y un esoudo en la olave,
‘adsoriible al siglo XV. Este sscudo ene cinco panelas y cruz de San Ancrés, biason
o los sefioros do la Torrs, parionis mayoros del tortoro. En la fachada Ossto, hay
unvano con arco conopial. En la fachada Este, hay un ventanal con Un arco conoplal
docoradd con un cordén curvo, labrado on o sillar dol arco y omamentado por las
inco panelas do Mariaca y 2 su derecha, ofr arco conopial més simple. Destacan los
arranques cortados do [abalcones, en al exlaior da los muros ateralas, que
responden a una estructura de madera arfigua en la park afta do a fora, hoy
dosaparecida. En ol iterior, 5o consorvan olementos do madora perionecientcs a la
structura orginal, ambabidos en ol muro, qua responden a un disposicion
structural que no concuerda con a aciual, basada en cualro pies darachos, dosy
dos, quo so alivoan a la dvsion on tros crjas do Ia ostructura original. Gracias a los
estos do Ia estructura originalde los muros delantaro  rasaro, puede suponarsa que.
1a tome do Mariaca contaba con alguna planta més en su parte superior, seguraments
do madera, y que su ostructura so sustentaba on dos pios derochos por planta.

Torra do Artomatia

Do planta rectanguiar (11 x 10 m. aproximadamerta), orlentada segin ol cjo N-S,
coronada por un ejado a cuatro aguas y con el acoeso principal por o Oesla, a orre
prosenta tros afturas y un sobrad. El ecfido 5o encuonira construido on su mayoria
on mamposteria callza margosa, procedanta del susiato loca, aunqua en las
‘esquinasy on los vanos la obra ostd roalizada con sileria do gran tamatio, muy bien
‘ascuadrada y labrada a tallants con una Inlinacion d 45°, también do caliza margosa.
local. En planta baja, abro acoeso de madio punto bastarie amplo en la cara principal
¥ parajas do asplleras muy olevadas en las caras deracha y zaguera. En plania.
primera, cuonta a la delantera con accoso alto o balodn on medio purtoy ventarilo
apuntad, sobro los quo discurrs una dobie hilada do canss. A ka Zquierda, o
obsarvan dos asplleras y una mis a a derecha. En ol sagundo piso residencia, a
ronte abre ventana aigo apuntada, hoy taplada; on fa ceracha, una geminada.
lovemante ofival fambin tapiaca y muy alerad (s6lo qued fa doble rosca monolfica)
¥ otra ventana ligeramens apuntada cagada; on Ia zaguara, otras dos ventanas del
mismo tpo, unade ellas asl mismo tapiada y an la darechs, una ventana que pudo sar
an doble conopio (est4 muy deteriorad) y una aspllera. Algo ms reckntes son los
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vancs de mayor tamafio que se encuenian realizados «ex novos o bien a partr de la
ransformacion do olros anteriores. Estos vanos prasantan i factor comin do estar
ealzados con adrilos macizos que cronolégicamenta pueden adscrbirss a mediados
dal siglo XIX o principios dol XX, En la fachada occidental,se obsarvan diersas
ménsuias, alivoacas on dos niveles  elacionadas con alguna ostructura do madera.

Enlavivienda situada inmediatamenie al Oasta hay ofra for ocula por obras.
posterioras. Segtin Micaela Portila, ambas edificaciones estarian comunicadas
mdarts un pusrlo o pasarela

Torra do Cadalso

La Torre presenta planta cuacrangular, de 123 12,1 m, orenada segn ol oo
NNE-SSW, on un pequeio apsncice on al oxtramo sepiontrionaly afacido en ol lado
orfntal. El grosor de sus muros en Ia planta inferor aloanza los 0,82 m. Conta en
tola do s piantas, con 6,75 m. de alto, todo ello coronado con una cublrta a cuatro
aguas. Es una edifcacién do piedra arenisca, con una fabrica pradominante ce
mamposteria imagular sin ningin o de ratamnto i labra. En los esquinales, la
litologa més wtlizada es también arenisca, aunqua en forma de sllares poco
elaborados d famafio eguiar. Guenta con varios accesos. B prinipal, n arco
apuntad do sileria arenisca sin dave contral, al que so acceds mediants un patin do
ploca, se st an a primera pianta, on ol lado orental del apéndios hacia ol N. En
sto miamo fado paro en la pianta baja, se localiza ofro accaso rematado con un dintel
que descansa sobre dos pequehas ménsulas. En la pimera plans, paro en lado
orintal dol ndcleo do a tors, 5o sia un fercor acoeso con afco apuntado similar al
principal. En ol lado meridional, también an |a plnta primera, se localza un acoaso a
U balos con un arco adinbelado con piezas de areniscay do caliza margosa.
Pradominan los vanos realizados con sileria simple aranisca, con dinfles monalficos:
y también algunas saeieras de mampostaria do la misma lfologia. Algunas ventanas
destacan por su rareza como, por ejemplo, una con un arco ojval monolitco, hoy dia
oogada, situada on ol lado nortoy oira on ol lado occidontal dol apéndics, con un
dintol sobro ménsulas, simiar a uno do los accesos. Las vontanas do aparioncia mas
aciente quedn situadas on ol lado meridional, on fa primera planta, asociadas al
acooso ol baloon y realzadas do forma simiar con sileria simplo do caliza margosa.
Destaca la prosencia do un voladizo de madera que romata ol apéncica seplentronal
que, tradicionaimerte, s ha considorado como un cadahalso defonsio. Al intoior, so
observan dos armazones de madera qua contrbuyen al mismo fin do sostener la
astructura col adificio paro qua perlanacan a momantos constructivos dferantas: una
estructura lignea mds anfigua (quiz4 fa riginal o I torre) que funciona para las
plantas infriors dol inmueto y oira mas moderna que, apoyandoss sobro la antarior
irve para sostenar la cublerta principal del inmueble. Los slemens estrucurales
mas antiguos paracen habar sustaniado Una esiructura de madera antigua en 1a parte
alta do latorr, hoy dosaparocida. La disposicion ostuctural actual so basa on nueve
plos dorochos, uno contraly ocho mas arododar de 6st, formando una rotioua. Los
estos d Ia estructura anligua demuesiran que Ia estructura origial se susiantaba an
un solo p daracho. Pusde suponarsa qua Ia Torra da aclso contaba con alguna
planta mis an su parte superor, que seguramants sarfa de madera. En ol ado
orlntal, hay un pequafio anexo de planta foctanguiar con dos plantas y dosvan con un
tajado 2 un agua. Se encuanira consiruido con mampostaria aranisca, con piezas do
mayor tamafio en los esquinales. En Ia primera plania y on ol desvén, prodomina fa
obra ce ladrlos con entramado de madera
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1as normas urbanisticas que establezcan los minimos de superfice y dotacionas para.
cada una do ollas, slempro que no invada ningin otro espacio protegico.

) Los espacios auxdiars como pajares, cuadras, galinercs, graneros, homo,
tagar y bodaga no podran sar Invadidos por Un uso rasidencial, dablendo mantanar su
funcion agropecuaria, de almacansjo do henamientas o vehicuios y/o ransformacien
da productos agricolas o ganaderos y s6lo pocrin amplarse cuando sea para albergar
‘2508 mismos sos relacionados con Ia explotacion agricola-ganadara o sus derivados,
comoa prociucoién de icteos, xako, sidra, miel o erwasados almentarios.

) En fas ampliaciones admitdas en los purtos antrioras, ol vokumen afiadio no
impacird las visuales sobra los Iniialmen existanies dasde fodos los pUntos que
actualments lo permitan y las consirucciones anexas se adecuardn a s
caractoristicas do altura, incas do imposta o forjadd y pendintos do cubierta do las
Ya oxisonios, a las que 0 adosan o que tienen ms préximas.

1) El aspacio del puente martandré su funcion de paso, embarque y desembarque
asosiada a un finerario, proforentomento peatonal.

9) El espacio cel palacio consarvard su uso residenclal caractaristio.

6. En los alsiamientos o Impermeabllzaciones, se parmitirdn las siguientes
actuaciones:

- Los tejados se repararén susttuyendo los materiales dafiados por fja coramica
no coloreada tipo drabs, mixta o unitaria, con canaly cobija curvas.

7 Enla carpinlriay herreria, e periirén las siguientes Infrvenciones:

2) La carpintria radicional de madera maciza y vidro simple en puerlas,
portonos y vontanas dabord ser reparada y complementada con lemontos cormo
Vicios con camara y burlotes, quo permitan una minima ostanqueidad para los
itrios do confort actualos. Las barandilas, antopochos y vefas do madera soncilos
50 conservarn salvo sino son aptas para s funcion de seguridad.

b) Los slementos singularas an madera (canes, tornapuntas y zapatas decoradas,
barandalos tomeados, perfados o tallados) y Ia horreria do fofa tradiconal on
balconos, antapachos, barandilas, verjas  refas do ventana dobordn mantanarso.
S6lo aquéllas plezas que hayan perdido ttalmenta su funcién por deterioro
documentaiments Justifcado e imeparable podrén ser sustiuidas (no masivament)
por oiras de malariales similaras. Praviamente dabarn levantarsa pianos detallados
do la carpinteria y hereria inicial

) Los vanos de puertas y ventanas existentes an a fabrica que se presarva.
dabarn cump s siguiertes condiciones para evitar un Inadsctado
aprovechamiento insostenible dal espacio nteror da fa Torre:

- En las fachadas sury surosto, podran amplarse on un 33% do su anchuray un
33% do su atura, si o prosntan r30ocos do piodra labrada ni o elficio osta
protegido sagun crflerios composiivo-formales, en cuyo caso, no pocran aerarse en
abeoluto
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- Columnas, pilaros, ménsulas y basas docoradas do fibrica do piodra abrada o
ladrilo macizo o parforado decorados.

- Arcos  dintelos adovelados o monolficos, dacorados, moldurados, on ladlo o
plocra. Singularmente los arcos de medio punto, apuntados, geminadcs, conopiaks,
carpancles, rabajadios, mitineos, adintolados y saeibras.

- Contrafuarios, pilastras do fabrica do piecka labrada o ladilo macizo o
perforado.

- Impostas, comisas, osquinalos, racorcos do vanos, bancadas y mosas fjas,
docorados y moidurados, do piodra labrada o ladllo macizo o perforade.

- Escudos, gartonos, hornacinas, osculuras, inscripcionos y bajorroioves do.
ploca labrada o ladrilo macizo o parforado.

5= Sila Tome tens valorespaci-funcional, sa prolegen s sguientes espacios:
2 Espacio amuralach exteror o ptio o armas.

) Espacio 1 pati o escalra de plcea.

&) Espacio do amacene y guardac o cuacka,an pianta baja.

@ Espacioviidero consala, cocina y dormitoro,an plarta prmara.

&) Espacio ds eprasantacién y salén do recapciones, o planta segunda.
) Espacio para 1 cefensa y cadalso,en planta frceray siuients.

g) Espacios adcionaes do Ia esnuctura procuctv;

~Homo.

~Lagar

- Bodsga.

1 Espacio ! Pusnie

i) Espacio del Pataco.

6. Sila Tome tiena valor composiivo-formal, s@ protegen los siguantes
olomantos:

2) Volumen onvolvent, aktura do forjados, impostas, aloros y cumbroras y
@monsicn disposicion do vanos del edifico principal s la tore.

b) Las vistas o campos visuales desda los qua se conlemple actuaimente
conjunto de volimenas edficados qu 5@ praserva deniro dal area de proleccion.

) Elomentos do madora docorados con tallas:

- Zapatas, basas, onsambios, ompaimos y acoplarmiontos con talas do motivos
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4 E1 dasmontaje de los elamentos objeto de protaceién dafinidos en ol Capitulo
Il sl sar admisible en supuastos excepcionales de ruina, colapso, pUcHicion o
dafios rreversibles que no parmitan su funclonamianto como estructura, solucién
consiructia o espacio funclonal y, en todo caso, estaré sometido a o establecido en
1a nomativa espacifica sota Ia daclaracien de estado ruinoso do los bianes
culturalos. En ostos casos, la susttucion 6o os elomentos dafiados so hara por olros
do las mismas caractaristcas en cuanto a material, comportamionto, forma y textura;
dejando testigos fiscos y documentales dataliados an proyacto, siéste fuera axigibl
para la nforvencién, on forma do pianos, fotografias o dosoripcions.

5. En todos os blenes afectos al Conjuro Monumental, se prohiba i vaciado
Interor con 1a exclusiva consaacién do s fachadss con infancion estética o
fagadisms, asf como a aliminacion do partes 6o la odicacién con crtoros.
meramanta estélcos o por considerarse afadidos degradantas. El desmontale masivo
o la estructura Interor por razonee do nina, colapso o sario dafo para las fabricas
radiconales estar somatido a o establecido e el punto arfario.

6. Los bienes afectos al Corjunto Monumantal, asf como cada uno de fos
‘slomontos y aspacios objolo do proteccion, son inssparablos ol lugar dondo so
ubican, por o que su desplazamiento no 5o considera un acto o restauracion.

7.- Sa prohibe la implantacién de captadores de enargia solar en las cublertas o
fachadas do los bianas afactos al Conjunto Monumantal, debiéndose implemantar
soluciones Innovadoras para posibiltar, s fuera nacasario, of mayor grado d.
adecuacien posible de f edlficacion a as exigencias do efidencia enargética,
proservando an todo caso los valras patimoniales del bien

SECCION 2t
PROTEGCION ESPECIAL
Articulo 11.- Actuaciones permiidas en bianes de proteccion espacal

1.- Las ntervenciones sobr o patrimonio somelido a ivel de profeccion especial
dabarn sor totalmants reversibles. So entiend por raversibiidad do una infarvencion
sobre un alemento patrimonial dficado fa no destruccién o pérdida inaparatie do
informacién fundamental asociada a la materialidad do os tastimonios constridos del
pasado, on o hipoiét caso de una fuura dos-ostauracion o dosmontale &0 o
aportado, Por tanto, dicha reversibidad ostarfa confiada a a adecuada
documentacion de o consiruido y o aruinado para posiitar incuso su
reconsirucoion material puntual (isica) o virual (planimatrias, infografias).

2. Las actuaciones permitidas sobro los bienes sometidos a profeccion especial
5o definen a conlinuacion do forma pormanorizada en asentarmiento, estructura,
comamiontos y divisiones, aislamiertos @ impormoabilizacionss, carpiteria y hertoria,
canteria decorativa, ravestimientos y acabados @ Instalaciones.

3 En of asontamionto, so permilian las siguiertas inbrvencionss:
2) Las oxcavaciones, movimiontos de toras y wbarizaciones dontro dol 4roa do

proteceion deberan documentar suficleniamento al estao iicial de tamaro sobra ol
qQue se actla: espacios extarores, parfis, tpos de suslos y slementos singulares, on
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7+ Enlas instalaciones, so permitiran las siguiontos inervencionos:

- Las estructuras necesarias para acoger nuevos squipos de ventiacion y
climatizacion, protoccién contra incondics, oscaloras de ovacuacion, y, ospeciamonts,
comunicacionos verticales (ascansores) so disefiardn nfogradas on la imagon global
dal conjurto, sin alferar la percapeién da ésay, an caso da ser vistas, ransparantes
on sus carramiantos.

Articulo 17.- Actuaciones permiidas en torras con valor hstsrio.

1.- Las actuaciones permiticas sobro los bienes sometidos a profeccicn medlia con
Valor hist6rico se definen a continuacion de forma pormenarizada en asantamiento, en
estnuctura, corramientos y dvisionos, cantorfa docorativa, revostimiertos y acabados o
instalaciones.

2- En of asentamionto, so permilian las siguientas inbrvencionss:

- Las oxcavaciones, movimientos de rras y urbanizacionos dontro dol &roa do
proteceion dabran documentar suficieniemento al estado iicial de temaro sobra ol
que 50 actla, sus ospacios extororas, parfles topogrlicos, ipos do susios y
slomentos singulares, an ol ca50 da qub saa praciso proyacto técrico.

3- Enlaostructura, so pormiiran las siguiontos infrvencionos:

2) Los slementos sstructurales singularas en piecka como colmnas, pilares,
basas so utlizaran exactamerto on su funcién y ubicacion inicial sin ompearios como
olomentos decorativos desconextualizados.

b) Se praservarén los pafios o elemntos de piecka labraca con tallata, bujarda,
puntero o gradina manual, sin retallarios o elminar su textura.

) En muros do carga, ol rejunteado se ejecutard con masas de cal hickauica
natural pura que permitan la transpiracion y aviten efloresoancias, evandose en fodo
caso ol rejunteado masivo con morlaros da comanto

4+ Enlos comamlontos y divisionss, so pemiian las siguientas inforvencionss:

2) Los ortablados, plemortrias o tabiques do adrilo macizo, mampussto o
argamasas con rplo o entrelazados do varas serdn presarvados, dado que es
normalment Inviable su roproduccion con tacricas constructivas actuaks.

b) €1 volumon y/o Ia superfice do 0s distntos ospacios protegidos, como of
adifcio principal de 1a Torray los audlares para cuadras, galineros, horno, agar o
bodaga debardn praservarsa, al manos, an a extansicn qua tengan en 6l momento en
que hayan sido registrados

©) Los aspacios auxilares como pajares, cuadras, gallneros, granaros, hormo,
Tagar y bodaga no podran sar Invadidos por un uso residencial, dablendo mantanar su
funcion agropecuaria, de almacansjo do hemamientas o vehicuios y/o ransformacien
da productos agricolas o ganaderos y s6lo pocrin amplarse cuando sea para albergar
‘2508 mismos sos relacionados con Ia explotacion agricola-ganadara o sus derivados,
comoa prociucoién de Acteos, ako, sidra, miel o erwasados almentarios.
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ros ventanas de madera ena primera.

Lafocha de consiruccion dal puenie debe do ser bastante postarior a la de as
obras do construccién del Palacio a inales cel siglo XV, pudiéndosa considerar, a
Juzgar por sus caractaristcas tiologioas, como una obra daciochesea. Se frata do un
ojomplar que voltea un Gnico arco de medio punto igeraments rebajado y ouyo
elaganto razado contrasta con la mediocra calidad del aparejo utizado, La
plomentaria dal arco descansa sobra unas primeras hiadas que, a modo de zapata,
50 lovantaron con buanas losas cuadrangulares. Ei esto do 1a bovada, sin embargo,
50 desarold con mampostaria careada de scaso porta, asi como sus boquillas do
grandes laas Imeguiaras.

Torra do Ugarte

Prosanta un totalde cuatro plantas, con Una orltacien NE-SW y cublerla a
cuatro aguas y sus dimansiones aproximadas son 12,10 9,70 m. En su alzados
Ocsto y Esta, 50 o adosan sondos dicios: ol rimero o5 una vivionda realizada on
Ias décadas centrales dal siglo XX, sin Iterds, y o segundo os un edifico datado an o
siglo XVI da gran inarés. I acceso prindipal de la torrs, que cuenta con arco.
apuntad, so ocaliza on su muro Esto a a altura do la pimera plantay, hoy on dia, so
ancuenira dentro del edificio anelo. La fome se ancuenira constrida en su mayoria en
mamposteria arerisca y caliza, con un ampio fango on lo quo rospocta a sus
acabados, y sleria do las mismas ltologias on cscuinales y vanos. Cuenta con una.
dostacads variedad de vanos. La entrack prindipal exerior del conjunto osid ubicada
an ol muro Sur dal ediicio anajoy presenta un arco apuntado do sileria calza, que.
podria cormaspondarse con los festos do un anliguo pati de piedra. Ademas de varios
Vanos tardios, abren on planta baja sendos paros do aspillras on sus caras N y W on
planta primers, una ventana adinelada de arstas biseladas con arranquas d picoy
alfozar moldurado en ol muro Sy, on 0 quo hoy os la sogunda planta, una aspilera
on cada muro on sus lados W, Ny E; en ol salén superior, na ventana gominada
‘apuntaca con angrelados y una sscarzana a dferanta aliura en el S, ofra en conopio
an ol Ey una nuova geminada apuntada paro con poquafos conopios on el 4pice on
o Ny adomas, varias aspilloras on los lados Ny E. En a parto superior, 50 apredian
varias musscas a modo d mechinales que podrian corraspondarse con los huscos de.
tornapunias que sujetarian un tejado anterior. Hoy fa cublerla descansa an vigas con
cabozas acanaladas, al modo mudar, pero no s hallan on su disposicio original
Tanto en la torre como en el anefo, I esiructura inama sa consarva en gran madida.

En'lo que respacia al anajo, presenta tres plantas: as dos Inferores realizadas
on un aparajo y materiles muy simiares  los do la torre, mientras que Ia planta.
suporior o5 da ladillo Gon enframado o madora, un rocracido qua por los pasadores
y1as juntas serd do fines dal iglo XVI 0 XVIL. Las dimensiones aproximadas do osto
dicio son do 15,90 x 9,50 m. El acoeso princpal os ol mismo que la entrada principal
‘xteror dal conjurto, aunque praserta en fa primera planta ofra pusrta algo mds
poquefia, con un arco levemonts apuntado. Esto adiflcio aborga on su ostuctura do.
madora rostos muy bien consarvados do 0 quo fue un lagar dol siglo XVI. Ento las
vontanas, s2 encuentran algunas do silleia simpio, ofras enmarcadas en madera
(sobra tod en la parte constnida con lahilos) y ofras algo més modernas y de mayor
tamafo.

Quedan referancias de los ocuparies de la torra do que exild, hasta no hace
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climatizacion, ACS, telcomunicacionss, elocticidad y Giras nstalaciones similaros.
dabarn concanirarse an los espacios comunes protagidos de cuadra, almacén o clla
do planta baja, s existen on ol adifiio en su estado incal, do manera que garantioen
1a continuidad de sufuncion como elementos da servico compartdos.

‘Artculo 16.- Actuaciones permitidas en toras con valor composiivo-formal,

1. Las actuaciones permitidas sobro los bines sometidos a profeccicn medlia con
valor compositivo-formal se dafinen a continuacion de forma pormenorizada an
asentamlento, on ostruciura, carpiaria y hertoria, cartorta docorativa, rovestimiontos.
y acabados o instalacionos.

2- En of asentamionto, so permilian las siguientas inbrvencionas:

- Las oxcavaciones, movimientos de rras y urbanizacionos dontro dol droa do
proteceion dabaran documentar suficieniementa al estado iicial de temraro sobre ol
que 5o actia, sus perflos topogréficos, tipos do suBlos y clomantos singularos, on ol
aso do que s0a preciso proyocto 16cnico.

3- Enlaostructura, so pormiiran las siguiontos infrvencionos:

- Los elementos sstructurales singulares en placka como columnas, pilares, basas
59 utiizaran oxactamento on su funcion y ubicacion inical, sin emplatos como
lomentos decorativos desconfextualizados.

4- Enla carpinieriay herrera, sa permirdn fa sigulentas imervencionss:

- El disefio da nuavas carpiterias se adecuars, en cuarlo a formas, al do as ms.
antiguas y/o reprasentativas del edifco

5. Enla cantoria docoratia, se pormitan las siguiontos intorvencionos:

Los elementos omamentales an piadra com pllastras, gartones, comisas,
impostas, oscudos y baoralieves, r2cercos y hornacinas, mansulas, bancadas y
mesas fjas se uilizaran axactamene an su funcién précica o esiétca y ublcacion
inical, sin emplaarios como lomentos decorativos descontoxialzados.

6. Enlos revestimiortos y acabados, so pormilran las siguiontos intorvenciones:

2) Los revestimientos extariores omamentales tradiciorales como esgrafiados o
rejunteados racorados; los avestimientos Inferiores decorafivos como z6calos da.
madora, plocka, cordmica artosanal o pintada con motivos aristcos, teshos con
moiduras, y 0s suelos arlosanalos, onmortlacos, baldosas artosanalos hidrdulicas o
do cordimica docorada a mano, serdin ortandidos como parto indisilo dal odifcio,
considorado como sistermay como factores determinantos do su paroopaion esttica,
porlo qua no podran eliminarse totaimanta.

b) Las toxturas y aspecto cromaiioo o [0s rovestimientos extarioros do fachada
soguirin los patrones tradicionales en cuanto a rejunteos rehundidos o resaltados do
mortaro de cal; pntados en blanco o color arena; anludido encalado en blanco 0 azul
afilcb cal; enramados barnizados en color natural o tintado oo sangre; adrilos do.
tofa crudos, novicados i coloreados.
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ol caso do qua saa preciso proyecto técrico.

b) Las cimentacionos y muros do contoncion que doban sor recalzados ostardn
adecuadaments separados de las nuevas 2apalas, losas o murce qua los refuarcen
mediarte doble lmina do gaotextly mortro db fmpleza do cal hidrdulca natural pura
y arena de o no dcida y/o reforzarse con fojunteos parcialos do cal idrauica natural
puray arena do rfo no dcida.

©) Las excavacionas y movimientos de trras tendrén muy en cuenta qua, en
genaral, s trata do sistemas esiructurales Isostdllcos (no rgidos) y cimentaciones.
suparfidiales sobro sulos racuantemento arcilcsos. Se monlorizarn, en
consacuencia,los edificos afoctados, ogstrando al menos la evolucion do posibos.
fisuras antos y dospuss de 105 oventialos trabajos db oxcavacion o rofinado del
tarreno.

4- Enlaostructura, so admitiran as siguientas ntervencionss:

2) Se actuara sobre a estuctura do madera exclusivamenta reparando, apeando
o sustituyondo olomntos aisados que no cumplan s funcién portanto. So rovisara ol
sisioma ce entramado de madera para comprobar i faflan ornapunias, jabaloonas,
convas u otros elementos igidzadoros cuya carancia pudiera habar estado
provocando Ia daformacien del conjunto, en cUyo 6250, 5@ rastitirin an su dimensicn
¥ ublcacion documantada o nocesaiia

b) So proservaran las uniones tadiconalos (caja y ospiga, con o sin barbilla,
ntallados roctos u obliouos, cola de milano, de lave, &n rayo do Japier, dontacs)
sus plozas especiales (cualgues do firantes metdlicos, pasadoros y favas do madera,
dlavazones de forja) salvo sl su estado o5 de ruina, ustficado documentalmertio an
proyocto. So proservara la modulacion y proporcionos (incuso oscuaciias, grosores.
o muro y altras) do a esiructura do madera y muros de carga existantss.

©) So mantendré ol sistoma do transmision y reparto do cargas dol edifco

) Los slomentos sstructurales singulares en plecka se utilzardn sxactamente en
su funcion y ubicacin niia, sin amploarios como olomentos docorativos
descontexiualizados.

5. Enlos comamlontos y divisionss, s pemiian las siguientas inforvencionss:

2) €1 volumon y/o Ia superfice do 0s distintos ospacios protegidos, como of
adiclo pincipal de 1a Torray los audlares debaran prosarvarsa, al menos, an la
‘xtensidn qua tangan en ol momento en que hayan sido regisirados.

b) Los ortablados, plemoterias o tabiques do adrilo macizo, mampussto o
argamasas con rpio o entrelazados do varas serdn presarvados por su dimensicn do
olomantos rigidzadoras da los eniramados, evitando una exoseiva inflexibiidad que
los independios do las vigas, plares y muros antiguos y les haga pardar su funcién
structural solidaria, dado que o5 normalmenta inviablo s roproducci6n con técricas
constructivas actuales.

©) El espacio funcional dedicado a vivienda en el momanto do la ntervencién
podré s acistibuido o dvidido an varias unidades habitacionals, de acuerdo con





OEBPS/images/AC158269001_fmt14.png





OEBPS/images/AC158269001_fmt27.png
plocra. Singularmenta los arcos do medio punto, apuntados, geminadcs, conopiaks,
carpancles, rabajadios, mitineos, adintolados y saeibras.

- Contrafuarios y pilastras do fabrica do poca labrada o lacklo macizo o
perforado.

4- Sila Tone tlno valor constuctio, so prologon los siguiontos slomontos:
2) Estructura do madera.
- Ensambles: a cajay espiga, ractoy oblcuo; con barbila simpie o doble, con o
s pleza ausilar; on tanador o con espiga riangular; pandolors pares y pendolén-
tomapuntas; antalado, o cola de miano entara o a media madera; con hanajes de
forja o pasadores do madera.

- Empaimos: do lavo, on rayo do Jipter, a modia madera con cola do milano, con
herrajos do foja o pasadores de madera.

- Acoplamiantos: da brday llave o dentado, con herrzjes de forfa.

- Elementos singularas de rigczacicn como fornapuntas, Hostras, cnuces de San
Andrés o covas.

- Entramados verticales.

- Estruoturas para lagar de viga y pies derechos enlerizos, de una pieza en fa
altura do, al menos, dos pios.

- Piozas d madora dacoradas con talas, azueladas o conformadas manuaimonts
con hacha,

- Estructuras do madera a cualro aguas, con corvas diagonales en esquing, o
sistoma do aleros con jmeles sUperpUestos y grandes formapuntas, para grandes
wuslos.

b) Plomanioria rosistonto do muros y tabiquos do ontramado realizadas con
tadrilo do tajar, anvarado de madera o franzado de flbras més mortero o arclla,

©) Pafios do muros do:

- Mampostaria ordinaria con esquinales de pleca abrada en mampuesto
concertado, silarojo o sila.

- Mampostarfa concertada, silarefo o silar.
- Labras do tallants, bujarda, punro o gradina.
- Lackilo de tefar, con o sin eniramados do madara.

@) Cimentacien radiconal e pieca, on lajas, osas, mampuestos, silarajos o
sllaos.

o) Bementos singulares:
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) La contaminacion visual o percoptiva de la Torr, enfencida como aqualla
intarvencion, uso o accion puntual sobro ol bion o su ertorno que, constiuyendo o no
una odiicacisn, impida, ntorfera o distorsiono su contemplacién. En concroto, dontro
dal 4rea do prolecdion do Ia Torra, no pockn inerrumpir las visuales existenas sobre
ol conjunto adificado los siguiantas elemantos:

- Nuavas difcaciones.

- Construcciones o instalaciones do cardckr temporal qua por su altura,
Volumatia o distancia pusdan perturbar su paroapaion.

- Instalaciones do sumiristro, goneracion y consumo energ8ticos Y10
talecomunicaciones.

- Retus, sefiales, vallasy publicidad axirior.
- Mobillaro urbano, Incuidos toldos, veladoras, quioscos, sto.
- Elementos destinados a i racogida do residuos urbanos.

- Cualesquiera ofros slementos o actuaciones qus, nio constituyendo una.
dificacion, pusdan distorsionar o incidi negativamonts on la porcapeion, disirut,
contemplacion o ntegridad da los inmuables protaglds, poniendo an iesgo de algin
modo los valorae objeto d prasarvacion.

) La colocacion, dertio dol drea do prolaccién do la Torro, do publicidad
comercialy do cualquior daso do NueVos cables, antonas y Conduccionos apararios.
onlas oras, husrtas, fachadas y cubletas do l0s bienes objoto da profaccien.

Articulo 22 Actuaciones prohibidas en torras con valor hst6rio.
1.+ Enlas torres con valor historco, 5@ proiben exprosamorte:

2) La prforacion de machinales on las plezas de placra de muros de carga,
dntalos, arcos, bovedas y losas da eccalera,

b) La contaminacion visual o percoptiva de la Torr, enfencida como aqualla
intavencisn, uso o accion puntual sobo ol ion o su ertorno que, constiuyendo o no
una odiicacion, impida, ntorfera o distorsiono su contemplacién. En concroto, dontro
dal 4rea do prolecdion do Ia Torra, no pockn interrumpir las visuales existenas sobre
of conjurto adificado los siguiantas elemantos:

- Nuavas adifcaciones.

- Construcciones o instalaciones do cardckr temporal qua por su altura,
Volumatia o distancia pusdan perturbar su paroapaion.

- Instalaciones do sumiistro, goneracion y consumo energ8ticos Y10
talecomunicaciones.

- Retulos, sefiales, vallasy publicidad axirio.

- Mobillaro urbano, Incuidos toldos, veladoras, quioscos, sto.
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do viga, cocinas de efia, homos, chimenaas y campanas tradiclonales.
©) lomentos singulares:

- Columnas, pilaros, ménsulas y basas docoradas do fibrica do piodra abrada o
ladrilo macizo o parforado decorados.

- Arcos  dintelos adovelados o monolficos, dacorados, moldurados, on ladlo o
plocra. Singularmnta los arcos de medio punto, apuntados, geminadcs, conopiaks,
carpancles, rebajadios, mitineos, adintolados y saeibras.

- Contrafuarios, pilastras do fabrica do piecka labrada o ladilo macizo o
perforado.

- Impostas, comisas, osquinalos, racorcos do vanos, bancadas y mesas fjas,
docorados y moidurados, do piodra labrada o ladillo macizo o perforade.

- Escudos, gartonos, hornacinas, osculuras, inscripcionos y bajorroioves do.
ploca labrada o ladrilo macizo o parforado.

capiTuLO W
REGIMEN PORMENORIZADO DE PROTEGCION
SECGION 18
PRESCRIPCIONES GENERALES
Artculo 10.- Actuaciones permitcas y prohibidas.

1.- E1uso a que so dastinen astos inmusbies debers garantizar su conservacién,
sin contravorir, on ningdn momento, as especiicacionos dol Titulo il defa Loy
711990, do 3 do o, de Patimonio Cutural Vasco.

2. En toda infervencién que afecks a los bienes afectos al Conjurto Monumertal
50 daberén mantanar su configuracion volumatricay sus aliveacionss.
Excopoionalmento, en o caso do adocuacion do la edificacion a normativas
secorales en materia de sequridad, accasibicad /o salubridad, podrdn admilrs
afadidos sjecutados, on todo caso, on base a crterios de infervancion minima y
roversibiicad y con Ios limits ffjados por ol presanto Régimon do Profaccion. Debardn
sor coherantes an todos los aspactos con i adificio exisknts, Integrarse compositva y
visualments con 6, no degradar on modo alguno sus valors, Impadir ntorarir o
ditorsionar su contemplacian i dafar o modficar las condicionas de estabilidad e
integridad do Ia estructura,

3.- En ol caso axcapcional de los ahadidos previstoe en ol punto anferior sa
cuidara on axiromo sl ratamiento de las suparfidies do contacto enire obra nuava y
procxisiants, do manera qus la remocion do 0 aportado o suponga on ningn caso
dostruccién de lo antguo, evitando empolramientos, encamisados no removibles o
perforaciones en fabricas presarvadas, separando con laminas los moraros actuaks
o la obra antigua y Ullizando sistemas igeros, indusiralzados y desmontables para
consiir los volimenas en contacto con Io existen.
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ntallados roctos u obliouos, cola de milano, de lave, on rayo do Japiter, dontadosy
sus plozas especiales como cuelgues de irantes matalicos, pasadors y laves do.
maderay dlavazonss de fora, egistrandolas adomas documontalmento on proyacto.

©) So prosenvaré la moduacién y propordionss, incluso esouadrias, grosoros do.
muro y aturas, de a estructura de maderay muros de carga existntes.

@) So mantandra o sistoma do transmisicny raparto do cargas deledifcio. sin
forzarlo con sobracargas puniuales ni igidzari por sustiucion de portios de madera
por oiros d hormigén armado o acero electrosoldace.

) Los lmentos estucturales singulares en pladra como columnas, piares y
basas so utlizaran exactamerto on su funcien y ubicacion incal sin ompearios como
olomentos decorativos desconextualizados.

4+ Enlos comamlontos y divisionss, so pemiiran las siguientas inforvencionss:

- Los antablados, pomenirias o tabliquos do ladlo macizo, mampuosto o
argamasas con ripio  sniralazados do varas sarén praservados, por su dimensién do
olomantos rigidzadoras de los eniramados, evitando una exoseiva inflexibidad que
los independios do vigas, plaras y muros antiguos, haciéndoles perder su funcion
sstructural solidaria, dado que o5 normalmenta inviablo su roproduccién con técricas
consiructivas actuales.

5. Enla carpiniriay herrera, sa permilrdn fa sigulentas imervencionss:

- La carpineria radicional pued formar parte do la estruciura en casos
‘oxcopcionales como miradores y galoria, por 1o quo so considorara su aporto al
sisioma estructural ganeral

6. En las instalacionos, 5o pormitran la sigulentos inorvencionss:

- Las estructuras necosarias para acoger nuevos squipos de ventiacion y
climatizacion, protoccién contra incandics, oscaloras do ovacuacion y, ospociamerto,
comunicacionos verticales (ascansores) no produciran rigidzacionos i sobrogargas
que alteran ol equibro dal sistama portanta inial dl edifico, estudidndosa su
ransmision da pesos como elemento complamantario @ independn,
preferanlomanta con su propia cimentacién.

Articulo 14.- Actuaciones permiidas en torres con valor construciivo,

1.- Las actuaciones permitidas sobro los bines sometidos a profeccicn media con
Valor consiructio sa definen a confinuacien de forma pormenorizada en asantamiento,
on ostructura, corramiontos y divisionss, aislamiontos o impormoabilzacionos,
carpinteria y haria, canterfa dacorativa, revestimientos y acabados o instalacionos.

2- En of asentamionto, so permilian las siguientas inbrvencionss:

- Las cimontacions y muros do confancion que daban sor rocalzados ostardn
adecuadamante separados de las nuevas 2apalas, losas o murce qua los refuaroan
mediarte doble lmina do gaotextly mortro db fmpleza do cal hidrdulca natural pura
¥ arena de o no dcida y/o reforzarss con fojunteos parcialos do cal idraulca natural
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(BOPV 15128, do 8 o julo).

ZPA"": Zona do Prasuncien Arqueoldgica, por Resolucién do 26 de mayo de
1987, por la quo so emite Dedaracion do Zonas do Prosuncién Arquoolégica do
Amuro (Alava)

(BOPV 15130, do 8 do julo).

ZPA"™*:  Zona do Prasuncien Arqueoldgica, por Resolucién de 26 de mayo de
1987, por la quo so emite Dedaracion do Zonas do Prosuncién Arquoolégica do
Okondo (Alava)

(BOPV n.2 131, de 10 do i)
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ANEXO IV AL DECRETO 1912018, DE 13 DE FEBRERO
REGIMEN DE PROTECCION
GAPITULO |
GARACTER DEL REGIMEN DE PROTECCION
Articulo 1.- Objetio.

1 prasente Régimen do Profaccién forma parts de la calficacion de las Torree do
1a Comarca Gantabrica Alavosa, sitas en los Municiplos de Amurrio, Ayala, Liodioy
Okondo, como Bien Cultural con la calogoria de Conjunto Monumetal, on
cumplimiento dol artoulo 12 do la Ley 7/1990, do 3 ulc, do Patimonio Cuftural
Vasco, con espoificacion do las actuaciones que podran o dobordn roalzarso sobro.
ol mismoy las quo quedan prohibidas. Dobe someterso al mismo la conservacion do.
los bienes afectados por a calflcacion y ajustarse a sus estipulacionas los
instrumantos do planeamiento urbanistico.

Atiulo 2. Ambito do aplcacion

1. Las prescripciones cel prasante Régiman de Proteccion sarén de aplicacion
para la totaldad do los inmusbes, clomentos y ospacios Incuidos dontro do la
dalimitacion dal Corjunto Monumental calficado de as Torras en la Comarca
Cantatrica Alavosa, definida en ol Anexo Il

2- A la Torre de Negorta (Torre dal Valle) I saré de aplicacien i régimen do
proteccion singularizado del Dacrato 66/1999, do 2 do fabrerd, por o qua se calfica
como Bien Cultural, con ka Catogoria do Monumonto, siendo o prosento régimon do.
aplicacion supletora,

3. Las Zonas incluidss en la dalimitacién del Conjunto Monumental con
declaracien pravia de Presuncion Arqueoldgica estarin sometidas alrégimen de.
proteccién dal arioulo 49 do Ia Ley 7/1990, del Pafrimonio Cultural Vasco y dal articulo
7y concordantas dol Docreto 234/1996, da 8 do octubro, do Régimen para la
detorminacion do lss Zonas de Presuncin Arquaoisgica.

En cuanto a la delmitacien deldrea sujeta al régimen de prasuncion arquaolégica
‘ontodas olas, 5o amplia a hasta ahora vigerts, do modo qus, ademas del espacio
intramuros db los odifiios, so incuyon 15 motros mas alredodor do éstos, a parti do
sus bordes més exterores (dlava B)

Articulo 3.- Defiicin del objeto de proeccien.

1.- So enfiands por onjunto Monumental fa agrupacion de bienes musbles y/o
inmuables que conforman una unidad cuural, de acuardo a fa definicién confarida en
ol Artculo 2.2.6) do Ia Loy 7/1890, del Patrimonio Cultural Vasco.

2. So enfiends por bienss afectos al Conjunto Monumental de las Torres de
‘Gomarca Gantabrica Alavesa los inmuebies incuicos on ol fstado del Anaxo |, asi
omolos elomantos y espacios aspocificamerto dafiidos como objeto o proteccion
anl Capitulo 1l dl prasants Régimen de Protecin.
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1) No so forzard ol sstoma do transmision y roparto do cargas delodifico con
sobracargas punfuales ni e rigidzar con la sustiucién de perticos de madera por
otros d hormigon armado o acero electrosoldace.

Articulo 19.- Actuaciones prohibidas an orras con valor constructo,

1.+ Enas torres con valor constructvo, so prohiben exprosamerto:

2) Los zunchos de coronacién o atado corfinuos y afrantados para consolidacicn
onladera,

b) €1 rellono do almas do muros con moraro.
©) Las Inyecciones mashas de lechada de cemanto fipo et groutings o similaros.
) B trasdosado de bévedas con cdscara de hormigon armado.

) La perforacién de mechinales an s plezas do pledra de muros de carga,
dntals, arcos, bovedas y losas do eccalera,

1) El roamplazo masivo de las cublertas de tefa ceramica por oiras de fjas do
mortaro db comento coloreado, do placas o chapas, 0 de l4minas no ransprabies.

9) So evitara encapsular Ia estructura de madera con enfoscados, especiaimert
o mortoros db comento, fasos techos continuos no aireados, apiacados, alicatados o
forrados que no parmitan rospirar al malerial o que propicien, a maranario en
amblerto 0scuro y 1o ventilado, ol ataque por parto do Xi6fagos o su pudricién.

Articulo 20.- Actuaciones prohibidas en torras con valor espacio-funcional,

1.- En s torres con valor espacio-funcional, se prohiben exprasamenta:

2) La oliminacion do los espacios protegidos.

b) La olevacion de fa cota de alero i modifcacion de las pandientes db
cublrta.

) La modificacion del uso de los espacios protegidos, cuando la rautizacion sea
incompatible con o valor @spacio-funcioral da los mismos.

‘Artculo 21.- Actuadiones prohibidas en foras con valor compositivo formal
1.- En s torres con valor compositvo-formal, se prohiben exprasamenta:

2) La olovacion do Ia cota de alero i modificacion de as pandientes db
cublrta

b) Bl reomplazo masivo de las cublertas do eja cerdmica por ofras do ojas do
mortaro db comento coloreado, do placas o chapas, o de 14minas no ranspiaties.

©) La nstalacién de parsianas enrolables que modifiquen l aspecto do fas
carpinterias.
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Torra Zudublarie

Gonjunto constiuido por f torre y n edifco anexo. La tora prasera una planta
ectanguiar (10,54 x 10,05 m.)y, alIgual que todo ol orjunto, se encuentra orientada.
s0gin ol e NNW-SSE. Gontando a planta baja y ol desvan, 1a Torre flene ros
plantas, todo allo cublorto @ catro aguas. La altra mxima do l fabrica do piocka os.
05,63 m.y ol grosor o los muros o la baso do 0,72 m. So bata do un adificio
consiruico en la totaldad do su fbrica con pleca arenisoa. Los paramentos son do
mamposteria inagular, sin ningin tipo de tratamiento nl talls, aunque se aprecia que
5o trata do plezas algo rodadas, procederies dal entomo fluvial inmadiato. Los
‘asquinales astin realizados con piezas de sileria del mismo mataral, en los que so
aprocia una labra a tallano con un &ngui de 45-. Estos silaras prosentan fa
pocularidad de sar especialmento esirachos y largos, quizés condicionados por las.
caracterstcas cel fronle do exfraccion. Las piozas do silerfa ms elaboradas so
‘ancueniran an los vanos. £l vano da acceso se localza on ol lado orental. Se rata do.
una pusrta rematada con n arco de medio punto realzado con un dovelaje de
grandes dimensiones. En este mismo pafio, ya on fa primera planta, so stian dos
Ventanas con Una destacada decoracion esoultorica. El stuado a l ceracha flane un
arco conopial monolfico moldurado, con decoracién an forma de loree on o aféizary
1a proteccion de una pequefia comisa con pomas. E do Ia Izquierda también prasenta
un arco monoltco, rebajado  sin mas omarmontos. En ol paro saplontional, so
localza una ventana balconera ramatada con un dinial do una (nica pieza arenisoa,
muy parecido al acoaso que se localiza al Sur, ambos en Ia primara planta, hoy octito
ras Ia maleza. El resto do las ventanas son de silria simple o bien se encuentran
drectamento ablertas en la mamposterfa. Destacan tambian algunas sasteras an la
planta baja. Se observan dos estructuras de madera complatament ciintas: una.
mas antigua, a orginalde la torre, compuesta por pls cerachos y vigas massiras
‘ombutidas en a propia fébrica pélrea, que se corraspondaria con un tnico plar
caniral, hoy dosaparocido, y quo dividiia ol volumon informo do fa torfo on dos por dos.
crufas, y oira mas moderma, la actual, que se articla on baso a cualro pios derchos
situados on la zona caniral, s cuales dividen ol ospacio on una roticula do 105 por
s orujfas. Destacan la prosancia do varios fipos do basas para apoyar los cifados
plares lignaos y la exstencia de arranquas cortados de jabalconas en el axteror o
muros, que rosponden a una ostructura de madora anigua en la parto alta do a torr,
oy desaparacida. El adiicio anajo as akgo ms reducido an dmensiones y algo ms
modesto an su fabrica, aunquo on osencia sigus la dioctices do Ia tome. So aprecia
pertectaments que éste os postarior  a torra,
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1as que so produjeron desde antiguo en ol &mbito natural que acoge esi Conjunto, y
1a cultura materialy de dominio del paisafo que Io caractorza.

Su aspacifidad roside, no tanto o la propia forma d los edficios, comn a la do
otras zonas dominadas por seiores banderizos, como en su acoidentada orograiia, fa
profusién do cursos fluvalesy ol aislamiorto do sus valls, quo determinaron que fa
mayoria do las orres so emplazaran dominando os vados o caminos que siguen of
urso do las aguas, siempro apartadas do los nideos do poblacio, poro an ondiaves
do obligads transit entr olks. Tal 05 o caso do las forres situadas junto a los ios,
como las do Murga, Ugarl, Zudubiario o Zubloto o las ergicas on los flancos do los
caminos como la do Arfomaia o Negorta. Sus nombros, incuso, respondan a 0sa
voluniad do ubicacion, como refejan ol topénimo «zubs (uents) o el proffo «ure
(agua).

La delimitacion dei Conjunto Monumenta responde a fa necasidad de praservar
105 valoros ostructuralos, constyucivos, ospaci-funcionales, composifvo-formalos o
ist6ricos del mismo, asi como la nterconaxion d las fomas como vivienda y sistema.
dofonsivo, comprandiendo Ios odifios.y su ontomo db oxplotacién, on tarto unidadas
habitacioniales y do cortrol do o caminos que surcan ol roa rural do os valles
cantabricos alaveses. La inclusion do puentas ndependentes dal edifcio principal
poro anexos a él e justfica por su carcter de fuerte de reoursos aconomicos, a
ravés del cobro de pontazgos o diezmos a os que tania deracho ol sefor do i tora.

Para posibiltar l corrcta pussta en valor do las caracteristioas Intrinsacas do.
cada torro, asi como sus valores ambientalos, geosignificantos y palsaliticos y
atondiendo a sus difarontos circunstandias, 3 han definido los siguiontos cribrios de
dalimitacien:

- Elementos que martienen las originales condiciones da implantacion isica sobra
ol tortorio: se pretendo asagurar ol caréclar dal dominio do a torra sobra su entormo,
bien 5o corresponda éste con una fadera, un alo, U lano, junto a un rio o dominando

- Elementos condicionados por ol asantamiento en su anforno de paquafios
nicloos rurales o ertornos urbanos consolidados, que dosvitian en derta modida la
ralacion do estas adficaciones aisladas con ol farioro: se pratends proservar las
parspacivas princpales sobra las fores.

Entodos los casos, ol alcanco del érea do protocciGn aumenta on funcion del
mayor nivel do proteccion dal blen, Para |a defincidn do las mismas, se han ullizado
proferantoman referanios topogréficos, catasirales o cartograficos y on ausencia db
stos, figuras goomericas y/o ineas cerfacas a la sufclento distancia rospocto o las.
tores.
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- Retus, sefiales, vallasy publicidad axirior.

- Mobillaro urbano, incuidos toldos, veladoras, quioscos y dems elemantos.
andlogos.

- Elementos destinados a i racogida do residuos urbanos.

- Cualesquiera ofros slementos o actuaciones qus, nio constituyendo una.
dificacion, pusdan distorsionar o incdi negativamonts onfa porcapeion, disfrut,
Gontemplacian o ntegridad da los slementos prokgidos.

) No se permit 1a colocacién de publcidad comerdialy de cualquier clase de
nusvos cables, antanas y conduccionss aparartos on las oras, huortas, fashadas y
cublertas de los bienas pairimoniales consiruidos objeto do proteccién.

SECCION 3¢
PROTECCION MEDIA
Articulo 13.- Actuadiones permiidas en trras con valor estructural

1.- Las actuaciones permitdas sobro los bines sometidos a profecsicn medla con
Valor astructural se dafinen a continuacién de forma pormenorizada en asantamianto,
estructura, corramientos y dvisiones, carpinteriay harreria o instalaciones.

2- En of asentamionto, so permilian las siguientas inbrvencionss:

2) Las oxcavaciones, movimiontos do toras y wbarizaciones dontro dol 4roa do
proteceion daberan documentar suficientamento al estao iicial de tamaro Sobra el
que 50 actla, sus ospacios extororas, parfles topogrlicos, ipos do susios y
slomentos singulares, an ol ca50 da qub Saa praciso proyacto técrico.

b) Las cimentacionos y muros do contoncion que doban sor recalzados ostardn
adecuadamente separados de las nuevas zapalas, losas o murce qua los refuaroan
mediarte doble lmina do gaotextly mortro db fmpleza do cal hidrdulca natural pura
y arena de o no dcida y/o eforzarse con fojunteos parcialos do cal idrauica natural
puray arena do rfo no dcida.

©) Las excavacionas y movimientos de trras tendrén muy en cuenta qua, en
genaral, s trata do sistemas asiructurales Isostallcos (no rgidos) y cimentaciones.
Suparfidales sobra sualos fracuentemente arcilosos. 5o avitard exponar
‘oxcasivamente las zanjas a |a desacacién para no producr asientos indosaables.

3- Enlaostructura, so pormiiran las siguiontos infrvencionos:

2) Se actuara sobre a estructura do madera exclusivamenta reparando, apeando
o sustiuyondo olomntos aislados quo no cumplan su funcién portanto. So rovisara of
sisioma ce entramado de madera para comprobar i faflan ornapunias, jabaloonas,
convas u otros elementos igidzadoros cuya carancia pudiera habar estado
provocando Ia daformacien del conjunto, en cuyo 6250, 5@ rastitirin an su dimensicn
¥ ublcacion documantada o nocesaria

b) Se prasrvarén las uniones radicionales en caja y sspiga con o s barbil,
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1 4rea do proteccion abarca i tofaidad de fa parcela con limite al norte y oast
on ol daslinda do las parcelas colindantes; al aste, con ol cauc dal io Ibalzibar y al
sur, con ol camino do 20050 (ambos oxcluidos do fa dolmitacion). En osto limi sur,
52 incluye también ol puon'e sobra ol ro.

Torra Murga

1 4roa do proteccion se extiends, con un radio da 100 m. con centro en fa Torr,
anla margen ecle dal o tzora, en una zona llana  sin obstaculos. En la margen
norto y 0s5to dal 1o, donde ol acosso 5. travss db n camino et vogotacén
frondosa, ol drea do probocion s feduce a un radio do 50 m. hacia ol nors,
alinedndosa con los imfes de Ia parcala el caserio an su orientacion oeste. Quedan
inciuidos ol cauco del o on osto ramo y ol puerto sobro ol mismo.

Torra do Ugarta:

1 4roa do proteccién queda dafinida alnorte por fa calle Ugarte (inida en fa
dolimitacion), al costo por a e db fachada de las ediicaciones colindartos y por of
limite do fa parcela, allgual que l este,y alsur, por una linea a una distancia da 35
m. do a fachada postarior do la orr.

Torra Mariaka:

1 4roa do proteccion se extiends aleste, norte y oeste con un radio de 35 m.
ntorno a la torr, aineandoso on s limita sur con ol e da la parcela al camino d
acooso (incuido on la delimitacion)

Torra de Artomatia:

1 4rea do proteccion se extiende con un radio de 25 m. hacia o sur, desde donde
50 producen las perspactivas més ablertas sobra fa Torre; al oasta, 5@ ainea con ol
limite do fa parcela y 2l norte  al este, abarca l vialy eepacios lbres colndantes.

Torra do Cadalso

1 4roa do proteccién queda dalimitada alsur y este por ol cauca dal o tzalda
(oxcluido o la delimitaciGn)y on ol rosto do oriontacionss, por os limibs do las.
parcolas, propia y colindarts, garantizando un radio o monor do 65 m.

Torra Zudublarie

1 4rea do proteccion queda dafinida alsur, por una linea a una distancia do 15 m.
do la fachada postarior de fa Torra, ajustad al plano do fachada dal paballén; al
ossto, por ol lmite co la parcala industral;aleste, por o cauce dal o tzalde (excluido
do la dolimitacén) y al noro, por vial(incliido on fa dolimitacén), oxtendéndoss on
sta orentacion hasta abarcar ol puante sobre al io.

Justicacion do Ia delimitacion.

La unidad culturalcel Conjurto Monumental do las Torres de la Comarca.
Cantatrica Alavosa no so Gonsiiuyo por simplo yuxaposicén do los ambitos.

funcionales defansivos ouya unidad elemental es f forre bandarza, sino qua inciuye
1as rolaciones que s establecan entro olas a o largo de las ras que las han unido,
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50 conservarn salvo sino son aptas para su funci6n de seguridad.

b) Los slementos singularas an madera como canes, fomapunas y zapatas
docoradas, barandalos tormaados, perflados o tallados,  la herreria de forja
radicional n baloonos, aniopachos, barandilas, verjas  fojas do ventana debora
mantenerse.

©) La carpinteria tradicional puad formar parte do la estructura en casos.
‘oxcopcionales como miradores y galorias, por 1o que so considerara su aport al
sisioma estructural ganeral

) Los vanos do puertas y ventanas existantas en la fibrica que s praserva
dabarn cumpi la siguiertes condiciones para evitar un Inadsctado.
aprovechamiento insostanible dal espacio nteror de a fora:

- En fachada sury surosto, poca ampliarso un 33% su anchura y un 33% su
altura, 1 no prosentan rocorcos do piodra labrada ni ol odifico osta probgido sogun
citrios Gompositivo-formales, en cLyo aso, no podran altararss.

- En fachadas osto y 0osto, 50 permitr ol rasgado vertical do uno do los huocos.
antoda a atura de una planta o a apartura do un 33% més de huscos, smilares n
tamafo a los existentos o a ampliacien e os existentas en un 33% de su anchura y
un 33% do su altua, s 6st0s o prosentan rocorcos de piodra labrada, on cuyo caso,
o podrén aterarse.

- En la fachada norto y norosto, 5610 50 pormitia un incromento dol 100% do la
altura do huocos xistontos, si Sstos o prosantan rocercos do piecra labrada, on oy
caso, no podran alterars.

) Las ventanas do cublora incinada, do cxistrésta, doberén fonar las siguierios
caracterstcas:

- Su anchura no superard Ia distancia normal anire dos cabios do forjado ce.
madera, ee dec, Unos 60 cm.

- Podré Instalarsa uno por cada habitacion cerrada que esi en contaco dracto
on ol tojado o uno por cada 10m2 de cublerta.

1) 1 disofio de nusvas carpinterfas se adecuard, en cuanto a materiales, alde las
més antiguas ylo reprasentativas del ediici.

7- Enla cantoria docoratva, so permiliran as siguiertas intervencionss:

- Los elemantos omamentales en pledra como pllastras, garitones, comisas,
impostas, oscudos y baoralieves, r2Cercos y hornadinas, mansulas, bancadas y
masas fjas se ullizaran axactamente an su funcién précica o esiétca y ublcacion
inical, sin emploarios como elementos decorativos descontexialzados.

8 Enlos revestimiertos y acabados, so pormilran las siguiontos intorvenciones:
2) Los revestimientos extariores omamentales tradicionales como esgrafiados o

rejunteados racortados; los revstimiantos iferiores decorafivos como z6calos do.
madra, plecka, cordmica artosanal o pintados con motos artstcos, fochos con
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Los ospacios caractorsticos do la torrs bandertzas suelan ditbuirsd on dos
plantas ma i baja. €5t o solfa onor 300030 rocto dsde ofoxtorr, UqUo 5
Saptacion funconal postoior iy hocho e 50 @ aan pueras a casi o 105
Gasos. Acogi o que probabiementa uera una ol o bodoga paa apvnamNI
Enal piso rimord l quo 50 acoadoria mecianto naoscalora cue crginaimonto
PO olnarss on 6430 & aiaque (hoy sUSHTIGA o2 SRMPT por OFas on pleca al
Extoir o por Una comunicacion itaon osataa sla pra racopoionosy 12y
Rablaconos o los propitarios, B rcoro st cestitad ropamarto & una
funcién defonsva, aprovechando su altur, fa difcutad para sorexpugnadoy fa
Cobortra qub o daba, on MG casos, SATSS an voaGED sobna o lanco oo la
forr (oo sin sa). En airos casos, ota lima pant, inembargo, pod acogor os
oxpacios residonciaios o v cotdana (trs pon 52

Latorre, como estructura productiva, no puede orfendorso ademas sinlas toras,
bosques, utas, pasos, puenios y odificacionss dispersas que s organizan on tomo a
ola

En conoreto, cada una do las 8 tors dol Conjunto Monumental i la siguiert.
doscripoion

Torra de Negorta o dal Valle (extracto dal Anexo Il del Decrato 66/19)

o sitta an ol barro danominado «E Valles, en ol fado (zquierdo do la carmtera
que uno Zuaza y Okondo, a pocos motros do la misma. Ubicada on una ladora,
aparaca  cota igerament suparior a a de Ia calzada, con ol fusrte desnival do Ia
fakda do Negorta como telén da fondo. La toro ha sido objeto do una rehabiltacion
que ha consarvado la configuracion general dal adifico, ecuperand los alemantos:
procxisiantos y aadiondo los necasarios para ol uso dal i sogin las oxigoncias.
‘actuales. B edifico es do planta cuadrada, do unos 14 m. de lado, con plania baja,
alta y bajocubierta. Elvolumen exteror prosonta muros do mamposteria on casi la
totalidad de a altra de los distntos frantes que han sido parciaimenta reedificados.

La cublerta, a uatro aguas, so apoya on una estiuctura porticada do madera de robo
o nuova factura, cuyo cior al extoror conforma un uerpo do madora que s acusa
o fachada, studndos ontro la mampostaria do los muros y s aleros. Dicho oo,
totalmerto roelaborado, aparece n un plano fometido con respecs al muro a o largo
do tros fachadas conformando, on la fachadi principal, un vuelo apoyado en canos
decorados con mtios geoméiricos tomados de los preaxdslants. En las fachadas
Sury Ooste, 50 consorvan rostos dol aniguo 1050 perimotral. La fashada Esto,
oriontada hacia la carrotora, s la quo prosenta una mayor cantidad do domerios.
rosafiablos, con rostos dal arranque db garflonos en sus extramos, offaclendo ol
acoeso princlpal a a fora a fravés do Un gran arco apurado y dos ventanas
cuacracas con dintelde falso arco conopial a los ados do dicha puarta. El resto do las
porforacionos dol muro, asf como las cxistontos on la doms fachadas, se roducen a
sactoras.y poquarios huocos. Una oxcopcien la consiituye a puerta do fa fachada
Oceto que, situad a a altura do a primera planta, se abra haca ol foso en donde una
pequeia plataforma propicia un acceso allermalvo al ecficio. Iteriorments, of ecficio
a sido ranovado casi en su toalidad. Posee una estnuctura porlicada do madara do.
foblo, qua consarvala cisposicen general de 1a origina, hablendo sido completada
on nuevas piezas en las zonas en que las originales se habian percido
dofinitvamonto, asi como on la cublerta. Sobra osto sistama portanto so suparpone
no nuovo, on base a perfleria metalica, que pormita ol uso dal adicio con los
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(mamposteri, sitarsjo o simila), ni e ladrilo de tefar de fa Torra existente.

b) No se permitra a instalacién de parsianas enrolables que modfiquen ol
aspacto de las carpinterias

7 Enlos revestimientos y acabados:

- Los revastimlentos extarioras bésicos de fachada (enfosoados y favocos do
moraro, rojuntoados, aplacados do pleda o caramica, pinturas continuas plstcas y
minoralss, encalados, ot o docorados (pinturas, osgralfados o rojuntoados.
rocortados, aplacados y cerdmicas arbsanalos n oxtarioros); os rovostmentos
interioros baskcos (guamocidos do yoso ngro o cal,onlucidos do yeso blanco o
porliescayola -horizontalos y verticalos- y carton Yoo o placas, tachos continuos do
cafizo o tablllay escayola, do cartéryeso o on piacas, aicatados y chapados,
pinturas conlinuas plstcas, altemple y minerales, encalados, ot o decoraiios
(26calos do madora, pocra, caramica artosanal o pintados con mofios aristicos,
tochos con molduras, foscos, muralos, ot y 1 suelos artosanalos (enmortilados,
baldoeas artesanales hicraullas o de caramica decorada a mano) o masivos (iosas,
corémicas sin decorar, gres, suslos continuos, ot...)no podran aliminarss totaimenis,
5avo n caso da perjicio para la durabildad dal conjunto (por provocar
condensaciones, capilaridados, emisionss 16cas o soro flesgo db incond),
Justficado documantalments en proyacto

8- En'as instalaciones:

- Las estructuras necesarias para acoger los equipos de vertlacieny
climatizacion, protoccién contra incondics, oscaloras do ovacuacion y, ospociamerto,
comunicacionos verticales, ascansoros, no podan empotrarso on a fabrica
procxisianto, do manera que su refitaca 1o provoque rofuras ovidortos on ola, talos.
omo mochinalos y discontinuidades qus la debilton o altaron su aspocto. No
producian rigidzaciones ni sobragargas que alteran of equifbrio dal sistema portant.
inical ol odificio, @stuciandoss su transmision do posos como clemonto
complamentario e indapandient, a podar ser con su propia dmantacion.

9 En ol ontorno do fa Torr, dentro do su 470 de proteccion

2) No podré producirse una contaminacisn visual o parcepiva, definida como.
aquolla nfarvencion, uso 0 accién puntual s0bro ol bien o su antoro do prokocion
que, consiituyendo 6 no una odificacicn, dagrads sus valores y/o impida, ntoriera o
dstorsione su contemplacien.

b) No podrén interrumplr s visuzles existerts sobra ol conjurto adiicio fos
siguientes alementos:

- Nuavas difcaciones.

- Construcciones o instalaciones da cardckr temporal qu, por su altura,
volumbia o dstancia, puedan porturba su porcepcion.

- Instalaciones para fos suminlstros, ganeracion y consumo energéticos o
talecomunicacions.
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 Proteccion Espacal,
 Proteccion Media.

2. A los efactos de cumplmantar o estipulado an ol ar.12.1.0) de la Ley 7/1990,
dol Patrimonio Cullural Vasco, se consideran como olementos do singula rolovancia
todos los inmuobles, olementos y ospacios ncluidos on ol nivel do Proteccion
Espodia,

3. So erfandarn carentes de protsccién los bienas siuados dentro de la
dalimitacion dal Gorjunto Monumental pero no incuidos an o stad dal Anexo |y
aquallos clemntos no especificamant dafinidos como objato da protaccion an ol
Gapitulo .

capiTULO I
NIVELES DE PROTECGION
SECGION 18
DEFINICION E INTERVENCIONES GENERALES
Articulo 6.- Protaccién espacial,

1.- Seréin objeto de proteccion especial aquelios inmuables y alementos que,
posesdores d un carackr singulary excepionales valoras estructurales,
constructivos, ospacio-funcionalos, compositivo-formales o histericos , oncortrindoss.
an un sstado de consarvacion que permia f racuperacion do sus caradteristioas
arquitecténicas originals, son mercadores do una prasarvacion integral, o3 deck,
que habrén do conservarsa en su unidad consiruida y on todas sus parts. En osto.
soniido, os fundamental no perdor la Iformacion histérca consorvaia on las fabricas.

2- o inciuyen on oso nivel sjemplares con una cortiguracion que rosponde al
patron bésico do la Torre bandariza, con evidoncias visibios dol paso dal timpo on
sus fabricas, y construcciones quo, adms do mantanor a informacion histérica dol
proceso do consiruccién y evolucien da a tors, son espacialments ralevantos desde
ol punto do vista formal o ipolégico /o consarvan slementos significativos.

3. Los bianes somatidos a proleccion espacialson objeto dal nivel superior co.
prosorvacion y s actuacionos do restauracion que on olos se realican ostardn
‘ancaminadas a su conservacion y pussia en valor ospotando, on cualquier caso, sus.
lomantos tipolsgicos, formales y asiructurales.

4- Guentan con niveldo proteccion espacialfa Torra de Negorta, Ia Torre do.
Zubio y la Torto do Murga en of municiio do Ayala y la Torro do Ugarts, on of
municipio de Liodlo.

Articulo - Protaccién meda.
1.- Seréin objeto de protaccion media aqualls inmusbles y elemantos qua, no

posayendo valoros excepcionales, constiyen una paris nterasaria dal patrimonio
adiicado por la singularidad de su estructura y/o sus soluciones consiructivas, ol
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3.- o enfiends por bienes inmuebies, ademas de los enumerados en af artioulo
334 dal Géligo Civil, cuantos slementos puadan consicerarse consusianciales con los
diicios  fomen o hayan formado parto do los mismos o do su ontorno, aunque on
caso da ser separados constituyan un fodo perfecto do fécl aplicacion a olras
construcciones o usos ditintos a orginal,cuslquiera que sea Ia materia do qua estén
formadosy aunque su separacion no perjudiqus visibloments los valores del inmusbio
al que estin adheridos.

cAPITULO I
REGIMEN GENERAL DE PROTECCION
Articulo 4.- Normativa general de aplicacien.

1.- Todos los bienes afectos al prasenta Régimen de Prolacdion estardn suftos,
on cuanto  régimen de autorizacien, uso, acividad, defensa, sancions, nfracciones
¥ demas oxtromos, a o provisto on la Loy 7/1980, del Patimonio Culural Vasco.

2. Los propietarios, poseedores y demds fiulares de darachos raales sobre los
blanes afecios al presants Régimen do Proteccion vendrén obligados al cumpimianto
do las oblgaciones de conservacion, cuidado y prolaccion impuestas por fa Lay
711990, dol Patrimonio Cultural Vasco.

3.- No pocra procadersa al darribo total o parcial de s bienes afectos al Corjunto
Monumanta, sin previa doclaracién do ruina y autorizacion xprosa o Ia Diputacién
Foral conaspondienta, de conformidad con lo dispuasto on o artculo 36 d la Loy
711990, dol Pattimonio Cultural Vasco y on ol Docteto 30611998, do 10 de noviembro,
sobre fa declaracién de esiado rinoso de los blanes culturales calficadosy do e
invontariados y actuaciones previas y postorores a la fosolucion sobre ol derfibo do
los mismos.

4 Las ntorvonciones que doban realzarse sobro os bienes afectos al Corjurdo
Monumentaly su iroa do profeccin asi com ol cambi do uso o actvidad do os
mismos quecarén sujelos a autorzacén dal érgano compatanta do a Diputacion Foral
o Alava, do foma previa a la conossion d a ooncia muricpal,oon oxcopden do
aquelias actuacionos provisas an planos do ordenacion aroril y rbana.ylo panes
ospocialos do protaccién,inormados favorablemente por o 6rgano cultural
compatorio dal Gablernd Vasco,

5. El planeamiento urbanistico aplicabie a fos bianas afectos al Conjurto
Monumantal deberd ajustarse a as dateminacionee dal prosenta Régimen do.
Prolocciény requerir informo favorable dal érgano cutural competarto dal Gotiormno
Vasco. En fanto no se apruaben los nstrumenios urbanisticos que desarrollon ol
presenta Régiman do Protacoidn, saré do esticto cumplimiento sl aticulo 26.2 do fa
Loy 711980, dol Patrimonio Cutural Vasco, quo imita as actuaciones quo puoden
ofectuarsa on los bienas qus componen i Conjunto Monumanal,

Articulo 5.- Gasifcacien del bjeto de proteceion.

1.- Los bienas afectos al Gorjunto Monumantal de las Torres de la Comarca
Gantatrica Alavesa se lasifoan an los siguiertas rivles de protsccién:
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puray arena do rfo no dcida.
3- Enlaostructura, so pormiiran las siguiontos infrvencionos:

2) Se actuara sobre a estructura do madera exclusivamenta reparando, apeando
o sustituyondo olomntos aisados que no cumplan s funcién portanto. So rovisara ol
sisioma ce entramado de madera para comprobar i faflan ornapunias, jabaloonas,
convas u otros elementos igidzadoros cuya carancia pudiera habar estado
provocando Ia daformacien del conjunto, en cUyo 6250, 5@ rastitirin an su dimensicn
¥ ublcacion documantada o nocesaiia

b) Se prasrvarén las uniones tradiconales do caja y ssplga, con o sin barbila,
ntallados roctos u obliouos, cola de milano, de lave, &n rayo do Jgpier, dontadosy
sus plozas especiles como cuelgues de irantes matélicos, pasadores y laves do.

madera, clavazones de forja, registrandolas adems documantalmante en proyacto.

) En muros do carga, ol rejunteado se ejecutard con masas de cal hickauica
natural pura qua permitan 1a transpiracion y avien eflorescancias, eviandose en todo
caso o rejunteado masivo con morlaros de comanto

@) So proservara la modulacion y proporciones, indluso oscuadrias, grosores de
muro  afuras do Ia estructura de madera y muros de carga existantss.

) S0 mantondré of sistoma do transmisicny roparto do cargas dol edficio.

1) Se preservarn los pafios o elementos d plecra labrada con tallarte, bujarda,
puntero o gradina manual, sin retalfarios o elminar su textura.

g) Los slementos ssiructurales singulares en piadra como columnas, plares y
basas so utlizaran exactamerto on su funcien y ubicacion inical sin ompearios como
olomentos decorativos desconextualizados.

4+ Enlos comamlontos y divisionss, so pemiian las siguientas inforvencionss:

- Los antablados, pomeririas o tabiques do ladlo macizo, mampuosto o
argamasas con ripio  eniralazados do varas sarén praservados por su dimensicn do
olomantos rigidzadoras de los eniramados, evitando una exoseiva infleibidad que
los independioe do vigas, plaras y muros antiguos, haciéndoles perder su funcion
structural solidaria, dado que o5 normalments inviablo s foproduCci6n con técricas
constructivas actuales.

5. En los alsiamientos o Impermeabllzaciones, se parmifiran las siguientes
Intervenciones:

- Las cublertas de tafa ceramica se ropararén sustiuyendo los materiakes dafiados
por oiros simikaes.

6. Enla carpiniriay herrera, sa permilrdn fa sigulentas imervencionss:

2) La carpinaria radicional de madera maciza y vidro simple en puartas,
portonos y ventanas dabor ser reparada y compementada con lemontos cormo
Vicios con camara y burlotes, quo permitan una minima ostanqueidad para los
itrios do confort actualos. Las barandilas, antopochos y veras do madera soncilos
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ANEXO I AL DECRETO 1812018, DE 13 DE FEBRERO
LISTADO DE TORRES DE LA COMARGA CANTABRICA ALAVESA

En ol siguiento stado, sa indluyen los bienes culturales afectos al Gorjunto
Monumantal de as Torres do Ia Comarca Cantabrca Alavesa, con la dafincion del
municiplo, nivel de protaccion y, &n o caso do las foras de proteccion medis, sus
Valores aspecificos, asi como, én su caso, daciaracionas prévias de Blen Culturaly/o
Zona de Presuncioh Arqueoidgica.
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BCG:  Bion Gutural Calcado, por Dacrato 66/1999, do 2 do fabroro
(BOPV 0231, do 15 do fabrerd)
BCG":  Bion Gultal Calficado, por Docrato 265/1984, de 17 dojullo
(BOPV n. 132, do 4 o agosto)

BOI: Bien Cultural nscrito en ol Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco por Orden de 17 de jull do 1998 (BOPV n.* 155, do 18 de agosto)

ZPA:  Zona do Prasuncien Arqueoldgica, por Resolucién de 4 do [ulo do
1987, por la quo so emite Dedaracion do Zonas do Prosuncién Arquoolégica do Ayala
(Aiava)

(BOPV 1.1 157, do 20 do agosto)

ZPA":  Zona do Prasuncien Arquaoldgica, por Resolucién de 26 de mayo de
1987, por la quo so omite Dedaracion do Zonas do Prosuncién Arqueologica do Liodo
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ANEXO Il AL DECRETO 1912018, DE 13 DE FEBRERO
DESCRIPCION

Los bienas afoctos al Conjunio Monumental do ls Torros do fa Comarca.
Gantatrica Alavesa son Uridades cefonsivas alieacas on fomo a caminos
porioctaments ostucturados o interalacionados quo discurren, o gran parte Junto a
Fios, por valls paralelos, on un aniomo natural imedo do modia moniara. La
Vorlonts hickografica cantabrica do Alava s caracierza por n falvo compbio,on ol
quo s curscs luvialos consituyen vias nalurles oforadas hacia.el Noris, mentras
que las alineacionos montafiosas que dicurron prodominanamente on sentido
Norossto-Surasto han marcado imfes anio polfcos como naturales, Los rios, quo do
Sur a Norto sa dirigen al Nenvién, descianden desdo las faderas septorironalos dol
Gortna, como ol Alubo, ancajonado o las radas do su nombre; 0 desdo s sorras
burgalesas do Anguio y Saivads, como ol Lantena ool balzibar, o Izaidey o zora,
formando pasios haca las zonas costeras.

&1 desaroll histérco d Ias Torres do Ia Comarca Cantabrica Alavesa esta igado
 un procaso de fransicion en las estructuras de podery do gestien del trrforio, que.
5o origina en los siglos bajomedlévales y lega hasta nicios dal sigio XVI, con ol fin do.
1as guaras de Inajee y bandos. Asl, sus acificos principales albargan on su nterior
‘aspacios para fa dafensa y para la residancia, concabidos para la cohabitacion do.
ropas y sefores, para ol amacenaje, on caso do asadioy, on algunos casos, con
maguinaria proindusirial como lagaras o molinos. Sin embargo, posiariommenia
muchas adquireron Una funcién simbdicay rapresantativa dal poder do sus
propietarios que, a menudo, las conviieron an vardadaros palacios y unidades
productivas asociadas a olos, incorporando molinos o lagares al sisioma.

S rata do construcciones de planta cuacrada o rectangula, con volumen
normalmente cibico 0 prismatico. Susken tanar, por razones defnsivas, huacos
‘2scas0s y do poquofo tamafo, aterados usualmonto para adaptaros a postoriores
funciones raprasantalivas o da habiiacion. Los carramientos perimatrales son
normalmenta da fueries muros de mampostaria, con alemantos do silarejo. S
‘ancueniran ejemplares con fabrica de sillfa y, an los cadahalsos y clerpos
suporioras, con pafios do onramado do madera y plomenteria do tablazon, a vecos
sustiuida por ladrlo o plcra con argamasa.

Lasstructura do madera (roblo del pals on su gran mayora) os porticada,
normalmerte con dos o tres crjas an al exiguo volumen prismalico interior. Los.
postos s apoyan sobre basas do pladra o sabre las mismas paredas do carga, on
durmientas. Son pasanies, do una pleza, en muchos sjemplares. El muro,
normalmeri, ferco de elemanto fapartidor do cargas. Como Sstas son mportantos.
(sspaciaimants an os ojomplaros casi entaramenta constnidos en plecral, suele.
buscarse un ime rocoso o resistenta, por o qua no susken taner cmentacion
dferanciada ni profunda y se apoyan dractaments en ol sustrato (margas o rocas con
suficente capacidad portants, an genaral). EI muro perimetral hace do rigidizador do
los perticos, aflanzados también con tomapuntas en vertcal (an sentido ongiudinal a
1a caboza do los ples derchos y on ol transversal a su fuste). En algin caso, los
apoyos de a pario suparior estan volados y disefados para soportar un sallnto do
madora (cadahalo), sufoto por tomapuntas al interir y extoror, QU faramorto so
conserva en su lugar o an su ingridad.
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- Elementos destinados a i racogida do residuos urbanos.

- Cualesquiera ofros slementos o actuaciones que, o constituyendo una.
dificacion, pusdan distorsionar o Incidi negativamonts on fa porcapeion, disfrut,

contemplacion o ntegridad da los inmuables protaglds, poniendo an iesgo de algin
modo los valorae objeto d prasarvacion.

©) La colocacién, dontro del 4rea do protocci6n do la Tormo, do publicidad
comercialy do cualguior daso do NueVos cables, anfonas y Conduccionos apararios.
onlas oras, husrtas, fachadas y cubletas do l0s bienes objoto da profaccien.
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b) No so forzaré ol sistoma do transmision y raparto do cargas el odifcio con
sobracargas punfuales ni se rigidzar por susttucion do pértcos de madera por ofos.
o hormigon amado o acero alecirosoldado, o por zunchos de coronacien o atado
continuos, atrantados para consolidacion en ladera, rallonos de aimas do muros con
mortaro, Inyacdones masivas de lechada do cemento o «jat grouting, o el trasdosado
o bovadas con cascara de hormigon armado, achuaclones todas allas exprasamenta
pronitidas.

©) Enla estructura do muros de carga, dintales, arcos, bévedas y losas do
‘ascalera so avitaré la perforacien o creacién do mechinales on las plezas do pledra, of
rasdosado do bovedss con hormign amado o el rejunteado masivo con morkros do
comento. Enmuros de carga, no sa pormiia el rejunteado masivo con mortros de
comento, S uizarén masas do cal hidrdulica natural pura qua permita la
ranspiracin y avite aflorascencias.

) No se permita elevar la cota do alero nilas pendientas de las cublertas
xistontos, salo para rocuperar ol aspacto qua tuvkeran en una 6poca, igurosay
minuciosamente documantada an proyecto.

) Los elmentos estucturales singulares en piadra no sa cambiardn da ubicacién
"l usaran como alemantos decorativos desconiexiualizados.

4- Enlos camamlentos y dvisiones:

2) Los ortablados, plemortrfas o tabiquos do ladrilo macizo, mampuesto o
argamasas con riplo o entrelazados do varas no podrén sar eliminados Salo an caso
do justicado dolorioro, puss os normalmonts inviablo su raproduccion con tcnicas
constructias actuales.

b) Bl espacio do «patio de armas» o recinto exterior y ol dal patin o escalera.
xtoma no podrén ser cublertos i compartimentados, manfaniendo siempro al menos
su funcion do drca do accoso y paso a las viviendas y dependoncias, con su formay
dmensiones iniiales.

o) El almacsn y of cadalso o dosvan do a edificacion residencial posteror no
podrin sar compartimentados, quadarén como espacio uniaro, no fragmentario y con
130 do cuarto do calderas o lefera, agroganadero o do almacenaje comiin do la
‘xplotacien que sustiuyé normalmenta i edifco dafansivo an dasuso, con su formay
dmansiones Iniiaks.

) Bl spacio de roprasentacion  salén de recepciones an planta sagunda y o
antafio deicado a la dofensa y cadalso on planta torcaray siguientas no podran sor
compartimentados, quodando como ospacio uniaro, no fragmontarc

5. Enlos alsiamientos o Impermeabllzaciones:

- No se parmitra ol aisiamiento trmico de los aspacios exantos, siuados deniro
dal 4rea do proteccion paro constridos fuera deleclfcio pincipal de [a orr.

6 Enla carpiniriay herrera:

2) Se prohibe a apertura do cuslquier nuevo hueco en las fabricas de plecra
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ANEXO lll AL DECRETO 18/2018, DE 1 DE FEBRERO
DELMITAGION
Doscripeion de la delimitacin.

La delimitacion del Conjunto Monumental o las Torres en la Comarca Cantabrica
Alavesa s fundamenta en un sistema do organizadén  control dal terrorio,
stablacido desde consirucclones bandarizas durants ol Bjo Medievo, an un dmbito
natural muy concrotoy dierenciado, ol e los valles cantabricos alavesos. En 6, 5o
idontica, por un lado, un olomento habitacional y do dorminio tradiconal dol pasale, a
torre, normalmerto vinculada a caminos, ros o ladoras Que pormitoran dominar ol
transito do porsonas y mercancias y, pf otro, algunas consiruccionss adicionalos
compltan, on ocasionss, o sistoma dificado.

La delimitacion queda constuida por las &raas de proteccién correspondientes
cada una de las nweve torres afectas al Gonjunto Monumental itas en los Municipos.
do Amurio, Ayala, Liocio y Okondo. A estos efectos, 5o antiendo por droa do.
proteccion de cada torra el aspaclo adyacante nacesario para présarvar ol conjunto do
sus valores patrimoniles abarcano, adems do las edificaciones principales y
aurliaros vinculadas a la misma, palacios, lagaros, pusntas, otc...y ol ontorno do
xplotacien.

o describon, a continuacion, dichas roas do protecsion pariculaizadas,
grafiads on los planos anexos:

Torra da Negorta (Torra del Valle)

1 drea ch protaccion so corraspondo con la delmitacion del Anexo | col Dacroto
6671995, do 2 o fororo, por ol quo  calfoala Toto do Nogorta do Zuaza-Ayala
(Aava) como Bien Gultra, con a caegoria de Monumerto.

La delimitacion se fundamenta en sus particularas condicionas de mplantacien
fisica, manfeniendo su caracter de dominarta volumeria sobra ol anfomo, asi como fa
interlacion a vl parceptual con  fadera de Negorla Impussta por las condiciones
topogrlicas dellugar. Se ha valorado la oportunicad do prosarvar a coricion do.
adiiclo isiado, Inherente a su condilén de fors, anta las favorables cirounstancias
que a ausencia do dinmica edfcatoria ofrace. El primatro considerado, que foma
como referancia ol propio edifoy fa cercana carretera do Okondo a Zuaza, evidencia.
Ia dierenis condicion con a que a ladara sa elaciona con el volumen constnido. Se
ha partdo de a base do considarar al paso por fa caretara como la prinipal forma co.
porcapcion delecificio, estableciendo una ampiia foserva do tamono on la Zoia quo s
st a una mayor cota afimrica, ko cual asegura ol control sobro los clomentos
consiruicos qua pudieran aparacer an Una posicion do domino visual sobra ol objeto
do calffcacion. En cotas inferiros a a do fa implantacion do la tora, por el contrario,
50 ha considerado una faja do respeto que, aejando minmamerta ol posible
stablocimiento do nuevas construcciones, asegura las condicionos do percopeion dol
conjunto. La ausencia de refarentes topogréficos o do propiedad ciaros se saa
remiiondo la concracién del primetro a una referancia geometrica.

Torra do Zublete





